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Symboles

/\ ATTENTION

Les avertissements servent a attirer votre
attention sur les situations pouvant mettre en
danger votre santé ou votre vie ou pouvant
mettre en danger la santé ou la vie d'autres
personnes.

@ Protection de I'environnement

Les remarques relatives a la protection de
I'environnement vous fournissent des infor-
mations sur un comportement écologique
responsable ainsi que sur I'élimination du
véhicule dans le respect des régles de pro-
tection de I'environnement.

B Les remarques relatives aux dommages
matériels vous informent sur les risques de
dommages possibles sur votre véhicule.

@ Remarques pratiques ou autres informa-
tions pouvant vous étre utiles.

> Ce symbole indique une opération
a effectuer.

| 2 Une succession de ces symboles
indique une suite d'opérations a
effectuer.

(> page)  Ce symbole vous indique ou trou-
ver d'autres informations relatives
a un théme.

> > Ce symbole indique que la descrip-
tion de I'avertissement ou de I'opé-
ration se poursuit a la page sui-
vante.

Affichage Cette police de caractéres indique
un affichage sur le visuel.

Marques déposées

ESP® est une marque déposée de Daimler AG.

Distributeur du véhicule

Mercedes-Benz USA, LLC
One Mercedes Drive
Montvale, NJ 07645-0350
www.mbusa.com
www.mbsprinterusa.com
Customer Assistance Center:
1-877-762-8267

Mercedes-Benz Canada, Inc.

98 Vanderhoof Avenue

Toronto, ON M4G 4C9
www.mercedes-benz.ca
Customer Relations Department :
1-800-387-0100

Mercedes-Benz USA, LLC et Mercedes-Benz
Canada, Inc. sont des entreprises de Daimler.
Uniquement pour le Canada: on entend par
«distributeur SPRINTER agréé » un distributeur
SPRINTER Mercedes-Benz agréé.

Mentions légales

Pour en savoir plus sur les véhicules Mercedes-
Benz et sur Daimler AG, consultez les sites Inter-
net suivants:

http://www.mercedes-benz.com

http://www.mbusa.com (uniguement pour les
Etats-Unis)

http://www.mercedes-benz.ca (uniquement
pour le Canada)

Pour toutes les questions et suggestions relati-
ves a cette notice d'utilisation, veuillez vous
adresser alarédaction technique dont I'adresse
est indiquée sur la page de titre.

© Mercedes-Benz USA, LLC
© Mercedes-Benz Canada, Inc.

Mercedes-Benz USA, LLC et Mercedes-Benz
Canada, Inc. sont des entreprises de Daimler.
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Bienvenue dans l'univers de Mercedes-
Benz

Avant de prendre la route pour la premiere fois,
nous vous recommandons de lire attentivement
cette notice d'utilisation et de vous familiariser
avec votre véhicule. Pour votre sécurité et pour
augmenter la durée de fonctionnement de votre
véhicule, suivez les instructions et avertisse-
ments qui figurent dans cette notice d'utilisa-
tion. Leur non-respect peut provoquer des dom-
mages corporels et endommager le véhicule.

Tout dommage sur le véhicule résultant du non-
respect des instructions n'est pas couvert par la
New Vehicle Limited Warranty.

L'équipement ou la désignation de votre véhi-
cule peut différer en fonction

o du modéle

» de la commande

» du pays de livraison

« de la disponibilité

Les illustrations qui figurent dans cette notice
d'utilisation se rapportent a un véhicule avec
direction a gauche. La disposition des piéces du
véhicule et des éléments de commande est

inversée sur les véhicules avec direction a
droite.

Mercedes-Benz adapte en permanence ses
véhicules a une technologie en constante évo-
lution.

Mercedes-Benz se réserve le droit de modifier
les points suivants:

o Forme

o Equipement

 Solutions techniques

L'équipement de votre véhicule peut donc dif-
férer en certains points des informations décri-
tes dans cette notice.

Les documents suivants font partie du véhicule:

o Notice d'utilisation
o Carnet de maintenance

« Informations relatives a la maintenance etala
garantie contractuelle

« Notices d'utilisation complémentaires spéci-
fiques aux équipements

Conservez toujours ces documents a bord du

véhicule. Remettez tous les documents au nou-

veau propriétaire en cas de revente du véhicule.

Nous vous souhaitons bonne route.

9065840611 [I[ HHNINMWRNIMMINENHLTI
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Dégivrage des vitres
Désembuage des vitres
Fonction Reheat (déshumidifica-
tion de I'air)
Mise en marche et arrét
Mise en marche et arrét du chauf-
fage de la lunette arriere
Mise en marche et arrét du chauf-
fage du pare-brise

Mise en marche et arrét du recy-
clage d'air
Problémes relatifs au chauffage
de la lunette arriere
Problémes relatifs au chauffage
du pare-brise
Refroidissement avec déshumidi-
fication de I'air
Réglage de la répartition d'air
Réglage de la température
Réglage des buses de ventilation ...
Réglage du débit d'air
Utilisation de la ventilation du
compartiment de chargement
Vue d'ensemble des systemes
Climatiseur
Frigorigéne
voir Climatisation
Climatiseur arriére
voir Climatisation
Climatiseur automatique
voir Climatisation
Climatiseur dans le compartiment
passagers
voir Climatisation
Code OR
Fiche de désincarcération
COLLISION PREVENTION ASSIST
Activation et désactivation de
|'avertisseur de distance
Combiné d'instruments
Compte-tours
Consignes de sécurité importan-
tes
Eclairage des instruments
Indicateur de température exté-
rieure
Jauge de carburant
Tachymétre
Voyants de contrble et d'alerte
Vue d'ensemble
Combiné interrupteur
Commande séquentielle (boite de
vitesses automatique)
Commutation du rétroviseur inté-
rieur
en position nuit




Compartiment de chargement
Mise en marche et arrét de la ven-
EHALION eveiieeieeeeee
Compartiments de rangement
voir Bacs et compartiments de
rangement
Composants du véhicule comman-
dés par radio
Déclaration de conformité ...............
Compte-tours .........cccceeviieeniienieenns
Conducteur (siége)
voir Sieges
Conduite en tout-terrain ...................
Consignes de sécurité importan-
TSttt
Controles a effectuer aprés un tra-
JOt e
Contrdles a effectuer avant un tra-
jet en tout-terrain .......ccceeveeeeienns
Consignes de rodage ............cc..cc.....
Contacteur d'allumage
voir Positions de la clé
Contacteur d'allumage
voir Positions de la clé dans le
contacteur d'allumage
Contenu du réservoir
AFfichage ...coceeeneeeniiiiieeeee
Réserve (message sur le visuel)
Réserve (voyant d'alerte)
Contréle des gaz d'échappement ....
Controle électronique de motricité
voir 4 ETS (systéme de traction
électronique)
Controles
A effectuer avant un trajet en tout-
terrain

Correcteur de site des projecteurs ....

Couple de serrage des vis de roue/
écrous de roue ...........ccceeeeeeieniennenne
Coupure de I'alimentation en pous-

Crevaison
Changement de roue/montage
de la roue de secours ......cc...cc......
Remarques générales .........c..........
Cric
Points d'appui ....cccceeeeeeeeieeeniinenns

Index alphabétique

Préparation ......cccceeeeveeneeneenieenne. 288
Rangement ..o 257
Utilisation ......cceeevininciencninenn. 288

Déblocage manuel du verrou de
stationnement (boite de vitesses
automatique) .......cccceceeviiieincenene.
Déclarations de conformité ................
DEF (Diesel Exhaust Fluid)

Ravitaillement .......cccccoceeviineennenne.
Défauts

Mémoire des messages (ordina-

teur de bord) ....oovieeiiiiiiiiii
Démarrage (moteur) .........c.cccoeeueee.
Démarrage du moteur avec une
autre batterie

voir Aide au démarrage du moteur
Démarrage du moteur par remor-
quage du véhicule

Consignes de sécurité importan-

TS et

Démarrage de secours du moteur ..
Démarrage du véhicule .....................
Désembuage des vitres

voir Climatisation
Déverrouillage

De l'intérieur (touche de déver-

rouillage centralisé) .......cccceveenuennne.
Diesel Exhaust Fluid (DEF)

Capacité du réservoir ...........cueen....

Entreposage .....cccveeeeviieeiiniiieenee

Indicateur de niveau .........cccceeueeeee

Remarques

Voyant ....c..ce..
Directives de chargement

Consignes de sécurité importan-

TS i,
Dispositif antipollution d'aprés
traitement

Agent réducteur DEF .........ccccce..ee.

Diesel Exhaust Fluid (DEF) .............

Indicateur du niveau DEF ...............
Dispositif d'attelage

voir Traction d'une remorque
Distributeur SPRINTER

voir Atelier qualifié




Index alphabétique

Données statistiques (ordinateur

debord) .....ccccoeeviiiiiiiie 186
DSR (limiteur de vitesse en des-
CENEE) e 159

EBD (distribution de la force de
freinage électronique)

Fonctionnement/remarques ........... 60
EBD (distribution électronique de
la force de freinage)

TEMOINS ..o
EBD (répartiteur électronique de
freinage)

Message sur le visuel ......ccccceeeeee.
Eclairage

Activation et désactivation de

I'éclairage de jour (contacteur) ........ 86

Activation et désactivation de

I'éclairage de jour dans I'ordina-

teur de bord (véhicules équipés

d'un volant multifonction) ..............

Activation et désactivation de

|'éclairage de la zone environ-

nante (véhicules équipés d'un
volant multifonction)

Appel de phares .....ccccceveeriicenneenne

Assistant des feux de route ............. 89
Clignotants ......coccveeeeeeencieeiieeeieene 87
Commutateur d'éclairage ................ 85
Consignes de sécurité importan-
TSttt 85
Contréle de défaillance des

AMPOUIES ceeeeeieeeeieeeeeeiiee e 85
Eclairage antibrouillard .................... 86
Eclairage d'intersection ................... 88
Eclairage extérieur automatique ...... 86
Feu antibrouillard arriére 86
Feux de croisement ........... ... 85
Feux de détresse ............ 88
Feux de position ............. 85

Feux de route .......ccoceveerienicniennnen. 87
Réglage de I'extinction tempori-

sée de |'éclairage extérieur (véhi-

cules équipés d'un volant multi-
fONCioN) weveeeeniieiiieeee

Site des projecteurs

Voyages a |'étranger ........cccceeunee.

voir Eclairage intérieur

voir Feux

voir Remplacement des ampoules
Eclairage

voir Eclairage
Eclairage d'acces

Remplacement des ampoules .......... 98
Eclairage d'intersection

Fonctionnement/remarques ........... 88

Remplacement des ampoules .......... 94
Eclairage de jour

Activation et désactivation (com-

MUtateur) .ooooueevieiiieieceeeecee 86

Activation et désactivation (véhi-

cules équipés d'un volant multi-

fONCEION) weveveeiiciieiececeeeceee 183
Activation et désactivation (véhi-
cules sans volant multifonction) .... 175

Remplacement des ampoules

(projecteurs halogénes) ........cc..e..... 94
Eclairage de la plaque d'immatri-
culation

Remplacement des ampoules .......... 97
Eclairage de la plaque d'immatri-
culation (véhicules a plateau)

Remplacement des ampoules .......... 97
Eclairage de localisation

Réglage (véhicules équipés d'un

volant multifonction) .........cc.ccc..... 184
Eclairage des instruments ....... 171,172
Eclairage extérieur

voir Eclairage

voir Eclairage extérieur automatique
Eclairage extérieur automatique ....... 86
Eclairage intérieur .............ccccevvenen. 90

Allumage centralisé de I'éclairage

AITIETE ittt 91

AVant .o 90

Détecteur de mouvement ................ 92

Remarques relatives au remplace-

ment des ampoules ......cceecveeeennnns 99

Remplacement des ampoules .......... 99

Vue d'ensemble ......cccceeveeveecieenneene 90
Electronique du moteur

Probléme (défaut) .......cccceevueeuennen. 130

Remarques .....cccoeeeveeeevciieeeenineen. 296




Enfants
Sécurité pour siege-enfant ............... 52
Systemes de retenue ........ccccveeeuneene 53
Entretien

Balais d'essuie-glace ......c..ccccoc...e. 253
Caméra de recul ... 254
Capteurs c...oeovveereieeieeeeeeeeee 253
Ceintures de sécurité .........cceeuneee... 256

Clignotants intégrés aux rétrovi-

Consignes .....cccceveveeuennne.
Dispositif d'attelage
Eclairage extérieur ........

Garniture de toit ....cccceeveereeenieenneen.
Garnitures en plastique .......cc.ec.....
HOUSSES .o
Inserts décoratifs .......ccceeveeeeieeenne
Intérieur du véhicule
Jantes ...ccoviviiienne
Lavage du moteur ...
Lavage manuel ......ccceeeevviiieennnns
Levier sélecteur ......ccceeveerveneennnen.

Marchepied (électrique) ................. 254
Marchepied dans le pare-chocs ..... 254
Nettoyeur haute pression .............. 251

Peinture .....ooeeeeeeennne
Porte coulissante
Station de lavage
VISUE v
VIErES v

Epuration des gaz d'échappement
Informations relatives a la main-
tenance et a la garantie contrac-
tUEHE e 25

ESP® (Contrdle électronique de la

trajectoire)

Consignes de sécurité importan-
BB e 60

Message sur le visuel ......cc.ccceueeee. 197
ESP® (régulation du comporte-
ment dynamique)

Voyant ....oooeeeiiiiee e 211

Voyant d'alerte .......cccoceeveeeeninnnne 207
Essence

Voyant de réserve ........ccceeeuveenen. 214

Index alphabétique

Essuie-glace arriére ...........cccccuee..... 101
Mise en marche et arrét ................ 101

Essuie-glaces
Balayage avec amenée d'eau ......... 100
Capteur de pluie et de luminosité .. 100
Essuie-glace arriere .......ccccceeeeeenne 101
Mise en marche et arrét ................ 100
Probléme (défaut) .......ccceeveenueennen. 103

Réglage de la sensibilité (véhicu-
les équipés d'un volant multifonc-
tion et d'un capteur de pluie et de
[UMINOSIté) ...eevveriiiieeneene
Remplacement des balais
Etiquettes autocollantes
Consignes générales de sécurité ..... 27
Extincteur .......cccocceeveniinicnniiienen,
Extinction temporisée ......................

Fermeture assistée électrique ........... 71
Feu antibrouillard arriere
Allumage et extinction ......c.cccceeueeee 86
Remplacement des ampoules .......... 96

Feu antibrouillard arriére (véhicu-
les a plateau)

Remplacement des ampoules .......... 97
Feux arriére
Remplacement des ampoules .......... 96

voir Eclairage
Feux arriére (véhicules a plateau)

Remplacement des ampoules .......... 97
Feux d'encombrement
Remplacement des ampoules .......... 98

Feux de croisement
Allumage et extinction
Message sur le visuel

Remplacement des ampoules .......... 94

Voyages a l'étranger ........cccceeueene 143
Feux de détresse .........c.ccoeveereennnnnee. 88
Feux de gabarit

Remplacement des ampoules .......... 97
Feux de position

Remplacement des ampoules .......... 94
Feux de recul

Remplacement des ampoules .......... 96

Feux de recul (véhicules a plateau)
Remplacement des ampoules .......... 97




Index alphabétique

Feux de route

Allumage et extinction ......c.cccceeueeene 87

Assistant des feux de route ............. 89

Remplacement des ampoules .......... 94
Feux de stationnement

Remplacement des ampoules .......... 94

Remplacement des ampoules

AITIEIE weiieeieeieeieee ettt 96

Feux de stationnement (véhicules
a plateau)
Remplacement des ampoules

AITIETE ittt 97
Feux stop

Remplacement des ampoules .......... 96
Feux stop (véhicules a plateau)

Remplacement des ampoules .......... 97
Fiche de désincarcération .................. 33
Filtre a air

VOoyant .....ooveeenieenieeee e 215

Filtre a carburant avec séparateur
d'eau

Vidange ..veeeeveeviieeieeciee e 240
Voyant ....oceevveeieeiniiieeeeieeeeeees 216
Filtre a particules diesel
Message sur le visuel ......c.c.ccecueee. 200
Utilisation pour des trajets courts .. 142
VOyant c...eeeeeeeeiiieeeiiieeeeiiee e 215
Fonctionnement/remarques
Fonctionnement/remarques ......... 148
Frein de stationnement ................... 139
Message sur le visuel .......cccceuee. 197
Remarques/fonctionnement ......... 139

Frein de stationnement

voir Frein de stationnement
Freinage d'urgence assisté

voir BAS (systéme d’assistance au

freinage)
Freinage d'urgence assisté

voir BAS (freinage d'urgence assisté)
Freinage d'urgence assisté adap-
tatif

Fonctionnement/remarques ......... 152
Freins

ABS e 58

Actionnement du frein de station-

NEMENt .ooiiiiiiieeceeee e 139

BAS e 59

Consignes de sécurité importan-

TS e 143
Contrdle du niveau du liquide de

FrEIN et 239
EBD oot 60
Frein de stationnement (remar-

QUES) wenneeeeiieeieee et et et e e 144

Freinage d'urgence assisté adap-
tatif oo
Garnitures de frein neuves
Liquide de frein (remarques) ..........
Maintenance .........ccoeceevcieenieennen.
Message sur le visuel ......ccccceeeee.
Recommandations pour la con-
AUITE e
Fréquences
Radiotéléphone ........cccceeveeeieenennee.
Téléphone portable ........ccccceeueeene
Frigorigéne
Fusibles ...........

Gamme LOW RANGE .............ccco..... 158
Garantie légale ...............ccocevvenrennnne. 25
Garantie pour vices cachés ................ 25
Garniture de toit (consignes de net-

tOYALE) e 256

Garnitures de frein
Message sur le visuel
Neuves
Voyant

Garnitures en plastique (consignes

de nettoyage)

Gazole ........ccceeuuennee.

Gazole d'hiver

Heure
Réglage de I'heure (véhicules
équipés d'un volant multifonc-

FION) ettt 182
Réglage de I'heure (véhicules
sans volant multifonction) ............. 174

Huile
voir Huile moteur
Huile de boite de vitesses ................




Huile moteur

AdAItIfS ceeerieeicee 304
APPOINE weeeiiieeieeeiieeiee e 237
Capacite ...coccveeeeeeeiieeee e 304
Controle du niveau (ordinateur de

DOrd) e 235
Controle du niveau d'huile (jauge

A hUle) e 236

Informations sur la consomma-
tion d'huile ....cooeeneennnennee.

Message sur le visuel
MisCIDIlité ....oevieeiiiieeeeieeeee
Niveau d'huile (remarques) ............
Remarques relatives a la qualité ....
Vidange d'huile
ViSCOSIte ..o
Voyant d'alerte

Indicateur d'intervalles de mainte-
nance
Affichage de I'échéance d'un ser-
vice de maintenance .........ccecceeeuee
Dépassement de I'échéance d'un
service de maintenance
Remarques .....cccceevvveeeeniiieeeeen,
Service de maintenance (affi-
chage automatique) .......ccceeeueenee
Indicateur de défectuosité d'am-
POUIE ..o 85
Indicateur de température exté-
FIEUIE e
Indicateur de vitesse
voir Combiné d'instruments
Ingrédients et lubrifiants
Carburant ........ccceeveveeviieeniienieeene
Consignes de sécurité importan-
TES et 298, 299
Huile de boite de vitesses .............. 305
Huile moteur ....oocovvveeevciiieeieieeen,
Liquide de frein ............
Liquide de lave-glace
Liquide de refroidissement

(MOEUN) e 306
Inserts décoratifs (consignes de
nettoyage) .......ccccccevvieeniiiniicinieene. 256

Index alphabétique

Installation électrique
Coupe-batterie .....ccovveeeveeecrieecnieene
Issue de secours ..........cccoevvvieeeennnennn. 61

Jantes
Chaines Neige ....ccceceeveeeeeeieeienen.
Nettoyage .....cccooveevvueenvnenne

Jauge de carburant

Kickdown ...........ccociiiniiiiinin. 133
Lampe de signalisation .................... 258
Langue

Visuel (véhicules équipés d'un

volant multifonction) ......cccceveeneee

Lecteur/changeur de CD
Léve-vitres

voir Vitres latérales
Levier sélecteur

Nettoyage .....cceeveevveeiiieiiiieiieene 255
Liquide de frein
Controle du niveau .........cccceeceeenenne 239
Message sur le visuel ...........cc...... 196
Remarques ......cccevveeeneiiieeenneen. 305
Voyant c...oceeeeeeeeneenienicneceeene 209
Liquide de lave-glace
APPOINT oo 239
Balayage avec amenée d'eau ......... 100
CapacCitls ....ccceeerueeeriieeieeeieeenieenn
Message sur le visuel ...
Remarques
Voyant ..o
Liquide de refroidissement
(moteur)
Affichage de la température (ordi-
nateur de bord) ......ccoeeevieeiiieniien, 178
APPOINT .ot 238
Capacité .....cceevveieeeieee e 307
Consignes de sécurité importan-
TS it 238
Controle du niveau .........ccceeceeenene 238
Message sur le visuel ...........c....... 201
LOW RANGE ..........ccooeiereeeeeee 158




Index alphabétique

Maintenance ..........ccccceeeeviieeinnnnennn. 241
Maintien lombaire
voir Soutien lombaire
Marchepied
voir Marchepied électrique
Marchepied dans le pare-chocs

Nettoyage ....ccoeevveevveerieeieeeeeene 254
Marchepied électrique

Consignes de sécurité importan-

TS et 71

Détection d'obstacles .......ccccecueeee. 71

Déverrouillage de secours ............... 72

Fonctionnement .........ccoceeeiiienieenne 71

Message sur le visuel ......ccc.cceeeeee. 206

Nettoyage .....ccocvveevveenceeeniiceeene 254

Rentrée manuelle ......ccccceceevieeeeennen. 72

Voyant .....oceevveeieeiniiieeeeeeeeeees 217
Matériel de calage

Systéemes de portage ........ccoceen.ee. 232
Mémoire des messages (ordina-
teurdebord) ......cccoooiiiiiiiinni, 189

Menus (véhicules équipés d'un
volant multifonction)
AUIO .o
REZIAZES ..ceveeveeieeicicececee
Téléphone
Utilisation
Messages
voir Messages sur le visuel
Messages sur le visuel
Affichage de la mémoire des mes-
SAZES cureeueeenteeieeie ettt
Clé SmartKey
Consignes de sécurité importan-
TS tetteeee e
Eclairage
MOTEUN oo

Systemes d'aide a la conduite .......
Systemes de sécurité ....................
VEhiCUIe «..eeeeeeiieicecceeceeee
Messages sur le visuel (véhicules
équipés d'un volant multifonction)
Indicateur d'intervalles de main-
teNANCE ..o

Messages sur le visuel (véhicules
sans volant multifonction)
Indicateur d'intervalles de main-

teNaNCe ...ooovveeiiecee 242
Minuterie
Activation .....coceeeiiiniieiieeee 122
Chauffage additionnel .................... 121
Consignes de sécurité importan-
TS e 121
Mise en marche et arrét du chauf-
fage immédiat (chauffage addi-
tionnel) .oooeeeeiiiee, 122
Réglage des horaires de marche
programmée (chauffage addition-
NEIY coiteeie e 122
Réglage du jour, de I'heure et dela
durée de fonctionnement (chauf-
fage additionnel) ......cccccceeriiennennne 122
Réglage du niveau de chauffage
(chauffage additionnel) .................. 123
Vue d'ensemble ......ccocveeniieneennee 121
Mise en marche et arrét de I'aéra-
teurde toit ........coeeiiiiiiii 124
Mise en marche et arrét de la fonc-
tion refroidissement avec déshu-
midification de l'air ........................... 108
Mise en marche et arrét du chauf-
fage auxiliaire .........cccccoeceevieneennnnnn. 118
Mode de fonctionnement de
secours de la boite de vitesses
automatique ...........cocceeiiiiiiiien. 134
Montage des roues
Abaissement du véhicule ............... 291
Dépose de la roue ......ccccceevuerueennee 290
Dépose et pose de la roue de
SECOUIS weeeinetieeireenireeeieeenieeeneee e 294
Immobilisation du véhicule ............ 287
Levage du véhicule ........cccccueennenne 288
Montage de I'adaptateur (roue de
SECOUIS) eveieniieeniieeiieeeieesieeeseee s
Montage de la roue
Préparation du véhicule ................. 287
Moteur
ADR (régulation du régime de tra-
VAL e 164
Aide au démarrage ........ccoceveeuenee. 259
AITEE oot 139
Consignes de nettoyage ................ 252




DEMarrage .....coceeveeeveeneenieneenneens 128
Démarrage par remorquage du

VENICUIE ..o 263
Fonctionnement irrégulier ............. 130
Modification de la puissance ........... 30
Numéro du moteur .......cceceeeveeennne 298
Problémes de démarrage ............... 130
Réglage du régime (mode travail) .. 165
Sécurité de fonctionnement ............ 30
Voyant d'alerte (diagnostic

MOTEUN) eveeiiiieeieeieceeneeeecee e 214

Moteur diesel
Voyant de préchauffage ................. 215

Navigation
Prééquipement pour appareil de

navigation portable PND ................ 225
Nettoyage

voir Entretien
Nettoyeur haute pression ................ 251

Notice d'utilisation
Avant de prendre la route pour la
premiére fois ...ooccceververricneeneeneene
Equipement du véhicule ...................
Garantie pour vices cachés ....
Remarques générales .........coceeuennee
Numéro d'identification du véhi-

Ordinateur de bord ..................cc.c..
Controle du niveau d'huile .............
Message sur le visuel
Sous-menu Eclairage

Ordinateur de bord (véhicules

équipés d'un volant multifonction)
Affichage standard

Commande ...............

Menu Audio ........ooeeeeeennnnnne

Menu Ordinateur de bord .............. 186
Menu Réglages ......cccceeeeuveerveennen. 179
Menu Téléphone 187
Menu Utilisation 177
Message sur le visuel .......c.cccceeee. 175
Vue d'ensemble des menus ........... 177

Index alphabétique

Ordinateur de bord (véhicules sans
volant multifonction)

Affichage standard ..........cccceeeueennes 174
Messages sur le visuel ................... 189
Réglage de I'heure .......ccceevvennnee. 174
Remarques générales .................... 173

Panne
Aide au démarrage du moteur .......
EXtiNCLeUr oo
Gilet de sécurité ...............
Lampe de signalisation
Outillage de bord ....c...ccceevveviennen.

Triangle de présignalisation ........... 258
Trousse de premiers secours ......... 258
voir Crevaison
voir Remorquage
Pare-brise ..........ccooooiiiiiiiiiiiee 110
DEZIVIage ..ccceevveeneeeiieiieniieeenieane 109
Nettoyage .....ccoovveerveeniieiniecnieene 252
PARKTRONIC
Avertisseur de recul .........ccceeueenee. 163
Consignes de sécurité importan-
TS ettt 161
Désactivation et activation ............ 163
Fonctionnement/remarques ......... 161
Portée des capteurs ........cccceeenneenn. 161
Probléme (défaut) .......cceevveennnenns 164
Systemes d'aide a la conduite ....... 161
Traction d'une remorque ............... 163
VOyants ...cooceeeeneeinieeniieeeceeeee 162
PBR (poids total de la remorque) ..... 285
Peinture (consignes de nettoyage) .. 252
Pieces d'origine .......c.c.cccceeveenienieneen. 32
Piéces rapportées et superstructu-
FES oottt 31
Pile de la clé
Consignes de sécurité importan-
LS s 66
CONtrole .veeeeeeeieeeee e 66
Remplacement .........cccooveiniiinnenne 67
Piles
Remplacement (Cl€) .....ccccvveeeveennnnnnne 67
Pince anotes .........ccceceevvenenenieennn, 222

Plafonnier arriére
Remplacement des ampoules .......... 99




Index alphabétique

Plafonnier avant
Remplacement des ampoules ..........
Plage de surrégime ...............cc.......
Planche de bord
Vue d'ensemble ......cccceeveeveeneeneenne
voir Combiné d'instruments
Planche de bord
voir Planche de bord
Planche de bord (éclairage)
voir Eclairage des instruments
Plancher du compartiment de
chargement ...
Plaque constructeur du véhicule .....
Pneus
Augmentation du poids du véhi-
cule due a I'équipement optionnel
(définition) ....eeeveeierieeieecceeene
Bande de roulement (définition) ....
Bar (définition) ......ccceeveveeniieniieens
Chaines Neige «....ceevevevereeceenennene
Changement de roue ........cccccc......
Charge maximale des pneus ..........
Charge maximale des pneus (défi-
NItION) i
Charge maximale par pneu (défi-
NILION) ceviieeeeeeeeeeece e
Code de charge (définition) ...........
Consignes de sécurité importan-
TES et
CONLrole ..o
Définitions de termes .....c...cccueueee.
DOT (ministére des Transports)
(éFiNition) ..c.eeeveeeeeeieeeeeeeeee
DOT, numéro d'identification du
pneu (TIN) oo,
Durée de vie
Indicateur d’usure (définition) ........
Indice de charge .....c.ccceceevvreennen.
Indice de charge (définition) ..........
Indice de vitesse (définition) ..........
Inscriptions (vue d'ensemble) ........
Jantes (définition) .......cccceeecvveenneen.
Kilopascal (kPa) (définition) ...........
Limite totale de charge (défini-
TION) ceieeeee e
Paroi (définition) .......cccceeveeneeneene
PBR (poids brut de la remorque)
(EFINItion) ..cccveeevvieeiieerieeeieeee,

PBV (Poids brut du véhicule) (défi-
nition) ........c....

Permutation
PNBE (poids nominal brut sur I'es-

sieu) (définition) ......ccocevereevienennne 284
PNBV (Poids nominal brut du véhi-

cule) (définition) .....ccceeveerieneeneens 285
Pneus été .......ccovceeeeieeieeeeee 267
Pneus M+S ..o, 267
Poids a vide (définition) ................. 285
Poids de I'équipement optionnel
(dEfiNItioNn) w.eeeeeeverineeieirereene 286
Poids maximal autorisé en charge
(dEfinition) c.ceveeveveneeienienireenn 285
Poids moyen des occupants du

véhicule (définition) .......cccceeevveennne 284
Pression de gonflage maximale
autorisée (définition) .......cccevceeeenee. 285
Pression de gonflage recomman-

e i 284
Pression des pneus (définition) ...... 285

Propriétés ......cccceeeeveeverennenn.
PSI (Livre par pouce carré)
Rapport hauteur/section (défini-

TION) ceieeeee e 285
Répartition des passagers (défini-

HION) teetieeeiee e 286
Semelle du pneu ......ccceeecveeereeennnen. 266
Sens de rotation .....c.cccceeeveneenneen. 287
Standards uniformes de classifi-

cation de la qualité des pneus
(définition) .ec.eeeverierieeieeiceieeee 284
Stockage ..ocvvveviieeieeeeeee e, 287
Structure et propriétés (défini-

EION) weeieeeeeee e 284
Taille des pneus (caractéristi-

QUES) weeneeeeeireeniieeeireesieeeieee 276, 292
Taille, capacité de charge, indice

de VItESSE ..evvveeiieiieieeniecieeeen 281
Talon (définition) .....ccceceevvereenueenne. 285

TIN (numéro d'identification du

pneu) (définition) .....cccccveerieeninenne
Traction (définition)
TWR (charge sur timon autorisée)

(éFINItion) ..cccveeeeveeeiieeieeeieeee, 286
Pneus été ...........cccooevviiivieeciieieen, 267
Pneus hiver

Limitation de vitesse .......cccueeeeeee.... 142




Pneus M+S ..o
Pneus M+S ...,
Point de service

voir Atelier qualifié
Points d'arrimage/matériel d'arri-
mage

Charge de traction autorisée .........
Points et dispositifs d'arrimage

Consignes de sécurité importan-

TS i
Portable

voir Téléphone portable
Portable

voir Téléphone portable
Porte arriére a 2 battants

Sécurité enfants .......cocceveeeevieniennen. 57
Porte arriére a 2 battants

Ouverture et fermeture de I'inté-

Porte arriére a 2 batttants
Consignes de sécurité importan-
TES it 73
Porte coulissante
Consignes de sécurité importan-
TS ot
Fermeture assistée .......ccceuveveeennnen..
Nettoyage .....cccooveeruneene
Ouverture et fermeture

L1 | SRS 70
Ouverture et fermeture de I'inté-
FIEUL 1ot 71

Porte coulissante de la paroi de
séparation
Consignes de sécurité importan-
TES e 75
Ouverture et fermeture ......c.cccc...... 75
Porte du compartiment de charge-
ment
Ouverture et fermeture .......c.ccceeueenee 73

Porte-bouteille ..ol 223
voir Porte-bouteille

Porte-bouteilles
voir Porte-bouteille

Porte-gobelets .........c....coceeiiinnien. 222
Console centrale .........ceeeeeeeecnnnnnns 222

Porte-gobelets
voir Porte-gobelets

Index alphabétique

Portes
Message sur le visuel ..........cco..ee.. 206
Unité de commande .......cccceceeeuenne 41

Verrouillage et déverrouillage
centralisés (clé)
Voyant ....oooeeeeiiiieeeeeeeee
Portes du conducteur et du passa-
ger
Déverrouillage .......coeveeevveencveeenneenns 70

Positionsdelaclé ..........c.cccceeuennene. 127
Positions de la clé dans le contac-
teur d'allumage ..........ccccoevieneennennen. 127
Post-traitement des gaz d'échap-
pement
DEfaut ..c.eevvevereeiininicicceeee 201
Messages sur le visuel (véhicules
équipés d'un volant multifonc-
Lo] o) PSS 200
Messages sur le visuel (véhicules
sans volant multifonction) ............. 190

Ravitaillement en DEF

Voyant cooeveeeeeiiieeeiniieeees
Préparatifs avant le départ

Controle visuel de I'extérieur du

VEhicule ....cooveiiiiiiieieee 127
Controles a I'intérieur du véhicule .. 127
Pression de gonflage
voir Pression des pneus
Pression des pneus
Affichage (ordinateur de bord) ....... 272
Controle manuel ......ccceeeeervvenennen. 272
Etiquette d'information ................. 270
Messages sur le visuel (véhicules
équipés d'un volant multifonc-
THON) teeeeete e 204
Messages sur le visuel (véhicules
sans volant multifonction) ............. 190
Pression maximale ........ccccceveene 272
Pression recommandée ................. 269
Réglage de I'unité d'affichage
(véhicules équipés d'un volant
multifonction) .....cccoeeveeriiienciieenen. 182
Remarques .....ccccceeveeeveecveenieecneennen. 270
Tableau ..c..ccceevieeniieiiieiiiceeeee 276
Prise .....cccoooviiimiiiiiiceeeeee 224
Prise 12V ..o, 224
Prise AUX .....coooiiiiiiiiieeiceeee 225




Index alphabétique

Prise de diagnostic
Sécurité de fonctionnement et
autorisation de mise en circula-
HHON et 29
Prise de force

Réglage du régime ........cccoeeeenneenne 164
Prise USB .........ccooviiiiiiieiecee 226
Produits d'entretien

Diesel Exhaust Fluid (DEF) ............. 301

Frigorigene ....ccceeeeeveieeeiiieeeieeens 307

Liquide de servodirection .............. 305
Projecteurs

Appoint de liquide de lave-phares .. 239

Buée a I'intérieur ......cceveeveeieeneene 90

Lave-phares (fonctionnement) ......... 89
Projecteurs antibrouillards

Allumage et extinction ........ccceeeueene 86
Protection antisoulévement

Activation et désactivation .............. 62

Désactivation .......ccceeeeeveeeeeeineeeennns
Fonctionnement
Protection antivol
Antidémarrage ......ccceceeeeeeeeieeeieenne 62
Protection antisoulévement ............. 62
Protection volumétrique .................. 63
Protection contre les insectes au
niveau du radiateur .................ccc......... 32
Protection de I'environnement
Remarques générales .........coeeun.en. 28
Protection de I'équipement électri-
que
voir Fusibles
Protection de I'équipement électri-
que
voir Fusibles
Protection volumétrique
ACtivation ....eeeeeeeeeeeiieeeeeeeeeeeeee
Désactivation ..........
Fonctionnement
Purge du systéme d'alimentation
encarburant ...

Radio
voir la notice d'utilisation spécifique

Radiotéléphones
Homologation du type /fréquen-

CES tiieeieeeetee ettt 296
Rail d'arrimage

Charge de traction maximale ......... 308

Montage de I'anneau d'arrimage ... 231
Range-lunettes .............ccccceniinien. 219
Rapport d’anomalies relatives a la
SECUIité ..o 30
Ravitaillement

Consignes de sécurité importan-

tes (carburant) .......ccoeeeevevviienineenns 134

Consignes de sécurité importan-

tes (Diesel Exhaust Fluid - DEF) ..... 136

Ravitaillement (carburant) ............. 135

Ravitaillement (Diesel Exhaust

Fluid - DEF) c.eeeeiiiiiienieeicieeee 137

Tubulure de remplissage du DEF ... 137

Ravitaillement en carburant
Jauge de carburant
Trappe du réservoir
voir Carburant

Recommandations pour la con-

duite
Alcool au volant
Aquaplanage ......ccoccceeviieniieniieene
Boite de vitesses automatique .......
Carburant .......cooceeevveeiierieenieeeee.
Chaines Neige ...ccceevvveevveevciieeriene
Conduite en descente ..........
Conduite en hiver ....c..cocceecveenennee.
Conduite en tout-terrain ................
Conduite sur route mouillée
Consignes de rodage ......cc.cceeueneee.
Consignes de sécurité importan-

TS e 125
Controle de I'épaisseur des garni-

tures de frein ....coveeeniiiiieenieee 144
Controle des gaz d'échappement .. 142
Coupure de I'alimentation en

POUSSEE ..oeeeiieeiieeeirieeeieesreeeeneees 141

Effet de freinage limité sur les rou-
tes salées

Limitation de la vitesse
Nouveaux disques de frein .............
Nouvelles garnitures de frein .........




Traction d'une remorque ...............
Trajet sur route glissante ...............
Trajet sur route mouillée ................
Trajets Courts ....ccoeeveeeneeeneeenienns
Transport par chemin de fer ..........
Traversée de portions de route
INONAEES ...ooeieiieieieeie e
Voyages a |'étranger .......ccccceeuenee.
Recyclage d'air
Consignes de sécurité importan-
tes
Mise en marche et arrét ................
Refroidissement
voir Climatisation
Réglage de I'heure
Véhicules équipés d'un volant
multifonction
Véhicules sans volant multifonc-

Réglage de la répartition d'air ..........
Réglage du débit d'air .......................
Réglage du régime (mode travail) ....
Réglages
Retour aux réglages d’usine dans
tous les sous-menus (véhicules
équipés d'un volant multifonc-
tion)
Retour aux réglages d’usine dans
un sous-menu (véhicules équipés
d'un volant multifonction)
Réglages de base
voir Réglages
Régulateur de vitesse
Activation ......coeoeeiiiiiniiiieee
Conditions d'activation .........c........
Consignes de sécurité importan-
TS e
Désactivation
Manette du régulateur de vitesse ..
Mémorisation et maintien de la
vitesse actuelle ........ccoeeeniccnnnennne
Message sur le visuel
Réglage de la vitesse
Systemes d'aide a la conduite
Régulation de la vitesse
voir Régulateur de vitesse

Index alphabétique

Régulation du comportement
dynamique
voir ESP® (Contrdle électronique
de la trajectoire)
Remorquage
Avec I'essieu avant ou arriére sou-
Avec les 2 essieux au sol
Consignes de sécurité importan-
TSttt
En cas de véhicule enlisé ...............
En fonction des différentes cau-
Ses de panne ......ccceveeeeeeennieeenieenn.
Pose et dépose de I'anneau de
FEMOTQUAEE eveenveenreeeeenieenieeneeeneeens
Remorque
Défaut du servofrei
Remplacement de la pile (télécom-
mande du chauffage additionnel) ....
Remplacement des ampoules
Ampoules bi-xénon
Clignotants additionnels
Clignotants additionnels (toit)
Clignotants arriere ........ccoceeveeeueenen.
Clignotants arriére (véhicules a
plateau)
Clignotants avant .....ccccceeceevveneenneen.
Consignes de sécurité importan-
TSttt e
Eclairage d'acces
Eclairage d'intersection
Eclairage de jour (projecteurs
halogénes)
Eclairage de la plague d'immatri-
culation
Eclairage de la plaque d'immatri-
culation (véhicules a plateau)
Eclairage intérieur .......ccocevveevveneene
Feu antibrouillard arriére .................
Feu antibrouillard arriere (véhicu-
les a plateau)
Feux arriere .......cceeveenieeenieenee.
Feux arriére (véhicules a plateau) ...
Feux d'encombrement ..........cc...c....
Feux de croisement .........ccoceeevnene
Feux de gabarit .......cceevvveviiieeinens
Feux de position
Feux de recul




Index alphabétique

Feux de recul (véhicules a

plateau) ...cooceeeniiinieeiee 97
Feux de route ......ccceveeeeeeeeeeeeiciiinn, 94
Feux de stationnement .................... 94
Feux de stationnement arriére ......... 96
Feux de stationnement arriere

(véhicules a plateau) ......cccccevveenneee. 97
FEUX StOP vevvieeiiiiieeeiiee e 96
Feux stop (véhicules a plateau) ........ 97

Message sur le visuel ....................
Plafonnier arriere
Plafonnier avant .......
Plafonniers .......cccceeeniieiiieeniecnne.
Voyants de controle et d'alerte ......
Vue d'ensemble des types d'am-
poules (ampoules arriére, véhicu-
les a plateau) ......ccceeveeneevveneeneene 97
Vue d'ensemble des types d'am-
poules arriére (fourgon/combi) ....... 96
Vue d'ensemble des types d'am-
poules avant ......cceeeeeeriieeeenniieeeenis 93
voir Remplacement des ampoules
Remplacement du filtre a carbu-

Répartiteur électronique de frei-
nage

voir EBD (distribution de la force

de freinage électronique)
Répartiteur électronique de frei-
nage

voir EBD (distribution de la force

de freinage électronique)
Répartition de la charge ...................
Réservoir

voir Réservoir de carburant
Réservoir de carburant

Probléme (défaut) .......cccceevveeuennnen.
Rétracteurs de ceinture

Déclenchement ......c.ccoecvevieniennennee. 50
Rétroviseurs

Rétroviseur intérieur ........cccceeveenneen. 84

Rétroviseurs extérieurs ..........ceu..... 84
Rétroviseurs extérieurs

Consignes de sécurité importan-

TS i 84

REZIAZE ..eoeveieiieeieiieeeee e 84
Rideaux (consignes de nettoyage) ...

Roue de secours
Consignes de sécurité importan-
TES it
Dépose et pose .............
Remarques générales

Roues
Changement de roue ........ccc.ce......
Consignes de sécurité importan-
TES it
CoNtrole ...ooveveeeeierieeieeicreceeee
Couple de serrage
Dépose de la roue
Dépose et pose de la roue de

SECOUIS weeeenitieeiteeniieeeiee e eseee e 294
Montage de I'adaptateur (roue de
SECOUIS) evveenereeenieeeireeereeeneeenneeens 290
Montage de la roue .......cccceeeeeeennee 290
Montage des roues ........cccceevueenne 287
Permutation des roues/change-

ment de roue .....occeeeeveeeiieenieene 286
Stockage ..oovvveveveeiiieieeeee e, 287
Taille des jantes/pneus ................. 292

Sangle supérieure (TopTether) ........... 55
Sécurité
Sécurité de fonctionnement ............ 28
Transport des enfants .......cccceeeunenne 51

voir Sécurité des occupants
Sécurité de fonctionnement

Garantie pour vices cachés .............. 25
Sécurité de fonctionnement et
autorisation de mise en circulation

Atelier qualifié ......cceeeveeeririeeieeee. 30
Consignes de sécurité importan-

TES toii 28
Déclarations de conformité ............. 29
Eléments posés et transforma-

BIONS e 31
Enregistrement du véhicule ............. 31
Modification de la puissance du

MOLEUN .eeviiiiiiiiiiiic e 30
Piéces rapportées et superstruc-

TUTES e 31

Remarques relatives a la conduite ... 29
Remarques relatives aux directi-
ves de CarroSSage ...occceeeeeeeeeveernnenns 31




Utilisation conforme .......cccccevveeenee 27
Sécurité des occupants

AIrbags .oooveeeieeeiee e 47

Ceintures de sécurité .........coceeunnee. 44

Consignes de sécurité importan-

TS e 43

Introduction aux systémes de

FetenUe ...covvieeiieeceeeceeee 43

Transport des animaux domesti-

QUES eeeeeeeiieteeeeireeeeeiree e s siireee s 57

Transport des enfants ......ccccceecueenne 51

Voyant d'alerte des systéemes de

FEENUE ..oeviiiiieiiiiecceecceeeeeee 44
Sécurité enfants

Consignes de sécurité importan-

TS e 56

Porte du compartiment de char-

SEMENT .eeiiiiiiiiiiiie e 57
Sécurité pour siége-enfant ................ 52

Sécurité, systéemes

voir Systémes de sécurité active
Service a laclientéle ...........cccccceenne. 30
Siege du conducteur

voir Sieges

Siége pivotant ............cccoceiiiininnnn. 79
Siege rabattable ..............ccccoeeieeenee. 80
Sieges
AcCOUdOIr ..oeiiiieiieceeceeeee 82
Banquette arriére .................... 80
Banquette avant a 2 places .... . 79
Chauffage des Si€ges .....cccceevveeruvennne 82
Consignes de sécurité importan-
1S e 77
Nettoyage des housses ................. 256
Position assise correcte du con-
AUCEEUN e 77
Réglage des appuie-téte .................. 81
Réglage du siége du conducteur ...... 78
Réglage du siége du passager ......... 78
Réglage du soutien lombaire ............ 78
Siege pivotant ......cccceeeeveenienienen. 79
Siege rabattable .........ccoceevieriennnnne. 80
Sieéges-enfants
ISOFIX oot

Sangle supérieure ............
Sur le siége du passager
Systémes de retenue pour

enfants dos a la route ......c..ccceeuenen. 56

Index alphabétique

Systémes de retenue pour

enfants face a la route .......ccceveeeenn. 56
Soutien lombaire ...........ccceeeeeeniinennn. 78
Station de lavage (entretien) ............ 250
Stationnement .................ooeeiiiien. 138

Cale e 140

TES tiiiiiii
Frein de stationnement ..................
voir PARKTRONIC
Stations
voir Autoradio
Succursale
voir Atelier qualifié
Superstructures .............ccocceeiiinie. 31
Directives de carrossage ..........cc..... 31
Systéme antiblocage de roues
voir ABS (systeme antiblocage de roues)
Systéme antiblocage de roues
voir ABS (systeme antiblocage de roues)
Systéme de commande
voir Ordinateur de bord
Systéme de contréle de la pression
des pneus
Controle électronique de la pres-

SioN des PNEuUS ...c.eeevveeerireeeieeeneen. 274
Fonctionnement/remarques ......... 272
Message sur le visuel ......ccc.ccceeeee. 204

Redémarrage

Voyant ......ccceeuueee.

Voyant d'alerte
Systéme de fermeture

voir Verrouillage centralisé
Systéme de fixation ISOFIX pour

siege-enfant .............ccooceiiiiiiiinnnn, 54
Systéme de freinage
Défaut .ooueeeeeeiieeieeieceeeeee 195
Voyant c....eeeeeeeiieeiiieeeeieeeees 208

Systéme de portage

Porte-échelle ......ccccooeiiiiiiiinine 232
Systéme de portage arriére

Remarques .....cccceeevveeeeeciieeeeen, 232
Systéme de portage sur le toit

Remarques ......cccevveeevniiienenen, 232
Systéme de sécurité active

Freinage d'urgence assisté adap-

tatif oo 152




Index alphabétique

Systéme de sécurité en conduite

ASR (Acceleration Skid Control) ...... 58
Systémes d'aide a la conduite

Assistant a I'angle mort ................. 153

Assistant de trajectoire ................. 155

Message sur le visuel ......c...ccoceeee. 203

PARKTRONIC ..o 161

Régulateur de vitesse (TEMPO-

MAT) e 148
Systemes de portage

Charge maximale .......cccceeeeeueenenne 308
Systémes de retenue

INtroduction ........coceeeiieiniiiinieenes 43

Voyantd'alerte (fonctionnement).. 44,212
Systémes de sécurité active

4-ETS (systéme de traction élec-

trONIQUE) ceeveeeeeieeieeeecee e 60

ABS (systeme antiblocage de

FOUBS) weeeuiieeniiieriieenteeeiteesiieeeereeas 58

Avertisseur de distance ................. 151

BAS (systéme d’assistance au

freinage) voveeeveeeeveeeeeeeeeeee e 59

Consignes de sécurité importan-

TS s 57

EBD (répartiteur électronique de

freinage) .oooeeeereeeeereeeeeeeeee 60

ESP® (régulation du comporte-

ment dynamique) .......ccceeeeeeeeeeeennnen. 60

Vue d'ensemble ......coveeeviiieniennnen. 57

Tachymetre
Numérique (véhicules équipés
d'un volant multifonction)
Numeérique (véhicules sans volant
multifonction)
Sélection de I'unité d'affichage
(véhicules équipés d'un volant
multifonction)

Tachymetre numérique
Réglage de I'unité d'affichage
(véhicules équipés d'un volant
multifonction)

Télécommande
Activation et désactivation (chauf-
fage additionnel)

Modification de la durée de fonc-
tionnement (chauffage addition-

NEIY ceiieeie e 117

Remplacement de la pile (chauf-

fage additionnel) ......ccccevvereennennen. 118

Synchronisation (chauffage addi-

tionnel) .oooeeieiiiee 117
Téléphone .........ccccvvevvveeneeennnn. 224,225
Téléphone (ordinateur de bord)

Message sur le visuel .........c.cc...... 206

Numéro du répertoire téléphoni-

QUE et 188

Prise d'appel ....ccccceevieiniieiieeee. 187

Refus d'un appel ou fin de com-
munication
Répétition d'appel
Utilisation
Téléphone portable ...........c..ccccenee.
Consignes de sécurité importan-
TES e
Homologation du type /fréquen-

Prééquipement ........ccceevevveiieennennns
Température
Réglage (climatisation)
Réglage de I'unité d'affichage
(véhicules équipés d'un volant
multifonction)
Température extérieure .................
TEMPOMAT
Probléme (défaut)
Rappel de la vitesse mémorisée ...
Totalisateur ..........cocccoviiiniininnn.
voir Totalisateur journalier
Totalisateur général
Affichage (véhicules équipés d'un
volant multifonction)
Affichage (véhicules sans volant
multifonction)
Totalisateur journalier
Affichage (véhicules équipés d'un
volant multifonction)
Affichage (véhicules sans volant
multifonction)
Remise a zéro
voir Ordinateur de bord
Totalisateur kilométrique
voir Totalisateur général




voir Totalisateur journalier
Totalisateur kilométrique journa-
lier

voir Totalisateur journalier
Traction d'une remorque

Attelage d'une remorque ...............

Avertisseur d'angle mort ................

Charge autorisée sur essieu ..........

Charge tractée et charge sur

timon autorisées

Charges tractées

Consignes de sécurité importan-

TS et

Dételage d'une remorque ..............

Nettoyage du dispositif d'atte-

[AZE evieeieeeiee e

PARKTRONIC ..o

Recommandations pour la con-

AUITE e

Remarques relatives au montage

UIEETIBUN et
Trajet en tout-terrain

Régles pour la conduite en tout-

terrain
Trajets courts (filtre a particules
diesel) ..oooviiiiiiie
Transformations et éléments
POSES ..ot
Transmission automatique

Vidange d'huile de transmission ....
Transmission intégrale

Consignes de sécurité importan-

TS et

Enclenchement et désenclenche-

Gamme LOW RANGE .........cccceennee.
Transport

Arrimage des charges .......cccecceeeune

Cheminde fer ...ccccoovvviviinvenncnns

Directives de chargement ..............

Répartition de la charge .................

Véhicule ......cceviiiiiiiiiiii
Transport des animaux domesti-
QUES ..ottt
Transport des enfants

Consignes de sécurité importan-

TS ittt
Transport par chemin de fer ............

Index alphabétique

Traversée de portions de route

inONdées .........coceeevieiiiieiiinieieeeee 145
Triangle de présignalisation ............. 258
Trousse d’outils du véhicule ............ 257
Trousse de premiers soins ............... 258
TWR (charge sur timon autorisée)
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Notice d'utilisation

Avant de prendre la route pour la pre-
miere fois

Cette notice d'utilisation, le carnet de mainte-
nance et les notices d'utilisation complémen-
taires spécifiques aux équipements font partie
du véhicule. Conservez toujours ces documents
a bord du véhicule. Remettez tous les docu-
ments au nouveau propriétaire en cas de
revente du véhicule.

Avant de prendre la route pour la premiere fois,
nous vous recommandons de lire attentivement
ces documents et de vous familiariser avec le
véhicule.

Pour votre sécurité et pour augmenter la durée
de fonctionnement de votre véhicule, suivez
toujours les instructions et avertissements qui
figurent dans cette notice d'utilisation. Leur
non-respect peut provoquer des dommages cor-
porels et endommager le véhicule.

Tout dommage sur le véhicule résultant du non-
respect des instructions n'est pas couvert par la
New Vehicle Limited Warranty.

Garantie pour vices cachés

M Suivre les directives du présent Guide du
conducteur concernant le bon fonctionne-
ment du véhicule, de méme que les domma-
ges éventuels au véhicule. Les dommages au
véhicule survenant a la suite du non respect
de ces directives ne sont pas couverts par la
garantie limitée du distributeur dont le nom
figure sur la page intérieur de la couverture du
présent guide.

Equipement du véhicule

Cette notice d'utilisation décrit tous les mode-
les ainsi que I'ensemble des équipements de
série et optionnels qui étaient disponibles pour
votre véhicule au moment de la cléture de la
rédaction de cette notice d'utilisation. Des
divergences sont possibles selon les pays.
Notez que votre véhicule n'est pas obligatoire-
ment équipé de toutes les fonctions décrites.
Cela vaut également pour les fonctions et sys-
témes importants pour la sécurité. Par consé-
quent, I'équipement de votre véhicule peut dif-
férer de certaines descriptions et illustrations.
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Tous les systemes dont votre véhicule est
équipé sont répertoriés dans le contrat de vente
d'origine de votre véhicule.

Pour toute question relative a I'équipement et a
son utilisation, adressez-vous a un distributeur
SPRINTER agréé.

Maintenance et conduite

Garantie légale

La garantie pour vices cachés de votre véhicule
s'applique conformément aux conditions de
garantie indiquées dans le carnet de mainte-
nance et de garantie.

Votre distributeur SPRINTER agréé remplace et
répare toutes les piéces montées en usine con-
formément aux conditions de garantie suivan-
tes:

« Garantie limitée accordée aux véhicules
neufs

o Garantie relative au systéme d'échappement

« Garantie relative aux émissions

« Garantie relative au systéme de régulation
des gaz d'échappement et valable dans les
Etats suivants: Californie, Connecticut,
Maine, Massachusetts, New York, Pennsylva-
nie, Rhode Island et Vermont

« Lois étendues sur la protection des consom-
mateurs (« Lemon Laws») spécifiques a cha-
que Etat

Les piéces de rechange et les accessoires sont

soumis aux garanties relatives aux piéces de

rechange et aux accessoires Mercedes-Benz.

Vous pouvez vous les procurer chez un distri-

buteur SPRINTER agréé.

© Sivous égarez le carnet de maintenance et
de garantie, contactez un distributeur SPRIN-
TER agréé qui s'occupera de vous procurer un
carnet de remplacement. Le nouveau carnet
de maintenance et de garantie vous sera
envoyé par voie postale.
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Informations clients spécifiques a la
Californie

Si vous résidez en Californie, vous avez droit au
remplacement du véhicule ou au rembourse-
ment du prix d'achat ou de leasing dés lors que
Mercedes-Benz USA, LLC et/ou des ateliers et
points de service agréés ne sont pas en mesure,
apres plusieurs réparations justifiées, d'élimi-
ner les dommages ou dysfonctionnements
importants survenus sur le véhicule et couverts
par la garantie contractuelle. Les clients qui
achétent ou prennent un véhicule en leasing
peuvent faire réparer leur véhicule dans un délai
de 18 mois a compter de la livraison ou jusqu'a
un kilométrage de 29 000 km (18 000 miles), en
fonction de I'éventualité qui survient en premier,
lorsque

(1) le méme défaut ou dommage critique peut
provoquer des blessures graves voire mor-
telles des occupants du véhicule pendant la
marche ET que ce défaut a déja été réparé 2
fois ET que Mercedes-Benz, LLC a été
informé par écrit de la nécessité d'une répa-
ration

(2) le méme défaut ou dommage, moins criti-
que que celui mentionné au point (1), a déja
été réparé 4 fois ET que Mercedes-Benz a
été informé par écrit de la nécessité d'une
réparation

(3) le véhicule ne peut pas étre utilisé pendant
plus de 30 jours calendaires suite a des tra-
vaux de réparation dus aux mémes défauts
ou dommages critiques ou a d'autres
défauts ou dommages critiques

Veuillez envoyer vos notifications écrites a
|'adresse:

Mercedes-Benz USA, LLC

Customer Assistance Center

One Mercedes Drive

Montvale, NJ 07645-0350

Maintenance

Le carnet de maintenance et de garantie décrit
tous les travaux de maintenance qui doivent
étre effectués a intervalles réguliers.

Veillez a toujours emporter le carnet de main-
tenance et de garantie lorsque vous amenez le
véhicule chez un distributeur SPRINTER agréé.
Votre conseiller clientéle inscrit systématique-

ment le service de maintenance effectué dans le
carnet de maintenance et de garantie.

Roadside Assistance

Le programme Roadside Assistance de
Mercedes-Benz vous offre une assistance tech-
nique en cas de panne. Les appels passés au
numéro gratuit du programme Roadside Assis-
tance sont traités 24 /24 heures par nos colla-
borateurs. Et cela, 365 jours par an.
1-800-FOR-MERCedes (1-800-367-6372)
(pour les Etats-Unis)

1-800-387-0100 (pour le Canada)

Pour de plus amples informations, reportez-
vous a la brochure relative au programme Road-
side Assistance de Mercedes-Benz (pour les
Etats-Unis) ou au chapitre « Roadside Assis-
tance» du carnet de maintenance et de garantie
(pour le Canada). Vous trouverez ces 2 docu-
ments dans le porte-documents de votre véhi-
cule.

Changement d'adresse ou change-
ment de propriétaire

En cas de changement d'adresse, veuillez nous
envoyer la « Notification de changement
d'adresse» qui se trouve dans le carnet de main-
tenance et de garantie ou contacter le Customer
Assistance Center de Mercedes-Benz (Etats-
Unis) au numéro 1-800-FOR-MERCedes
(1-800-367-6372) ou le Customer Service
(Canada) au numéro 1-800-387-0100. De cette
maniere, nous serons en mesure de vous joindre
a temps, en cas de besoin.

Si vous vendez votre Mercedes, veuillez laisser
I'ensemble des documents dans le véhicule afin
que le prochain propriétaire puisse en disposer.

Si vous avez acheté un véhicule d'occasion,
veuillez nous envoyer la « Notification de I'achat
d'un véhicule d'occasion» qui se trouve dans le
carnet de maintenance et de garantie ou con-
tacter le Customer Assistance Center de
Mercedes-Benz (Etats-Unis) au numéro
1-800-FOR-MERCedes (1-800-367-6372) ou le
Customer Service (Canada) au numéro
1-800-387-0100.




Conduite en dehors des Etats-Unis et
du Canada

Sivous voyagez a I'étranger avec votre véhicule,
tenez compte des remarques suivantes:

o |l est possible que les points de service et les
pieces de rechange ne soient pas disponibles
immédiatement.

o |l est possible que du carburant sans plomb
pour véhicules équipés d'un catalyseur ne
soit pas disponible. Le carburant plombé peut
provoquer des dommages au niveau du cata-
lyseur.

o |l est possible que le carburant ait un indice
d'octane considérablement plus faible. Un
carburant inapproprié peut provoquer des
dommages au niveau du moteur.

Certains modeles de Mercedes-Benz sont dis-
ponibles en Europe dans le cadre de notre Euro-
pean Delivery Program (programme de livraison
européen). Pour obtenir de plus amples infor-
mations, adressez-vous a un distributeur SPRIN-
TER agréé ou envoyez un courrier a I'une des
adresses suivantes:

Etats-Unis:

Mercedes-Benz USA, LLC

European Delivery Department

One Mercedes Drive

Montvale, NJ 07645-0350

Canada:

Mercedes-Benz Canada, Inc.

European Delivery Department

98 Vanderhoof Avenue

Toronto, Ontario M4G 4C9

Utilisation conforme

Lors de I'utilisation du véhicule, tenez compte

 des consignes de sécurité qui figurent dans la
présente notice d'utilisation

« des caractéristiques techniques qui figurent
dans la présente notice d'utilisation

« du code de la route et des regles de circula-
tion

« des lois relatives aux véhicules a moteur et
des normes de sécurité

Diverses étiquettes d'avertissement autocollan-

tes sont apposées sur votre véhicule. Si vous

enlevez les étiquettes d'avertissement autocol-
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lantes, vous et d'autres personnes risquez de ne
pas étre avertis de certains dangers. Laissez les
étiquettes d'avertissement autocollantes a leur
emplacement.

/\ ATTENTION

Toute modification effectuée sur les compo-
sants électroniques, leurs logiciels ou leur
cablage risque de compromettre le fonction-
nement de ceux-ci ou d'autres composants
mis en réseau. Cela peut concerner en parti-
culier les systemes importants pour la sécu-
rité. Ceux-ci risquent alors de ne plus fonc-
tionner correctement et/ou de compromet-
tre la sécurité de fonctionnement du véhicule.
Cela entraine un risque accru d'accident et de
blessure.

N'intervenez en aucun cas sur le cablage ni
sur les composants électroniques ou leurs
logiciels. Confiez toujours les travaux sur les
appareils électriques et électroniques a un
atelier qualifié.

Sivous effectuez des modifications sur les com-
posants électroniques, leur logiciel ou leur
cablage, cela peut entrainer I'annulation de
|"autorisation de mise en circulation du véhicule.

/\ ATTENTION

Les gaz et les liquides émanant de substances
considérées un risque pour la santé ou a réac-
tion violente peuvent s'échapper méme des
contenants bien scellés. Lors du transport de
telles substances a l'intérieur du véhicule, il
pourrait survenir des difficultés de concen-
tration ou des risques pour la santé pendant le
voyage. Des anomalies, des défectuosités des
systéemes ou des courts-circuits peuvent sur-
venir. |l existe un risque d'accident ou d'in-
cendie.

Ne pas ranger ni transporter dans le véhicule
des substances qui posent un risque pour la
santé ou qui réagissent violemment.

Tenez également toujours compte de ces remar-
ques dans le cas des véhicules pour lesquels le
compartiment de chargement n'est pas com-
plétement isolé de la cabine.
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Paroi de séparation avec porte/vitre: ayez tou-
jours la porte/la vitre de la paroi de séparation
fermées pendant le transport.

Exemples de substances toxiques et/ou corro-
sives:

« Solvants

« Carburant

« Huile et graisse

 Produits de nettoyage

« Acide

Protection de I'environnement

Conduite économique et respec-
tueuse de I'environnement

@ Protection de I'environnement
Daimler AG pratique une politique globale de
protection de I'environnement.

Les objectifs poursuivis sont une utilisation
parcimonieuse des ressources et une attitude
responsable par rapport aux fondements
naturels de la vie, leur sauvegarde servant
autant I'nomme que la nature.

Vous pouvez contribuer a la protection de
I'environnement en appliquant certaines
regles lors de ['utilisation de votre véhicule.
La consommation de carburant et I'usure du
moteur, de la boite de vitesses, des freins et
des pneus dépendent

« des conditions d'utilisation du véhicule
 de votre style de conduite

Vous avez la possibilité d'influer sur ces 2 fac-
teurs. Tenez compte pour cela des remarques
suivantes:

Conditions d'utilisation

« Evitez les trajets courts, car ils augmentent
la consommation de carburant.

« Surveillez la pression des pneus.

» Ne transportez pas de charges inutiles.

» Déposez le systeme de portage monté sur
le toit lorsque vous n'en avez plus besoin.

o Faites effectuer régulierement la mainte-
nance du véhicule, car elle contribue a la

protection de I'environnement. Respectez
par conséquent les échéances de mainte-
nance.

« Confiez toujours les travaux de mainte-
nance a un atelier qualifié.

Style de conduite

o N'appuyez pas sur la pédale d'accélérateur
lors du démarrage du moteur.

« Ne faites pas chauffer le moteur a |'arrét.

« Adoptez une conduite prévoyante et main-
tenez une distance suffisante avec le véhi-
cule qui précede.

o Evitez les accélérations et les coups de
frein fréquents et brusques.

o Changez de rapport a temps et ne montez
dans chaque rapport qu'aux %3 du régime
maximal.

o Arrétez le moteur pendant les temps d'at-
tente dus aux conditions de circulation.

o Surveillez la consommation de carburant.

Informations et recommandations
relatives a I'environnement

Lorsqu'il est spécifié dans la présente notice
d'utilisation que vous devez éliminer des maté-
riaux ou des substances, commencez toujours
par essayer de les régénérer et de les recycler.
Respectez les prescriptions et directives envi-
ronnementales applicables lors de I'élimination
des matériaux ou des substances. Vous contri-
buerez ainsi a la protection de I'environnement.

Sécurité de fonctionnement et autori-

sation de mise en circulation
Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Sivous ne faites pas effectuer les services de
maintenance prescrits ni les réparations
nécessaires, cela peut entrainer des dysfonc-
tionnements ou la défaillance de certains sys-
témes. Il y a risque d'accident.




Confiez toujours les services de maintenance
prescrits et les réparations nécessaires a un
atelier qualifié.

Les airbags et les rétracteurs de ceinture pyro-
techniques contiennent du perchlorate, lequel
peut nécessiter un maniement spécial et des
mesures de protection de I'environnement par-
ticulieres. Tenez compte des directives concer-
nant I'élimination de ce produit.

En Californie, vous trouverez de plus amples
informations sur le site Internet
www.dtsc.ca.gov.

Remarques relatives a la conduite

Vous risquez d'endommager le véhicule si

o celui-ci touche le sol, par exemple sur un bord
de trottoir élevé ou sur des chemins non sta-
bilisés

« vous franchissez trop rapidement un obsta-
cle, par exemple un trottoir ou un nid de poule

« un objet lourd heurte le soubassement ou des
éléments du train de roulement

Dans ces situations ou dans des situations simi-
laires, la carrosserie, le cadre, le soubassement,
les éléments du train de roulement, les jantes ou
les pneus risquent également de subir des dom-
mages non visibles de I'extérieur. Les compo-
sants endommagés de cette maniére risquent
de tomber en panne inopinément ou de ne plus
supporter les contraintes développées lors d'un
accident comme prévu. Sile revétement du sou-
bassement est endommagé, des matieres
inflammables (des feuilles, de I'herbe ou des
branches, par exemple) peuvent s'accumuler
entre le soubassement et son revétement. Si
ces matiéres entrent en contact avec des pieces
brilantes du systeme d'échappement, elles ris-
quent de s'enflammer.

/\ ATTENTION

Si des matiéres inflammables, telles que des
feuilles, de I'nerbe ou des branches, entrent

en contact avec des pieces chaudes du sys-

téme d'échappement, elles peuvent s'enflam-
mer. Il'y a risque d'incendie.

Sivous roulez sur une route non stabilisée ou
en tout-terrain, contrélez régulierement |'état
du soubassement. Retirez en particulier les

végétaux restés coincés ainsi que toute autre
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matiere inflammable. En cas de dommages,
prenez contact avec un atelier qualifié.

Faites immédiatement controler et réparer le
véhicule par un atelier qualifié. Si, en cas de
poursuite du trajet, vous constatez que la sécu-
rité de marche du véhicule est compromise,
arrétez-vous immédiatement en tenant compte
des conditions de circulation. Dans ce cas,
prenez contact avec un atelier qualifié.

Déclarations de conformité

Composants du véhicule commandés
par radio

Etats-Unis: « Les radiotéléphones de ce véhi-
cule sont conformes a la partie 15 des disposi-
tions FCC. Leur utilisation est soumise aux 2
conditions suivantes: 1) Ces appareils ne doi-
vent pas étre une source de perturbations nui-
sibles. 2) Ces appareils doivent pouvoir suppor-
ter les perturbations captées, notamment celles
qui pourraient causer des fonctionnements
indésirables. Les transformations et modifica-
tions qui n'ont pas été expressément autorisées
par l'instance responsable de la conformité peu-
vent entrainer le retrait de I'autorisation d'utili-
sation de |'appareil. »

Canada: « Les radiotéléphones de ce véhicule
sont conformes aux normes CNR exemptes de
licence d'Industrie Canada. Leur utilisation est
soumise aux 2 conditions suivantes: (1) Ces
appareils ne doivent pas étre une source de per-
turbations. (2) Ces appareils doivent pouvoir
supporter les perturbations captées, notam-
ment celles qui pourraient causer des fonction-
nements indésirables. »

Prise de diagnostic

La prise de diagnostic est destinée au raccor-
dement d'appareils de diagnostic par un atelier
qualifié.

/\ ATTENTION

Si vous raccordez des appareils a la prise de
diagnostic du véhicule, le fonctionnement des
systemes du véhicule risque d'étre compro-
mis. La sécurité de fonctionnement du véhi-

>>
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cule peut alors étre compromise. Il y a risque
d'accident.

Raccordez a la prise de diagnostic du véhicule
uniquement des appareils homologués par
Mercedes-Benz pour votre véhicule.

Modification de la puissance du
moteur

B Les augmentations de puissance peuvent

» modifier les valeurs d'émission
« entrainer des dysfonctionnements
 entrainer des dommages indirects

La sécurité de fonctionnement du moteur
n'est pas garantie dans tous les cas.

Sivous faites augmenter la puissance du moteur
de votre véhicule, par une intervention dans la
gestion moteur par exemple, vous perdez vos
droits a la garantie limitée accordée aux véhi-
cules neufs (New Vehicle Limited Warranty)
ainsi que d'autres droits a la garantie.

Si vous revendez le véhicule, informez I'ache-
teur de la modification de la puissance du
moteur. Sinon, vous commettez un acte qui,
selon la législation en vigueur, peut étre puni par
la loi.

Atelier qualifié

Un distributeur SPRINTER agréé est un atelier

qualifié.

Un atelier qualifié dispose des connaissances,

de l'outillage et des qualifications nécessaires

pour mener a bien les travaux a effectuer sur le

véhicule.

Cela vaut notamment pour les travaux impor-

tants pour la sécurité. Tenez compte des remar-

ques qui figurent dans le carnet de mainte-

nance.

Confiez toujours les travaux suivants a un atelier

qualifié:

e Travaux importants pour la sécurité

« Travaux de maintenance

« Travaux de réparation

« Modifications, éléments posés et transforma-
tions

« Travaux sur les composants électroniques

Nous vous recommandons de vous adresser a
un distributeur SPRINTER agréé.

B Confiez toujours les travaux de mainte-
nance sur |'électronique du moteur et sur les
pieces correspondantes (calculateurs, cap-
teurs, cables de liaison, etc.) a un atelier qua-
lifié. Sinon, il y a risque d'usure accrue des
piéces du véhicule et d'annulation de I'auto-
risation de mise en circulation du véhicule.

Problémes relatifs au véhicule

Si votre véhicule présente des problémes pou-
vant notamment compromettre sa sécurité,
adressez-vous a un distributeur SPRINTER agréé
dans le but d'effectuer un diagnostic de votre
véhicule et d'éliminer les défauts. Si celui-cin'a
pas pu résoudre le probléme a votre entiére
satisfaction, adressez-vous a nouveau a un dis-
tributeur SPRINTER agréé ou envoyez un cour-
rier a I'une des adresses suivantes:
Etats-Unis:

Customer Assistance Center

Mercedes-Benz USA, LLC

One Mercedes Drive

Montvale, NJ 07645-0350

Canada:

Customer Relations Department
Mercedes-Benz Canada, Inc.

98 Vanderhoof Avenue

Toronto, Ontario M4G 4C9

Signalement des défauts pouvant
compromettre la sécurité

Uniguement pour les Etats-Unis:

Le présent texte est reproduit d'apres les direc-
tives applicables aux fabricants en vertu du titre
49, partie 575, du Code américain des régle-

ments fédéraux et conformément au « National
Traffic and Motor Vehicle Safety Act of 1966 ».

If you believe that your vehicle has a defect
which could cause a crash or could cause injury
or death, you should immediately inform the
National Highway Traffic Safety Administration
(NHTSA) in addition to notifying Mercedes-Benz
USA, LLC.

If NHTSA receives similar complaints, it may
open an investigation, and if it finds that a safety
defect exists in a group of vehicles, it may order




arecall and remedy campaign. However, NHTSA
cannot become involved in individual problems
between you, your dealer, or Mercedes-Benz
USA, LLC.

To contact NHTSA, you may call the Vehicle
Safety Hotline toll-free at 1-888-327-4236
(TTY: 1-800-424-9153); go to http://
www.safercar.gov; or write to: Administrator,
NHTSA, 400 Seventh Street, SW., Washington,
DC 20590.

Pour de plus amples informations sur la sécurité
des véhicules, consultez le site Internet suivant:

http:/ /www.safercar.gov

Enregistrement du véhicule

Il peut arriver que Mercedes-Benz demande a
ses distributeurs SPRINTER agréés d'effectuer
des contrdles techniques sur certains véhicules.
C'est notamment le cas lorsque la qualité ou la
sécurité peuvent encore étre améliorées.
Mercedes-Benz ne peut vous informer des con-
troles a effectuer sur votre véhicule que si vos
données d'enregistrement sont en sa posses-
sion.

Vos données ne sont pas enregistrées si

¢ VOUS n'avez pas acheté votre véhicule aupres
d'un distributeur SPRINTER agréé

« votre véhicule n'a pas encore été contrdlé par
un distributeur SPRINTER agréé

Faites enregistrer votre véhicule, de préférence
par un distributeur SPRINTER agréé. Informez
dés que possible votre distributeur SPRINTER
agréé de tout changement d'adresse ou de pro-
priétaire.

Piéces rapportées, superstructures,
éléments posés et transformations

Remarques relatives aux directives de
carrossage

B Par mesure de sécurité, faire fabriquer et
installer I'équipement ajouté en accord avec
les directives de fabrication de la carrosse-
rie/équipement du Sprinter. Ces directives
de fabrication de carosserie /équipement
assurent que le chassis et la carosserie for-
ment un tout et que le bon fonctionnement et
la sécurité maximale sur les routes sont
atteints.

Introduction

Par mesure de sécurité, nous recomman-
dons:

« de ne pas effectuer d'autres modifications
au véhicule

« d'obtenir|'autorisation du distributeur dont
le nom figure a l'intérieur de la page cou-
verture du présent guide pour toute modi-
fication aux directives de fabrication de
carosserie/équipement approuvées.

L'approbation des agences d'inspection cer-

tifiées ou des approbations officielles ne peu-

vent éliminer les risques pour votre sécurité.

Tenez compte des informations relatives aux
pieces d'origine Mercedes-Benz (> page 32).
Pour de plus amples informations, adressez-
vous a un distributeur SPRINTER agréé.

/\ ATTENTION

Des transformations ou des modifications sur
le véhicule risquent de compromettre le fonc-
tionnement de systemes ou de composants.
Ceux-ci risquent alors de ne plus fonctionner
correctement et/ou de compromettre la
sécurité de fonctionnement du véhicule. Le
risque d'accident et de blessure augmente.

Confiez toujours les transformations ou les
modifications sur le véhicule a un atelier qua-
lifié.

Si vous avez I'intention d'effectuer des modifi-
cations sur votre véhicule, nous vous recom-
mandons vivement de contacter le distributeur
indiqué sur la page de titre. Il vous fournira tou-
tes les informations nécessaires moyennant des
frais éventuels.

Si le carrossier et le distributeur effectuent des
modifications ayant des répercussions sur le
contrdle avant livraison du moteur, du véhicule
ou de I'équipement, ils sont seuls responsables
de I'état du véhicule. Cela vaut également pour
le marquage et la documentation des pieces du
véhicule concernées par la modification.

lls sont responsables de la certification du véhi-
cule ainsi que des justificatifs attestant que

« le véhicule modifié satisfait a toutes les nor-
mes et prescriptions concernées par les
modifications effectuées

o le véhicule modifié continue de satisfaire aux
normes de sécurité des véhicules automobi-
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les et aux exigences des directives sur les
émissions

« les modifications ou la pose d'accessoires ne
compromettent pas la sécurité du véhicule

Nous ne sommes pas responsables du contrble

avant livraison, du produit ou des droits a la

garantie résultant de la modification. Cela s'ap-

plique

 aux composants ou aux systémes modifiés

« a la violation des directives sur les émissions
ou des normes de sécurité des véhicules
automobiles qui en découle

« a toutes les conséquences engendrées par la
modification du véhicule devenu alors moins
sdr, voire défectueux

Nous n'assumons pas la responsabilité incom-

bant au fabricant final ni la responsabilité pro-

duit qui en découle.

Remarques relatives au radiateur du
moteur

Méme des modifications apparemment mineu-
res sur le véhicule (pose d'une grille de calandre
pour une utilisation hivernale, par exemple) ne
sont pas autorisées. Ne couvrez pas le radiateur
du moteur. En outre, n'utilisez pas de protec-
tions thermiques, de filets de protection contre
les insectes ou d'objet similaire.

Sinon, les valeurs du systéme de diagnostic sont
faussées. Certaines de ces valeurs sont prescri-
tes par la loi et doivent toujours étre correctes.

Remarques relatives au plancher du
compartiment de chargement

B L'équipement d'usine comprenant le plan-
cher du compartiment de chargement en bois
ou en plastique fait partie intégrante de la
structure du véhicule. Si vous faites retirer le
plancher du compartiment de chargement, la
carrosserie risque d'étre endommagée. Le
chargement ne peut alors plus étre arrimé
correctement et les points d'arrimage ne peu-
vent plus supporter la charge maximale.

Par conséquent, ne faites pas retirer le plan-
cher du compartiment de chargement.

Piéces d'origine Mercedes-Benz

H Les airbags, les rétracteurs de ceinture ainsi
que les calculateurs et les capteurs de ces
systemes de retenue peuvent étre montés
aux emplacements suivants:

 Portes

« Montants de porte

» Bas de porte

o Sieges

« Poste de conduite

o Combiné d'instruments

« Console centrale

Ne montez aucun accessoire (un systeme
audio, par exemple) a ces emplacements.
N'effectuez pas de réparations ni de travaux

de soudage. Vous pourriez compromettre le
fonctionnement des systemes de retenue.

Confiez le montage ultérieur d'accessoires a
un atelier qualifié.

GP Protection de I'environnement

Nous proposons des organes et des pieces
recyclés en échange standard qui présentent
un niveau de qualité identique a celui des pie-
ces neuves. Une garantie limitée accordée
aux véhicules neufs (New Vehicle Limited
Warranty) identique a celle des pieces neuves
leur est également accordée.

Si vous utilisez des pieces, jantes et pneumati-
ques ainsi que des accessoires importants pour
la sécurité qui ne sont pas agréés par Mercedes-
Benz, la sécurité de fonctionnement du véhicule
risque d'étre compromise. Le fonctionnement
de systémes importants pour la sécurité, tels
que le systeme de freinage, risque d'étre per-
turbé. Utilisez exclusivement des piéces d'ori-
gine Mercedes-Benz ou des piéces de qualité
équivalente. Utilisez uniquement des pneus et
des jantes ainsi que des accessoires qui ont été
homologués pour votre type de véhicule.

Nous soumettons les pieces d'origine SPRIN-
TER, les pieces de transformation et les acces-
soires agréés pour votre véhicule a un contrdle
qui permet de prouver

o leur fiabilité
e leur sécurité
o leur compatibilité




Malgré une observation permanente du marché,
nous ne pouvons pas porter de jugement sur les
autres produits. Nous déclinons toute respon-
sabilité en cas de montage de ces produits sur
les véhicules SPRINTER, méme s'ils ont regu
dans certains cas particuliers une homologation
par un centre de contréle technique ou une
autorisation administrative.

Dans certains autres pays, certaines piéces ne
sont homologuées pour le montage ou pour les
transformations que si elles sont conformes aux
prescriptions légales en vigueur. Toutes les pie-
ces d'origine SPRINTER satisfont a ces exigen-
ces. Veillez a ce que les pieces soient adaptées
au véhicule.

Pour toute commande de pieces d'origine
SPRINTER, indiquez toujours le numéro d'iden-
tification du véhicule (VIN) et le numéro du
moteur (> page 297).

Code QR pour la fiche de désincarcé-
ration

Les autocollants des codes QR sont apposés sur
le montant B c6té conducteur et c6té passager.
En cas d'accident, les services de secours peu-
vent rapidement déterminer la fiche de désin-
carcération requise pour votre véhicule a I'aide
des codes QR. La fiche de désincarcération
actuelle contient, sous une forme compacte, les
informations les plus importantes relatives a
votre véhicule (le cheminement des cables élec-
triques, par exemple).

Pour de plus amples informations, consultez
notre site Internet http://
portal.aftersales.i.daimler.com.

Données mémorisées dans le véhi-
cule

Data Recording
A wide range of electronic components in your
vehicle contain data memories.
These data memories temporarily or perma-
nently store technical information about:
o the vehicle's operating state
e events
« faults

Introduction

In general, this technical information docu-
ments the state of a component, a module, a
system or the surroundings.

These include, for example:

« operating conditions of system components,
e.g. fluid levels

« the vehicle's status messages and those of its
individual components, e.g. number of wheel
revolutions/speed, deceleration in move-
ment, lateral acceleration, accelerator pedal
position

» malfunctions and defects inimportant system
components, e.g. lights, brakes

« vehicle reactions and operating conditions in
special driving situations, e.g. airbag deploy-
ment, intervention of stability control sys-
tems

» ambient conditions, e.g. outside temperature
This data is of an exclusively technical nature
and can be used to:

« assist in detecting and rectifying faults and

defects

« analyse vehicle functions, e.g. after an acci-
dent

« optimise vehicle functions

The data cannot be used to trace the vehicle's

movements.

When your vehicle is serviced, technical infor-

mation can be read from the event data memory

and fault data memory.

Services include, for example:

e repair services

e service processes

e warranty events

e quality assurance

The vehicle is read out by employees of the ser-
vice network (including the manufacturer) using
special diagnostic testers. You can obtain more
information there, if required.

After a fault has been rectified, the information
is deleted from the fault memory or is conti-
nually overwritten.

When operating the vehicle, situations are con-
ceivable in which this technical data, in connec-
tion with other information (if necessary, after
consultation with an authorised expert), could
be traced to a person.
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Examples include:

« accident reports
» damage to the vehicle
e witness statements

Further additional functions that have been con-
tractually agreed upon with the customer allow
certain vehicle data to be conveyed by the vehi-
cle as well. The additional functions include, for
example, vehicle location in case of an emer-
gency.

COMAND/mbrace (Canada: TELEAID)

If the vehicle is equipped with COMAND or
mbrace, additional data about the vehicle’s ope-
ration, the use of the vehicle in certain situa-
tions, and the location of the vehicle may be
compiled through COMAND or the mbrace sys-
tem.

For additional information please refer to the
COMAND User Manual and/or the mbrace
Terms and Conditions.

Event Data Recorders

This vehicle is equipped with an event data
recorder (EDR). The main purpose of an EDR is
to record, in certain crash or near crash-like
situations, such as an air bag deployment or
hitting a road obstacle, data that will assist in
understanding how a vehicle’s systems perfor-
med. The EDR is designed to record data related
to vehicle dynamics and safety systems for a
short period of time, typically 30 seconds or
less.

The EDR in this vehicle is designed to record
such data as:

« How various systems in your vehicle were
operating;

o Whether or not the driver and passenger
safety belts were buckled/fastened;

o How far (if at all) the driver was depressing the
accelerator and/or brake pedal; and,

« How fast the vehicle was traveling.

These data can help provide a better unders-

tanding of the circumstances in which crashes

andinjuries occur. NOTE: EDR data are recorded

by your vehicle only if a non-trivial crash situa-

tion occurs; no data are recorded by the EDR

under normal driving conditions and no personal

data (e.g., name, gender, age, and crash loca-

tion) are recorded. However, other parties, such
as law enforcement could combine the EDR data
with the type of personally identifying data rou-
tinely acquired during a crash investigation.

Access to the vehicle and/or the EDR is needed
to read data that is recorded by an EDR, and
special equipment is required. In addition to the
vehicle manufacturer, other parties that have
the special equipment, such as law enforce-
ment, can read the information by accessing the
vehicle or the EDR.

EDR data may be used in civil and criminal mat-
ters as a tool in accident reconstruction, acci-
dent claims, and vehicle safety. Since the Crash
Data Retrieval CDR tool that is used to extract
data from the EDR is commercially available,
Mercedes-Benz USA, LLC (,MBUSA®) expressly
disclaims any and all liability arising from the
extraction of this information by unauthorized
Mercedes-Benz personnel.

MBUSA will not share EDR data with others
without the consent of the vehicle owners or, if
the vehicle is leased, without the consent of the
lessee. Exceptions to this representation
include responses to subpoenas by law enfor-
cement; by federal, state or local government; in
connection with or arising out of litigation involv-
ing MBUSA or its subsidiaries and affiliates; or,
as required by law.

Warning: The EDR is a component of the Res-
traint System Module. Tampering with, altering,
modifying or removing the EDR component may
result in a malfunction of the Restraint System
Module and other systems.

State laws or regulations regarding EDRs that
conflict with federal regulation are pre-empted.
This means that in the event of such conflict, the
federal regulation governs. As of February 2013,
13 states have enacted laws relating to EDRs.




Poste de conduite

® ©

©® ®

ONC)

Fonction

Unité de commande sur la
porte

Commutateur d'éclairage

Commodo

e Clignotants

* Feux de route

* Essuie-glaces

* Essuie-glace arriere

Manette du TEMPOMAT

Volant sans touches ou
volant avec touches (volant
multifonction)

Combiné d'instruments

Bac de rangement
* Prise jack 3,5 mm
* Prise USB

Minuterie du chauffage addi-
tionnel a air chaud

* Bac de rangement avec
plafonnier

¢ Unité de commande au pla-
fonnier

87
87
100
101

149

39
36

225
226

121

40

@eE® ® 66

CNONONC)

®0® 6

Poste de conduite

Fonction
Rétroviseur intérieur
Voyants du PARKTRONIC

QOuverture et fermeture de la
vitre latérale droite

Compartiment de rangement
(cric et outillage de bord)

Boite a gants
Console centrale

Levier sélecteur (boite de
vitesses automatique)

Contacteur d'allumage
Autres unités de commande
Touches du volant

Serrage et desserrage du
frein de stationnement

Avertisseur sonore
Ouverture du capot

Touches du volant
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257
218
39

131
127
41
39

144

233
39
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Combiné d'instruments

Combiné d'instruments

Affichages et éléments de commande

N54.32-2864-31

Combiné d'instruments sur les véhicules sans volant multifonction

N54.32-2865-31

Combiné d'instruments sur les véhicules équipés d'un volant multifonction

Fonction
(@  Tachymetre
@ Compte-tours

® @), (- Eclairage des instru-
ments plus clair/plus som-

bre

@  Jauge de carburant avec indi-
cateur de position du bou-
chon du réservoir

®) Visuel

Véhicules sans volant multi-
fonction

Véhicules équipés d'un
volant multifonction

Page

172

172

173

173

175

©®
@

Fonction Page
Touche de remise a zéro (0) 36
Touche Menu (M)

* Modification de |'affichage
standard 174
» Sélection des menus 174
Touche Maintenance (%)

Contrdle du niveau d'huile

moteur 235




Voyants de contréle et d'alerte

Combiné d'instruments

Combiné d'instruments sur les véhicules équipés d'un volant multifonction

Bl o

OB K MHD

Fonction

Voyants de controle et
d'alerte sur le tachymétre

Voyant d'alerte ESP®
Voyant d'alerte ASR

Niveau du liquide de refroi-
dissement trop bas

Température du liquide de
refroidissement trop élevée

Systemes de retenue en
panne

Voyant de contréle Alerte de
distance

Voyant d'alerte Alerte de dis-
tance

Voyants de contrdle et
d'alerte Assistant de trajec-
toire

Page

207

213

213

44

152

152

156

40 i

o4 ©

Fonction

Niveau de liquide de frein
trop bas

EBD en panne

Défaut du servofrein de la
remorque

Voyant d'alerte du niveau
d'huile moteur

Voyant de diagnostic moteur

Préchauffage

Systeme de préchauffage en
panne

Voyants de controle et
d'alerte

Clignotants gauches

ABS en panne

N54.32-3024-31

Du premier coup d'ceil . ﬁ:

N54.32-3025-31

"

o
(]

[}

209
208

209

212

214
128

87
208




Combiné d'instruments

- Fonction Page Fonction Page
_ Perte de pression des pneus Filtre & air encrassé 215
o= ou défaut au niveau du sys- i
_8 téme de contrdle de la pres- [®] Reserve de carburant 173
T sion des pneus (uniquement Bouchon du réservoir ouvert 214
o pour les Etats-Unis) 216 _

. ®E | Eau dans le carburant 216
g Perte de pression des pneus
o (uniquement pour le Canada) 274 Filtre & carburant encrassé 216
1S
@ & | Niveau du liquide de lave- Défaut de charge de la batte-
= glace et de lave-phares trop rie 212
[T bas 216 .,
ut Ampoule défectueuse 217
2 [ &] Niveau de DEF bas ou DEF A
s souillé /dilué 173 (® Voyants de contrdle et
(a] . d'alerte sur le compte-
Post-traitement des gaz tours
d'échappement en panne 211
Voyant de contrdle Alerte de Frein de stationnement serré 144
distance 152 20| Feux de croisement allumés 85
[A] Voyantd'alerte Alerte de dis- Régulation du régime de tra-
tance 152 vail (ADR) activée 164
Voyants de controle et Assistance de direction en
d'alerte Assistant de trajec- panne 217
toire 156
Feux de route allumés (véhi-
[ ] Porte ou capot ouvert cules sans volant multifonc-
Marchepied électrique en tion) 87
panne 217 .
% | Niveau de DEF bas ou DEF
Garnitures de frein usées souillé/dilué 173
Post-traitement des gaz
LOW =
(g}:énme SUARANE S 158 d'échappement en panne 211
Feux de route allumés (véhi- [@] Réservede ca,rburath 214
cules équipés d'un volant Bouchon du réservoir ouvert 214
multifonction) 87 == Filtre 3 particules diesel
Clignotants droits 87 défectueux 215
[@ ] ASR en panne 58 ESP® en panne 207
BAS en panne 208 Bouclage des ceintures de
2| ESP®en panne 207 SEgUTE L

@ Des messages correspondants peuvent
également apparaitre sur le visuel
(> page 188).




Volant multifonction Console centrale

Fonction

@  Visuel

Utilisation de I'ordinateur
de bord

(@  Sélection des sous-menus ou
réglage du volume sonore

vers le haut/plus fort

[ — ] vers le bas/moins fort

Utilisation du téléphone

Prise d'appel /compo-

sition du numéro d'appel

Fin de communica-

tion/refus de I'appel entrant
(® Passage d'un menu a l'autre

en avant

en arriére

Navigation a I'intérieur d'un

menu

[ A ]enavant

[ ¥ ] en arriére

175

175

175

® ONC,

g ©

d 4

£

ot

1 Uniquement sur les véhicules sans climatisation a I'arriere.

Console centrale

Fonction

Bac de rangement

Audio 10 ou Audio 15 (voir la
notice d'utilisation spécifi-
que)

Unité de commande du sys-
téme de climatisation

Pince a notes'

Unité de commande sur la
console centrale

Mise en marche et arrét du
chauffage du siege
gauche/du siege droit

Mise en marche et arrét du
chauffage du pare-brise

Mise en marche et arrét du
chauffage de la lunette
arriére

Activation et désactivation
du PARKTRONIC

104

82

110

110

163
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v
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o B

Fonction

Allumage et extinction des
feux de détresse

Activation et désactivation
de I'ASR

Verrouillage centralisé inté-
rieur/a l'arriere

Activation et désactivation
de I'avertisseur de distance

Activation et désactivation
de I'assistant de trajectoire

Activation et désactivation
de I'avertisseur d'angle mort

* Bac de rangement ou

e Changeur de CD (voir la
notice d'utilisation spécifi-
que) ou

Porte-gobelets avec

* Cendrier

* Allume-cigare

Prise 12 V

Unité de commande au plafonnier

Page

88

59

68

152

156

153

222
223
223

224

Unité de commande au plafonnier

N82.00-211331]

Fonction Page

Microphone pour téléphone
portable 224

Allumage et extinction du
spot de lecture droit

Activation et désactivation
de la commande automati-
que de I'éclairage intérieur

* Range-lunettes ou 219
* Alarme antivol et antief-
fraction (EDW) 62

Allumage et extinction de
I'éclairage intérieur

Allumage et extinction du
spot de lecture gauche




® ©® ® 0O

Fonction

Réglage des rétroviseurs
extérieurs

Sélection du rétroviseur
extérieur

Ouverture et fermeture de la
vitre latérale gauche

Ouverture et fermeture de la
vitre latérale droite

84

84

76

76

Autres unités de commande

Unité de commande sur la porte Autres unités de commande

ded B E

3

259

Fonction

Mise en marche et arrét du
chauffage additionnel

Mise en marche et arrét du
chauffage auxiliaire

Réglage du régime de travail

Activation et désactivation
de la régulation du régime de
travail (ADR)

Ventilation du compartiment
de chargement
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Page

114

118

164

164

124
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Autres unités de commande

EmEE

4

Fonction

Allumage et extinction de
|'éclairage arriere de maniere
centralisée

Enclenchement et désen-
clenchement de la transmis-
sion intégrale

Engagement et désengage-
ment de la gamme LOW
RANGE

Page

157

158




Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les mode-
les ainsi que I'ensemble des équipements de
série et optionnels qui étaient disponibles pour
votre véhicule au moment de la cléture de la
rédaction de cette notice d'utilisation. Des
divergences sont possibles selon les pays.
Notez que votre véhicule n'est pas obligatoire-
ment équipé de toutes les fonctions décrites.
Cela vaut également pour les fonctions et sys-
temes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(> page 30).

Sécurité des occupants

Introduction aux systémes de retenue

En cas d'accident, les systémes de retenue peu-
vent réduire le risque de contact des occupants
du véhicule avec des parties de I'habitacle. En

outre, ils peuvent également réduire les charges
auxquelles sont soumis les occupants du véhi-
cule lors d'un accident.

Les systémes de retenue comprennent

o les systemes de ceintures de sécurité

o les airbags

o les systemes de retenue pour enfants

o les systemes de fixation pour siege-enfant
Les composants des systémes de retenue sont
adaptés les uns aux autres. lls ne peuvent

apporter la protection prévue que si tous les
occupants du véhicule

« ont bouclé correctement leur ceinture de
sécurité (> page 46)

¢ ont correctement réglé leur siege et leur
appuie-téte (> page 77)

En tant que conducteur, vous devez également

vous assurer que le volant est réglé correcte-

ment. Tenez compte des remarques relatives a

la position assise correcte du conducteur

(> page 77).

En outre, vous devez vous assurer que les air-

bags peuvent se déployer librement en cas de

déclenchement (> page 48).

Les airbags agissent en complément des cein-

tures de sécurité complétement bouclées. Les

airbags constituent un dispositif de sécurité

supplémentaire qui permet d'augmenter, dans

certains cas de collision, le potentiel de protec-

Sécurité des occupants

tion des occupants du véhicule. Les airbags ne
se déclenchent pas, par exemple, si la protec-
tion apportée par la ceinture de sécurité suffit
en cas d'accident. En outre, en cas d'accident,
seuls les airbags en mesure d'apporter une pro-
tection supplémentaire lors de la collision se
déclenchent. Cependant, les ceintures de sécu-
rité et les airbags n'offrent en général aucune
protection contre les objets qui pénétrent a I'in-
térieur du véhicule.

Vous trouverez des informations sur le mode de
fonctionnement des systemes de retenue sous
«Déclenchement des rétracteurs de ceinture et
des airbags» (> page 50).

Vous trouverez des informations sur le transport
des enfants et sur les systemes de retenue pour
enfants sous « Transport des enfants»

(> page 51).

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Les modifications effectuées sur les systéemes
de retenue peuvent compromettre leur fonc-
tionnement. Les systémes de retenue ne peu-
vent alors plus protéger les occupants du
véhicule comme prévu. lIs risquent, par exem-
ple, de ne pas se déclencher en cas d'accident
ou de se déclencher de maniére inopinée. Il y
aun risque de blessure accru, voire danger de
mort.

Ne modifiez jamais les éléments des syste-
mes de retenue. N'intervenez en aucun cas
sur le cablage ni sur les composants électro-
niques ou leurs logiciels.

S'il est nécessaire de modifier des compo-
sants des systémes de retenue pour les adap-
ter a une personne ayant un handicap physi-
que, adressez-vous a un distributeur SPRIN-
TER agréé pour plus de détails. Uniquement
pour les Etats-Unis: contactez notre Custo-
mer Assistance Center au numéro
1-877-762-8267 pour plus de détails.
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Voyant d'alerte des systémes de rete-
nue

Une fois le contact mis, les fonctions des sys-

témes de retenue sont contrdlées a intervalles
réguliers lorsque le moteur tourne. Les défauts
peuvent ainsi étre détectés a temps.

Le voyant d'alerte des systémes de retenue
qui se trouve sur le combiné d'instruments
s'allume au moment ol vous mettez le contact.
Il s'éteint au plus tard quelques secondes apres
le démarrage du véhicule. Les composants des
systemes de retenue sont disponibles.

Un défaut est présent lorsque le voyant d'alerte

des systémes de retenue

« ne s'allume pas aprés que vous avez mis le
contact

« ne s'éteint pas au bout de quelques secondes

o s'éteint, puis se rallume, lorsque le moteur
tourne par exemple

/\ ATTENTION

Lorsque le systeme de retenue est en panne,
certains composants du systéeme de retenue
risquent de se déclencher de maniére intem-
pestive ou de ne pas se déclencher comme
prévu en cas d'accident. Cela peut concerner
les rétracteurs de ceinture ou les airbags, par
exemple. Il y a un risque de blessure accru,
voire danger de mort.

Faites immédiatement contrbler et réparer le
systeme de retenue par un atelier qualifié.

Ceintures de sécurité

Introduction

En cas de collision ou de retournement, ce sont
les ceintures de sécurité bouclées correcte-
ment qui réduisent le plus efficacement le
déplacement des occupants. Par conséquent, le
risque de contact avec des parties de la cabine
et d'éjection des occupants hors du véhicule
diminue. En outre, les ceintures de sécurité
maintiennent les occupants du véhicule dans
une position plus favorable par rapport aux air-
bags en cas de déclenchement.

Le systéme de ceintures de sécurité comprend

« les ceintures de sécurité

« les rétracteurs de ceinture au niveau des pla-
ces avant

Sile véhicule est équipé d'un airbag frontal, le
systeme de ceintures de sécurité comprend
également un limiteur d'effort au niveau du
siege correspondant.

Sur les véhicules équipés d'une banquette
passagers, seule la ceinture de sécurité du
siege passager extérieur dispose d'un limi-
teur d'effort.
Si le véhicule n'est pas équipé d'un airbag fron-
tal du conducteur, le systéme de ceintures de
sécurité ne comprend pas de rétracteur et de
limiteur d'effort.

Sivous tirez rapidement ou brutalement la cein-
ture de sécurité hors du point de renvoi, I'en-
rouleur de ceinture se bloque. Il est alors impos-
sible de tirer davantage la ceinture.

Le rétracteur tend la ceinture de sécurité en cas
de collision afin qu'elle s'applique bien sur le
corps. Il ne raméne toutefois pas I'occupant
contre le dossier du siege.

Enoutre, le rétracteur de ceinture ne corrige pas
une mauvaise position du siege ou un position-
nement incorrect de la ceinture de sécurité.

En cas de déclenchement, le limiteur d'effort
réduit la pression exercée par la ceinture sur la
personne.

Les limiteurs d'effort des ceintures de sécurité
sont adaptés aux airbags frontaux qui absorbent
une partie des forces de décélération. Cela per-
met de réduire les charges auxquelles sont sou-
mis les occupants du véhicule lors d'un acci-
dent.

Le rétracteur de ceinture du siege du passager
se déclenche indépendamment de I'état de ver-
rouillage de la ceinture de sécurité.

Consignes de sécurité importantes

L'utilisation de ceintures de sécurité et de sys-
témes de retenue pour enfants est prescrite par
la loi dans

e les 50 Etats

o les territoires américains non incorporés

« le District de Columbia

o toutes les provinces du Canada

Méme la ol cela n'est pas prescrit par la loi, tous
les occupants du véhicule doivent boucler leur




ceinture de sécurité correctement avant de
prendre la route.

/\ ATTENTION

Lorsque la ceinture de sécurité n'est pas bou-
clée correctement, elle n'est pas en mesure
d'offrir la protection prévue. En outre, une
ceinture de sécurité mal bouclée peut méme
provoquer des blessures, par exemple en cas
d'accident, de freinage brutal ou de change-
ment brusque de direction. Il y a un risque de
blessure accru, voire danger de mort.

Veillez toujours a ce que tous les occupants
du véhicule aient bouclé correctement leur
ceinture et soient correctement assis.

/\ ATTENTION

Sile dossier du siege ne se trouve pas presque
a la verticale, la ceinture de sécurité ne peut
pas offrir la protection prévue. En cas de frei-
nage brutal ou d'accident, vous risquez alors
de glisser sous la ceinture de sécurité et de
vous blesser, par exemple au niveau du bas-
ventre ou du cou. Il y a un risque de blessure
accru, voire danger de mort.

Réglez le siége correctement avant de pren-
dre la route. Veillez toujours a ce que le dos-
sier du siege se trouve presque a la verticale
et a ce que la partie supérieure de la ceinture
de sécurité passe sur le milieu de I'épaule.

/\ ATTENTION

Dans le cas des personnes mesurant moins
de 5 ft (1,50 m), la ceinture de sécurité ne
peut pas étre placée correctement sans |'uti-
lisation d'un systéeme de retenue supplémen-
taire adapté. Lorsque la ceinture de sécurité
n'est pas bouclée correctement, elle n'est pas
en mesure d'offrir la protection prévue. En
outre, une ceinture de sécurité mal bouclée
peut méme provoquer des blessures, par
exemple en cas d'accident, de freinage brutal
ou de changement brusque de direction. lly a
un risque de blessure accru, voire danger de
mort.

Sécurité des occupants

Protégez toujours les personnes mesurant
moins de 5 ft (1,50 m) avec des systemes de
retenue supplémentaires appropriés.

Lorsqu'un enfant 4gé de moins de 12 ans et
mesurant moins de 5 ft (1,50 m) prend place a
bord,

o installez-le toujours dans un systeme de rete-
nue pour enfants adapté a ce véhicule. Le
systéme de retenue pour enfants doit étre
adapté a sa taille, a son poids et a son age.
respectez impérativement les instructions et
les consignes de sécurité relatives au « Trans-
port des enfants» (> page 51) ainsi que les
instructions de montage et la notice d'utilisa-
tion du fabricant du systéme de retenue pour
enfants

/\ ATTENTION

Les ceintures de sécurité ne peuvent pas offrir
la protection prévue lorsque

o elles sont endommagées, modifiées, forte-
ment encrassées, décolorées ou qu'elles
ont pris une autre teinte dans la masse

o |la boucle est endommagée ou fortement
encrassée

» des modifications ont été apportées aux
rétracteurs de ceinture, aux points d'an-
crage ou aux enrouleurs de ceinture

Lors d'un accident, les ceintures de sécurité

peuvent subir des dommages non visibles de

|'extérieur, dus par exemple a des éclats de
verre. Les ceintures de sécurité qui sont
endommagées ou qui ont été fortement solli-
citées peuvent se déchirer ou défaillir, par
exemple en cas d'accident. Les rétracteurs de
ceinture ayant subi des modifications peuvent
se déclencher de maniere intempestive ou ne
pas fonctionner comme prévu. ll'y a un risque
de blessure accru, voire danger de mort.

N'apportez jamais de modification aux cein-
tures de sécurité, rétracteurs de ceinture,
points d'ancrages et enrouleurs de ceinture.
Assurez-vous que les ceintures de sécurité ne
sont pas endommagées, usées ni encrassées.
Aprés un accident, faites immédiatement
controler les ceintures de sécurité par un ate-
lier qualifié.

Sécurité .
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Utilisez uniquement des ceintures de sécurité
agréées pour votre véhicule par le réseau de
distribution mentionné sur la page de titre.

Utilisation correcte des ceintures de
sécurité

Respectez les consignes de sécurité relatives
aux ceintures de sécurité (> page 44).

Tous les occupants du véhicule doivent boucler
correctement leur ceinture de sécurité avant de
prendre la route. Assurez-vous toujours, méme
pendant la marche, que tous les occupants du
véhicule ont bouclé correctement leur ceinture
de sécurité.

Lorsque vous bouclez votre ceinture de sécu-
rité, veillez impérativement a ce que

« la languette de la ceinture de sécurité soit
exclusivement insérée dans la boucle appar-
tenant a votre siege

la ceinture de sécurité soit bien appliquée sur
le corps

Evitez de porter des vétements épais (man-
teau d'hiver, par exemple).

la ceinture de sécurité ne soit pas vrillée

Sinon, les forces susceptibles de s'exercer ne
peuvent pas étre réparties sur I'ensemble de
la ceinture.

la partie supérieure de la ceinture de sécurité
passe toujours sur le milieu de I'épaule

La partie supérieure de la ceinture de sécurité
ne doit pas toucher le cou ni passer sous le
bras ou derriere le dos.Si possible, réglez la
hauteur de la ceinture de sécurité en fonction
de votre taille.

la ceinture abdominale soit bien appliquée sur
le corps et passe le plus bas possible devant
les hanches

La ceinture abdominale doit toujours passer
dans le pli de I'aine, jamais sur le ventre ou le
bas-ventre. Cela vaut en particulier pour les
femmes enceintes. Si nécessaire, poussez la
ceinture abdominale vers le bas, dans le pli de
I'aine, et tendez-la avec la partie supérieure
de la ceinture de sécurité.

la ceinture de sécurité ne passe pas sur des
objets tranchants, pointus ou fragiles

Si de tels objets se trouvent sur vos véte-
ments ou dans vos poches (stylos, clés, lunet-
tes, etc.), rangez-les dans un endroit appro-
prié.

« une ceinture de sécurité ne serve toujours
qu'a une seule personne a la fois
Un nourrisson ou un enfant ne doit en aucun
cas étre transporté sur les genoux d'un occu-
pant du véhicule pendant la marche. En cas
d'accident, ils pourraient étre victimes de
contusions en étant coincés entre I'occupant
du véhicule et la ceinture de sécurité.

« une méme ceinture de sécurité ne serve
jamais a attacher a la fois des objets et une
personne
Assurez-vous également qu'aucun objet ne se
trouve entre le siége et son occupant (un
coussin, par exemple).

Les ceintures de sécurité sont congues unique-

ment pour la sécurité et la retenue des person-

nes. Lors de I'arrimage d'objets, de bagages ou
du chargement, tenez toujours compte des

« Directives de chargement» (> page 227).

Bouclage et réglage de la ceinture de
sécurité

Tenez compte des consignes de sécurité relati-
ves aux ceintures de sécurité (> page 44) et des
remarques concernant leur utilisation correcte
(> page 46).

Schéma de principe




» Réglez le siege (> page 77).

Le dossier du siége doit étre réglé presque a
la verticale.

» Tirez la ceinture de sécurité sans a-coups
hors du point de renvoi (3) et encliquetez la
languette (2) dans la boucle (@).

» Tirez sinécessaire la ceinture de sécurité vers
le haut au niveau de la poitrine pour qu'elle
soit bien tendue sur le corps.

./ P

La partie supérieure de la ceinture de sécurité

doit toujours passer sur le milieu de I'épaule. Si
nécessaire, réglez le point de renvoi de la cein-
ture.

» Plus haut: poussez le point de renvoi (3) vers
le haut.
Le point de renvoi peut se verrouiller dans
plusieurs positions.

» Plus bas: tout en appuyant sur la touche du
dispositif de déverrouillage du point de ren-
voi (8), poussez le point de renvoi (3) vers le
bas.

» Relachez la touche du dispositif de déver-
rouillage du point de renvoi (4) au niveau de la
position souhaitée et assurez-vous que le
point de renvoi est verrouillé dans un cran.

Toutes les ceintures de sécurité du véhicule, a
I'exception de celle du conducteur, sont équi-
pées d'une sécurité pour siege-enfant servant a
fixer correctement les systemes de retenue
pour enfants dans le véhicule. Vous trouverez de
plus amples informations sous « Sécurité pour
siege-enfant» (> page 52).

Débouclage des ceintures de sécurité

B Assurez-vous que la ceinture de sécurité
s'enroule complétement. Sinon, la ceinture
de sécurité ou lalanguette peuvent se coincer
dans la porte ou dans le mécanisme du siége.
La porte, les garnitures de porte et la ceinture

Sécurité des occupants

de sécurité risquent alors d'étre endomma-
gées. Les ceintures de sécurité endomma-
gées ne peuvent plus remplir leur fonction de
protection et doivent étre remplacées. Ren-
dez-vous dans un atelier qualifié.

» Appuyez sur la touche de débouclage de la
boucle, maintenez la languette et ramenez la
ceinture de sécurité.

Alerte de bouclage des ceintures de
sécurité du conducteur et du passager

Le voyant d'alerte des ceintures de sécurité
qui se trouve sur le combiné d'instruments
a pour fonction d'attirer votre attention sur le
fait que tous les occupants du véhicule doivent
boucler leur ceinture. Il peut étre allumé en per-
manence ou clignoter. En outre, un signal
d'alerte peut retentir.

Une fois le contact mis, le voyant d'alerte des
ceintures de sécurité s'allume pendant

6 secondes, méme si le conducteur a déja bou-
clé saceinture. Aprés le démarrage du moteur, il
s'éteint des que le conducteur a bouclé sa cein-
ture.

Si le conducteur n'a pas bouclé sa ceinture au
moment de démarrer le moteur, un signal
d'alerte supplémentaire retentit. Ce signal
d'alerte s'arréte au bout de 6 secondes maxi-
mum ou une fois que le conducteur a bouclé sa
ceinture.

Silavitesse du véhicule dépasse au moins 1 fois
15 mph (25 km/h) et si le conducteur n'a pas
bouclé sa ceinture, un signal d'alerte retentit de
nouveau. Le signal d'alerte retentit pendant

60 secondes ou jusqu'a ce que le conducteur ait
bouclé sa ceinture.

Si le conducteur déboucle sa ceinture pendant
lamarche, I'alerte de bouclage des ceintures de
sécurité se réactive automatiquement.

Airbags

Introduction

L'emplacement d'un airbag est signalé par I'in-
scription SRS/AIRBAG ou AIRBAG.

Un airbag agit en complément d'une ceinture de
sécurité correctement bouclée. Il ne remplace
en aucun cas la ceinture de sécurité. L'airbag
apporte une protection supplémentaire en cas
d'accident.

Sécurité .
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Tous les airbags ne se déclenchent pas non plus
encasd'accident. Les différents systemes d'air-
bags fonctionnent indépendamment les uns des
autres (> page 50).

Aucun systéme actuellement disponible n'est
cependant en mesure d'exclure complétement
le risque de blessures et de déces.

Cependant, le risque de blessures provoquées
par le déploiement de l'airbag ne peut pas étre
compléetement écarté car celui-ci doit se
déployer rapidement.

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Si vous n'étes pas assis correctement sur
votre siege, I'airbag n'est pas en mesure d'ap-
porter la protection prévue et son déclenche-
ment peut méme provoquer des blessures
supplémentaires. Il y a un risque de blessure
accru, voire danger de mort!

Pour éviter de prendre des risques, assurez-
vous toujours que tous les occupants du véhi-
cule

o ont bouclé correctement leur ceinture, en
particulier les femmes enceintes

o sont assis correctement et respectent une
distance aussi grande que possible par rap-
port aux airbags

 tiennent compte des remarques suivantes

Veillez toujours a ce qu'aucun objet ne se
trouve entre I'airbag et I'occupant du véhi-
cule.

o Réglez les sieges correctement avant de
prendre la route. Veillez toujours a ce que le
dossier du siége se trouve presque a la verti-
cale. Le centre de I'appuie-téte doit soutenir
la téte a hauteur des yeux.

Reculez les siéges du conducteur et du pas-
sager au maximum. La position du conduc-
teur doit cependant permettre de conduire le
véhicule en toute sécurité.

Saisissez le volant uniquement par la cou-
ronne et par I'extérieur. L'airbag peut ainsi se
déployer sans entraves.

Appuyez-vous toujours contre le dossier de
votre siege pendant la marche. Ne vous pen-
chez pas en avant et ne vous appuyez pas
contre la porte ou la vitre latérale. Sinon, vous

vous trouvez dans la zone de déploiement des
airbags.

» Gardez toujours vos pieds posés sur le plan-
cher devant votre siege. Ne posez pas vos
pieds sur la planche de bord, par exemple.
Sinon, vos pieds se trouvent dans la zone de
déploiement de I'airbag.

 Protégez toujours les personnes mesurant
moins de 5 ft (1,50 m) avec des systemes de
retenue appropriés. Sur les personnes ne
dépassant pas cette taille, la ceinture de
sécurité ne peut pas étre positionnée correc-
tement.

Lorsque des enfants prennent place a bord,

tenez également compte des remarques sui-
vantes.

« Protégez toujours les enfants 4gés de moins
de 12 ans et mesurant moins de 5 ft (1,50 m)
avec des systémes de retenue pour enfants
appropriés.

» Montez les systemes de retenue pour enfants
de préférence sur un siege arriére.

« Installez toujours un enfant dans un systéme
de retenue pour enfants dos a la route monté
surun siege arriere approprié. L'airbag frontal
du passager ne peut pas étre désactivé.

o Respectez impérativement les instructions et
les consignes de sécurité relatives au « Trans-
port des enfants» (> page 51) et au « Sys-
téme de retenue pour enfants sur le siege du
passager» (> page 55) ainsi que les ins-
tructions de montage et la notice d'utilisation
du fabricant du systeme de retenue pour
enfants.

Les objets qui se trouvent dans I'habitacle

peuvent compromettre le fonctionnement

correct des airbags. Pour diminuer les risques
liés a la vitesse de déploiement élevée des air-
bags aprés leur déclenchement, assurez-vous,

avant de prendre la route, que

e aucune personne, aucun animal ni aucun
objet ne se trouvent entre les occupants du
véhicule et un airbag

« aucun objet ne se trouve entre un siege et une
porte ou un montant de porte (montant B)

e aucun objet dur, tel qu'un cintre, n'est accro-
ché aux poignées de maintien ou aux porte-
manteaux

e aucun accessoire (porte-gobelets, par exem-
ple) n'est fixé dans la zone de déploiement




d'un airbag, aux portes ou vitres latérales par
exemple

 aucun objet lourd, tranchant ou fragile ne se
trouve dans les poches de vos vétements.
Rangez ces objets dans un endroit approprié

/\ ATTENTION

Si vous apportez des modifications aux habil-
lages des airbags ou si vous y apposez des
autocollants, par exemple, vous risquez de
compromettre le fonctionnement des air-
bags. Le risque de blessure augmente.
N'apportez jamais des modifications a un
habillage d'airbag et ne déposez aucun objet
dessus.

/\ ATTENTION

Des capteurs de commande des airbags sont
placés dans les portes. Toute modification ou
tout travail non conforme effectués sur les
portes ou sur les garnitures des portes, de
méme que des portes endommagées peuvent
compromettre le fonctionnement des cap-
teurs. Le fonctionnement des airbags risque
d'étre compromis. Les airbags ne peuvent
alors plus protéger les occupants du véhicule
comme prévu. Le risque de blessure aug-
mente.

Ne modifiez jamais les portes ou leurs élé-
ments. Confiez toujours les travaux sur les
portes ou sur les garnitures des portes a un
atelier qualifié.

Airbags frontaux

@ ///
N91.60-21 1

L'airbag frontal du conducteur (1) se déploie
devant le volant. L'airbag frontal du passager 2)

Sécurité des occupants

se déploie devant et au-dessus de la boite a
gants et de la console centrale.

Les airbags frontaux offrent, en cas de déclen-
chement, une protection supplémentaire aux
occupants des sieges avant et réduisent ainsi le
risque de blessure a la téte et a la cage thora-
cique.

Airbags latéraux

En fonction de I'équipement du véhicule, les sié-
ges individuels avant sont dotés d'un airbag
latéral (voir I'inscription AIRBAG sur le c6té exté-
rieur du dossier).

/\ ATTENTION

Des housses inappropriées peuvent géner ou
empécher le déclenchement des airbags inté-
grés aux siéges. Les airbags ne peuvent alors
plus protéger les occupants du véhicule
comme prévu. Il y a un risque de blessure
accru, voire danger de mort.

Utilisez uniquement des housses agréées
pour votre véhicule par le réseau de distribu-
tion mentionné sur la page de titre.

)

Les airbags latéraux (1) se déploient au niveau
des joues extérieures du dossier.

Les airbags latéraux augmentent, en cas de
déclenchement, le potentiel de protection au
niveau de la cage thoracique. Ils ne protégent
cependant pas

« la téte

e le cou

o les bras

En cas de collision latérale, les airbags latéraux
se déclenchent du c6té ou survient le choc.

Sécurité .
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Airbags rideaux

Les airbags rideaux (1) sont montés sur les
cOtés du cadre du toit, au-dessus des portes
avant.

Les airbags rideaux augmentent, en cas de
déclenchement, le potentiel de protection au
niveau de la téte. lls ne protégent cependant pas
la poitrine ni les bras.

En cas de collision latérale, les airbags rideaux
se déclenchent du c6té ol survient le choc.

S'ils peuvent offrir aux occupants une protec-
tion préventive supplémentaire, en plus de celle
assurée par les ceintures de sécurité, les air-
bags rideaux peuvent se déclencher dans d'au-
tres cas d'accident (> page 50).

Déclenchement des rétracteurs de
ceinture et des airbags

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Aprés déclenchement de I'airbag, les compo-
sants de I'airbag sont bridlants. Il y a risque de
blessure.

Ne touchez pas les composants de |'airbag.
Faites immédiatement remplacer les airbags
déclenchés par un atelier qualifié.

/\ ATTENTION

Un airbag qui s'est déja déclenché n'offre plus
de protection et n'est plus en mesure d'ap-
porter la protection prévue en cas d'accident.
Le risque de blessure augmente.

Faites remorquer le véhicule jusqu'a un ate-
lier qualifié pour faire remplacer un airbag qui
s'est déclenché.

Pour votre sécurité et celle des autres passa-
gers, il est important de faire remplacer les air-
bags qui se sont déclenchés et de faire réparer
les airbags défectueux. Cela permet de garantir
que les airbags puissent assurer, si besoin est,
leur fonction de protection supplémentaire en
cas d'accident.

/\ ATTENTION

Les rétracteurs de ceinture qui se sont déja
déclenchés selon un procédé pyrotechnique
ne fonctionnent plus et ne peuvent donc pas
apporter la protection prévue. Il y a un risque
de blessure accru, voire danger de mort.

Faites immédiatement remplacer les rétrac-
teurs de ceinture qui se sont déclenchés
selon un procédé pyrotechnique par un atelier
qualifié.

Le déclenchement d'un rétracteur de ceinture

ou d'un airbag s'accompagne d'une détonation
et d'un éventuel dégagement de poussiére. Le

voyant d'alerte des systémes de retenue

s'allume.

Cette détonation est, a de rares exceptions
pres, sans danger pour |'ouie. Sila poussiére qui
se dégage n'est généralement pas nocive, elle
est cependant susceptible de provoquer des dif-
ficultés respiratoires passageres chez les per-
sonnes sujettes a I'asthme ou a des troubles
respiratoires. Si vous pouvez le faire sans dan-
ger, quittez immédiatement le véhicule ou
ouvrez la vitre pour éviter des difficultés respi-
ratoires.

Les airbags et les rétracteurs de ceinture pyro-
techniques contiennent du perchlorate, lequel
peut nécessiter un maniement spécial et des
mesures de protection de I'environnement par-
ticuliéres. Tenez compte des directives nationa-
les concernant I'élimination. En Californie, voir
www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste /
Perchlorate/index.cfm.




Mode de fonctionnement

Lors d'une collision, le calculateur du systeme

de retenue analyse, pendant la phase initiale de
la collision, les données physiques importantes
concernant la décélération ou I'accélération du
véhicule, telles que

o |la durée

e la direction

o |'intensité

En fonction du résultat de cette analyse, le cal-
culateur du systeme de retenue active les
rétracteurs de ceinture en cas de collision fron-
tale ou arriére.

Un rétracteur de ceinture peut uniquement étre
activé lorsque

« le contact est mis

o les composants des systémes de retenue
sont opérationnels. Vous trouverez de plus
amples informations sous « Voyant d'alerte
des systemes de retenue» (> page 44)

« la ceinture de sécurité du siege avant corres-
pondant est bouclée

Le rétracteur de ceinture du siége du passager

se déclenche indépendamment de I'état de ver-

rouillage de la ceinture de sécurité.

Si le calculateur du systéme de retenue détecte

une intensité de choc élevée, d'autres compo-

sants du systeme de retenue s'activent indé-

pendamment les uns des autres dans certains

cas de collision frontale:

« Airbags frontaux

o Airbag rideau du coté ou survient le choc

La détection des seuils de déclenchement des
rétracteurs de ceinture et des airbags passe par
I'évaluation de I'importance de la décélération
et de I'accélération subies par différentes zones
du véhicule. Cette flexibilité permet d'agir par
anticipation. Le déclenchement doit en effet
intervenir pendant la phase initiale de la colli-
sion.

La décélération ou I'accélération du véhicule et
la direction de la force dépendent principale-
ment de

o |a répartition des forces lors de la collision

« |'angle du choc

« la capacité de déformation du véhicule

« la nature de I'objet avec lequel le véhicule est
entré en collision

Les facteurs qui ne sont visibles ou mesurables

qu'aprés la collision ne jouent pas un role décisif
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dans le déclenchement de I'airbag. Ils ne don-
nent pas non plus d'information a ce sujet.

Le véhicule peut se déformer de maniére impor-
tante sans qu'un airbag ne se déclenche. C'est
le cas lorsque I'impact touche uniquement des
parties du véhicule relativement faciles a défor-
mer et qu'une décélération élevée ne se produit
pas. A l'inverse, un airbag peut se déclencher
sans que le véhicule ne subisse de déformations
importantes. C'est le cas par exemple lorsque
I'impact touche des parties du véhicule tres rigi-
des comme les longerons et que la décélération
résultante est suffisamment importante.
Lorsque le calculateur du systeme de retenue
détecte une collision latérale, les composants
correspondants des systemes de retenue s'ac-
tivent indépendamment les uns des autres. Si,
dans ce cas, une protection préventive supplé-
mentaire peut étre offerte aux occupants du
véhicule, les rétracteurs de ceinture se déclen-
chent également.

o Airbag latéral du c6té ou survient le choc,
indépendamment du rétracteur de ceinture et
que la ceinture de sécurité soit bouclée ou
non

o Airbag rideau du c6té ou survient le choc, que
les ceintures de sécurité soient bouclées ou
non et que le siége du passager soit occupé
ou non

@ Tous les airbags ne se déclenchent pas non
plus en cas d'accident. Les différents syste-
mes d'airbags fonctionnent indépendam-
ment les uns des autres.

Les systémes d'airbags se déclenchent en
fonction de la gravité de I'accident qui est
déterminée au préalable en fonction notam-
ment des critéres suivants: importance de la
décélération ou de I'accélération du véhicule
et nature de I'accident, a savoir

e collision frontale
o collision latérale

Transport des enfants

Consignes de sécurité importantes

Les statistiques des accidents montrent que les
enfants sont plus en sécurité sur les siéges
arriere que sur les sieges avant. Par conséquent,
nous vous recommandons vivement de monter
le systeme de retenue pour enfants de préfé-

[S)
Q
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rence sur un siege arriere. L'enfant y est géné- gy stame de retenue pour enfants. Il y a risque
ralement mieux protégé. e iEssue!

Lorsqu'un enfant 4gé de moins de 12 ans et . -
mesurant moins de 5 ft (1,50 m) prend place 2 Lorsque vous quittez le véhicule avec votre

bord, enfant, veillez toujours a ne pas exposer le
systeme de retenue pour enfants au rayonne-

\@ ¢ installez-le toujours dans un systeme de rete- R ;

= nue pour enfants adapté a ce véhicule. Le ment solaire direct. Protégez-le, par exemple,
; systéme de retenue pour enfants doit &tre avec une couverture. Sile systeme de retenue
3] adapté a sa taille, a son poids et a son age. pour enfants a été exposé au rayonnement
3 « respectez impérativement les instructions et solaire direct, laissez-le refroidir avant d'y

les consignes de sécurité figurant dans cette installer votre enfant. Ne laissez jamais des
section ainsi que les instructions de montage  enfants sans surveillance a I'intérieur du véhi-
du fabricant du systeme de retenue pour Al

enfants

A ATTENTION Veillez toujours a ce que tous les occupants du
. . . N véhicule aient bouclé correctement leur cein-
Sivous laissez des enfants sans surveillance @ ;g ot sojent correctement assis. Cela vaut par-
I'intérieur du véhicule, ils pourraient mettre le tjculierement lorsque des enfants se trouvent a

véhicule en mouvement, par exemple en bord du véhicule.

Tenez compte des consignes de sécurité relati-

o desserrant le frein de stationnement ! Slgties
ves aux ceintures de sécurité (> page 44) et des

» désengageant la position de stationnement
P (véhicules équipés d'une boite de vites-
ses automatique)

o démarrant le moteur

lIs pourraient en outre utiliser les équipe-

ments du véhicule et se coincer. Il y a risque

d'accident et de blessure.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jourslaclé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

/\ ATTENTION

Des personnes, notamment des enfants, ris-
quent d'étre gravement, voire mortellement
blessés si elles sont exposées trop longtemps
a une chaleur intense ou si elles sont expo-
sées au froid. Ne laissez jamais des person-
nes, notamment des enfants, sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

/\ ATTENTION

Si le systeme de retenue pour enfants est
exposé directement au soleil, des parties de
ce dernier pourraient devenir tres chaudes.
Les enfants risquent de se blesser, notam-
ment au contact des pieces métalliques du

remarques concernant leur utilisation correcte
(> page 46).

Dans le cas des enfants dont le poids est supé-
rieur a 41 Ib (18 kg) ou dont la taille est infé-
rieure a celle permettant le positionnement cor-
rect de la ceinture de sécurité a 3 points sans
|'aide d'une rehausse de siége, une rehausse de
siege est éventuellement nécessaire pour
atteindre la position correcte de la ceinture de
sécurité.

Sécurité pour siege-enfant

/\ ATTENTION

Si la ceinture de sécurité est débouclée pen-
dant la marche, le systéme de retenue pour
enfants n'est plus fixé correctement. La sécu-
rité pour siege-enfant est désactivée et la
ceinture de sécurité se réenroule l[égerement
de maniere automatique. Il n'est alors pas
possible de reboucler la ceinture de sécurité
immédiatement. Il y a un risque de blessure
accru, voire danger de mort.

Arrétez-vous immédiatement en tenant
compte des conditions de circulation. Réac-
tivez la sécurité pour siege-enfant et fixez cor-
rectement le systeme de retenue pour
enfants.




Toutes les ceintures de sécurité du véhicule, a
I'exception de celle du conducteur, sont équi-
pées d'une sécurité pour siege-enfant. La sécu-
rité pour siege-enfant activée veille a ce que la
ceinture de sécurité ne se relache pas une fois le
systéme de retenue pour enfants fixé.

Pose du systeme de retenue pour enfants:
» Suivez impérativement les instructions de

montage du fabricant du systéme de retenue
pour enfants.

» Tirez la ceinture de sécurité sans a-coups
hors du point de renvoi.

» Encliquetez la languette dans la boucle.
Activation de la sécurité pour siége-enfant:

» Tirez la ceinture de sécurité complétement et
laissez-la se réenrouler automatiqguement.
L'enroulement de la ceinture de sécurité fait
un bruit de cliquet. La sécurité pour siege-
enfant est activée.

» Appuyez sur le systeme de retenue pour
enfants afin que la ceinture de sécurité soit
bien tendue et qu'elle ne se relache pas.

Dépose du systeme de retenue pour enfants et
désactivation de la sécurité pour siége-enfant:

» Suivez impérativement les instructions de
montage du fabricant du systéme de retenue
pour enfants.

» Appuyez sur la touche de débouclage qui se
trouve surlaboucle, maintenezla languette et
ramenez-la en direction du point de renvoi de
la ceinture de sécurité.

La sécurité pour siege-enfant est désactivée.

Systémes de retenue pour enfants

L'utilisation de ceintures de sécurité et de sys-
témes de retenue pour enfants est prescrite par
la loi dans

o les 50 Etats

o les territoires américains non incorporés

o le District de Columbia

o toutes les provinces du Canada
Pour de plus amples informations sur les systé-
mes de retenue pour enfants appropriés, adres-
sez-vous a un distributeur SPRINTER agréé.
/\ ATTENTION

Sile systeme de retenue pour enfants est mal
monté sur le siege prévu a cet effet, il ne peut
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plus offrir la protection prévue. En cas d'acci-
dent, de coup de frein brutal ou de change-
ment brusque de direction, I'enfant ne peut
pas étre retenu. Il y a risque de blessure, voire
danger de mort.

Suivez impérativement les instructions de
montage du fabricant et tenez également
compte du domaine d'application du systéeme
de retenue pour enfants. Assurez-vous que
toute la surface d'appui du systéme de rete-
nue utilisé repose sur le siege sur lequel il est
monté. Ne placez en aucun cas des objets
(des coussins, par exemple) sous ou derriére
le systeme de retenue pour enfants. N'utilisez
pas de systéme de retenue pour enfants sans
la housse d'origine prévue. Remplacez les
housses usagées uniquement par des hous-
ses d'origine.

/\ ATTENTION

Sile systeme de retenue pour enfants est mal
monté ou s'il n'est pas fixé, il peut se détacher
en cas d'accident, de coup de frein brutal ou
de changement brusque de direction. Le sys-
téme de retenue pour enfants risque d'étre
projeté dans I'habitacle et de heurter les
occupants du véhicule. Il y a un risque de
blessure accru, voire danger de mort.
Montez toujours les systemes de retenue
pour enfants correctement, méme ceux qui
ne sont pas utilisés. Suivez impérativement
les instructions de montage du fabricant du
systeme de retenue pour enfants.

Vous trouverez de plus amples informations sur
lamaniére de ranger des objets, des bagages ou
le chargement en toute sécurité sous « Directi-
ves de chargement)y (> page 227).

/\ ATTENTION

Les systemes de retenue pour enfants et leur
systeme de fixation qui sont endommagés ou
qui ont été sollicités lors d'un accident ne
peuvent pas offrir la protection prévue. En cas
d'accident, de coup de frein brutal ou de chan-
gement brusque de direction, I'enfant ne peut
pas étre retenu. Il y a risque de blessure, voire
danger de mort.

>>
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Si les systémes de retenue pour enfants sont
endommagés ou s'ils ont été sollicités lors
d'un accident, remplacez-lesimmédiatement.
Faites controler les systemes de fixation des
systéemes de retenue pour enfants par un ate-
lier qualifié avant de monter un systéme de
retenue pour enfants.

Les systéemes de retenue pour enfants sont fixés
avec

o le systéeme de ceintures de sécurité

o les étriers de fixation ISOFIX

« le point d'ancrage Top Tether

© Sivous devez absolument monter un sys-
téme de retenue pour enfants sur le siege du
passager, tenez impérativement compte des
remarques relatives au « Systeme de retenue
pour enfants sur le siege du passager»
(> page 55).

Tous les systémes de retenue pour enfants doi-

vent étre conformes aux standards suivants:

o Normes de sécurité américaines 213 et 225
(U.S. Federal Motor Vehicle Safety Stan-
dards)

e Normes de sécurité canadiennes 213 et
210.2 (Canadian Motor Vehicle Safety Stan-
dards)

Vous trouverez une attestation de conformité du
systéeme de retenue pour enfants a ces stan-
dards sur I'étiquette de rappel située sur le sys-
téme de retenue. Cette attestation figure éga-
lement dans les instructions de montage livrées
avec le systéme de retenue pour enfants.

Tenez compte des étiquettes d'avertissement
qui sont apposées dans I'habitacle du véhicule
et sur le systéeme de retenue pour enfants.

Systéemes de fixation ISOFIX pour
siege-enfant

/\ ATTENTION

Les systemes de retenue pour enfants ISOFIX
n'offrent pas une protection suffisante dans le
cas des enfants dont le poids est supérieur a
48 Ib (22 kg) qui sont attachés avec la cein-

ture de sécurité intégrée au systeme de rete-
nue pour enfants. En cas d'accident par exem-
ple, I'enfant ne peut pas étre retenu. Il y a un

risque de blessure accru, voire danger de
mort.

Si le poids de I'enfant est supérieur a 48 Ib
(22 kg), utilisez uniquement des systemes de
retenue pour enfants ISOFIX avec lesquels
I'enfant est attaché avec la ceinture de sécu-
rité du siege du véhicule. Fixez également le
systéme de retenue pour enfants avec la san-
gle TopTether (si disponible).

Suivez impérativement les instructions de mon-
tage et la notice d'utilisation du fabricant du
systéme de retenue pour enfants utilisé.
Assurez-vous impérativement avant chaque tra-
jet que le systeme de retenue pour enfants ISO-
FIX est correctement verrouillé dans les 2
étriers de fixation ISOFIX.

B Lors de l'installation d'un siége d'enfants,
s'assurer que la ceinture de sécurité pour le
siége central ne soit pas coincée. Autrement,
la ceinture de sécurité pourrait étre endom-
mageée.

N91.20-20

» Montez le systéme de retenue pour enfants
ISOFIX sur les 2 étriers de fixation ISOFIX (D).

Le systéeme ISOFIX est un systéme de fixation
normalisé pour la mise en place de systéemes de
retenue spéciaux pour enfants sur les sieges
arriére. Les étriers de fixation ISOFIX (D) pour les
systémes de retenue pour enfants ISOFIX se
trouvent entre l'assise et le dossier

e au niveau des places extérieures gauche et
droite de la banquette arriere a 3 places

e au niveau de la place extérieure gauche de la
banquette arriere a 2 places

Montez des systemes de retenue pour enfants

sans systeme de fixation ISOFIX en utilisant les

ceintures de sécurité du véhicule. Ce faisant,

suivez impérativement les instructions de mon-




tage et la notice d'utilisation du fabricant du
systéme de retenue pour enfants utilisé.

Top Tether

Introduction

Le dispositif Top Tether permet de créer une
liaison supplémentaire entre le systéme de rete-
nue pour enfants fixé avec le systeme ISOFIX et
le véhicule. Il permet ainsi de réduire encore
davantage le risque de blessure. Si le systéme
de retenue pour enfants est équipé d'une sangle
Top Tether, vous devriez toujours ['utiliser.

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Si vous fixez la sangle Top Tether de maniere
incorrecte, en I'accrochant par exemple a un
anneau dans le compartiment de chargement,
le systeme de retenue pour enfants n'est pas
fixé correctement. Il ne peut alors pas offrir la
protection prévue en cas d'accident. Le ris-
que de blessure augmente.

Accrochez le crochet Top Tether uniquement
au point d'ancrage Top Tether prévu a cet
effet.

Points d'ancrage Top Tether

N91.20-2015-31

Banquette arriére a 3 places (exemple)

Les points d'ancrage Top Tether (2) se trouvent
au dos de la banquette arriere concernée, au
niveau des pieds.

Transport des enfants

Sécurité .

N91.20-2009-31

» Tirez I'appuie-téte () vers le haut.

» Montez le systeme de retenue pour enfants
ISOFIX avec le dispositif Top Tether. Pour
cela, suivez impérativement les instructions
de montage du fabricant du systeme de rete-
nue pour enfants.

» Passez la sangle Top Tether (@) sous I'appuie-
téte (1) entre les 2 tiges de guidage.

» Accrochez le crochet Top Tether (3) au point
d'ancrage Top Tether (2.

Veillez a ce que

« le crochet Top Tether (3) soit accroché au
point d'ancrage Top Tether (2) comme indi-
qué sur l'illustration

« la sangle Top Tether (@) ne soit pas vrillée

» Tendez la sangle Top Tether (). Pour cela,
suivez impérativement les instructions de
montage du fabricant du systéme de retenue
pour enfants.

» Sinécessaire, réglez|'appuie-téte un peu plus
bas (> page 81). Veillez a ce que la sangle
Top Tether () puisse coulisser librement.

Systéme de retenue pour enfants sur
le siege du passager

Remarques générales

Les statistiques des accidents montrent que les
enfants sont plus en sécurité sur les sieges
arriére que sur les siéges avant. Par conséquent,
Mercedes-Benz vous recommande vivement de
monter le systéme de retenue pour enfants de
préférence sur un siége arriére.
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Systéme de retenue pour enfants dos a
la route

L'airbag frontal du passager ne peut pas étre
désactivé. Montez toujours un systeme de rete-
nue pour enfants dos a la route sur un siege
arriere approprié. Suivez toujours les instruc-
tions de montage ainsi que la notice d'utilisation
du fabricant du systéeme de retenue pour
enfants.

Systéme de retenue pour enfants face a
la route

Si vous devez absolument installer un enfant
dans un systeme de retenue pour enfants face a
la route monté sur le siége du passager, reculez
toujours le siege du passager au maximum. La
surface d'appui du systéeme de retenue utilisé
doit reposer entierement sur |'assise du sieége
du passager. Le dossier d'un systeme de rete-
nue pour enfants doit étre autant que possible
appuyé entierement contre le dossier du siége
du passager. Le systeme de retenue pour
enfants ne doit pas étre soumis a une pression
exercée par |'appuie-téte. Veillez pour cela a
adapter le réglage de I'appuie-téte en consé-
quence. Ce faisant, veillez toujours a ce que la
sangle supérieure de la ceinture passe correc-
tement du point de renvoi sur le véhicule en
direction du guide de la ceinture diagonale sur le
systeme de retenue pour enfants. La sangle
supérieure de la ceinture doit passer vers |'avant
du point de renvoi et vers le bas. Si nécessaire,
réglezle point de renvoi de la ceinture et le siege
du passager.

Suivez toujours les instructions de montage
ainsi que la notice d'utilisation du fabricant du
systeme de retenue pour enfants.

Sécurités enfants

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Lorsque des enfants prennent place a bord, ils
peuvent

e ouvrir les portes et mettre en danger d'au-
tres personnes ou usagers

« descendre du véhicule et se faire renverser

« utiliser les équipements du véhicule et se
coincer, par exemple
Il'y a risque d'accident et de blessure.
Activez toujours les sécurités enfants présen-
tes dans le véhicule lorsque des enfants pren-
nent place a bord. Lorsque vous quittez le
véhicule, prenez toujours la clé avec vous et
verrouillez le véhicule. Ne laissez jamais des
enfants sans surveillance a l'intérieur du véhi-
cule.

Sécurité enfants au niveau de la porte arriere a
2 battants (> page 57)

/\ ATTENTION

Sivous laissez des enfants sans surveillance a
|'intérieur du véhicule, ils pourraient mettre le
véhicule en mouvement, par exemple en

« desserrant le frein de stationnement

» désengageant la position de stationnement
P (véhicules équipés d'une boite de vites-
ses automatique)

o démarrant le moteur

lIs pourraient en outre utiliser les équipe-

ments du véhicule et se coincer. Il y a risque

d'accident et de blessure.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jourslaclé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

/\ ATTENTION

Des personnes, notamment des enfants, ris-
quent d'étre gravement, voire mortellement
blessés si elles sont exposées trop longtemps
a une chaleur intense ou si elles sont expo-




sées au froid. Ne laissez jamais des person-
nes, notamment des enfants, sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

/\ ATTENTION

Si le systéme de retenue pour enfants est
exposé directement au soleil, des parties de
ce dernier pourraient devenir tres chaudes.
Les enfants risquent de se blesser, notam-
ment au contact des piéces métalliques du
systeme de retenue pour enfants. ll'y a risque
de blessure!

Lorsque vous quittez le véhicule avec votre
enfant, veillez toujours a ne pas exposer le
systeme de retenue pour enfants au rayonne-
ment solaire direct. Protégez-le, par exemple,
avec une couverture. Sile systeme de retenue
pour enfants a été exposé au rayonnement
solaire direct, laissez-le refroidir avant d'y
installer votre enfant. Ne laissez jamais des
enfants sans surveillance a l'intérieur du véhi-
cule.

Sécurité enfants au niveau de la porte
arriére a 2 battants

de la porte arriére a 2 battants
(@ Verrou de la sécurité enfants

[2] Activation de la sécurité - Controlez ensuite
le fonctionnement de la sécurité enfants.

[38] Désactivation de la sécurité

La sécurité enfants au niveau des portes permet

de condamner chaque porte séparément.

Une porte condamnée ne peut pas étre ouverte

de I'intérieur. Lorsque le véhicule est déver-
rouillé, vous pouvez ouvrir la porte de I'exté-
rieur.

Systémes de sécurité active

Transport des animaux domestiques

/\ ATTENTION

Sivous laissez des animaux sans surveillance
ou sans les protéger a l'intérieur du véhicule,
ils risquent d'appuyer sur des touches ou des
contacteurs, par exemple.

lIs risquent alors

o d'activer les équipements du véhicule et,
par exemple, de se coincer

« de mettre en marche ou d'arréter des sys-
témes et de mettre ainsi en danger d'autres
usagers

Si les animaux ne sont pas protégés, ils ris-
quent en outre, en cas d'accident, de chan-
gement brusque de direction ou de coup de
frein brutal, d'étre projetés a I'intérieur du
véhicule et de blesser les occupants. Il y a ris-
que d'accident et de blessure.

Ne laissez jamais des animaux sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule. Protégez cor-
rectement les animaux pendant la marche,
par exemple avec une cage de transport pour
animaux adaptée.

Systémes de sécurité active

Vue d'ensemble

Cette section vous donne des informations sur

les systemes de sécurité active suivants:

» ABS (systéme antiblocage de roues)

o ASR (régulation antipatinage)

» BAS (freinage d'urgence assisté)

« EBD (répartiteur électronique de freinage)

* ESP® (régulation du comportement dynami-
que)

Consignes de sécurité importantes

Les systemes de sécurité active ne sont pas en
mesure de diminuer le risque d'accident résul-
tant d'une conduite inadaptée ou inattentive ni
d'annuler les lois de la physique. Les systemes
de sécurité active sont uniquement des syste-
mes d'aide a la conduite. C'est vous qui étes
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Systémes de sécurité active

responsable de la distance de sécurité, de la
vitesse du véhicule, de I'opportunité de son frei-
nage et du maintien de la voie. Adaptez toujours
votre style de conduite aux conditions routiéres
et météorologiques du moment et maintenez
une distance de sécurité suffisante. Soyez trés
attentif en conduisant.

L'efficacité maximale des systémes de sécurité
décrits ne peut alors étre obtenue que si

« les pneus ont un contact optimal avec la
chaussée

« vous montez des pneus hiver (M+S) et, si
nécessaire, des chaines neige lorsque les
conditions de circulation sont hivernales

Tenez compte en particulier des remarques sur

les pneus, les sculptures des pneus et I'utilisa-

tion hivernale qui figurent sous «Jantes et pneu-

matiques» (> page 265).

ABS (systeme antiblocage de roues)

Consignes de sécurité importantes

Respectez les consignes de sécurité importan-
tes relatives aux systémes de sécurité active
(> page 57).

/\ ATTENTION

Lorsque I'ABS est en panne, les roues peuvent
se bloquer lors du freinage. La manceuvrabi-
lité et le comportement au freinage du véhi-
cule sont alors fortement compromis. En
outre, d'autres systemes de sécurité active
sont désactivés. Le risque d'accident et de
blessure augmente alors considérablement.

Continuez de rouler, mais avec prudence. Fai-
tes immédiatement controler I'ABS par un
atelier qualifié.

Si I'ABS est en panne, d'autres systemes, y
compris des systémes de sécurité active, sont
également en panne. Tenez compte des remar-
ques relatives au voyant d'alerte

(> page 208).

L'ABS régule la pression de freinage de maniére
a empécher le blocage des roues. Le véhicule
conserve ainsi toute sa manceuvrabilité au frei-
nage.

L'ABS agitindépendamment de I'état de la route
a partir de 5 mph (8 km/h) environ. Sur route

glissante, I'ABS intervient déja lorsque vous
appuyez faiblement sur la pédale de frein.

Le voyant orange d'alerte qui se trouve sur
le combiné d'instruments s'allume au moment
ol vous mettez le contact. Il s'éteint dés que le
moteur tourne.

Freins

Lorsque I'ABS entre en action lors d'un freinage,
vous ressentez une pulsation au niveau de la
pédale de frein.

La pulsation de la pédale de frein peut signaler

des conditions routieres dangereuses et vous

rappelle d'adopter une conduite particuliere-
ment prudente.

» Lorsque I'ABS régule la pression de frei-
nage: appuyez énergiquement sur la pédale
de frein tant que la situation I'exige.

» Freinage a fond: enfoncez complétement la
pédale de frein.

ASR (régulation antipatinage)

Remarques générales

Consignes de sécurité importantes

Respectez les consignes de sécurité importan-
tes relatives aux systémes de sécurité active
(> page 57).

L'ASR n'est pas en mesure de diminuer le risque
d'accident résultant d'un démarrage ou d'accé-
|érations inadaptés ni d'annuler les lois de la
physique. L'ASR est uniquement un systeme
d'aide. Adaptez toujours votre style de conduite
aux conditions routiéres et météorologiques du
moment.

Si vous activez ou désactivez la transmission
intégrale sur les véhicules équipés d'une trans-
mission intégrale, I'ASR est désactivé pendant
le passage des rapports.

Véhicules sans volant multifonction: sil'ASR est
en panne, le voyant reste allumé lorsque le
moteur tourne et la puissance du moteur peut
étre réduite (> page 208).

L'ASR améliore la motricité, c'est-a-dire la trans-
mission de la force motrice des pneus a la route
et, par conséquent, la stabilité de marche du
véhicule. Lorsque les roues motrices patinent,
I'ASR freine les roues motrices de maniere
ciblée et limite le couple moteur. L'ASR consti-
tue donc une aide considérable lors du démar-




rage et en cas d'accélération, notamment sur
route mouillée ou glissante.

Si I'adhérence de la chaussée n'est pas suffi-
sante, il peut arriver que vous ayez des difficul-
tés a démarrer, méme avec I'ASR. L'équipement
pneumatique, le poids total du véhicule et la
pente de la route ont également une importance
décisive.

Lorsque I'ASR intervient, le voyant d'alerte [ A\ |
qui se trouve sur le combiné d'instruments cli-
gnote.

Désactivation et activation de I'ASR

/\ ATTENTION

Si vous désactivez I'ASR, il ne peut pas stabi-
liser la trajectoire du véhicule au démarrage

et a ['accélération. Le risque de dérapage et

d'accident augmente.

Ne désactivez I'ASR que dans les situations
décrites ci-apres.

H Lorsque vous désactivez I'ASR, I'ESP® con-
tinue d'intervenir sur les freins pour stabiliser
le véhicule. Les interventions de freinage
automatiques fréquentes de I'ESP® peuvent
endommager le systeme de freinage.

Ne désactivez par conséquent I'ASR que tem-
porairement et uniquement si cela est néces-
saire.

4.25-3738:31

Lorsque I'ESP® intervient et que le voyant
d'alerte qui se trouve sur le combiné d'ins-
truments clignote, laissez I'ASR activé. Dans ce
cas, appuyez juste ce qu'il faut sur la pédale
d'accélérateur au démarrage.

» Appuyez sur la touche [ AF ].
Lorsque I'ASR est désactivé, le voyant

d'alerte [ A\ ] qui se trouve sur le combiné
d'instruments s'allume.

Systémes de sécurité active

L'ASR est activé automatiquement lorsque vous
démarrez le moteur.

Il peut étre préférable de désactiver temporai-

rement I'ASR pour rouler

« avec des chaines neige

» en neige profonde

e sur le sable ou le gravier

Lorsque vous désactivez I'ASR,

« le couple du moteur n'est pas limité et les
roues motrices peuvent patiner. Le patinage

des roues motrices permet alors d'obtenir un
effet d'accrochage qui améliore la motricité.

o le contrdle de la motricité continue d'interve-
nir sur les freins. Si une roue motrice atteint la
limite d'adhérence, par exemple lorsqu'un
seul coté de la chaussée est glissant, elle est
freinée. Dans ce genre de situation, la motri-
cité est alors augmentée.

« I'ESP® continue d'intervenir sur les freins
pour stabiliser le véhicule. Lorsque I'ESP®

intervient, le voyant d'alerte qui se
trouve sur le combiné d'instruments clignote.

BAS (freinage d'urgence assisté)

/\ ATTENTION

Si le BAS présente un défaut, la distance de
freinage peut s'allonger dans les situations de
freinage d'urgence. Il y a risque d'accident.

Dans les situations de freinage d'urgence,
appuyez a fond sur la pédale de frein. L'ABS
empéche de son c6té le blocage des roues.

Véhicules sans volant multifonction: lorsque le
systeme de sécurité active BAS est en panne, le
voyant d'alerte reste allumé lorsque le
moteur tourne .

Le BAS intervient dans les situations de freinage
d'urgence. Si vous actionnez rapidement la
pédale de frein, le BAS augmente automatique-
ment la force de freinage afin de réduire la dis-
tance de freinage.

Lorsque vous relachez la pédale, les freins fonc-
tionnent de nouveau comme avant. Le BAS est
désactivé.

Sécurité .
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Systémes de sécurité active

EBD (répartiteur électronique de frei-
nage)

/\ ATTENTION

Lorsque I'EBD est en panne, les roues arriére
peuvent se blogquer, par exemple lors d'un
freinage a fond. Le risque de dérapage ou
d'accident augmente.
Adaptez votre style de conduite aux modifi-
cations du comportement du véhicule. Faites
controler le systeme de freinage par un atelier
qualifié.
L'EBD surveille et régule la pression de freinage

au niveau des roues arriere. L'EBD améliore
ainsi la stabilité du véhicule lors des freinages.

Tenez compte des remarques relatives aux voy-
ants de controle et d'alerte (> page 208).

ESP® (régulation du comportement
dynamique)

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Sil'ESP® est en panne, il ne peut pas stabiliser
la trajectoire du véhicule. Le risque de déra-
page ou d'accident augmente.

Continuez de rouler, mais avec prudence. Fai-
tes controler I'ESP® par un atelier qualifié.

I Ne passez pas le véhicule sur un banc d'es-
sai a rouleaux (par exemple pour un test de
puissance). Si vous devez passer le véhicule
sur un banc d'essai a rouleaux, renseignez-
vous d'abord aupres d'un atelier qualifié.
Sinon, vous pourriez endommager la chaine
cinématique ou le systeme de freinage.

Si vous activez ou désactivez la transmission
intégrale sur les véhicules équipés d'une trans-
mission intégrale, I'ESP® est désactivé pendant
le passage des rapports.

Lorsque I'ESP® est en panne, le voyant d'alerte
reste allumé lorsque le moteur tourne et la
puissance du moteur peut étre réduite

(> page 207).

© Montez uniquement des roues avec des
pneus de dimensions recommandées. Sinon,
I'ESP® ne peut pas fonctionner correctement.

4-ETS (controle électronique de motri-
cité)

H Un contrdle de fonctionnement et de puis-
sance peut uniquement étre effectué sur un
banc d'essai pour 2 essieux. Avant de faire
passer le véhicule sur un banc d'essai de ce
type, renseignez-vous d'abord auprés d'un
atelier qualifié. Sinon, vous pourriez endom-
mager la chaine cinématique ou le systeme de
freinage.

Le 4-ETS est activé uniquement lorsque la trans-
mission intégrale est enclenchée (> page 157).
Le 4-ETS permet d'entrainer en permanence les
4 roues et, conjointement avec I'ESP®, améliore
la motricité du véhicule.

Lorsqu'une roue motrice patine en raison de
|'adhérence trop faible de la chaussée:

o Au démarrage, utilisez I'assistance du con-
trole de motricité intégré a I'ESP®. Appuyez
ce qu'il faut sur la pédale d'accélérateur.

o Pendant la marche, relachez lentement la
pédale d'accélérateur.

Lorsque les conditions de circulation sont hiver-

nales, montez des pneus hiver (M+S) et, si

nécessaire, des chaines neige (> page 268).

C'est le seul moyen de bénéficier de I'efficacité

maximale de la transmission intégrale.

Systéme de stabilisation en cas de vent
latéral

Si vous désactivez I'ESP® ou que celui-ci est
désactivé en raison d'un défaut, le systeme de
stabilisation en cas de vent latéral ne fonctionne
pas.

Le systeme de stabilisation en cas de vent laté-
ral ne réagit pas

e en cas de fortes secousses (chaussée défor-
mée ou nids-de-poule, par exemple)

« en cas de perte de I'adhérence au sol (sur
chaussée enneigée ou verglacée, ou en cas
d’aquaplanage, par exemple)

 en cas de mouvements de braquage rapides
et amples du conducteur




Deés que la situation de marche se normalise, le
systéme de stabilisation en cas de vent latéral
est de nouveau opérationnel.

Le systéme de stabilisation en cas de vent laté-
ral détecte les fortes rafales de vent latéral pou-
vant perturber le comportement de votre véhi-
cule en ligne droite. Le systéeme de stabilisation
en cas de vent latéral intervient en fonction de la
direction et de la force du vent latéral.

Une intervention de freinage vous aide a stabi-
liser le véhicule et a le maintenir sur sa trajec-
toire.

Une information apparait sur le combiné d'ins-
truments lors d'une intervention nettement per-
ceptible du systéme de stabilisation en cas de
vent latéral.

Sur les véhicules sans volant multifonction:
le voyant [ A\ | qui se trouve sur le combiné
d'instruments clignote.

Sur les véhicules équipés d'un volant multi-
fonction: le voyant [ /\ ] qui se trouve sur le
combiné d'instruments clignote et le message
Assistant vent latéral actif apparait sur
le visuel multifonction.

Le systéme de stabilisation en cas de vent laté-
ral intervient a partir de 50 mph (80 km/h) en
ligne droite et dans les virages légers.

Sortie de secours

Issue de secours (vitre)

/\ ATTENTION

L'issue de secours (vitre) ne peut pas étre

bloquée en position ouverte. Sivous quittez le

véhicule par I'issue de secours (vitre), il y a

risque de blessure.

« Veillez a ce que personne ne puisse étre
coincé lors de I'ouverture ou de la ferme-
ture de l'issue de secours (vitre).

« L'issue de secours (vitre) doit étre mainte-
nue ouverte par une 2e personne.

Faites attention aux conditions de circulation.

/\ ATTENTION

Si l'issue de secours (vitre) est déverrouillée
pendant la marche, elle risque de s'ouvrir et
de se fermer brusquement et de finir par tom-
ber. Il'y a risque d'accident et de blessure.

Sortie de secours

Avant de prendre la route, assurez-vous que
I'issue de secours (vitre) est bien verrouillée
et que les goupilles de sécurité ne sont pas
endommagées.

B S'assurer que le dégagement est suffisant ‘@

lors de I'ouverture de la vitre de sortie d'ur- 'E
gence. Maintenir la vitre en position ouverte. >
Autrement, la vitre de sortie d'urgence pour- \8
rait étre endommagée )

. Ner3oz2036

L'issue de secours (vitre) doit étre utilisée exclu-
sivement en cas d'urgence et ne doit étre
ouverte que lorsque le véhicule est a I'arrét.
L'issue de secours (vitre) se trouve du c6té con-
ducteur. Il s'agit de la 1re vitre qui se trouve
derriere le siege du conducteur. Elle est signalée
par la plaque « Emergency Exit».

» Ouverture: placez les 2 poignées (1) a la ver-
ticale. Ce faisant, vous cassez les goupilles de
sécurité (2.

La vitre est déverrouillée.

» Faites pivoter la vitre vers I'extérieur en la
saisissant par les poignées et maintenez-la
dans cette position. Veillez a lui réserver un
espace de manceuvre suffisant.

» Fermeture: fermez la vitre.

» Placez les 2 poignées (1) en position horizon-
tale. Veillez a ce que les verrous (3) situés a
I'intérieur soient placés devant I'encadre-
ment de la vitre.

La vitre est verrouillée.

» Remplacez les goupilles de sécurité (2) au
plus tard avant de prendre a nouveau la route.
Pour de plus amples informations, adressez-
vous a un atelier qualifié.

Les occupants peuvent quitter le véhicule par
I'issue de secours (vitre) ouverte en cas d'ur-
gence ou aprés un accident.




\

(]
=
=}
(5]
(]

7

S

Protection antivol

Tenez compte des remarques suivantes afin de
pouvoir utiliser I'issue de secours (vitre) en
toute sécurité:

» Avant de prendre la route, attirez I'attention
des occupants sur l'issue de secours (vitre) et
expliquez-leur sa manipulation. Indiquez-leur
expressément les dangers mentionnés ici.
Seuls les occupants qui sont en mesure de
manipuler I'issue de secours (vitre) peuvent
s'asseoir a coté de cette derniere.

L'acces a I'issue de secours (vitre) doit étre
exempt de tout obstacle. Ne posez aucun
objet lourd ou encombrant sur les siéges ni
devant les sieges qui se trouvent a proximité
de I'issue de secours (vitre).

Les poignées de la vitre ne doivent pas étre
utilisées comme crochet pour suspendre des
objets légers, sacs ou vétements, par exem-
ple.

Si vous quittez le véhicule par I'issue de
secours (vitre), tenez compte de la hauteur du
véhicule et des conditions environnantes. Les
enfants et personnes de petite taille, notam-
ment, ont besoin d'aide pour quitter le véhi-
cule.

Protection antivol

Antidémarrage

» Activation:retirezlaclé du contacteur d'allu-
mage.

» Désactivation: tournez la clé en position 2
dans le contacteur d'allumage.

L'antidémarrage empéche de démarrer le
moteur sans clé valable.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
Si la clé reste dans le véhicule, n'importe qui
peut démarrer le moteur.

@ L'antidémarrage est toujours désactivé
lorsque vous démarrez le moteur.

Si le moteur ne démarre pas alors que la bat-
terie de démarrage est chargée, il se peut que
I'antidémarrage soit défectueux. Contactez
un distributeur SPRINTER agréé ou appelez le
1-877-762-8267 (aux Etats-Unis) ou le
1-800-387-0100 (au Canada).

EDW (alarme antivol et antieffraction)

» Activation: fermez toutes les portes.

» Verrouillez le véhicule avec la clé.
Le voyant incorporé a la touche de verrouil-
lage centralisé (> page 68) clignote.

» Désactivation: déverrouillez le véhicule avec
la clé.
Le voyant incorporé a la touche de verrouil-
lage centralisé (> page 68) s'éteint.

© Uniguement sur les fourgons et les combis:
Si, apres avoir déverrouillé le véhicule, vous
n'ouvrez aucune porte dans les 40 secondes
qui suivent,
o le véhicule est de nouveau verrouillé
o le systéme d'alarme est réactivé

Lorsque le systéme d'alarme est activé, une

alarme optique et une alarme sonore se déclen-

chent dans les cas suivants:

» Déverrouillage du véhicule de I'intérieur

o Quverture d'une porte

o Ouverture du capot

@ L'alarme ne s'arréte pas, méme si vous
refermez immédiatement I'élément qui a pro-
voqué le déclenchement de I'alarme, par
exemple une porte ouverte.

» Arrét de I'alarme: appuyez sur la touche

de la télécommande.
ou

» Introduisez la clé dans le contacteur d'allu-
mage.
L'alarme s'arréte.

Protection antisoulevement

Fonction

Si I'inclinaison du véhicule change alors que la
protection antisoulévement est activée, une
alarme optique et une alarme sonore se déclen-
chent. Cela peut étre le cas, par exemple, lors-
que le véhicule est soulevé d'un coté.

Activation et désactivation

La protection antisoulévement est activée auto-
matiquement environ 20 secondes apres le ver-
rouillage du véhicule.

Elle est désactivée automatiquement lorsque
vous déverrouillez le véhicule.




Désactivation
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» Retirez la clé du contacteur d'allumage.
» Appuyez sur la touche (@).
Le voyant (2) de la touche reste allumé pen-
dant 5 secondes environ aprés que vous avez
relaché la touche.
» Verrouillez le véhicule.
La protection antisoulévement est désacti-
vée.
La protection antisoulévement reste désactivée
jusqu'au prochain verrouillage du véhicule.
Désactivez la protection antisoulevement avant
de verrouiller le véhicule s'il doit étre

« chargé et/ou transporté (sur un ferry ou un
transporteur d'automobiles, par exemple)

o stationné sur un plancher mobile (dans un
garage a étages, par exemple)

Vous éviterez ainsi le déclenchement intempes-

tif de I'alarme.

Protection volumétrique

Fonction

Si la protection volumétrique est activée, une
alarme optique et une alarme sonore se déclen-
chent lorsqu'un mouvement est détecté dans
I'habitacle. Cela peut étre le cas, par exemple,
lorsque quelqu'un pénétre dans I'habitacle.

Mise en marche

» Fermez les vitres latérales.

» Assurez vous qu'aucun objet (une mascotte
ou un cintre, par exemple) ne pend au rétro-

Protection antivol

viseur intérieur ou aux poignées de maintien
placées au niveau du toit.
Vous éviterez ainsi le déclenchement intem-
pestif de I'alarme.

» Verrouillez le véhicule.
La protection volumétrique est activée envi-
ron 40 secondes plus tard.

Arrét

» Déverrouillez le véhicule.
La protection volumétrique se désactive auto-
matiquement.

Désactivation

A ‘ F N54.25-3093.31

» Retirez la clé du contacteur d'allumage.
» Appuyez sur la touche (@).

Le voyant de la touche (2) reste allumé pen-

dant 5 secondes environ aprés que vous avez

relaché la touche.
» Verrouillez le véhicule.

La protection volumétrique est désactivée.
La protection volumétrique reste désactivée
jusqu'au prochain verrouillage du véhicule.
Désactivez la protection volumétrique avant de
verrouiller le véhicule si

» des personnes ou des animaux doivent rester

a l'intérieur

o les vitres latérales doivent rester ouvertes

« le véhicule doit étre transporté (sur un ferry
ou un transporteur d'automobiles, par exem-
ple)

Vous éviterez ainsi le déclenchement intempes-

tif de I'alarme.

Sécurité




Ouverture et fermeture .

Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les mode-
les ainsi que I'ensemble des équipements de

série et optionnels qui étaient disponibles pour

votre véhicule au moment de la clture de la
rédaction de cette notice d'utilisation. Des
divergences sont possibles selon les pays.
Notez que votre véhicule n'est pas obligatoire-
ment équipé de toutes les fonctions décrites.
Cela vaut également pour les fonctions et sys-
temes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(> page 30).

Clé
Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Lorsque la condamnation supplémentaire des
portes est activée, les portes ne peuvent plus
étre ouvertes de I'intérieur. Si des personnes
se trouvent a l'intérieur du véhicule, elles ne
peuvent alors plus quitter celui-ci en cas de

danger, par exemple. Il y a risque de blessure.

Ne laissez jamais des personnes (en particu-
lier des enfants, des personnes agées ou des
personnes handicapées ou a mobilité réduite)
sans surveillance a l'intérieur du véhicule.
N'activez pas la condamnation supplémen-
taire des portes lorsque des personnes se
trouvent a I'intérieur du véhicule.

/\ ATTENTION

Sivous laissez des enfants sans surveillance a

I'intérieur du véhicule, ils pourraient mettre le

véhicule en mouvement, par exemple en

« desserrant le frein de stationnement

» désengageant la position de stationnement
P (véhicules équipés d'une boite de vites-
ses automatique) ou en mettant la boite de
vitesses au point mort (véhicules équipés
d'une boite de vitesses mécanique)

o démarrant le moteur

lls pourraient en outre utiliser les équipe-
ments du véhicule et se coincer. Il y a risque
d'accident et de blessure.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jourslaclé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

/\ ATTENTION

Si vous accrochez des objets lourds ou
encombrants a la clé, celle-ci risque de tour-
ner de maniére intempestive dans le contac-
teur d'allumage pendant la marche. Le
moteur risque alors d'étre arrété, par exem-
ple. Il'y a risque d'accident.

N'accrochez pas d'objets lourds ou encom-
brants a la clé. Si le trousseau est trop volu-
mineux, retirez-le avant d'introduire la clé

dans le contacteur d'allumage, par exemple.

Ne posez pas une clé avec télécommande

« a cOté d'appareils électroniques, tels qu'un
téléphone portable ou une autre clé avec télé-
commande

« a cOté d'objets métalliques, tels que des pie-
ces de monnaie ou des films métalliques

 dans des objets métalliques, tels qu'une
valise en métal

Celarisque de compromettre le fonctionnement
de la clé.

Fonctions de la clé de la télécom-
mande

Remarques générales

Le véhicule est doté soit de 2 ou 4 télécomman-
des avec clé rabattable, soit de 4 clés mécani-
ques. Dans cette notice d'utilisation, le terme
«clé» s'applique aussi bien aux clés mécaniques
qu'aux clés avec télécommande. La télécom-
mande de la clé a une portée maximale de 32 ft
(10 m). Utilisez la télécommande de la clé uni-
quement a proximité immédiate du véhicule.
Vous préviendrez ainsi toute tentative de vol.
Pour pouvoir utiliser une télécommande qui ne
fait pas partie des accessoires fournis a la livrai-
son du véhicule, vous devez la faire program-




mer. Pour de plus amples informations, adres-

sez-vous a un distributeur SPRINTER agréé.

La télécommande de la clé vous permet de ver-
rouiller et de déverrouiller la porte du conduc-

teur et/ou, avec le réglage d'usine, de verrouil-
ler et de déverrouiller de maniére centralisée

o |la porte du conducteur et la porte du passager
« les portes coulissantes
« la porte arriere & 2 battants

© Sila porte du conducteur ou la porte du
passager n'est pas fermée, elle n'est pas ver-
rouillée. Si l'une des portes coulissantes ou
|'un des battants de la porte arriére n'est pas
correctement fermé, aucune des portes
arriere n'est verrouillée.

Si une clé se trouve dans le contacteur d'allu-
mage, la télécommande ne fonctionne pas.
Lorsque vous verrouillez ou déverrouillez le véhi-
cule avec la télécommande, surveillez toujours
les clignotants. Contrdlez également les bou-
tons de condamnation des portes.

Déverrouillage et verrouillage du véhi-
cule avec la télécommande

N80.30-2012-31

Clé avec télécommande

©) Déverrouillage des portes coulissan-
tes et de la porte arriere a 2 battants

©) Déverrouillage de la porte du conduc-
teur ou déverrouillage centralisé du véhicule

® Verrouillage centralisé du véhicule
@ Bouton de déverrouillage de la clé
(® Voyant des piles

» Déverrouillage de la porte du conducteur:
appuyez sur la touche [ g |.
Les clignotants s'allument 1 fois. La protec-
tion antivol est désactivée.

» Déverrouillage des portes coulissantes et
de la porte arriére a 2 battants: appuyez
sur la touche [

Les clignotants s'allument 1 fois.

» Déverrouillage centralisé: déverrouillez la
porte du conducteur.

» Appuyez de nouveau sur la touche dans
les 2 secondes qui suivent.

Les clignotants s'allument 1 fois.

@ Sivous avez activé I'éclairage de la zone
environnante dans |'ordinateur de bord
(> page 184), les feux correspondants s'allu-
ment également au déverrouillage du véhi-
cule.

Dans le cas des fourgons et des combis, si
vous n'ouvrez pas une porte dans les

40 secondes qui suivent le déverrouillage,
o le véhicule est de nouveau verrouillé

o la protection antivol est réactivée

» Verrouillage centralisé: appuyez sur la tou-
che [ @ |
Les clignotants s'allument 3 fois lorsque la
protection antivol est activée et que toutes
les portes sont fermées.

» Controlez les boutons de condamnation de
toutes les portes.
Les boutons de condamnation doivent étre
abaissés.

Déverrouillage et verrouillage du véhi-
cule avec la clé mécanique ou avec la
clé rabattable

Lorsque vous déverrouillez et ouvrez la porte du
conducteur ou la porte arriere a 2 battants avec
la clé mécanique ou avec la clé rabattable,
|'alarme antivol et antieffraction (EDW) se
déclenche.

Vous pouvez arréter I'alarme de 2 manieres:

» Appuyez sur la touche ou la touche
de la télécommande.
ou

» Introduisez la clé dans le contacteur d'allu-
mage.

Ouverture et fermeture .




Ouverture et fermeture .
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Porte du conducteur

— R

N72.10-2162-31

Porte arriere a 2 battants
[1] Position verrouillée
[2] Position déverrouillée

» Déverrouillage de la porte du conducteur

oude la porte arriére a 2 battants: appuyez
sur le bouton de déverrouillage de la clé qui se
trouve sur la télécommande.

La clé sort.

» Introduisez la clé jusqu'en butée dans la ser-

rure de la porte et tournez-la en position [2].
La porte est déverrouillée.

» Verrouillage du véhicule: verrouillez toutes

les portes de l'intérieur a I'exception de la
porte du conducteur et, le cas échéant, de la
porte arriére a 2 battants. Enfoncez pour cela
les boutons de condamnation des portes.

» Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la

clé qui se trouve sur la télécommande.
La clé sort.

» Introduisez la clé jusqu'en butée dans la ser-

rure de la porte du conducteur et tournez-la
en position [1].
La porte du conducteur est verrouillée.

Pile de la télécommande

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Les piles contiennent des substances toxi-
ques et corrosives. L'ingestion de piles peut
8tre tres dangereuse pour la santé. Il y a dan-
ger de mort.

Conservez les piles hors de portée des
enfants. En cas d'ingestion de piles, consultez
immédiatement un médecin.

GP Protection de I'environnement

X

Les piles contiennent des
substances polluantes. La loi
interdit de les éliminer avec
les ordures ménageres. Elles
doivent étre récupérées
séparément et valorisées
dans le respect des regles de
protection de I'environne-
ment.

Eliminezles piles dans le res-
pect des regles de protec-
tion de I'environnement.
Déposez les piles usagées
dans un atelier qualifié ou
dans un point de récupéra-
tion des piles usagées.

Les piles de la clé contiennent du perchlorate,
lequel peut nécessiter un maniement spécial et
des mesures de protection de I'environnement.
Tenez compte des directives nationales concer-
nant I'élimination. Pour la Californie, voir
www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste /
Perchlorate/index.cfm.

Nous vous recommandons de confier le rem-
placement des piles a un atelier qualifié.

Controle des piles

» Appuyez sur la touche ou la touche
pendant plus de 2 secondes.
Si le voyant des piles (> page 64) s'allume
brievement, cela signifie que les piles de la
télécommande sont encore suffisamment




chargées. Sinon, remplacez immédiatement
les piles.

€ Sivous contrdlez les piles de la télécom-
mande dans la zone de réception du véhicule,
I'actionnement de la touche [ @ ] ou de la
touche entraine respectivement
o le verrouillage ou
o le déverrouillage du véhicule

Remplacement des piles

Vous avez besoin de 2 piles bouton de 3 V de

type CR 2025. Vous pouvez vous les procurer

dans un atelier qualifié.

Pendant le remplacement des piles, n'appuyez
sur aucune touche de la télécommande.

N80.00-2016-31

» Appuyez sur le bouton de déverrouillage (2.
La clé sort.

» Retirez le couvercle du compartiment des
piles (1) dans le sens de la fleche.

N80.00-2017-31

» Retirez les piles se trouvant dans le compar-
timent.

» Mettez les piles neuves et propres en place
dans le compartiment des piles, pole positif
vers le haut. Utilisez pour cela un chiffon non
pelucheux.

» Mettez le couvercle du compartiment des
piles (@) en place et appuyez dessus jusqu'a
encliquetage.

» Controlez le fonctionnement de toutes les
touches de la télécommande sur le véhicule.

Problémes relatifs a la clé/a la télécommande

Probléemes

Vous ne pouvez plus ver-
rouiller le véhicule avec
la télécommande.

Les clignotants ne s'allu-
ment pas lorsque vous
verrouillez le véhicule.

Causes et conséquences possibles et - Solutions

Les portes ne sont pas complétement fermées.

» Fermez les portes complétement et essayez de nouveau de ver-
rouiller le véhicule.

Le systéme de fermeture est en panne.
» Verrouillez le véhicule avec la clé rabattable (> page 64).

» Faites controler le systéme de fermeture des que possible par un

atelier qualifié.

Vous ne pouvez plus ver-
rouiller ni déverrouiller le
véhicule avec la télé-
commande.

La pile de la clé est faible ou déchargée.

» Dirigez la télécommande sur la poignée de la porte du conducteur
en vous tenant a proximité immédiate de celle-ci, puis appuyez sur

la touche ou la touche [ @ |-

Si la tentative n'aboutit pas:
» Remplacez la pile de la clé (> page 67).

ou

» Verrouillez le véhicule avec la clé rabattable (> page 64).

Ouverture et fermeture .




Verrouillage centralisé

Probléemes Causes et conséquences possibles et B> Solutions

La télécommande est défectueuse.

» Verrouillez le véhicule avec la clé rabattable (> page 64).
» Faites controler la clé par un atelier qualifié.

Vous ne pouvez plus
tourner la clé dans le
contacteur d'allumage.

Le verrouillage de la direction est bloqué mécaniquement.

» Retirez la clé et réintroduisez-la dans le contacteur d'allumage. Ce
faisant, tournez le volant dans les 2 sens de rotation.

Vous ne pouvez pas
démarrer le moteur avec
la clé.

La tension du réseau de bord est trop basse.

» Arrétez les consommateurs qui ne sont pas indispensables (éclai-
rage intérieur, par exemple), puis réessayez de démarrer le moteur.

Si la tentative n'aboutit pas:

» Controlez |a batterie de démarrage et rechargez-la si nécessaire
(> page 248).

ou

» Essayez |'aide au démarrage (> page 259).

ou

» Prenez contact avec un atelier qualifié.

Ouverture et fermeture .

Vous avez perdu une clé. » Faites bloquer la clé par un atelier qualifié.
» Signalez aussitot la perte a I'assureur du véhicule.

» Faites remplacer les serrures si nécessaire.

Verrouillage centralisé Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jourslaclé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants ni des animaux
sans surveillance a l'intérieur du véhicule.

Conservez la clé hors de portée des enfants.

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Sivous laissez des enfants sans surveillance a

I'intérieur du véhicule, ils pourraient A ATTENTION

Des personnes, notamment des enfants, ris-
quent d'étre gravement, voire mortellement

e« ouvrir les portes et mettre en danger d'au-
tres personnes ou usagers

« descendre du véhicule et se faire renverser

o utiliser les équipements du véhicule et se
coincer, par exemple

En outre, les enfants peuvent mettre le véhi-

cule en mouvement, par exemple en

 desserrant le frein de stationnement

» désengageant la position de stationnement
P (véhicules équipés d'une boite de vites-
ses automatique)

o démarrant le moteur

Il'y a risque d'accident et de blessure.

blessés si elles sont exposées trop longtemps
a une chaleur intense ou si elles sont expo-
sées au froid. Ne laissez jamais des person-
nes, notamment des enfants, sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

Une porte avant verrouillée peut toujours étre
ouverte de I'intérieur. Une porte coulissante ou
une porte arriére a 2 battants ne peut étre
ouverte de I'intérieur que si elle a été préalable-
ment déverrouillée de l'intérieur.




Verrouillage et déverrouillage
manuels

4.25-372031

Touches de verrouillage centralisé

Les touches de verrouillage centralisé vous per-
mettent de verrouiller et de déverrouiller de I'in-
térieur soit I'ensemble du véhicule, soit les por-
tes coulissantes et la porte arriere a 2 battants.
» Verrouillage et déverrouillage de I'ensem-
ble du véhicule: appuyez sur la touche de
verrouillage centralisé supérieure lors-
que les portes sont fermées.
Lorsque I'ensemble du véhicule est verrouillé,
le voyantincorporé ala touche de verrouillage
centralisé s'allume.

@ Lorsque la clé est retirée ou qu'elle se
trouve en position 0 dans le contacteur d'allu-
mage, le voyant incorporé a la touche de ver-
rouillage centralisé reste encore allumé
pendant 5 secondes.

» Verrouillage et déverrouillage des portes
coulissantes et de la porte arriére a 2 bat-
tants: appuyez sur la touche de verrouillage
centralisé inférieure lorsque les portes
sont fermées.

Lorsque les portes coulissantes et la porte
arriére a 2 battants sont verrouillées, le
voyant incorporé a la touche de verrouillage
centralisé supérieure s'allume.

Verrouillage automatique

Remarques générales

Le véhicule est équipé de série d'un verrouillage
automatique a partir d'une vitesse de 9 mph
(15km/h). Selon la dotation de votre véhicule, il
est possible que le verrouillage du véhicule se
produise dés que vous mettez le contact. Pour
plus d'informations concernant la fonction de

Verrouillage centralisé

verrouillage automatique de votre véhicule,
adressez-vous a un distributeur SPRINTER
agréé.

Lorsque le verrouillage automatique des portes
pendant la marche est activé, le véhicule risque
de se verrouiller par inadvertance, sans per-
sonne a bord, lorsqu'il est poussé ou remorqué.
Désactivez par conséquent le verrouillage auto-
matique des portes pendant la marche avant de

e pousser le véhicule

» remorquer le véhicule

Si vous déverrouillez ou verrouillez les portes
avec la touche de verrouillage centralisé aprés

un verrouillage automatique, le verrouillage
automatique est désactivé.

Le verrouillage automatique est réactivé si vous
coupez le contact ou ouvrez une porte alors que
le véhicule est a l'arrét.

Activation du verrouillage automatique
pendant la marche

» Lorsque les portes sont fermées, tournez la
clé en position 1 ou 2 dans le contacteur
d'allumage.

» Pour I'ensemble du véhicule: appuyez sur
la touche de verrouillage centralisé supé-
rieure jusqu'a ce que le voyant incor-
poré a la touche clignote 4 fois.

» Uniquement pour les portes coulissantes
et la porte arriére a 2 battants: appuyez sur
la touche de verrouillage centralisé inférieure
jusqu'a ce que le voyant incorporé a la
touche supérieure clignote 4 fois.

Désactivation du verrouillage automa-
tique pendant la marche

» Lorsque les portes sont fermées, tournez la
clé en position 1 ou 2 dans le contacteur
d'allumage.

» Pour I'ensemble du véhicule: appuyez sur
la touche de verrouillage centralisé supé-
rieure jusqu'a ce que le voyant incor-
poré a la touche clignote 2 fois.

» Uniquement pour les portes coulissantes
et la porte arriére a 2 battants: appuyez sur
la touche de verrouillage centralisé inférieure
jusqu'a ce que le voyant incorporé a la
touche supérieure clignote 2 fois.

Ouverture et fermeture .
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Porte coulissante

Portes du conducteur et du passager

H Ouvrez les portes uniquement lorsque les
conditions de circulation le permettent. Veil-
lezalors a disposerd'un espace de manceuvre
suffisant. Sinon, vous risquez d'endommager
votre véhicule ou celui de quelqu'un d'autre.

Vous pouvez toujours ouvrir la porte du conduc-
teur et celle du passager de l'intérieur, méme si
elles sont verrouillées.

» Tirez la poignée de la porte (0).
Le bouton de condamnation (2) monte.

La porte est ouverte.

Porte coulissante

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Une porte coulissante qui n'est pas verrouil-
|ée en position ouverte peut se mettre en
mouvement toute seule lorsque le véhicule se
trouve sur un terrain en pente. Vous ou d'au-
tres personnes pourriez étre coincés. Il y a
risque de blessure.

Veillez toujours a ce que la porte coulissante
soit verrouillée lorsqu'elle est en position
ouverte.

H Ouvrez les portes uniquement lorsque les
conditions de circulation le permettent. Veil-
lezalors a disposer d'un espace de manceuvre
suffisant. Sinon, vous risquez d'endommager
votre véhicule ou celui de quelqu'un d'autre.

La porte coulissante de votre véhicule peut étre
équipée d'un marchepied électrique. Lorsque
vous ouvrez et fermez la porte coulissante,

tenez compte des remarques relatives au mar-
chepied électrique (> page 71).

Ouverture et fermeture de I'extérieur

&

N72.16-2161-31

La porte coulissante est équipée d'un arrét de
porte actif qui immobilise celle-ci en fin de
course lors de son ouverture.

© Lorsque vous ouvrez ou fermez la porte cou-
lissante, vous pouvez I'arréter a mi-course.
Vous n'avez ainsi pas besoin de toujours I'ou-
vrir completement pour monter a bord ou
descendre du véhicule. La porte coulissante
n'est pas verrouillée dans I'arrét de porte
intermédiaire.

» Ouverture: tirez la poignée de porte (@).

La porte coulissante s'ouvre.

» Poussez la porte coulissante vers |'arriere
avec la poignée (1) jusqu'a ce qu'elle se ver-
rouille.

» Controlez I'arrét de la porte coulissante.

» Fermeture: poussez vigoureusement la
porte coulissante vers |'avant avec la poi-
gnée (1) jusqu'a ce qu'elle se ferme.




Ouverture et fermeture de l'intérieur

N72.16-2160-31
Poignée intérieure de la porte coulissante

La porte coulissante est équipée d'un arrét de
porte actif qui immobilise celle-ci en fin de
course lors de son ouverture.

© Lorsque vous ouvrez ou fermez la porte cou-
lissante, vous pouvez I'arréter a mi-course.
Vous n'avez ainsi pas besoin de toujours I'ou-
vrir completement pour monter a bord ou
descendre du véhicule. La porte coulissante
n'est pas verrouillée dans I'arrét de porte
intermédiaire.

» Déverrouillage: tirez le bouton de condam-
nation (3) vers le haut.
Seule cette porte coulissante est déverrouil-
|ée. Les autres portes restent verrouillées.
» Ouverture: appuyez sur le bouton (7).

» Poussez la porte coulissante vers |'arriere jus-
qu'en butée avec la poignée (2).

» Controlez I'arrét de la porte coulissante.

La porte coulissante doit étre verrouillée.

» Fermeture: poussez vigoureusement la
porte coulissante vers I'avant avec la poi-
gnée (2) jusqu'a ce qu'elle se verrouille.

» Verrouillage: enfoncez le bouton de con-
damnation (3.

Seule la porte coulissante est verrouillée. Les
autres portes restent déverrouillées, si elles
|'étaient déja.

Fermeture assistée électrique

Si votre véhicule est équipé de la fermeture
assistée électrique, I'effort a fournir pour fermer
la porte coulissante est moindre.

Marchepied électrique

Marchepied électrique

Consignes de sécurité importantes

B Veillez a ce que la garde au sol du véhicule
soit suffisante et évitez les obstacles. Sur les
véhicules équipés d'un marchepied, la garde
au sol est en outre réduite. Des obstacles
peuvent endommager le véhicule.

Si vous devez franchir des obstacles, condui-
sez tres lentement et en faisant tres atten-
tion. Faites-vous guider par une autre per-
sonne si nécessaire.

Sivous n'utilisez pas les poignées de maintien et
les marchepieds, vous risquez de tomber et de
vous blesser lors de la montée a bord ou de la

descente du véhicule.

Pour éviter de prendre des risques,

« attirez I'attention des passagers sur le mar-
chepied électrique. Attendez que le marche-
pied électrique soit complétement sorti.

e ne sautez pas du véhicule

« utilisez uniquement les poignées de maintien
et les marchepieds. Seuls ces dispositifs sont
prévus pour supporter de telles charges.

» débarrassez les poignées de maintien, les
marchepieds et les acces de toute saleté
(boue, terre, neige ou glace, par exemple)

Fonctionnement et détection d'obsta-
cles

N82.00-2131-31

Marchepied électrique
La porte coulissante de votre véhicule peut étre
équipée d'un marchepied électrique.

» Pour monter a bord et descendre du véhicule,
utilisez les poignées de maintien et le mar-
chepied électrique (.

Ouverture et fermeture .
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Marchepied électrique

Le marchepied électrique (1) sort automatique-
ment lors de I'ouverture de la porte coulissante
et rentre apres la fermeture de la porte coulis-
sante.

Le marchepied électrique (1) est équipé sur sa
face avant d'une détection d'obstacles. Si le
marchepied bute contre un obstacle lors du pro-
cessus de sortie, il s'arréte.

Aprés avoir éliminé I'obstacle, vous devez
d'abord fermer la porte coulissante, puis I'ouvrir
de nouveau afin que le marchepied sorte com-
pletement.

© Sile marchepied électrique géne le charge-
ment du véhicule, vous pouvez le bloquer par
I'intermédiaire de la détection d'obstacles
lorsque vous ouvrez la porte coulissante. Le
marchepied électrique reste alors rentré et un
élévateur a fourche ou un autre véhicule élé-
vateur peut s'approcher du compartiment de
chargement.

Véhicules sans volant multifonction: lorsque
le voyant [ ] qui se trouve sur le combiné
d'instruments s'allume et qu'un signal d'alerte
retentit, cela signifie que le marchepied électri-
que (D) est en panne (> page 217).

Véhicules équipés d'un volant multifonc-
tion: si le message Marchepied électrique
apparait sur le visuel et qu'un signal d'alerte
retentit, cela signifie que le marchepied électri-
que () est en panne (> page 206).

Si le marchepied électrique (1) est en panne, il
ne peut pas étre entré/sorti complétement ni
partiellement. Si un défaut est survenu, vous
devez rentrer le marchepied électrique (1)
manuellement et le verrouiller pour pouvoir
poursuivre votre trajet (> page 72).

Attirez I'attention des passagers sur I'absence
éventuelle du marchepied électrique () avant
qu'ils ne descendent du véhicule.

Déverrouillage de secours

M Sile marchepied reste sorti pendant la mar-
che, il risque d'étre endommagé.
Si le marchepied électrique ne rentre pas
automatiquement, vous devez le rentrer
manuellement et le verrouiller pour pouvoir
poursuivre votre trajet.

» Au niveau des 2 barres (1), retirez la goupille &
ressort (2) de chacune des tiges.

» Retirez les rondelles (3) et décrochez les 2
barres (.

» Repliez les barres (1) dans le boitier du mar-
chepied.
» Poussez le marchepied dans son boitier.

N82.00-2134-31

@ Lorsdupremierverrouillage du marchepied,
vous devez perforer une pellicule avec les
goupilles a ressort.

» Des 2 cbtés, introduisez la goupille a res-
sort (2) jusqu'en butée dans le marchepied en
la faisant passer par les trous du boitier.

Le marchepied est alors verrouillé dans son
boitier.




Porte arriére a 2 battants

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Lorsque vous ouvrez un battant de la porte
arriére, vous risquez

« de mettre en danger d'autres personnes ou
usagers

« de vous faire renverser

C'est en particulier le cas lorsque vous ouvrez
le battant de la porte arriére a plus de 90°. Ily
a risque d'accident et de blessure.

Ouvrez les battants de la porte arriere uni-
quement lorsque les conditions de circulation
le permettent. Assurez-vous toujours que la
porte arriére a 2 battants est verrouillée cor-
rectement.

/\ ATTENTION

L'éclairage extérieur arriere du véhicule est
masqué lorsque vous ouvrez les battants de la
porte arriére a 90° (cran).

Le véhicule n'est alors pas suffisamment
visible de I'arriére et constitue un obstacle
que les autres usagers ne détectent qu'avec
du retard. Cela pourrait provoquer un acci-
dent.

Par conséquent, assurez la visibilité du véhi-
cule de I'arriére conformément a la réglemen-
tation en vigueur dans le pays ou vous vous
trouvez, par exemple avec le triangle de pré-
signalisation.

I Veilleza disposer d'un espace de manceuvre
suffisant lorsque vous ouvrez les battants de
la porte arriére. Sinon, ils pourraient endom-
mager le véhicule ou les objets situés a proxi-
mité immédiate.

Vous pouvezimmobiliser les battants de la porte

arriére a environ 90°, 180° et 270°. Assurez-

vous dans tous les cas que le battant ouvert est
correctement verrouillé dans I'arrét de porte.

Porte arriere a 2 battants

Ouverture et fermeture de I'extérieur

Ouverture du battant droit

N72.20-2142-31

» Tirez la poignée (@).
» Faites pivoter le battant sur le c6té jusqu'a ce
qu'il se verrouille dans I'arrét de porte.

Ouverture du battant gauche

N72.20-2133-31

» Assurez-vous que le battant droit est ouvert et
verrouillé.

> Tirez la poignée de déverrouillage (1) dans le
sens de la fleche.

» Faites pivoter le battant sur le c6té jusqu'a ce
qu'il se verrouille dans I'arrét de porte.

Ouverture et fermeture .




Ouverture et fermeture .

Porte arriére a 2 battants

Ouverture des battants de la porte
arriére a 180° ou 270°

]y
@!!! ﬂ

Arrét de porte (exemple: battant droit)

» Ouvrez le battant de la porte a 45° environ.

» Tirez I'arrét de porte (1) dans le sens de la
fleche et maintenez-le dans cette position.

» Ouvrez le battant de la porte a plus de 90° de
maniére a ce qu'il ne puisse plus se verrouiller
dans l'arrét de porte.

» Relachez I'arrét de porte et ouvrez le battant
de la porte a 180° ou 270°.

N72.20-2137-31

Arrét de porte magnétique

» Lorsqu'un battant de la porte arriére est

ouvert a 270°, appuyez-le contre I'arrét de
porte magnétique (2) qui se trouve sur la paroi
latérale.
Lorsque I'aimant qui se trouve sur le battant
de la porte arriere s'appuie contre I'arrét de
porte magnétique (2), le battant est maintenu
en position.

@ Véhicules équipés d'une porte arriére a

2 battants pouvant étre ouverts a 270°:
Si I'arrét de porte (1) géne le chargement du
véhicule, vous pouvez le basculer a 180° sur
la porte en surmontant la force duressort etle
verrouiller dans cette position. L'arrét de

porte reste alors dans cette position et ne
revient plus dans sa position initiale.

Déverrouillez I'arrét de porte (1) et ramenez-
le dans sa position initiale avant de fermer le
battant de la porte.

Fermeture de la porte arriére a 2 bat-
tants de I'extérieur

» Détachezle battantde I'arrét de porte magné-
tique.

» Fermez vigoureusement le battant gauche de
I'extérieur.

» Fermez vigoureusement le battant droit de
I'extérieur.

Ouverture et fermeture de l'intérieur

L
—~
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Levier d'ouverture situé sur la face intérieure du
battant droit

Une marque blanche est visible au niveau du
verrou (2) lorsque la porte est déverrouillée.

@ Vous ne pouvez ouvrir la porte arriere &
2 battants de l'intérieur que si elle n'est pas
condamnée par la sécurité enfants.

» Déverrouillage: poussez le verrou (2) vers la

gauche.

Une marque blanche apparait.

Seule la porte arriére a 2 battants se déver-
rouille. Les autres portes restent verrouillées,
si elles I'étaient déja.

» Ouverture: tirez le levier d'ouverture (@) et
ouvrez la porte arriere a 2 battants déver-
rouillée.

» Faites pivoter le battant sur le c6té jusqu'a ce
qu'il se verrouille dans I'arrét de porte.

» Fermeture: assurez-vous que le battant gau-
che de la porte arriére a 2 battants est fermé.




» Fermez vigoureusement le battant droit avec
la poignée.

» Verrouillage: poussez le verrou (2) vers la
droite.
La marque blanche n'est plus visible.
Seule la porte arriére a 2 battants est ver-
rouillée. Les autres portes restent déverrouil-
lées, si elles I'étaient déja.

Porte coulissante de la paroi de sépa-
ration

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Si la porte coulissante ouverte de la paroi de
séparation n'est pas verrouillée, elle peut se
mettre en mouvement toute seule pendant la
marche. Vous ou d'autres personnes pourriez
étre coincés. Il y a risque d'accident et de
blessure.

Avant de prendre la route, fermez la porte
coulissante de la paroi de séparation et assu-
rez-vous qu'elle est verrouillée.

Ouverture et fermeture de la porte
coulissante de la paroi de séparation
depuis le compartiment du conduc-
teur

‘

Vitres latérales

» Ouverture: tournez la clé vers la gauche (3).
La porte coulissante est déverrouillée.

» Poussez la porte coulissante vers la droite (2)
jusqu'en butée.

» Fermeture: poussez la porte coulissante
vers la gauche (1) jusqu'a ce qu'elle se ver-
rouille.

Vous pouvez verrouiller la porte coulissante
avec la clé.

Ouverture et fermeture de la porte
coulissante de la paroi de séparation
depuis le compartiment de charge-
ment

- N72.16-2143-31

» Ouverture: poussez le levier vers la droite

La porte coulissante est déverrouillée.

» Poussez la porte coulissante vers la gau-
che () jusqu'en butée.

» Fermeture: poussez la porte coulissante

vers la droite (2) jusqu'a ce qu'elle se ver-
rouille.

Vitres latérales

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Lors de I'ouverture d'une vitre latérale, celle-
ci pourrait vous entrainer dans son mouve-
ment et vous pourriez étre coincé entre la
vitre et I'encadrement. Il y a risque de bles-
sure.

Lors de |'ouverture, assurez-vous que per-
sonne ne touche la vitre. Si quelqu'un est

>>

Ouverture et fermeture .
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Vitres latérales

coincé, relachez immédiatement la touche ou
tirez-la pour refermer la vitre latérale.

/\ ATTENTION

Vous risquez d'étre coincé dans la zone de
fermeture d'une vitre latérale lors de la fer-
meture. Il y a risque de blessure.

Veillez a ne pas vous trouver dans la zone de
fermeture lors de la fermeture. Si quelqu'un
est coincé, relachezimmédiatement la touche
ou appuyez sur la touche pour rouvrir la vitre
latérale.

/\ ATTENTION

Les enfants risquent de se coincer en action-
nant les vitres latérales, en particulier s'ils
sont sans surveillance. Il y a risque de bles-
sure.

Activez la sécurité enfants au niveau des
vitres latérales arriére. Lorsque vous quittez
le véhicule, prenez toujours la clé avec vous et
verrouillez le véhicule. Ne laissez jamais des
enfants sans surveillance a l'intérieur du véhi-
cule.

/\ ATTENTION

Des personnes, notamment des enfants, ris-
quent d'étre gravement, voire mortellement
blessés si elles sont exposées trop longtemps
a une chaleur intense ou si elles sont expo-
sées au froid. Ne laissez jamais des person-
nes, notamment des enfants, sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

Ouverture et fermeture des vitres
latérales

Panneau de commande (exemple: porte du con-
ducteur)

(® Léve-vitre gauche

@ Léve-vitre droit

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

» Appuyez sur la touche (1) ou la touche (2) ou
tirez-la jusqu'a ce que la vitre latérale corres-
pondante ait atteint la position souhaitée.

Si vous appuyez sur la touche au-dela du point
de résistance et que vous la relachez, la vitre
s'ouvre automatiquement. Pour interrompre le
mouvement de la vitre, appuyez de nouveau sur
la touche ou tirez-la.

zo e

Réinitialisation des vitres latérales
Vous devez réinitialiser les vitres latérales aprés

un dysfonctionnement ou une interruption de la
tension d'alimentation.

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.
» Tirez les touches des 2 leve-vitres et mainte-

nez-les tirées pendant encore 1 seconde envi-
ron aprés la fermeture des vitres latérales.

Problémes relatifs aux vitres latérales

Vous ne pouvez pas ouvrir ou fermer compléte-
ment une vitre latérale:

Silafermeture n'est pas entravée par des objets
ou des feuilles se trouvant dans le guide de la

vitre, c'est qu'il y a eu un dysfonctionnement ou
une interruption de la tension du réseau de bord.

» Réinitialisez les vitres latérales (> page 76).




Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les mode-

les ainsi que I'ensemble des équipements de
série et optionnels qui étaient disponibles pour
votre véhicule au moment de la cléture de la
rédaction de cette notice d'utilisation. Des
divergences sont possibles selon les pays.
Notez que votre véhicule n'est pas obligatoire-
ment équipé de toutes les fonctions décrites.
Cela vaut également pour les fonctions et sys-
temes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(> page 30).

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Pendant la marche, vous risquez de perdre le
contrdle du véhicule si vous

o réglez le siege du conducteur, les appuie-
téte, le volant ou le rétroviseur

e bouclez votre ceinture de sécurité

Il'y a risque d'accident.

Réglez le siege du conducteur, les appuie-
téte, le volant ou le rétroviseur et bouclez
votre ceinture de sécurité avant de démarrez
le moteur.

/\ ATTENTION

Si le siege du conducteur n'est pas verrouillé,
il risque de se déplacer de maniére inattendue
pendant la marche. Vous risquez alors de per-
dre le contréle du véhicule. Il y a risque d'acci-
dent.

Assurez-vous toujours que le siege du con-
ducteur est verrouillé avant de démarrer le
moteur.

/\ ATTENTION

Lorsque vous réglez un siege, vous ou un
occupant du véhicule risquez de vous coincer,
par exemple au niveau de la glissiere du siege.
Il'y a risque de blessure.

Sieges

Lorsque vous réglez un siege, assurez-vous
que personne ne se trouve dans |'espace de
manceuvre du siege et ne se coince une partie
du corps.

/\ ATTENTION

Sile dossier du siege ne se trouve pas presque
a la verticale, la ceinture de sécurité ne peut
pas offrir la protection prévue. En cas de frei-
nage brutal ou d'accident, vous risquez alors
de glisser sous la ceinture de sécurité et de
vous blesser, par exemple au niveau du bas-
ventre ou du cou. Il y a un risque de blessure
accru, voire danger de mort.

Réglez le siege correctement avant de pren-
dre la route. Veillez toujours a ce que le dos-
sier du siege se trouve presque a la verticale
et a ce que la partie supérieure de la ceinture
de sécurité passe sur le milieu de I'épaule.

/\ ATTENTION

Si les appuie-téte ne sont pas posés et réglés
correctement, ils ne sont pas en mesure d'ap-
porter la protection prévue. Il y a un risque de
blessure accru au niveau de la téte et de la
nuque, par exemple en cas d'accident ou de
freinage brutal!

Roulez toujours avec les appuie-téte posés.
Avant de prendre la route, veillez pour chaque
occupant du véhicule a ce que la téte soit
soutenue a hauteur des yeux et repose au
centre de |'appuie-téte.

Votre siege doit étre réglé de maniere a ce que
vous puissiez boucler correctement votre cein-
ture de sécurité.

Tenez compte des remarques suivantes:

» Réglez votre dossier pratiquement a la verti-
cale et asseyez-vous le plus droit possible. Ne
conduisez jamais avec le dossier fortement
incliné vers I'arriére.

« Vos bras doivent étre légerement pliés lors-
que vous tenez le volant.

« Evitez les positions du siege qui génent le
passage correct de la ceinture de sécurité. La
partie supérieure de la ceinture de sécurité
doit passer sur I'épaule et étre bien appliquée
sur le haut du corps. La partie inférieure de la

Sieges, volant et rétroviseurs .




Sieges, volant et rétroviseurs .

Sieges

ceinture abdominale doit étre tendue et pas-
ser le plus bas possible devant les hanches,
c'est-a-dire dans le pli de I'aine.

« Réglez I'appuie-téte de maniére a ce que
votre téte soit soutenue a hauteur des yeux.

» Tenez-vous a une distance des pédales qui
vous permette de les enfoncer complete-
ment.

N'intervertissez pas les appuie-téte des sieges

avant et arriere, sinon vous ne pouvez pas régler

correctement la hauteur et l'inclinaison des

appuie-téte.

Le réglage de I'approche vous permet de régler

|'appuie-téte de maniere a ce qu'il soit le plus

prés possible de I'arriere de votre crane.

Avant de prendre la route, veillez pour chaque

occupant du véhicule a ce que I'appuie-téte soit

correctement réglé (> page 81).

Sieges du conducteur et du passager

() Approche du siége

(@ Réglage du soutien lombaire
® Inclinaison du dossier

@ Hauteur du siege

® Inclinaison d'assise

(® Suspension du siége

@ Dispositif anti-oscillation

€ En fonction du modéle de siege, certaines
possibilités de réglage peuvent faire défaut.
Vous trouverez des informations sur le pivo-
tement des sieges avant sous « Siéges avant
pivotantsy .

> Réglage de I'approche du siége: tirez le
levier () vers le haut.

» Avancez ou reculez le siege.

> Reldchez le levier ().

» Avancezoureculez le siege jusqu'a ce qu'il se
verrouille de maniere audible.

» Réglage de I'inclinaison du dossier: tour-
nez la molette (3) vers I'avant.

Le dossier se redresse.

» Tournez la molette (3) vers l'arriére.
Le dossier s'incline vers l'arriére.

» Réglage en hauteur du siége: actionnez le
levier (@) vers le haut ou vers le bas autant de
fois qu'il est nécessaire pour atteindre la hau-
teur souhaitée.

» Réglage de l'inclinaison de I'assise: tour-
nez la molette (5) vers I'avant.

L'avant de I'assise s'abaisse.

» Tournez la molette (5) vers I'arriére.

L'avant de I'assise monte.

@ Le soutien lombaire permet de renforcer le
soutien apporté par le dossier au niveau de la
zone lombaire.

Un soutien lombaire adapté réduit les efforts
auxquels est soumis le dos pendant la mar-
che.

» Réglage du soutien lombaire: tournez la
molette (2) vers le haut.
Le soutien au niveau de la zone lombaire aug-
mente.

» Tournez la molette (2) vers le bas.
Le soutien au niveau de la zone lombaire dimi-
nue.

La suspension du siege doit étre adaptée a votre
poids. Réglez la suspension du siege lorsque le
siege est inoccupé.

» Réglage de la suspension: laissez revenir
I'assise.

> Réglez votre poids a I'aide de la molette (6) (la
plage de réglage va de 40a 120 kg) afin que la
suspension fonctionne de maniére optimale.
Plus le poids est élevé, plus la suspension du
siege est dure. Le siege oscille alors avec
moins d'amplitude.




Sile siege oscille souvent avec des mouvements
de grande amplitude, vous pouvez le verrouiller
en position basse.
» Enclenchement du dispositif anti-oscilla-
tion: basculez le levier (7) vers le haut.
Le siege se bloque a la prochaine oscillation.
» Désenclenchement du dispositif anti-
oscillation: actionnez le levier 7) vers la
droite.
Le siége peut de nouveau osciller.

Siéges avant pivotants

/\ ATTENTION

Si, pendant la marche, les sieges du conduc-
teur et du passager ne sont pas verrouillés
dans le sens de la marche, les systemes de
retenue ne peuvent pas assurer la fonction de
protection prévue. Il y a un risque de blessure
accru, voire danger de mort!

Verrouillez les sieges du conducteur et du
passager dans le sens de la marche avant de
démarrer le moteur.

M Veillez & ce que I'espace de manceuvre soit
suffisant lorsque vous faites pivoter les sié-
ges.

Avancez ou reculez le siege. Vous éviterez
ainsi qu'il ne heurte d'autres éléments.
Abaissez le levier du frein de stationnement
jusqu'en butée.

Sinon, vous pourriez endommager le frein de
stationnement ou son levier.

Déverrouillage du siége (exemple: siége du passa-
ger)

Vous pouvez faire pivoter les siéges du conduc-
teur et du passager de 50° et de 180°.

Sieges

Les sieges peuvent étre verrouillés dans le sens
de la marche, dans le sens opposé a la marche
et dans un angle de 50° par rapport aux acces.

» Assurez-vous que le frein de stationnement
est serré et que son levier est abaissé jus-
qu'en butée (> page 139).

» Réglez le volant de maniére a réserver un
espace de manceuvre suffisant pour faire
pivoter et pour régler le siege du conducteur
(> page 83).

» Avancez le siége du passager avant de le faire
pivoter (> page 78).

» Pivotement du siége: poussez le levier (1)
qui se trouve au dos du siege vers le centre du
véhicule et faites pivoter le siege vers I'inté-
rieur.

Le dispositif de pivotement est déverrouillé.

» Reldchez le levier ().

» Faites pivoter le siege de 50° environ vers
I'extérieur ou vers l'intérieur jusqu'a la posi-
tion souhaitée.

Banquette avant a 2 places

» Basculement de I'assise vers I'avant: sou-
levez |'assise pour la décrocher des points
d'ancrage avant (.

» Tirez Iégérement |'assise vers I'avant pour la
décrocher des points d'ancrage arriere (2).

» Relevez |'assise en la tirant vers le haut par le
bord arriére.

@ Des objets peuvent &tre déposés dans le
bac de rangement qui se trouve sous la ban-
quette avant a 2 places.

Sieges, volant et rétroviseurs .




Sieges

» Basculement de I'assise vers l'arriére:
basculez I'assise en la tirant vers le bas par le
bord arriére.

» Poussez |'assise vers |'arriére sous le dossier
pour I'accrocher dans les points d'ancrage
arriere (2.

» Appuyez sur l'avant de I'assise jusqu'a ce
qu'elle se verrouille dans les points d'ancrage

avant ().

Siege rabattable

/\ ATTENTION

Si la clé se trouve dans la serrure de la porte
coulissante de la paroi de séparation, elle ris-
que d'entrer en contact avec la personne
assise sur le siege rabattable. Il y a risque de
blessure.

Retirez toujours la clé de la porte coulissante
de la paroi de séparation avant qu'une per-
sonne ne s'assoie sur le siege rabattable.

7
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Siége rabattable avec airbag latéral

» Retirez la clé (1) de la serrure de la porte cou-
lissante de la paroi de séparation.

> Siége rabattable sans airbag latéral: tirez
la poignée de verrouillage (2) dans le sens de
la fleche, puis abaissez ou relevez I'assise (3).
Siege rabattable avec airbag latéral: pous-
sez la poignée de verrouillage (2) dans le sens
de la fleche, puis abaissez ou relevez I'assise

» Reldchezla poignée (2) lorsque I'assise (3) est
compléetement abaissée ou relevée.

» Bougez I'assise (3) jusqu'a ce qu'elle soit ver-
rouillée.
La poignée de verrouillage (2) doit &tre com-
plétement appuyée contre le cadre de siege.

Banquette arriére (combi)

/\ ATTENTION

Les ceintures de sécurité ne sont pas en
mesure d'apporter la protection prévue lors-
que vous n'avez pas posé la banquette arriere
conformément aux descriptions ou lorsque
VOus avez posé une banquette arriere inadap-
tée. Le risque de blessure augmente.

Posez la banquette arriere conformément aux
descriptions. Utilisez uniquement des ban-
quettes arriére agréées pour votre véhicule
par le réseau de distribution mentionné sur la
page de titre.

Il Par mesure de sécurité, la banquette arriére
a quatre sieges doit étre installée ou enlevée
seulement dans un atelier spécialisé.

Maintenez les cuvettes de fixation au plancher
propres et dégagées.




N91.10-2266-31

Leviers de verrouillage au niveau des pieds de la
banquette

» Dépose de la banquette arriére: relevez
complétement tous les leviers () de la ban-
quette.

Vous pouvez alors déplacer la banquette vers
I'arriere dans les cuvettes de fixation au plan-
cher.

» Soulevez la banquette pour la sortir des
cuvettes de fixation.

o

5

N91.10-2267-31

@ Dans le cas des versions de véhicule homo-
loguées VP, tenez compte du nombre maxi-
mal de places autorisé.

> Pose de la banquette arriére: respectez la
position de montage prescrite de la ban-
quette.
Posez la banquette a 2 sieges uniquement du
c6té conducteur.

» Controlez les cuvettes de fixation (2) au plan-
cher.

» Introduisez les pieds de la banquette dans les
cuvettes de fixation (2) correspondantes.

Sieges

» Poussez la banquette vers |'avant jusqu'a ce
qu'elle se verrouille de maniére audible.

» Controlez la position des leviers (1) au niveau
des pieds de la banquette.
Tous les leviers (1) doivent étre paralléles au
plancher.

Appuie-téte

/\ ATTENTION

Si les appuie-téte ne sont pas posés et réglés
correctement, ils ne sont pas en mesure d'ap-
porter la protection prévue. Il y a un risque de
blessure accru au niveau de la téte et de la
nuque, par exemple en cas d'accident ou de
freinage brutal!

Roulez toujours avec les appuie-téte posés.
Avant de prendre la route, veillez pour chaque
occupant du véhicule a ce que la téte soit
soutenue a hauteur des yeux et repose au
centre de I'appuie-téte.

N'intervertissez pas les appuie-téte des sieges
avant et arriere. Sinon, vous ne pouvez pas
régler correctement la hauteur et I'inclinaison
des appuie-téte.

Réglez I'appuie-téte de maniere a ce qu'il soit le
plus prées possible de I'arriére de votre créane.

Appuie-téte (exemple : appuie-téte confort sur |

siege du passager)

( Bouton de déverrouillage

(@ Hauteur de I'appuie-téte

® Inclinaison de I'appuie-téte (appuie-téte
confort uniquement)

Sieges, volant et rétroviseurs .
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Sieges

» Plus haut: tirez I'appuie-téte vers le haut jus-
qu'a la position souhaitée.

» Plus bas: appuyez sur le bouton de déver-
rouillage (1) et abaissez I'appuie-téte jusqu'a
la position souhaitée.

» Réglage de l'inclinaison: saisissez la partie
avant de I'appuie-téte confort par le bord infé-
rieur et basculez-le dans la position souhai-
tée.

» Dépose: tirez I'appuie-téte vers le haut jus-
qu'en butée.

» Appuyez sur le bouton de déverrouillage (@) et
retirez I'appuie-téte.

» Pose: mettez |'appuie-téte en place de
maniére a ce que la tige pourvue des crans se
trouve a gauche, vu dans le sens de la marche.

» Appuyez sur le bouton de déverrouillage (@) et
maintenez-le enfoncé.

» Enfoncez I'appuie-téte jusqu'a encliquetage.

Accoudoirs

» Réglage de l'inclinaison de I'accoudoir:
relevez I'accoudoir a plus de 45° (2.
L'accoudoir est déverrouillé.

» Basculez I'accoudoir vers I'avant (3) jusqu'en
butée.

» Relevez lentement I'accoudoir dans la posi-
tion souhaitée.

» Relévement de I'accoudoir: lorsque vous
n'utilisez pas I'accoudoir, vous pouvez le rele-
ver a plus de 90° (D).

Chauffage de siége

/\ ATTENTION

Si vous enclenchez plusieurs fois de suite le
chauffage des sieges, I'assise et les coussins
du dossier risquent de devenir trés chauds.
Dans le cas des personnes qui ont une sensi-
bilité réduite a la chaleur ou qui ont une capa-
cité de réaction limitée aux températures éle-
vées, cela peut avoir des effets sur la santé,
voire provoquer des Iésions similaires a des
brdlures. Il'y a risque de blessure.

Par conséquent, n'enclenchez pas le chauf-
fage des sieges plusieurs fois de suite.

B Lorsque vous quittez votre siége, ne posez
rien dessus et arrétez le chauffage du siege.
Ne mettez pas le chauffage du siege en mar-
che si le siege n'est pas occupé, par exemple
lors d'un trajet sans passager. Sinon, le chauf-
fage du siége risque de surchauffer et le siege

risque d'étre endommagé.

4.25-3733-31

Les 3 voyants rouges incorporés a la touche
indiquent le niveau de chauffage sélec-
tionné (de 1 a 3).

Le chauffage de siége passe automatiquement
du niveau 3 au niveau 2 au bout de 5 minutes
environ.

Le chauffage de siége passe automatiquement
du niveau 2 au niveau 1 au bout de 10 minutes
environ.

Au niveau 1, le chauffage de siége reste allumé
(mode de fonctionnement continu).




» Assurez-vous que la clé se trouve en position
1 ou 2 dans le contacteur d'allumage.

» Mise en marche: appuyez sur la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour sélec-
tionner le niveau de chauffage souhaité.

» Arrét: appuyez sur la touche autant de
fois qu'il est nécessaire pour que tous les
voyants soient éteints.

Lorsque les voyants incorporés a la touche
[&7 ], indiquant le niveau de chauffage actuel,
clignotent, cela signifie que le chauffage de
siege s'est arrété automatiquement. Dans ce
cas, le nombre des consommateurs électriques
enmarche est trop important ou la batterie n'est
pas suffisamment chargée. Lorsque la tension
du réseau de bord est de nouveau suffisante, le
chauffage de siege repasse automatiquement
au niveau correspondant.

/\ ATTENTION

Pendant la marche, vous risquez de perdre le
contrdle du véhicule si vous

« réglez le siége du conducteur, les appuie-
téte, le volant ou le rétroviseur

« bouclez votre ceinture de sécurité

Il'y a risque d'accident.

Réglez le siege du conducteur, les appuie-

téte, le volant ou le rétroviseur et bouclez

votre ceinture de sécurité avant de démarrez

le moteur.

/\ ATTENTION

Si le volant est déverrouillé pendant la mar-
che, il risque de se déplacer de maniere inat-
tendue. Vous risquez de perdre le contrdle du
véhicule. Il y a risque d'accident.

Avant de prendre la route, assurez-vous que le
volant est verrouillé. Ne déverrouillez jamais
le volant pendant la marche.

/\ ATTENTION

Sides enfants reglent le volant, ils risquent de
se coincer. Il'y a risque de blessure.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jourslaclé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

Vous pouvez également régler le volant lorsque
la clé ne se trouve pas dans le contacteur d'allu-
mage.

B ‘
( Réglage en profondeur
(@ Réglage en hauteur
® Levier
> Réglage du volant: abaissez le levier (3) jus-

qu'en butée.
Le volant est déverrouillé.

Sieges, volant et rétroviseurs .

» Réglez le volant a la hauteur souhaitée.

> Relevez le levier (3) jusqu'en butée.
Le volant est de nouveau verrouillé.
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Rétroviseurs

Rétroviseurs

Rétroviseur intérieur

N68.40-2019-31

» Position nuit: basculez le levier (1) dans le
sens de la fleche.

Rétroviseurs extérieurs

Consignes de sécurité importantes

Réglage électrique

/\ ATTENTION

Les miroirs additionnels des rétroviseurs
extérieurs donnent une image réduite. Les
objets visibles sont plus prés qu'ils ne le
paraissent. Vous pouvez vous tromper dans
|'appréciation de la distance qui vous sépare
des véhicules qui vous suivent, par exemple
lors d'un changement de file. Il y a risque
d'accident.

Par conséquent, assurez-vous toujours que la
distance réelle par rapport aux véhicules qui
vous suivent est suffisante, par exemple

e en jetant un coup d'ceil par-dessus votre
épaule

« en jetant un coup d'ceil dans le miroir prin-
cipal du rétroviseur extérieur

Réglage manuel

» Avant de démarrer, réglez les rétroviseurs
extérieurs manuellement de maniere a avoir
une bonne vue d'ensemble de la circulation.

.79-2022:31

Touche et contacteur pour le réglage des rétrovi-
seurs

» Avant de démarrer, tournez la clé en position
2 dans le contacteur d'allumage
(> page 127).

> Mettez le contacteur (2) en position 1 pour le
rétroviseur extérieur gauche ou en position 2
pour le rétroviseur extérieur droit.

» Appuyez sur le haut, le bas, le c6té gauche ou
le coté droit de la touche de réglage ().
Réglez les rétroviseurs extérieurs de maniére
a avoir une bonne vue d'ensemble de la cir-
culation.

@ Les rétroviseurs extérieurs sont chauffés
automatiquement lorsque la température
extérieure est basse.




Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les mode-

les ainsi que I'ensemble des équipements de
série et optionnels qui étaient disponibles pour
votre véhicule au moment de la cléture de la
rédaction de cette notice d'utilisation. Des
divergences sont possibles selon les pays.
Notez que votre véhicule n'est pas obligatoire-
ment équipé de toutes les fonctions décrites.
Cela vaut également pour les fonctions et sys-
temes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(> page 30).

Eclairage extérieur

Consignes de sécurité importantes

Pour des raisons de sécurité, nous vous recom-
mandons de rouler également avec I'éclairage
allumé pendant la journée. Sur les véhicules
destinés a certains pays, la commande de
I'éclairage extérieur du véhicule peut différer en
fonction de dispositions Iégales diverses ou
pour des raisons de convenance.

Controle de défaillance des ampoules

Le controle de défaillance des ampoules est uni-
guement un systéme d'aide. Vous étes respon-
sable du bon fonctionnement de I'éclairage de
votre véhicule. La sécurité de fonctionnement
du véhicule est compromise par un éclairage du
véhicule insuffisant ou défectueux.

Par conséquent, contrélez avant chaque trajet
le fonctionnement et I'état du systeme d'éclai-
rage de votre véhicule et, si nécessaire, de la
remorque.

Le controle de défaillance des ampoules sur-
veille toutes les ampoules de I'éclairage exté-
rieur, a I'exception des feux de position et de
I'éclairage de laremorque. En cas de défaillance
d'une ampoule, le voyant [ 3 ](> page 37) s'al-
lume ou un message correspondant apparait sur
le visuel (> page 198).

€ En fonction de |'équipement du véhicule, il
se peut qu'il n'y ait pas de contréle de défail-
lance des ampoules, sauf pour les cligno-
tants.

Eclairage extérieur

Commutateur d'éclairage

Utilisation

/N

N82.1o-zs4z!

(1] Eclairage extérieur automatique/
éclairage de jour

[2] [0 ] Arrét de I'éclairage

(3] Feux de position, éclairage de la pla-
que d'immatriculation et éclairage des
instruments

(4] Feux de croisement/feux de route

[5] [ #0 ] Projecteurs antibrouillards

(6] Feu antibrouillard arriére

Sivous entendez un signal d'alerte lorsque vous

quittez le véhicule, cela peut signifier que I'éclai-

rage est allumé.

» Tournez le commutateur d'éclairage sur[ o |
ou sur [auro].

ou

» Si le feu antibrouillard arriére est allumé:
enfoncez le commutateur d'éclairage jus-
qu'en butée.

Vous pouvez allumer et éteindre les clignotants
ainsi que les feux de route et faire un appel de
phares a I'aide du commodo (> page 87).

Feux de croisement

» Allumage:tournezlaclé en position 2 dans le
contacteur d'allumage ou démarrez le
moteur.

» Tournez le commutateur d'éclairage sur

20 |.
Le voyant qui se trouve sur le combiné
d'instruments s'allume.

Eclairage et essuie-glaces .
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Eclairage extérieur

Eclairage de jour

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction
« Eclairage de jour» par I'intermédiaire de I'or-
dinateur de bord.

Ceci n'est pas possible sur les véhicules desti-
nés aux pays dans lesquels I'éclairage de jour
est obligatoire.

Vous devez avoir activé la fonction « Eclairage de
joury parl'intermédiaire de I'ordinateur de bord.

« Véhicules équipés d'un volant multifonction
(> page 183)

« Véhicules sans volant multifonction
(> page 175)

» Activation: tournez le commutateur d'éclai-
ragesur[ 0 |.
Les feux de croisement, les feux de position et
I'éclairage de la plaque d'immatriculation
s'allument dés que le moteur tourne. Le
voyant qui se trouve sur le combiné
d'instruments s'allume.

@ Uniquement pour les Etats-Unis:
Lorsque vous tournez le commutateur d'éclai-

rage sur ou[ 20|, les feux de position ou
les feux de croisement s'allument. Si vous
tournez le commutateur d'éclairage sur [auto|,
I'éclairage de jour reste allumé.

© Uniquement pour le Canada:
Lorsque vous tournez le commutateur d'éclai-
rage sur , les feux de croisement s'allu-
ment. Sivous tournez le commutateur d'éclai-

rage sur ou sur [auto], 'éclairage de jour

reste allumé.

Eclairage extérieur automatique

/\ ATTENTION

Lorsque le commutateur d'éclairage se trouve
sur , les feux de croisement ne s'allu-
ment pas automatiquement en cas de brouil-
lard, de chutes de neige ou d'intempéries
pouvant géner la visibilité (embruns, par
exemple). Il y a risque d'accident.

Tournez le commutateur d'éclairage sur
20 |.

L'éclairage extérieur automatique est une fonc-
tion congue uniquement pour vous aider. Vous
étes responsable de I'éclairage de votre véhi-
cule.

Le capteur de pluie et de luminosité allume
automatiquement les feux de position, les feux
de croisement et I'éclairage de la plaque
d'immatriculation en fonction de la luminosité
ambiante. Cela ne s'applique pas en cas d'in-
tempéries pouvant géner la visibilité, telles que
brouillard, chutes de neige ou embruns.

En cas de brouillard, de neige ou d'embruns,
tournez immédiatement le commutateur
d'éclairage de a [ 2D . Sinon, le fonction-
nement de I'éclairage extérieur est interrompu
brievement.

» Allumage de I'éclairage extérieur automa-
tique: tournez le commutateur d'éclairage
sur [auto].

Clé en position 1 dans le contacteur d'allu-
mage: les feux de position s'allument ou
s'éteignent automatiquement en fonction de
la luminosité ambiante.

Si vous avez activé la fonction « Eclairage de
joury par I'intermédiaire de I'ordinateur de
bord, I'éclairage de jour s'allume lorsque le
moteur tourne. En outre, les feux de position
etles feux de croisement s'allument ou s'étei-
gnent automatiqguement en fonction de la
luminosité ambiante.

Lorsque les feux de croisement sont allumés,
le voyant qui se trouve sur le combiné
d'instruments est allumé.

Projecteurs antibrouillards /feu anti-
brouillard arriere

/\ ATTENTION

Sivous pensez qu'il y aura du brouillard, tour-
nez le commutateur d'éclairage sur
avant de prendre la route. Sinon, vous risquez
de ne pas étre vu et de vous mettre en danger
ou de mettre en danger d'autres personnes.

/\ ATTENTION

En cas de brouillard ou dans I'obscurité, tour-
nez le commutateur d'éclairage de a
uniquement lorsque le véhicule est
arrété a |'écart de la circulation.

Le passage de la position a la position
entraine une breve interruption du fonc-
tionnement de |'éclairage extérieur. Si vous
modifiez la position du commutateur d'éclai-




rage alors que vous roulez dans I'obscurité,
vous risquez de provoquer un accident.

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage ou démarrez le moteur.

» Tournez le commutateur d'éclairage sur
ou [0cz].

© si votre véhicule n'est équipé que du feu
antibrouillard arriére, vous devez tourner le
commutateur d'éclairage sur [ 20 |.

@ Lorsque le commutateur d'éclairage se
trouve sur [auto], vous ne pouvez pas allumer
les projecteurs antibrouillards et le feu anti-
brouillard arriére.

» Allumage des projecteurs antibrouillards:
tirez le commutateur d'éclairage jusqu'au 1er
cran.

Le voyant vert [ 0 ] incorporé au commuta-
teur d'éclairage s'allume.

» Allumage du feu antibrouillard arriére:
tirez le commutateur d'éclairage jusqu'au 2e
cran.

Le voyant orange incorporé au commu-
tateur d'éclairage s'allume.

» Extinction des projecteurs antibrouil-
lards et du feu antibrouillard arriére:
enfoncez le commutateur d'éclairage jus-
qu'en butée.

Les voyants et incorporés au com-

mutateur d'éclairage s'éteignent.

Clignotants

(@ Clignotants droits
(@ Clignotants gauches

Eclairage extérieur

» Clignotement: actionnez le commodo dans
la direction souhaitée (1) ou (2) jusqu'a encli-
quetage.

Le commodo revient automatiquement en
position médiane si le braquage est suffisant.

» Clignotement bref: actionnez brievement le
commodo dans la direction souhaitée (1)
ou®@.

Les clignotants correspondants s'allument
3 fois.

Feux de route et appel de phares

() Feux de route
@ Appel de phares

» Allumage des feux de route: allumez les
feux de croisement (> page 85).

» Actionnez le commodo vers I'avant ().
Le voyant qui se trouve sur le combiné
d'instruments s'allume.

@ Surlaposition [aute], les feux de route s'allu-
ment uniquement dans I'obscurité et lorsque
le moteur tourne.

» Extinction des feux de route: tirez le com-
modo pour le ramener dans sa position ini-
tiale.

Le voyant qui se trouve sur le combiné
d'instruments s'éteint.

» Exécution d'un appel de phares: tournez la
clé en position 1 ou 2 dans le contacteur
d'allumage.

» Tirez brievement le commodo dans le sens de
la fleche (2.

Eclairage et essuie-glaces .
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Eclairage extérieur

Correcteur de site des projecteurs
2 ‘\5

l N82.10-2501-31

Le correcteur de site des projecteurs vous per-
met d'adapter la portée de |'éclairage a la
charge du véhicule. La portée des projecteurs
varie en effet en fonction du nombre de person-
nes transportées ou de la charge dans le com-
partiment de chargement. Les conditions de
visibilité peuvent donc se dégrader et vous ris-
quez d'éblouir les véhicules qui arrivent en sens
inverse.

Vous pouvez régler le site des projecteurs uni-
quement lorsque le moteur tourne.

» Tournez le correcteur de site des projec-
teurs (@) sur la position correspondante. La
chaussée doit étre éclairée sur une distance
comprise entre 40 m et 100 m et les feux de
croisement ne doivent pas éblouir les usagers
qui circulent en sens inverse.

Sélectionnez la position [0] lorsque le véhi-
cule n'est pas chargé.

L'éclairage d'intersection augmente considéra-
blement I'angle d'éclairage de la portion de
route dans laquelle le véhicule s'engage et per-
met ainsi de mieux repérer les virages serrés,
par exemple.

L'éclairage d'intersection s'allume automa-
tiquement lorsque

« vous allumez les clignotants ou tournez le
volant alors que vous roulez a moins de
25 mph (40 km/h)
» vous tournez le volant alors que vous roulez
entre 25 mph (40 km/h) et 43 mph (70 km/h)
L'éclairage d'intersection peut encore rester
allumé pendant 3 minutes au maximum, mais
s'éteint ensuite automatiquement.

© Lorsque vous engagez la marche arriére,
I'éclairage commute sur le c6té opposé.

/\ ATTENTION

L'éclairage extérieur arriere du véhicule est
masqué lorsque vous

» ouvrez les battants de la porte arriere a 90°
» ouvrez la ridelle arriére

Le véhicule ne peut alors pas étre vu par les
autres usagers ou il est peu visible, en parti-
culier dans I'obscurité ou lorsque les condi-
tions de visibilité sont mauvaises. Il y a risque
d'accident.

Dans ce cas ou dans des cas similaires, signa-
lez par conséquent la présence de votre véhi-
cule conformément aux |égislations nationa-
les, al'aide du triangle de présignalisation, par
exemple.

Contacteur des feux de détresse

» Allumage et extinction: appuyez sur le con-
tacteur des feux de détresse [ A |

Sivous avez allumé les clignotants d'un cété,
seuls ces clignotants fonctionnent lorsque les
feux de détresse sont allumés.

Les feux de détresse s'allument automatique-

ment si

« un airbag a été déclenché ou

« vous freinez fortement pour arréter le véhi-
cule, alors que vous roulez a plus de 45 mph
(70 km/h)

Si les feux de détresse se sont allumés automa-

tiquement, appuyez sur le contacteur pour
les éteindre.




© Les feux de détresse peuvent également
étre allumés lorsque le contact est coupé.

Lave-phares

Lorsque vous actionnez la fonction de balayage
avec amenée d'eau (> page 100) alors que les
feux de croisement sont allumés et que le
moteur tourne, un jet d'eau a haute pression
nettoie les projecteurs.

Vous trouverez des informations relatives a I'ap-
point de liquide de lave-glace dans le chapitre
«Maintenance et entretien» (> page 239).

Assistant des feux de route

Remarques générales

Cette fonction vous permet de commuter auto-
matiquement entre les feux de croisement et les
feux de route. Le systeme détecte I'éclairage
des véhicules qui arrivent en sens inverse ou qui
vous précedent et passe alors des feux de route
aux feux de croisement.

Lorsque le systéme ne détecte plus aucun autre
véhicule, il passe de nouveau aux feux de route.
Le capteur optique du systeme se trouve der-
riere le pare-brise, au niveau de I'unité de com-
mande au plafonnier.

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

L'assistant des feux de route ne détecte pas
les usagers

e qui n'ont pas d'éclairage, tels que les pié-
tons

« dont I'éclairage est faible, tels que les
cyclistes

o dont I'éclairage est masqué, par exemple
par une glissiere de sécurité

Dans de tres rares cas, il peut arriver que I'as-
sistant des feux de route ne détecte pas les
usagers équipés d'un éclairage propre ou qu'il
les détecte trop tard. Dans ce genre de situa-
tions ou dans des situations similaires, les
feux de route automatiques ne sont pas dés-

Activation ou désactivation de I'assis-

Eclairage extérieur

activés (s'ils sont déja activés) ou sont activés
malgré tout. Il y a risque d'accident.

Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et éteignez les feux de route a temps.

L'assistant des feux de route ne peut pas tenir
compte des conditions routiéres et météorolo-
giques ni des conditions de circulation. L'assis-
tant des feux de route est uniquement un sys-

téme d'aide. Vous étes responsable de I'éclai-

rage correct du véhicule en fonction de la lumi-
nosité et des conditions de visibilité ambiantes
ainsi que des conditions de circulation.

La détection peut notamment étre limitée
o lorsque les conditions de visibilité sont mau-

vaises (en cas de brouillard, de forte pluie ou
de chutes de neige, par exemple)

« lorsque les capteurs sont encrassés ou mas-
qués

tant des feux de route

» Activation: activezlafonction ¢ Assistant des
feux de route » par l'intermédiaire de I'ordi-
nateur de bord (> page 183).

» Tournez le commutateur d'éclairage
sur [auro].

» Actionnez le commodo dans le sens de la fle-
che (@) au-dela du point de résistance
(> page 87).
L'assistant des feux de route est activé.
Lorsque le capteur de luminosité allume les
feux de croisement dans I'obscurité, le

voyant ou qui se trouve sur le

visuel multifonction s'allume.

Lorsque vous roulez a plus de 22 mph

(35 km/h) environ et qu'aucun autre usager
n'est détecté:

Les feux de route s'allument automatique-
ment. Le voyant qui se trouve sur le
combiné d'instruments s'allume également.
Dés que vous roulez a moins de 19 mph

(30 km/h) environ, lorsque d'autres usagers
sont détectés ou que la route est suffisam-
ment éclairée:

Les feux de route s'éteignent automatique-
ment. Le voyant qui se trouve sur le
combiné d'instruments s'éteint. Le

Eclairage et essuie-glaces .
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Eclairage intérieur

voyant ou G qui se trouve sur le
visuel multifonction reste allumé.

» Désactivation: tirez le commodo pour le
ramener dans sa position initiale ou tournezle
commutateur d'éclairage sur une autre posi-
tion.

Le voyant ou qui se trouve sur le

visuel multifonction s'éteint.

Désembuage des projecteurs a I'inté-
rieur
Si le degré d'humidité de I'air est tres élevé, de

la buée peut se former a l'intérieur des projec-
teurs.

» Allumez les feux de croisement et démarrez.
En fonction de la durée du trajet et des con-
ditions météorologiques (humidité de I'air et
température), la buée diminue.

Si la buée ne diminue pas:

» Faites controler les projecteurs par un atelier
qualifié.

Eclairage intérieur

Allumage et extinction de I'éclairage
de la planche de bord

Vue d'ensemble

Plafonnier standard

[1] Plafonnier allumé
[2] Plafonnier éteint

Commande automatique de I'éclairage inté-
q g

rieur activée

N68.00-26483]

Plafonniers dans I'unité de commande au plafon-

nier

@ Allumage et extinction du spot de lecture
gauche

(@ Allumage et extinction du spot de lecture
droit

® Spot de lecture droit

@ Plafonnier

(® Activation et désactivation de la commande
automatique de I'éclairage intérieur

(® Allumage et extinction du plafonnier

@ Spot de lecture gauche

Sivous avez allumé les plafonniers ou les spots

de lecture de I'unité de commande manuelle-

ment, ils s'éteignent automatiquement au bout

de 20 minutes.

Commande automatique

Le plafonnier s'allume au moment ou

« vous déverrouillez le véhicule

e vous ouvrez la porte du conducteur ou la
porte du passager

e vous retirez la clé du contacteur d'allumage

Les plafonniers s'éteignent automatiquement.

Sivous laissez une porte ouverte, les plafonniers
s'éteignent au bout de 20 minutes environ.




Allumage centralisé de I'éclairage
arriére (combi)

Contacteur de I'éclairage intérieur arriére
(@ Allumage des plafonniers arriére
(@ Commande automatique

(® Extinction des plafonniers arriere

Sur les combis équipés d'une commande con-
fort, vous pouvez allumer et éteindre I'éclairage
intérieur arriere de maniere centralisée.

Les plafonniers arriere peuvent étre en outre
équipés d'un contacteur permettant de les allu-
mer ou de les éteindre séparément. Lorsque
vous éteignez I'éclairage intérieur arriere (3), le
plafonnier arriere s'éteint, quelle que soit la
position de son propre contacteur.

Lorsque vous mettez le contacteur de I'éclai-
rage intérieur arriére en position médiane (2), la
commande automatique est activée. Les pla-
fonniers arriére s'allument automatiquement
dés que vous ouvrez une porte ou déverrouillez
le véhicule. Lorsque vous fermez les portes, les
plafonniers arriére s'éteignent automatique-
ment au bout de 20 minutes.

Eclairage intérieur

Allumage et extinction de I'éclairage
arriére/du compartiment de charge-
ment

N82.20-2267-31

Plafonnier avec contacteur (exemple: fourgon)
[1] Commande automatique

[2] Extinction de I'éclairage intérieur

(3] Allumage de I'éclairage intérieur

-

82.20-2268-31

Plafonnier avec contacteur (exemple: combi
équipé d'un climatiseur arriére)

[1] Allumage de I'éclairage intérieur

[2] Extinction de I'éclairage intérieur

[38] Commande automatique

Sur les fourgons et les combis sans commande
confort, le contacteur de I'éclairage intérieur se
trouve sur le plafonnier arriere dans le compar-
timent de chargement/I'habitacle.

Lorsque vous mettez le contacteur en position
« Commande automatique», le plafonnier
arriere/I'éclairage du compartiment de charge-
ment s'allument au moment ou vous ouvrez une
porte ou déverrouillez le véhicule. lls s'éteignent
automatiquement au bout de 20 minutes ou
lorsque vous fermez les portes.

Eclairage et essuie-glaces .
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Remplacement des ampoules

Détecteur de mouvement

/\ ATTENTION

Le détecteur de mouvement émet un rayon-
nement invisible, émis par des diodes élec-
troluminescentes (LED).

Ces LED appartiennent a la catégorie des
lasers de classe 1M et peuvent endommager
la rétine si

« vous observez le faisceau laser du détec-
teur de mouvement directement et sans fil-
tre pendant une durée prolongée

« vous observez le faisceau laser du détec-
teur de mouvement directement au travers
d'instruments optiques, par exemple des
lunettes ou loupes

Il'y a risque de blessure.

Ne regardez jamais directement le détecteur
de mouvement.

Dans le cas des fourgons équipés d'un détec-
teur de mouvement dans le compartiment de
chargement, le détecteur peut également
déclencher I'allumage de I'éclairage du compar-
timent de chargement.

Si un mouvement est détecté a I'intérieur du
compartiment de chargement alors que le véhi-
cule estal'arrét, I'éclairage du compartiment de
chargement s'allume pendant 2 minutes envi-
ron.

L'éclairage du compartiment de chargement
s'allume au plus tard 4 secondes apres qu'un
mouvement a été détecté si

« le contacteur situé sur le plafonnier arriere
(> page 91) se trouve sur « Commande auto-
matique »

« le véhicule est a l'arrét, le frein de stationne-
ment est serré et vous n'appuyez pas sur la
pédale de frein
ou

« surunvéhicule équipé d'une boite de vitesses
automatique, le levier sélecteur se trouve
sur P et vous n'appuyez pas sur la pédale de
frein

« le véhicule n'a pas été verrouillé de I'extérieur
avec laclé

Le détecteur de mouvement est désactivé auto-

matiquement s'il ne détecte aucun changement

sur le véhicule pendant plusieurs heures (ouver-

ture d'une porte, par exemple). Cela empéche la
batterie de se décharger.

Remplacement des ampoules

Consignes de sécurité importantes

/\ DANGER

Les ampoules au xénon sont alimentées par
une tension tres élevée. Si vous touchez les
contacts électriques des ampoules au xénon
lorsque vous enlevez le couvercle des feux,
vous pouvez recevoir une décharge électri-
que. Il'y a danger de mort.

Ne touchez jamais les composants ou les con-
tacts électriques des ampoules au xénon.
Confiez toujours les interventions sur les
ampoules au xénon a un atelier qualifié.

/\ ATTENTION

Les ampoules, feux et fiches peuvent devenir
brllants pendant leur utilisation. Lorsque
vous remplacez une ampoule, vous risquez de
vous briler au contact de ces composants. Il
y a risque de blessure.

Laissez ces composants refroidir avant de
remplacer une ampoule.

H Veillez toujours a ce que les ampoules
soient correctement fixées.

Vous pouvez reconnaitre que votre véhicule est
équipé d'ampoules bi-xénon au détail suivant:
lors du démarrage du moteur, le faisceau lumi-
neux des ampoules au xénon se déplace du haut
vers le bas, puis a nouveau vers le haut. Pour
cela, les feux de croisement doivent étre allu-
més avant le démarrage du moteur.

L'éclairage et la signalisation jouent un role

essentiel dans la sécurité du véhicule. Veillez
par conséquent a ce que toutes les ampoules
soient toujours en bon état. Faites contrdler
régulierement le réglage des projecteurs.

« Avant de remplacer une ampoule, éteignez
toujours le systéme d'éclairage du véhicule.
Vous éviterez ainsi tout court-circuit.

» Ne saisissez pas les ampoules neuves a mains
nues. Utilisez un chiffon propre et non pelu-
cheux ou saisissez I'ampoule par le culot uni-
quement.




La moindre impureté peut briler et s'incrus-
ter et réduire la durée de vie de I'ampoule.

o N'utilisez pas d'ampoules tombées a terre ou
dont le verre est rayé.

Elles pourraient éclater.

« Ne montez les ampoules que dans des feux
hermétiques adaptés.

o Utilisez uniquement des ampoules de
rechange de méme type et de la tension
requise.

o Protégez les ampoules de I'humidité lors-
qu'elles sont allumées.

Si I'ampoule neuve ne s'allume pas non plus,
rendez-vous dans un atelier qualifié.

» Confiez le remplacement des diodes électro-
luminescentes et des ampoules des feux sui-
vants a un atelier qualifié:

- Clignotants additionnels dans les rétrovi-
seurs extérieurs

- 3efeu stop

- Eclairage de jour LED (projecteurs bi-
xénon)

- Feux bi-xénon (projecteurs bi-xénon)

- Projecteurs antibrouillards

Si vous avez besoin d'aide pour le remplace-
ment des ampoules, adressez-vous a un atelier
qualifié.

Ampoules avant

Vue d'ensemble du remplacement des
ampoules — types d'ampoules

Vous pouvez remplacer les ampoules des feux
suivants. Vous trouverez les indications relati-
ves aux types d'ampoules dans la légende.

Remplacement des ampoules

Véhicules équipés de projecteurs halogenes
(@ Clignotants: PY21W

@ Eclairage de jour: W21W

(® Feux de croisement: H7 55W

@ Feux de route: H7 55W

(® Feux de position/feux de stationnement:
W5W

Eclairage et essuie-glaces .

Véhicules équipés de projecteurs bi-xénon
(@ Clignotants: NAK 3457
@ Eclairage d'intersection: H7 55W

Véhicules équipés de clignotants addition-
nels dans les rétroviseurs extérieurs

Clignotants additionnels: HPC 16WY
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Remplacement des ampoules

Feux de croisement et feux de route/
éclairage d'intersection

Exemple (projecteur halogene)

» Eteignez le systeme d'éclairage.
» Ouvrez le capot (> page 233).

» Tournez le couvercle (1) dans le sens de la
fleche, puis enlevez-le.

o
IN82.10-2998-31
Exemple (projecteur halogene)

(@ Douille du feu de croisement
(® Douille du feu de route

@ Douille du feu de position/feu de stationne-
ment (projecteur halogéne)

» Tournez la douille correspondante avec I'am-
poule @), ® ou (@) dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre pour la retirer du bloc
optique.

» Retirez I'ampoule de la douille.

» Mettez I'ampoule neuve en place en veillant a
ce que lI'embase du culot de I'ampoule
s'adapte a I'encoche de la douille.

» Mettez la douille avec I'ampoule en place
dans le bloc optique et serrez-la a fond en la
tournant dans le sens des aiguilles d'une
montre.

La douille se verrouille de maniére audible.

» Introduisez le couvercle (1) dans I'ouverture
et tournez dans le sens opposé a celui de la
fleche.

» Fermez le capot.

Eclairage d'intersection/éclairage de
jour

4
IN82.10-2994-31

» Eteignez le systéme d'éclairage.
» Ouvrez le capot (> page 233).

» Tournez le couvercle () vers la gauche, puis
enlevez-le.

E82.1o-2995-31

» Projecteurs bi-xénon: tournez la douille
avec I'ampoule (2) vers la gauche puis enle-
vez-la.
Projecteurs halogénes: pressezles ressorts
d'arrét de la douille I'un contre |'autre et reti-
rez la douille avec I'ampoule (2).

» Retirez I'ampoule de la douille.

» Mettez ['ampoule neuve en place dans la
douille.

» Projecteurs bi-xénon: mettez la douille avec
I'ampoule (2) en place dans le bloc optique,
puis tournez-la vers la droite.




Projecteurs halogénes: mettez la douille
avec I'ampoule (2) en place dans le bloc opti-
que.

La douille avec I'ampoule (@) se verrouille de
maniére audible.

> Mettez le couvercle (1) en place et tournez-le
vers la droite jusqu'en butée.
Le couvercle s'encliquette de maniéere audi-
ble.

» Fermez le capot (> page 234).

Clignotants

TIN82.10-2996-31

» Eteignez le systéme d'éclairage.

» Ouvrez le capot (> page 233).

» Tournez la douille (1) dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, puis enlevez-la.

» Appuyez légerement sur I'ampoule, puis tour-
nez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre pour la retirer de la douille ().

» Mettez I'ampoule neuve en place dans la
douille (@), appuyez dessus et tournez-la dans
le sens des aiguilles d'une montre.

» Mettez la douille () en place dans le bloc
optique et serrez-la afond en la tournant dans
le sens des aiguilles d'une montre.

» Fermez le capot.

Remplacement des ampoules

Clignotants additionnels (véhicules
équipés d'une transmission intégrale)

,10-2615—31

Clignotants additionnels (exemple: fourgon et

combi)

Les clignotants additionnels se trouvent sur le

cOté, au niveau des ailes avant du véhicule.

» Eteignez le systeme d'éclairage.

» Dévissez les vis (1), puis enlevez le diffu-
seur (2.

» Appuyez légerement sur I'ampoule, puis tour-
nez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre pour la retirer de la douille.

» Mettez I'ampoule neuve en place dans la
douille, appuyez dessus et tournez-la dans le
sens des aiguilles d'une montre.

> Mettez le diffuseur (2) en place et serrez les
vis (O

Eclairage et essuie-glaces .




Remplacement des ampoules

Vue d'ensemble des types d'ampoules

» Eteignez le systéme d'éclairage.
» Ouvrez la porte arriere a 2 battants.

» Dévissez les vis (1) et déclipsez le diffuseur
dans le sens de la fleche.

» Débranchez la fiche du porte-ampoule.

Eclairage et essuie-glaces .

N82.10-2580-31

Eclairage Type
d'am-
poule

3e feu stop Diode

Feu stop/feu arriére P21W/5W

Clignotants PY 21 W

Feu arriere /feu de sta-  R5W

tionnement

Eclairage de la plaque W5W
d'immatriculation

Feu antibrouillard arriere P21W
(coté conducteur)

Feu de recul P21W

N82.10-2490-31

(@ Ergots de verrouillage

(® Feu stop

@ Clignotants

(® Feu de stationnement, feu arriére
(® Feu de recul

@ Feu antibrouillard arriére

QO ©@ ®©® ®e 0606




Remplacement des ampoules

» Décrochez les ergots de verrouillage (2), puis Ampoules arriére (chassis)
retirez le porte-ampoule du bloc optique

arriére. Vue d'ensemble des types d'ampoules
» Appuyez légerement sur I'ampoule, puis tour-

nez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une i | S| !

montre pour la retirer de la douille. I I

» Mettez I'ampoule neuve en place dans la (3
douille, appuyez dessus et tournez-la dans le
sens des aiguilles d'une montre.

» Branchez la fiche sur le porte-ampoule.

» Mettez le diffuseur en place.
Emboitez pour cela le porte-ampoule au
niveau des 3 trous prévus sur le c6té, puis
vissez les vis (.

N82.10-2493-31

. . o Feu antibrouillard arriere P 21 W

» Eteignez le systeme d'éclairage. (coté conducteur)

» Introduisez par exemple un tournevis dans
I'évidement (2) et déboitez le diffuseur (1)
avec précaution.

» Retirez I'ampoule de la douille.

» Mettez I'ampoule neuve en place. Bloc optique arriére

> Mettez le diffuseur () en place et appuyez
dessus pour le reclipser.

N82.10-2838-31 g
Eclairage de |a plaque d'immatricula_ Chassis (exemple: véhicule a plateau) g
tion Eclairage Type oo
d'am- 9
| =]
poule prd
(@  Feude gabarit/feude  R5W b
stationnement 'E;
@  Feu arriere R5W )
b0
(®  Feustop P21W g
@®  Clignotant PY 21 W ©
(8]
®  Feude recul P21W w
®
@)

Eclairage de la plaque R5W
d'immatriculation

é N82.10-2579-31

@ Vis
(@ Diffuseur
(® Feu de gabarit/feu de stationnement
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Remplacement des ampoules

@ Clignotant

() Feu stop

(® Feu arriére

@ Feu antibrouillard arriere

Eclairage de la plaque d'immatriculation
® Feu de recul

» Eteignez le systéme d'éclairage.

» Dévissez les vis (1), puis enlevez le diffu-

seur (2.

» Appuyez Iégérement sur I'ampoule, puis tour-
nez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre pour la retirer de la douille.

» Mettez I'ampoule neuve en place dans la
douille, appuyez dessus et tournez-la dans le
sens des aiguilles d'une montre.

> Mettez le diffuseur (2) en place et serrez les

vis (.

Ampoules additionnelles

Clignotant additionnel sur le toit

N82.10-2330-31

Type d'ampoule: P 21 W
» Eteignez le systeme d'éclairage.
» Dévissez les vis (1), puis enlevez le diffu-

seur (2.

» Appuyez Iégérement sur I'ampoule, puis tour-
nez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre pour la retirer de la douille.

» Mettez I'ampoule neuve en place dans la
douille, appuyez dessus et tournez-la dans le
sens des aiguilles d'une montre.

> Mettez le diffuseur (2) en place et fixez-le avec

les vis (D).

Feux d'encombrement (chassis-cabine)

N82.10-2584-31

Type d'ampoule: W5 W

» Eteignez le systeme d'éclairage.

» Dévissez les vis (1) et enlevez le boitier.
» Tournez la douille (2), puis enlevez-la.

> Retirez I'ampoule de la douille (2).

» Mettez I'ampoule neuve en place dans la
douille (.

> Mettezla douille (2) en place dans le boitier et
tournez la douille.

» Mettez le boitier en place avec précaution et
fixez-le avec les vis (D).

Eclairage d'accés arriére

N,
//\

N82.20-2081-31

Type d'ampoule : W5W

» Appuyez sur le ressort de verrouillage de
I'éclairage d'accés (1) avec un outil approprié,
par exemple un tournevis.

» Déboitez I'éclairage d'acces (D).

» Débranchez la fiche (3.




> Retirez la douille (2.
» Retirez I'ampoule de la douille ().

» Mettez I'ampoule neuve en place dans la
douille .

> Mettez la douille (2) en place dans I'éclairage
d'accés (@) et tournez la douille.

» Branchez la fiche (3).
Le ressort de verrouillage de la fiche doit s'en-
cliqueter.

» Mettez un c6té de I'éclairage d'acces (1) en
place, puis encliquetez-de.

Plafonniers

Remarques générales

B Faites remplacer les ampoules de I'unité de
commande au plafonnier par un atelier quali-
fié. Sinon, vous risquez d'endommager I'unité
de commande au plafonnier.

Plafonnier avant

N82.20-2297-31

Type d'ampoule: K 18 W
» Eteignez I'éclairage intérieur.
» Poussez le plafonnier (2) dans le sens de la

fleche contre le ressort de verrouillage (@) et
déboitez-le.

» Retirez I'ampoule (3) de la douille.
> Mettez I'ampoule neuve (3) en place.

> Mettez le c6té droit du plafonnier () en place
et reclipsez le ressort de verrouillage.

Plafonnier arriére

Plafonnier avec contacteur

Remplacement des ampoules

© N82.20-2314-31

Plafonnier avec contacteur

Type d'ampoule: K 15 W

» Eteignez I'éclairage intérieur.

» Appuyez sur le ressort de verrouillage du boi-
tier () avec un outil approprié puis déboitez le
boitier (.

» Poussez le ressort de contact de la douille 2)
vers |'extérieur et retirez I'ampoule (3).

> Mettez I'ampoule neuve (3) en place.

» Mettez le c6té gauche du boitier () en place
et reclipsez le boitier.

@ Véhicules équipés d'ampoules LED: siles
diodes électroluminescentes sont défectueu-
ses, adressez-vous a un atelier qualifié.

Plafonnier sans contacteur

Plafonnier sans contacteur

Type d'ampoule: K 15 W

» Eteignez I'éclairage intérieur.

» Appuyez sur le ressort de verrouillage du boi-
tier () avec un outil approprié puis déboitez le
boitier (.

> Relevez la protection (3).

» Poussez le ressort de contact de la douille 2)
vers |'extérieur et retirez I'ampoule (3).

» Mettez I'ampoule neuve (3) en place.

Eclairage et essuie-glaces .
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Essuie-glaces

» Rabattez la protection (3).

» Mettez le c6té gauche du boitier () en place
et reclipsez le boitier.

@ Véhicules équipés d'ampoules LED: siles
diodes électroluminescentes sont défectueu-
ses, adressez-vous a un atelier qualifié.

Eclairage du compartiment de charge-
ment

N82.20-2220-31

Type d'ampoule: W 10 W
» Eteignez I'éclairage intérieur.
» Dévissez les vis (1) et enlevez le diffuseur.

» Enfoncez I'ampoule (2) dans la douille, puis
tournez-la dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour la retirer.

> Mettez I'ampoule neuve (2) en place dans la
douille, appuyez dessus et tournez-la dans le
sens des aiguilles d'une montre.

» Mettez le diffuseur en place et fixez-le avec

les vis (.
© Véhicules équipés d'un éclairage LED du
compartiment de chargement: si les dio-

des électroluminescentes sont défectueuses,
adressez-vous a un atelier qualifié.

Essuie-glaces

Mise en marche et arrét des essuie-
glaces

H N'utilisez pas les essuie-glaces lorsque le
pare-brise est sec car cela risque d’endom-

mager les balais d’essuie-glace. En outre, la
poussiére qui s’est accumulée sur le pare-
brise risquerait de le rayer en cas de balayage
a sec.

Si vous devez mettre en marche les essuie-
glaces par temps sec, effectuez un cycle de
balayage avec amenée d’eau.

B Si les essuies-glaces laissent des stries sur
le pare-brise aprés que le véhicule est passé
dans une station de lavage, il se peut que de la
cire ou d'autres dépots se trouvent sur le
pare-brise. Aprés un passage dans une sta-
tion de lavage automatique, nettoyez le pare-
brise en activant le balayage avec amenée
d'eau.

M Véhicules équipés d'un capteur de pluie et
de luminosité:
Par temps sec, ne mettez pas les essuie-
glaces en marche. Sinon, des saletés ou des
effets optiques pourraient entrainer des
cycles de balayage intempestifs. Dés lors, les
raclettes des balais d'essuie-glace pourraient
étre endommagées ou le pare-brise rayé.

Les vitres ne sont plus nettoyées correctement
lorsque les balais d'essuie-glace sont usés.
Remplacezles balais d'essuie-glace 2 fois paran
(> page 101), de préférence au printemps et en
automne.

Commodo

» Tournez la clé en position 1 ou 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

» Tournez le commodo (fleche (2)) sur la posi-
tion souhaitée en fonction de l'intensité de la
pluie.




» Balayage unique: actionnez brievement le
commodo dans le sens de la fleche (@) jus-
qu'au point de résistance.

» Balayage avec amenée d'eau: actionnez le
commodo dans le sens de la fleche (1) au-dela

du point de résistance.

Les crans du commodo correspondent aux
vitesses de balayage suivantes:

0 Arrét

| Balayage intermittent

Il Balayage normal

Il Balayage rapide

@ Uniguement pour le Canada:

Lorsque les essuie-glaces sont en marche et

que vous arrétez le véhicule, la vitesse des
essuie-glaces diminue. Si vous avez sélec-

tionné la position Il par exemple, et que vous

arrétez le véhicule, les essuie-glaces fonc-

tionnent de maniere intermittente pendant la

durée de I'arrét. Si le balayage intermittent
est sélectionné, les intervalles s'allongent.

Véhicules équipés d'un capteur de pluie
et de luminosité: vous pouvez utiliser la

position I comme position universelle. Le cap-
teur de pluie et de luminosité regle automati-
quement la fréquence des cycles de balayage
en fonction de I'intensité de la pluie. Lorsque

vous arrétez le véhicule, les essuie-glaces
passent automatiquement de la position Il
ou Il & la position I.

Dés que vous roulez a plus de 5 mph (8 km/h),

les essuie-glaces fonctionnent de nouveau a
la vitesse sélectionnée auparavant.

Vous pouvez régler la sensibilité du capteur de
pluie et de luminosité par l'intermédiaire de I'or-

dinateur de bord (> page 184).

Vous trouverez des informations relatives au
contrdle de I'appoint de liquide de lave-glace
dans le chapitre « Maintenance et entretien»
(> page 239).

Essuie-glaces

Mise en marche et arrét de I'essuie-
glace arriére

Commodo

@ [&J] Commutateur de I'essuie-glace
arriere

(2] Balayage avec amenée d'eau

[3] I Mise en marche du balayage intermittent

[4] O Arrét du balayage intermittent

(5] Balayage avec amenée d'eau

» Tournez la clé en position 1 ou 2 dans le con-

tacteur d'allumage.

» Tournez le commutateur (1) sur la position
souhaitée.

L'essuie-glace arriére se met automatiquement

en marche lorsque vous engagez la marche

arriere alors que les essuie-glaces avant sont en

marche.

Remplacement des balais d'essuie-
glace

/\ ATTENTION

Siles essuie-glaces se mettent en marche lors
du remplacement des balais d'essuie-glace,
vous risquez d'étre coincé par le bras
d'essuie-glace. Il y a risque de blessure.
Veillez a toujours arréter les essuie-glaces et
couper le contact avant de remplacer les
balais d'essuie-glace.

I N'ouvrez en aucun cas le capot tant qu'un

bras d'essuie-glace est écarté du pare-brise.

Ne rabattez en aucun cas le bras d'essuie-

glace sur le pare-brise/la lunette arriére tant

qu'un balai d'essuie-glace n'est pas monté.

Eclairage et essuie-glaces .




Essuie-glaces

Tenez le bras d'essuie-glace lorsque vous
remplacez le balai d'essuie-glace. Si vous
relachez le bras d'essuie-glace alors qu'au-
cun balai d'essuie-glace n'est monté et qu'il
retombe sur le pare-brise, la vitre peut étre
endommagée par le choc.
Nous vous recommandons de confier le chan-
gement des balais d'essuie-glace a un atelier
qualifié.

M Saisissez les essuie-glaces uniquement par
le bras. Sinon, vous risquez d'endommager la
raclette du balai d'essuie-glace.

Les vitres ne sont plus nettoyées correctement
lorsque les balais d'essuie-glace sont usés.
Remplacez les balais d'essuie-glace 2 fois par
an, de préférence au printemps et en automne.

Eclairage et essuie-glaces .

Bras d'essuie-glace avant avec balai

» Ecartez le bras d'essuie-glace (3) du pare-
brise.

> Mettez le balai d'essuie-glace (3) en travers.

> Pressez les 2 pinces de fixation (2) I'une
contre l'autre (fleches) et basculez le balai
d'essuie-glace () pour I'écarter du bras (3).

» Dégagez le balai d'essuie-glace (1) du support
qui se trouve sur le bras (3) en le tirant vers le
haut.

» Engagez le balai d'essuie-glace neuf () dans
le support sur le bras d'essuie-glace (3).

» Appuyez le balai neuf (1) sur le bras (3) jus-
qu'a encliquetage audible des pinces de fixa-
tion .

» Rabattezle bras d'essuie-glace (3) sur le pare-
brise.




Essuie-glaces

Problémes relatifs aux essuie-glaces

Problémes

L'essuie-glace est blo-
qué.

L'essuie-glace ne fonc-
tionne plus.

Le liquide de lave-glace
qui sort des gicleurs
n'est plus projeté au
centre du pare-brise/de
la lunette arriere.

Causes et conséquences possibles et > Solutions

Des feuilles ou de la neige bloquent le mouvement de I'essuie-glace.

Le moteur des essuie-glaces s'est arrété.

» Arrétez immédiatement le véhicule a I'écart de la circulation.

» Pour des raisons de sécurité, retirez la clé du contacteur d'allu-
mage.

» Eliminez la cause du blocage.

» Remettez les essuie-glaces en marche.

Le moteur des essuie-glaces est défectueux.

» Tournez le commodo pour sélectionner une autre vitesse de
balayage.
» Faites controler les essuie-glaces par un atelier qualifié.

Les gicleurs se sont déplacés.
» Faites régler les gicleurs par un atelier qualifié.

Eclairage et essuie-glaces .




Climatisation .

Vue d'ensemble des systémes de climatisation

Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les mode-
les ainsi que I'ensemble des équipements de
série et optionnels qui étaient disponibles pour
votre véhicule au moment de la clture de la
rédaction de cette notice d'utilisation. Des
divergences sont possibles selon les pays.
Notez que votre véhicule n'est pas obligatoire-
ment équipé de toutes les fonctions décrites.
Cela vaut également pour les fonctions et sys-
temes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(> page 30).

Vue d'ensemble des systémes de cli-
matisation

Consignes de sécurité importantes

Veuillez respecter les réglages recommandés
qui sont décrits dans les pages suivantes. Sinon,
les vitres risquent de se couvrir de buée.

La climatisation régule la température ainsi que
I'humidité de I'air dans I'habitacle et débarrasse
|'air des matiéres indésirables.

Unité de commande du chauffage

La climatisation est opérationnelle uniquement
lorsque le moteur tourne. Elle fonctionne de
maniére optimale uniquement si les vitres laté-
rales sont fermées.

© Par temps chaud, ventilez le véhicule pen-
dant un court instant. Mettez le recyclage
d'airen marche pendant un court instant pour
refroidir I'habitacle plus vite. Cela accélere le
refroidissement et la température souhaitée
dans I'habitacle sera ainsi atteinte plus rapi-
dement.

@ Lefiltre intégré retient la plus grande partie
des particules de poussiére et la totalité du
pollen des fleurs. L'encrassement du filtre
réduit la quantité d'air qui pénetre dans I'habi-
tacle. Tenez compte de I'intervalle de rempla-
cement du filtre qui est spécifié dans le carnet
de maintenance. Etant donné que cet inter-
valle dépend des conditions environnemen-
tales (forte pollution de I'air, par exemple), il
peut étre plus court que celui spécifié dans le
carnet de maintenance.

( Réglage de la température (> page 108)
[<w | Dégivrage du pare-brise (> page 109)

®@ Réglage du débit d'air (> page 109)
[<w ] Dégivrage du pare-brise (> page 109)

N83.20-2291-31




Vue d'ensemble des systémes de climatisation

® Mise en marche et arrét du recyclage d'air (> page 111)
® Réglage de la répartition d'air (> page 108)
[ a |[<w] Dégivrage du pare-brise (> page 109)

Informations relatives au chauffage atteinte, ramenez le sélecteur de température
dans sa position initiale par petits paliers.

Vous trouverez ci-aprés quelques remarques et N'ytilisez la fonction de dégivrage du pare-

recommandgtions pour utiliser le chauffage de brise que pour une courte durée, jusqu'a ce
maniéere optimale. que le pare-brise soit dégagé.

o Réglez le sélecteur de température sur la « N'utilisez la fonction de recyclage d'air que
position médiane. Modifiez le réglage de la pour une courte durée, par exemple en cas de
température uniquement par petits paliers. mauvaises odeurs extérieures ou dans un tun-
Si I'habitacle doit étre chauffé le plus rapide- nel. Sinon, les vitres pourraient se couvrir de
ment possible, réglez le sélecteur de tempé- buée étant donné qu'il n'y a pas d'apport d'air
rature sur la position maximale [ |. Lorsque ~ frais en mode de recyclage d'air. Lorsque la
la température souhaitée dans I'habitacle est fonction est activée, le voyant incorporé a la

touche est allumé.

Unité de commande du climatiseur

Climatisation .

N83.25-2066-31

(D Réglage de la température (> page 108)
[<w | Dégivrage du pare-brise (> page 109)

(@ Réglage du débit d'air (> page 109)
Augmentation du débit d'air
Diminution du débit d'air

® Mise en marche et arrét du recyclage d'air (> page 111)

® Activation et désactivation du mode Reheat (déshumidification de |'air au niveau des
vitres) (> page 109)

(®) Réglage de la répartition d'air (> page 108)
[ a ] [Sw] Dégivrage du pare-brise (> page 109)

® Mise en marche et arrét du refroidissement avec déshumidification de I'air
(> page 108)




Vue d'ensemble des systémes de climatisation

@ Graphique a barres représentant la vitesse de soufflante
[<w ] Dégivrage du pare-brise (> page 109)

« N'utilisez la fonction de dégivrage du pare-

Informations sur le climatiseur ! age a
brise que pour une courte durée jusqu'a ce

Vous trouverez ci-aprés quelques remarques et que le pare-brise soit dégagé.
recorpmandations pour utiliser le climatiseurde  , N'tilisez la fonction de recyclage d'air que
maniére optimale. pour une courte durée, par exemple en cas de
« Mettez le refroidissement avec déshumidifi- mauvaises odeurs extérieures ou dans un tun-
cation de I'air en marche. Le voyant situé au- nel. Sinon, les vitres pourraient se couvrir de
dessus de la touche s'allume. buée étant donné qu'il n'y a pas d'apport d'air

« Réglez la température sur 72 °F (22 °C). Modi- frais en mode de recyclage d'air.
fiez le réglage de la température uniquement  « Utilisez le mode Reheat uniquement jusqu'a
par petits paliers. ce que les vitres soient dégagées.

Unité de commande du chauffage arriére

Climatisation .

N83.20-2293-31

® Mise en marche et arrét du chauffage arriére (> page 107)

@ Réglage du débit d'air (> page 109)
(® Réglage de la température (> page 108)

Informations sur le chauffage arriere =~ Modifiez le réglage de la température unique-
ment par petits paliers.
Pour une climatisation optimale, réglez le sélec-

teur de température sur la position médiane.




Commande des systémes de climatisation

Unité de commande du climatiseur arriére

() Réglage du débit d'air (> page 109)
Augmentation du débit d'air
Diminution du débit d'air

(@ Réglage de la température (> page 108)

N83.60-2032-31

(® Graphique a barres représentant la vitesse de soufflante
® Mise en marche et arrét du climatiseur arriére (> page 107)

Informations sur le climatiseur
arriere

Pour une climatisation optimale, réglez le sélec-
teur de température sur la position médiane.
Modifiez le réglage de la température unique-
ment par petits paliers.

Commande des systémes de climati-
sation

Mise en marche et arrét de la climati-
sation

Remarques préliminaires importantes

Lorsque vous arrétez la climatisation, I'arrivée
et la circulation d'air sont interrompues. Ne
sélectionnez ce réglage que pour une courte
durée. Sinon, les vitres risquent de se couvrir de
buée.

Mise en marche et arrét de la climatisa-
tion par l'intermédiaire de I'unité de
commande

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

Véhicules équipés d'un chauffage

» Mise en marche: tournez le sélecteur de
débit d'air (2) vers le bas, au minimum sur la
position 1 (> page 105).

» Arrét: tournez le sélecteur de débit d'air (2)
vers le haut sur la position 0 (> page 105).

Véhicules équipés d'un climatiseur

» Mise en marche: appuyez sur la touche
Eal ,
Les vitesses de soufflante s'affichent sous la
forme d'un diagramme a barres a coté de la
touche.

> Arrét: appuyez sur la touche [ & ], puis
appuyez de nouveau dessus lorsque vous
avez atteint la vitesse de soufflante la plus
petite.

Climatisation .




Climatisation .

Commande des systémes de climatisation

Mise en marche et arrét de la climatisa-
tion a I'arriére par l'intermédiaire de
I'unité de commande

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

Véhicules équipés d'un chauffage arriére ou
d'un climatiseur arriére

» Mise en marche et arrét: appuyez sur la

touche [ @ |.

Lorsque le voyant incorporé a la touche s'al-
lume, cela signifie que le chauffage arriére ou
le climatiseur arriére est en marche.

Mise en marche et arrét du refroidis-
sement avec déshumidification de
I'air

Remarques préliminaires importantes

Lorsque vous désactivez la fonction de refroi-
dissement avec déshumidification de I'air, I'air
intérieur du véhicule n'est plus refroidi (par
temps chaud) et n'est plus déshumidifié. Les
vitres pourraient alors se couvrir plus rapide-
ment de buée.

Vous pouvez activer la fonction de refroidisse-

ment avec déshumidification de I'air dés que le
moteur tourne. L'air a I'intérieur du véhicule est
refroidi et déshumidifié en fonction de la tem-

pérature sélectionnée.

Dans le mode refroidissement, de I'eau de con-
densation peut s'écouler sous le véhicule. Ceci
est normal et n'indique pas un défaut.

Activation et désactivation

Véhicules équipés d'un climatiseur

» Appuyez sur la touche [ ac .
Lorsque le voyant incorporé a la touche s'al-

lume, cela signifie que le refroidissement
avec déshumidification de |'air est en marche.

Réglage de la température

Augmentation et diminution de la tem-
pérature a I'avant par I'intermédiaire de
I'unité de commande

Modifiez le réglage de la température unique-
ment par petits paliers. Commencez par régler
la température sur la position médiane ou sur
72 °F (22 °C).
» Mettez la climatisation en marche

(> page 107).

» Tournez le sélecteur de température (1) vers
la droite pour augmenter la température ou
vers la gauche pour la diminuer (> page 105).

Augmentation et diminution de la tem-
pérature a I'arriére par l'intermédiaire
de I'unité de commande

Modifiez le réglage de la température unique-
ment par petits paliers.

» Mettez la climatisation en marche
(> page 107).

» Tournez le sélecteur de température du
chauffage arriére (3 ou du climatiseur
arriére (2) (> page 107) vers la droite pour
augmenter la température ou vers la gauche
pour la diminuer.

@ Véhicules équipés d'un climatiseur et d'un
chauffage additionnels a l'arriere: si vous
réglez le sélecteur de température sur la posi-
tion médiane, seul un des 2 systémes de cli-
matisation a I'arriere fonctionne et il fonc-
tionne en mode recyclage d'air (> page 111).

Réglage de la répartition d'air

Réglages de la répartition d'air

Les symboles indiquant la répartition d'air ont la
signification suivante:

Air sortant des buses centrales et laté-
rales et des buses de ventilation

Air dirigé sur le pare-brise et sortant des
buses de ventilation

Air dirigé sur le pare-brise et le plancher
et sortant des buses de ventilation

Air sortant des buses de ventilation et
dirigé sur le plancher

| el B




Commande des systémes de climatisation

Réglage

» Mettez la climatisation en marche
(> page 107).

> Réglez le sélecteur de répartition d'air du
chauffage @) (> page 104) ou du climatiseur
® (> page 105) sur le symbole correspon-
dant.

Réglage du débit d'air

» Mettez la climatisation en marche
(> page 107).

» Véhicules équipés d'un chauffage oud'un
chauffage arriére: réglez le sélecteur de
débit d'air (@ du chauffage (> page 104) ou
du chauffage arriére sur le niveau souhaité.

» Véhicules équipés d'un climatiseur ou
d'un climatiseur arriére: appuyez sur la tou-
che pour diminuer le débit d'air ou surla
touche pour I'augmenter.

Les vitesses de soufflante s'affichent sous la
forme d'un diagramme a barres a c6té des
touches.

Dégivrage des vitres

La fonction de dégivrage vous permet de dégi-
vrer le pare-brise ou de désembuer le pare-brise
et les vitres latérales a I'intérieur du véhicule.
Utilisez les réglages suivants uniquement jus-
qu'a ce que les vitres soient dégagées.

» Véhicules avec chauffage des vitres: met-
tez le chauffage du pare-brise (> page 110)
et/ou de la lunette arriére (> page 110) en
marche.

» Mettez la climatisation en marche
(> page 107).

Véhicules équipés d'un chauffage

> Réglez le sélecteur de température (1) et le
sélecteur de débit d'air (2) sur [ |
(> page 104).

> Réglez le sélecteur de répartition d'air (@) sur
[ ] [@] (> page 104).

» Fermez les buses centrales (> page 112)
ainsi que les buses de ventilation pour I'es-

pace au niveau de la téte et pour l'arriere du
véhicule (> page 112).

» Dirigez les buses latérales sur les vitres laté-
rales et ouvrez les buses de dégivrage au
niveau des vitres latérales (> page 112).

Véhicules équipés d'un climatiseur

> Réglez le sélecteur de température (1) sur
[ ] (> page 105).

» Appuyez sur la touche jusqu'a ce que le
débit d'air maximal soit atteint.

Toutes les barres du diagramme qui se trouve
a coté de la touche s'allument.

> Réglez le sélecteur de répartition d'air (8) sur
[+ ][] (> page 105).

» Fermez les buses centrales (> page 112)
ainsi que les buses de ventilation pour I'es-
pace au niveau de la téte et pour I'arriere du
véhicule (> page 112).

» Dirigez les buses latérales sur les vitres laté-
rales et ouvrez les buses de dégivrage au
niveau des vitres latérales (> page 112).

Désembuage des vitres

Désembuage des vitres a l'intérieur

Conservez ce réglage uniquement jusqu'a ce
que les vitres soient dégagées.

» Véhicules avec chauffage des vitres: met-
tez le chauffage du pare-brise (> page 110)
et/ou de la lunette arriére (> page 110) en
marche.

» Mettez la climatisation en marche
(> page 107).

» Arrétez le recyclage d'air (> page 111).

Véhicules équipés d'un chauffage

» Réglezle sélecteur de température (1) surune
température relativement élevée
(> page 104).

> Réglez le sélecteur de débit d'air (2) sur une
vitesse de soufflante relativement élevée (au
moins sur la position 2) (> page 104).

> Réglez le sélecteur de répartition d'air (@) sur
[« ] [w] (> page 104).

€ Siles vitres continuent a se couvrir de buée,
réglez les sélecteurs comme décrit pour le
dégivrage (> page 109).

Climatisation .




Climatisation .

Commande des systémes de climatisation

Véhicules équipés d'un climatiseur

» Mettez le refroidissement avec déshumidifi-
cation de I'air en marche (> page 108).

» Appuyez sur la touche [dD ] (> page 105).
Le mode Reheat est activé. Le voyant incor-
poré a la touche s'allume.

Pour désactiver le mode Reheat, appuyez de

nouveau sur la touche [ dD ]. Le voyant incor-
poré a la touche s'éteint.

Désembuage des vitres a I'extérieur

Conservez ce réglage uniquement jusqu'a ce
que le pare-brise soit dégagé.
» Mettez les essuie-glaces en marche
(> page 100).
» Mettez la climatisation en marche
(> page 107).
» Dirigez le flux d'air vers le plancher
(> page 108).
» Fermez les buses de ventilation
(> page 111).

Chauffage des vitres

Chauffage du pare-brise

Touche du chauffage du pare-brise

Le chauffage du pare-brise consomme beau-
coup de courant. Arrétez-le par conséquent dés
que le pare-brise est dégagé. Sinon, le chauffage
du pare-brise ne s'arréte automatiquement
gu'au bout de 5 minutes de fonctionnement.

» Démarrez le moteur.
» Mise en marche et arrét: appuyez sur la

touche [<w .

Lorsque le chauffage du pare-brise est en
marche, le voyant incorporé a la touche [ < |
est allumé.

Si le voyant incorporé a la touche [ ] du
chauffage du pare-brise clignote, cela signifie
que la tension du réseau de bord est trop basse.
Le chauffage du pare-brise s'est arrété trop tot
ou ne peut pas étre mis en marche.

> Arrétez les consommateurs qui ne sont pas
indispensables (spots de lecture ou éclairage
intérieur, par exemple).

Le chauffage du pare-brise se remet automati-
guement en marche si la tension du réseau de
bord est de nouveau suffisante dans les

30 secondes qui suivent. Sinon, il reste arrété.

Chauffage de la lunette arriére

Touche du chauffage de la lunette arriere

Le chauffage de la lunette arriere consomme
beaucoup de courant. Arrétez-le par consé-
quent des que la lunette est dégagée. Le chauf-
fage de la lunette arriere s'arréte sinon automa-
tiguement au bout de 12 minutes de fonction-
nement.

» Démarrez le moteur.

» Mise en marche et arrét: appuyez sur la
touche [G].
Lorsque le chauffage de la lunette arriere est
en marche, le voyant incorporé a la touche

[Ggg)] est allumé.

Si le voyant incorporé a la touche [Gl ] du
chauffage de la lunette arriére clignote, cela
signifie que la tension du réseau de bord est trop
basse. Le chauffage de la lunette arriere s'est
arrété trop tot ou ne peut pas étre mis en mar-
che.




> Arrétez les consommateurs qui ne sont pas
indispensables (spots de lecture ou éclairage
intérieur, par exemple).

Le chauffage de la lunette arriére se remet auto-
matiquement en marche si la tension du réseau
de bord est de nouveau suffisante dans les

30 secondes qui suivent. Sinon, il reste arrété.

Mise en marche et arrét du recyclage
d'air

Consignes de sécurité importantes

Les vitres risquent de se couvrir plus rapide-
ment de buée lorsque vous mettez le recyclage
d'air en marche, en particulier lorsque la tem-
pérature extérieure est basse. Ne mettez le
recyclage d'air en marche que pour une courte
durée.

En cas de mauvaises odeurs extérieures, vous
pouvez couper temporairement |'arrivée d'air
frais. Seul I'air intérieur est alors recyclé.

Chauffage et climatiseur

Le recyclage d'air s'arréte automatiquement au
bout de 10 a 30 minutes environ, en fonction de
la température extérieure.

» Mettez la climatisation en marche
(> page 107).
» Mise en marche et arrét: appuyez sur la

touche [6)].

Lorsque le voyant incorporé a la touche
s'allume, cela signifie que le recyclage d'air
est en marche.

Chauffage arriére et climatiseur arriére

Dans le cas des véhicules équipés d'un chauf-
fage arriere et d'un climatiseur arriére, vous
pouvez mettre en marche et arréter le recyclage
d'air a l'arriére.
» Mettez la climatisation en marche
(> page 107).
» Mise en marche: réglez le sélecteur de tem-
pérature du chauffage arriére (3) ou du clima-

Réglage des buses de ventilation

tiseur arriére (2) (> page 107) sur la position
médiane.

Seul un des 2 systémes de climatisation a
|'arriere fonctionne et il fonctionne en mode
recyclage d'air.

» Arrét:tournezle sélecteur de température du
chauffage arriere (3) ou du climatiseur
arriere (2) (> page 107) vers la droite ou vers
la gauche. Modifiez le réglage de la tempéra-
ture uniquement par petits paliers.

Réglage des buses de ventilation

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

L'air qui sort des buses de ventilation peut
étre trés chaud ou tres froid. A proximité
immédiate des buses de ventilation, vous ris-
quez des brilures ou des engelures. Il y a ris-
que de blessure.

Veillez toujours a ce que tous les occupants
se tiennent a une distance suffisante des
buses de ventilation. Réglez si nécessaire la
répartition d'air de maniere a ce que le flux
d'air soit dirigé vers une autre partie de I'habi-
tacle.

Les buses centrales et les buses latérales sont
réglables.

Dans le cas des véhicules équipés d'un climati-
seur arriere, vous pouvez également régler les
buses de ventilation qui sont intégrées au toit,
dans le canal d'air.

@ Pour bénéficier d'une ventilation presque
sans courants d'air, mettez les glissiéres des
buses centrales en position médiane.

Pour garantir I'entrée d'air frais dans I'habitacle
par l'intermédiaire des buses, tenez compte des
remarques suivantes:

« Veillez a ce que la grille d'entrée d'air sur le
capot soit toujours débarrassée de tout
dépot, par exemple de glace, de neige ou de
feuilles.

« Veillez a ce que, dans I'habitacle, les buses et
les grilles d'aération soient toujours déga-
gées.

Climatisation .
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( Buse centrale gauche

(@ Buse centrale droite

(® Molette de réglage de la buse centrale droite

@ Molette de réglage de la buse centrale gau-

che

» Ouverture: tournez la molette de réglage 3)
vers la gauche ou la molette de réglage @)
vers la droite.

» Fermeture: tournez la molette de réglage 3)
vers la droite ou la molette de réglage (@) vers
la gauche.

Climatisation .
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Buses latérales (exemple: c6té droit du véhicule)
» Ouverture: tournez la molette de réglage 3)
de la buse latérale (@) vers le haut.

» Fermeture: tournez la molette de réglage 3)
de la buse latérale (@) vers le bas.

© Sile symbole qui se trouve sur la
molette de réglage (3) est visible, cela signifie

que la buse de dégivrage (2) est ouverte.

Buses de ventilation (exemple: c6té droit du véhi-
cule)

Avec les buses de ventilation, vous pouvez ven-
tiler les cotés gauche et droit de I'habitacle, I'ar-
riere du véhicule et I'espace au niveau de la téte.

» Ouverture: pour ouvrir les buses de ventila-
tion, tournez vers la gauche la molette de
réglage (2) pour le c6té droit du véhicule et
vers la droite la molette de réglage (1) pour le
coté gauche.

» Fermeture: pour fermer les buses de venti-
lation, tournez vers la droite la molette de
réglage (2 pour le c6té droit du véhicule et
tournez vers la gauche la molette de
réglage (1) pour le coté gauche.

B Laissez toujours au moins 1 buse de venti-
lation ouverte.
Sivous fermez toutes les buses de ventilation
alors que le climatiseur arriére est en marche,
celui-ci risque d'étre endommagé.
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Dans le cas des véhicules équipés d'un climati-

seur arriere, des buses de ventilation réglables

sont intégrées au toit, dans le canal d'air.

> Réglage du débitd'air: ouvrez oufermezles
volets d'aération des buses de ventilation (1)
selon vos besoins.

> Réglage de la répartition d'air: tournez les
buses de ventilation (1) sur la position sou-
haitée.

Commande du chauffage additionnel

Consignes de sécurité importantes

/N\ DANGER

Sila sortie d'échappement est bouchée ou s'il
n'est pas possible d'aérer suffisamment, des
gaz d'échappement toxiques, en particulier
du monoxyde de carbone, peuvent pénétrer a
I'intérieur du véhicule. C'est par exemple le
cas dans des locaux fermés ou si le véhicule
est bloqué dans la neige. Il y a danger de
mort!

Arrétez le chauffage additionnel lorsque le
véhicule se trouve dans un local fermé sans
dispositif d'aspiration (garage, par exemple).
Si le véhicule est bloqué dans la neige et que
vous devez faire fonctionner le chauffage
additionnel, veillez a ce que la sortie d'échap-
pement et la zone autour du véhicule soient
toujours débarrassées de tout dépdt de neige.
Pour garantir une entrée d'air frais suffisante,
ouvrez une vitre du c6té du véhicule qui n'est
pas exposé au vent.

/\ ATTENTION

Lorsque le chauffage additionnel est en mar-
che, certaines parties du véhicule (du sys-
téme d'échappement, par exemple) peuvent
devenir brilantes.

Des matiéres inflammables, telles que des
feuilles, de I'herbe ou des branches, peuvent
s'enflammer si elles entrent en contact avec

« des piéces brilantes du systeme d'échap-
pement

« les gaz d'échappement eux-mémes

Il'y a risque d'incendie.

Lorsque le chauffage additionnel est en mar-
che, veillez a ce que

« des pieces brilantes du véhicule n'entrent
pas en contact avec des matieres inflam-
mables

o les gaz puissent s'échapper librement par
la sortie d'échappement

o les gaz d'échappement n'entrent pas en
contact avec des matiéres inflammables

B Mettez le chauffage additionnel en marche
au moins une fois par mois pendant environ
10 minutes. Sinon, le chauffage additionnel
risque d'étre endommagé.

B Veilleza ce que le flux d'air chaud ne soit pas
blogué. Sinon, le chauffage additionnel sur-
chauffe et s'arréte.

Votre véhicule peut étre équipé d'un chauffage
additionnel a eau chaude ou a air chaud. Le
réglage et I'utilisation

« du chauffage additionnel a eau chaude s'ef-
fectuent par l'intermédiaire de I'ordinateur de
bord et de la touche du chauffage additionnel
qui se trouve sur 'unité de commande
(> page 114) ou avec la télécommande
(> page 116)

« du chauffage additionnel a air chaud s'effec-
tuent par l'intermédiaire de la minuterie
située au-dessus de I'unité de commande au
plafonnier (> page 121)

Le chauffage additionnel fonctionne indépen-

damment du moteur. Il compléte le systéme de
climatisation du véhicule. Le chauffage addi-
tionnel chauffe I'air de I'habitacle jusqu'a ce
qu'il atteigne la température que vous avez
réglée.

Sivotre véhicule est équipé d'un chauffage addi-
tionnel a eau chaude, le chauffage additionnel
réchauffe également le liquide de refroidisse-
ment. Cela permet de ménager le moteur et
d'économiser du carburant.

La fonction de chauffage auxiliaire (> page 118)
du chauffage additionnel assiste le systeme de
climatisation lorsque le moteur tourne et que la
température extérieure est basse.

Vous pouvez utiliser le chauffage additionnel
jusqu'a une température extérieure de 39 °F
(4 °C). Le chauffage additionnel et le chauffage
auxiliaire s'arrétent automatiquement lorsque

Climatisation .
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Commande du chauffage additionnel

la température extérieure est supérieure a 39 °F
(4 °C).

Chauffage additionnel a eau chaude

Durée de fonctionnement du chauffage

La durée de fonctionnement du chauffage addi-
tionnel en utilisation stationnaire lorsque le
moteur ne tourne pas dépend de la température
extérieure et des consommateurs en marche.

Tempéra- Duréede Processus de
ture exté- fonction- démarrage pos-
rieure nement sibles
du chauf-
fage
supérieure 20 minutes 6
a23°F environ
(-5C)
23 °F 40 minutes 3
(-5°C) a environ
597
(-15°C)
inférieurea 50 minutes 2
5 °F environ
(-15°C)

Vous pouvez ensuite remettre le chauffage addi-
tionnel en marche.

Sivous ne démarrez pas le moteur entre-temps,
la durée de chauffage maximale est limitée a
120 minutes afin de protéger la batterie de
démarrage. La mise en marche du chauffage
additionnel est alors automatiquement bloquée.
Lorsque le moteur est coupé, vous pouvez par
exemple mettre en marche au maximum 2 fois le
chauffage additionnel lorsque la température
extérieure est de -5 °F (-20 °C). Si vous essayez
alors encore une fois, les voyants incorporés ala
touche (> page 114) clignotent en alter-
nance pendant 2 minutes environ et indiquent
ainsi que le blocage de réactivation est activé.
Vous ne pouvez alors pas mettre en marche le
chauffage additionnel sans démarrer le moteur.

Le blocage est désactivé lorsque la batterie de
démarrage est de nouveau suffisamment char-
gée. Faites tourner le moteur pour recharger la
batterie de démarrage. Le temps de fonction-
nement du moteur requis pour atteindre |'état
de charge nécessaire dépend de la température
extérieure et des consommateurs en marche.

Température exté-
rieure

Temps de fonction-
nement du moteur

supérieure a 32 °F au moins 10 minutes

(0°C)
32 °F (0°C) & 14 °F
(10 °C)

au moins 15 minutes

inférieure a 14 °F au moins 20 minutes

(-10 C)

Avant la mise en marche

» Contrdlez le niveau du carburant et, si néces-
saire, ravitaillez le véhicule en carburant.
Le chauffage additionnel est directement ali-
menté avec le carburant du véhicule. Le réser-
voir de carburant doit au moins étre rempli au
quart pour que le chauffage additionnel
puisse fonctionner.

» Mettez la climatisation en marche
(> page 107).

» Réglez la température souhaitée a I'aide du
sélecteur de température (> page 108).

» Réglez la répartition d'air selon vos besoins
(> page 108).

» Ouvrez les buses centrales (> page 112) et
latérales (> page 112) et réglez-les sur la
position médiane.

O Le chauffage additionnel se met automati-
quement sur la fonction de chauffage auxi-
liaire apres le démarrage du moteur.

Commande par l'intermédiaire de la
touche (unité de commande)

v
N54.25-3746!

@ Vous pouvez mettre en marche et arréter le
chauffage auxiliaire par l'intermédiaire de la

touche (> page 118).
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» Mise en marche du chauffage additionnel:
appuyez sur le haut de la touche pen-
dant plus de 2 secondes.

Le voyant rouge incorporé a la touche s'al-
lume. Le chauffage additionnel chauffe ou
ventile sur la base de la température que vous
avez réglée. La soufflante tourne a la

1re vitesse.

» Arrét du chauffage additionnel: appuyez
sur le haut de la touche [ i ].

ou

» Tournez la clé en position 0 dans le contac-
teur d'allumage.

Le voyant rouge incorporé a la touche
s'éteint. Le chauffage additionnel continue de
fonctionner pendant 2 minutes environ, puis
s'arréte automatiquement.

Présélection de I'heure de mise en mar-
che

Remarques préliminaires importantes

L'ordinateur de bord vous permet de program-
mer jusqu'a 3 heures différentes de mise en
marche dont 1 seulement peut étre présélec-
tionnée.

Le voyant orange incorporé a la touche
s'éteint au bout de 30 minutes lorsque

¢ vous avez sélectionné I'heure de mise en mar-
che et que

» vous tournez la clé en position 0

Ordinateur de bord (véhicules sans volant
multifonction)

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

» Appuyez sur la touche [ i ].
Le symbole clignote sur le visuel.

ou

» Appuyez sur la touche Menu (M), qui se trouve
sur le combiné d'instruments, autant de fois
qu'il est nécessaire pour que le symbole
clignote sur le visuel.

» Appuyez sur la touche (¥) ou la touche (=) qui
se trouvent sur le combiné d'instruments
pour sélectionner une des heures de mise en
marche 1 a 3.

L'heure de mise en marche sélectionnée est
affichée.

» Attendez 10 secondes que |'affichage stan-
dard apparaisse sur le visuel.
L'heure de mise en marche est présélection-
née. Le voyant orange incorporé a la touche

s'allume.
Sivous ne sélectionnez aucune heure de mise
en marche et que --: -- est affiché sur le

visuel, cela signifie que la mise en marche
automatique est désactivée. Le voyant
orange incorporé a la touche s'éteint.

Ordinateur de bord (véhicules équipés
d'un volant multifonction)

Aux. heat.

@

05:00:00

1:25:00
Timer off

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

» Appuyez sur la touche [ 31 |.
Le sous-menu Chauff. add. apparait sur le
visuel.
Si aucune heure de mise en marche n'est
sélectionnée, I'heure de mise en marche pré-
sélectionnée ou Présél. dés. apparait en
surbrillance.

© Vous accédez également au sous-menu
Chauff. add. par I'intermédiaire du menu
Réglages (> page 179).

> Al'aide des touches ou [ — ] du volant,
sélectionnez I'heure de mise en marche sou-
haitée.
Avec le réglage Présél. dés.,la mise en
marche automatique est désactivée.

» Appuyez sur la touche qui se trouve sur
le volant.
L'heure de mise en marche est présélection-
née. Le voyant orange incorporé a la touche

s'allume.

Réglage de I'heure de mise en marche

» Sélectionnez une heure de mise en marche
comme décrit dans la section « Présélection
de I'heure de mise en marche ».

Climatisation .
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Ordinateur de bord (véhicules sans volant
multifonction)

» Appuyez sur la touche de remise & zéro (0) qui
se trouve sur le combiné d'instruments.
Le nombre des heures clignote.

» Réglez le nombre des heures avec la touche
() ou la touche (=) qui se trouvent sur le
combiné d'instruments.

» Appuyez sur la touche de remise a zéro (0).
Le nombre des minutes clignote.

» Réglez le nombre des minutes avec la touche

(# ou la touche (=).

L'heure de mise en marche est réglée et pré-
sélectionnée.

Ordinateur de bord (véhicules équipés d'un
volant multifonction)

» Appuyez sur la touche [_A | qui se trouve sur

le volant.
Le menu Heures apparait sur le visuel.

» Réglez le nombre des heures avec la touche

ou la touche [ =] qui se trouvent sur le

volant.

» Appuyez sur la touche [ A .
Le menu Minutes apparait sur le visuel.

» Réglez le nombre des minutes avec la touche
ou la touche [ —].

» Appuyez sur la touche [2d].

L'heure de mise en marche est réglée et pré-
sélectionnée.

Commande par l'intermédiaire de la
télécommande

Remarques préliminaires importantes

Vous pouvez mettre en marche ou arréter le
chauffage additionnel et modifier sa durée de
fonctionnement avec la télécommande. Vous
pouvez utiliser jusqu'a 4 télécommandes pour
votre véhicule. Elles doivent étre synchronisées
avec le récepteur de votre véhicule

(> page 117).

La portée maximale de la télécommande est de
600 metres environ. La portée est diminuée par

« des sources radioélectriques parasites

« la présence d'obstacles importants entre la
télécommande et le véhicule

e une position défavorable de la télécommande
par rapport au véhicule

« une utilisation de la télécommande dans un
local fermé

Vue d'ensemble de la télécommande

N83.00-2155-31

@ Voyant

(@ Confirmation des réglages

(® Activation et désactivation de la télécom-
mande, modification de la durée de fonc-
tionnement ou interruption/fin des réglages

Les différents états du voyant (1) ont la signifi-

cation suivante:

Signal Signification

allumé en Télécommande activée

rouge . 3
Transmission des données

clignote en Chauffage additionnel

rouge arrété

allumé en vert Chauffage additionnel en
marche

clignote en Option « Modifier durée de

vert fonctionnement » active

clignote en Télécommande en mode

rouge et en synchronisation

vert en alter-

nance

© Lorsque la pile de la télécommande est fai-
ble, le voyant (@) clignote rapidement en
rouge. Remplacez la pile de la télécommande
(> page 118).

Vous trouverez de plus amples informations sur
d'autres états du voyant dans la section « Pro-
blémes relatifs au chauffage additionnel a eau
chaude» (> page 119).

Activation et désactivation de la télécom-
mande

La télécommande passe en mode repos au bout
de 10 secondes. Le voyant (1) s'éteint.
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» Activation: appuyez sur la touche et
maintenez-la enfoncée jusqu'a ce que le
voyant (1) s'allume en rouge.

Si une liaison est établie entre la télécom-
mande et le récepteur a bord du véhicule et
que le voyant (O

« clignote en rouge, cela signifie que le chauf-
fage additionnel est arrété

« s'allume en vert, cela signifie que le chauffage
additionnel est en marche

» Désactivation: appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée jusqu'a ce que le
voyant (1) s'éteigne.

Mise en marche et arrét du chauffage
additionnel

» Activez la télécommande.

» Mise en marche: si le voyant (1) clignote en

rouge, appuyez sur la touche [ oK |.
Le voyant (1) s'allume en rouge pendant la

transmission des données.

Si le voyant (1) s'allume en vert, cela signifie
que le chauffage additionnel est en marche.

> Arrét: si le voyant (1) s'allume en vert,

appuyez sur la touche [ oK |.

Le voyant (1) s'allume en rouge pendant la
transmission des données.

Sile voyant (1) clignote en rouge, cela signifie
que le chauffage additionnel est arrété.

Modification de la durée de fonctionne-
ment

» Activez la télécommande.

» Si le voyant (1) clignote en rouge, appuyez

simultanément sur les touches et[oK].

Le voyant (D) clignote en vert.

» Appuyez sur la touche autant de fois
qu'il est nécessaire pour que la durée de fonc-
tionnement souhaitée apparaisse.

e 20 minutes

Le voyant (1) clignote 2 fois en vert.
» 30 minutes

Le voyant (1) clignote 3 fois en vert.
» 40 minutes

Le voyant (D) clignote 4 fois en vert.

» Appuyez sur la touche [oK .
Le voyant (1) s'allume en rouge pendant la

transmission des données.

Sile voyant (1) clignote 2 fois en vert de fagon
prolongée, cela signifie que la durée de fonc-
tionnement sélectionnée est mémorisée.

@ sivous ne modifiez pas la durée de fonc-
tionnement, le voyant (1) clignote 6 fois et la
télécommande passe en mode repos.

Synchronisation de la télécommande

» Appuyez plus de 10 secondes surla touche du
chauffage additionnel qui se trouve sur
I'unité de commande (> page 114).

Tant que vous maintenez la touche
appuyée, le voyant rouge incorporé a la tou-
che s'allume.

Lorsque le voyant rouge incorporé a la touche
clignote, cela signifie que le récepteur
du véhicule est activé pour la synchronisa-
tion.

» Appuyez sur la touche de la télécom-
mande et maintenez-la enfoncée jusqu'a ce
que le voyant (1) s'allume en rouge.
Silaliaison est établie entre la télécommande
et le récepteur, le voyant (@) clignote en rouge
et envert en alternance. La télécommande se
trouve en mode synchronisation.

€ Si vous actionnez de nouveau la touche
aprés le début de la synchronisation,
seule cette télécommande sera synchronisée
avec le récepteur. La synchronisation de tou-
tesles autres télécommandes est annulée. Le
voyant (O) clignote alors trés lentement en
rouge et en vert en alternance.

» Appuyez sur la touche de la télécom-
mande.
Le voyant (1) s'allume en rouge pendant la
transmission des données.
Si le voyant (1) de la télécommande clignote
2 fois en vert de fagon prolongée, cela signifie
que la télécommande est synchronisée. Le
voyant incorporé a la touche du chauffage

additionnel s'éteint.

Climatisation .
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Mise en marche et arrét du chauffage
auxiliaire

Véhicules équipés d'un chauffage auxiliaire

Le chauffage additionnel a carburant chauffe
I'habitacle le plus rapidement possible lorsque
le moteur tourne, et ce, jusqu'a une tempéra-
ture extérieure de 39 °F (4 °C).

Le chauffage additionnel se met automatique-
ment sur la fonction de chauffage auxiliaire
aprées le démarrage du moteur.

Le chauffage additionnel et le chauffage auxi-
liaire s'arrétent automatiquement lorsque la
température extérieure est supérieure a 39 °F
(4 °C).

Si vous coupez le moteur sans arréter le chauf-
fage auxiliaire, celui-ci reste en marche aprés le
redémarrage du moteur (fonction mémoire).

© vous pouvez mettre en marche et arréter le
chauffage additionnel par I'intermédiaire de
la touche (> page 114).

» Mise en marche et arrét: appuyez sur la
touche [ ¢ |.
Lorsque le voyant incorporé a la touche s'al-
lume, cela signifie que le chauffage auxiliaire
est en marche.

Une fois coupé, le chauffage auxiliaire continue
de fonctionner pendant 2 minutes environ, puis
s'arréte automatiquement.

Remplacement de la pile de la télécom-
mande

/\ ATTENTION

Les piles contiennent des substances toxi-
ques et corrosives. L'ingestion de piles peut
étre tres dangereuse pour la santé. |l y a dan-
ger de mort.

Conservez les piles hors de portée des
enfants. En cas d'ingestion de piles, consultez
immédiatement un médecin.

@ Protection de I'environnement

Les piles contiennent des
substances polluantes. La loi
interdit de les éliminer avec
les ordures ménageres. Elles
doivent étre récupérées
séparément et valorisées
dans le respect des régles de
protection de I'environne-
ment.

Eliminez les piles dans le res-
pect des regles de protec-
tion de I'environnement.
Déposez les piles usagées
dans un atelier qualifié ou
dans un point de récupéra-
tion des piles usagées.

Si le voyant de la télécommande clignote rapi-
dement en rouge, cela signifie que la pile est
trop faible. Remplacez la pile de la télécom-
mande.

Une pile du type CR2430 est nécessaire. Vous
pouvez vous la procurer dans un atelier qualifié.
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» Retirez la pile (3.

» Mettez la pile (3) neuve et propre en place
dans le compartiment des piles, pdle positif
vers le haut. Utilisez pour cela un chiffon non
pelucheux.

» Placez le couvercle du compartiment des
piles (2) de telle sorte que le repére (1) con-
corde avec I'aréte située entre les 2 renfon-

cements (@).
» Tournez le couvercle du compartiment des
N83.00-2156.31 piles @ avec un ongt approprié, par exemp!e
une piéce de monnaie, dans le sens des aiguil-
» Tournez le couvercle du compartiment des les d'une montre et jusqu'en butée.
piles @ avec un objet approprié, par exemple  p Contrélez toutes les fonctions de la télécom-
une piéce de monnaie, dans le sens inverse mande (> page 116).

des aiguilles d'une montre et retirez-le.

» Controlez I'état du joint du couvercle du com-
partiment des piles (2) et remplacez-le si
nécessaire.

Problémes relatifs au chauffage additionnel a eau chaude

Problemes Causes et conséquences possibles et B Solutions

Climatisation .

Le voyant de la télécom- La pile de la télécommande est déchargée. Une transmission des
mande clignote rapide-  données n'est pas possible.

ment en rouge. » Remplacez la pile de la télécommande (> page 118).

Le voyant de la télécom- Il n'y a pas de liaison entre la télécommande et le récepteur a bord du
mande clignote rapide-  véhicule.

ment en rouge et en vert . \iodifiez la position de la télécommande par rapport au véhicule.
en alternance. Tenez-la par exemple plus en hauteur ou déplacez-la le long du
véhicule.

» Rapprochez-vous du véhicule.

Si vous ne parvenez pas a établir la liaison et que le chauffage addi-
tionnel est en marche, celui-ci ne peut étre arrété qu'a l'aide de la

touche (> page 114).

ou

Plusieurs télécommandes sont activées simultanément.

» Attendez un court instant, puis rallumez la télécommande
(> page 116).
ou

La télécommande n'est pas synchronisée.
» Synchronisez la télécommande (> page 117).

Le voyant de la télécom- La télécommande est en cours de synchronisation.

mande clignote lente- . Attendez que le processus de synchronisation de la télécommande

ment en rouge et en vert soit terminé (> page 117).
en alternance.
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Commande du chauffage additionnel

Problémes

Le chauffage additionnel
ne peut pas étre mis en
marche avec la télécom-
mande.

Le chauffage additionnel
ne se met pas en mar-
che.

Le chauffage additionnel
s'arréte automatique-
ment et/ou ne peut pas
étre mis en marche.

Le chauffage additionnel
a surchauffé.

Causes et conséquences possibles et B> Solutions

La pile de la télécommande est déchargée.
» Remplacez la pile de la télécommande (> page 118).

La température extérieure est supérieure a 39 °F (4 °C). Le chauffage
additionnel s'arréte automatiquement.

Le réservoir de carburant est rempli a moins du 4 de sa capacité. Le
chauffage additionnel s'arréte automatiquement.

» Faites le plein a la prochaine station-service.

» Mettez ensuite le chauffage additionnel en marche. Répétez I'opé-
ration jusqu'a ce que les conduites de carburant soient remplies.

ou

La protection contre les sous-tensions intégrée au calculateur arréte
le chauffage additionnel parce que la tension du réseau de bord est
inférieure a 10 V.

> Faites controler I'alternateur et la batterie.
ou

Le fusible correspondant a fondu.

» Remplacez le fusible (voir la notice d'utilisation complémentaire
« Affectation des fusibles»).

» Faites déterminer la cause de la fonte du fusible par un atelier qua-
lifié.
ou

Il s'est produit un dysfonctionnement.

» Mettez et coupez le contact 2 fois de suite.

Si le chauffage additionnel ne peut toujours pas étre mis en marche,
cela signifie que I'appareil de chauffage est défectueux.

» Faites contrdler le chauffage additionnel par un atelier qualifié.

Le niveau du liquide de refroidissement est trop bas.

» Controlez le niveau du liquide de refroidissement et faites I'appoint
(> page 238).




Commande du chauffage additionnel

Chauffage additionnel a air chaud

Commande par l'intermédiaire de la
minuterie

Consignes de sécurité importantes

/\ DANGER

Si vous avez présélectionné une heure de
mise en marche, le chauffage additionnel se
met automatiquement en marche.

« Si une aération suffisante n'est pas assu-
rée, des gaz d'échappement toxiques peu-
vent s'accumuler, en particulier du mono-
xyde de carbone. C'est le cas, par exemple,
dans des locaux fermés. Il y a danger de
mort.

o Lorsque des matiéres facilement inflamma-
bles ou inflammables se trouvent a proxi-
mité, il y a risque d'incendie et d'explosion.

Si vous arrétez le véhicule dans ces condi-
tions ou dans des conditions similaires, dés-
activez toujours les heures d'enclenchement
présélectionnées.

La minuterie vous permet de

» mettre en marche et arréter le chauffage
immédiat

e régler jusqu'a 3 horaires de marche program-
mée

o régler la durée de fonctionnement sur une
valeur comprise entre 10 et 120 minutes ou
de sélectionner le mode de fonctionnement
continu

o régler le niveau de chauffage (température
présélectionnée) entre 10 et 30

Vue d'ensemble de la minuterie

N83.70-2238-31

Minuterie au-dessus de I'unité de commande au

plafonnier

(@ Colonne « Programme»

[123 ] Réglage des positions mémoire 1 -3
(> page 122)
Réglage des jours Mo - So (lundi-dimanche)
(> page 122)

(@ Barre de menus
Mise en marche et arrét du chauffage
immédiat (> page 122)

[ P_] Réglage des horaires de marche pro-
grammée (> page 122)

Réglage du jour, de I'heure et de la
durée de fonctionnement (> page 122)
Réglage du niveau de chauffage

(> page 123)

(® Champ d'affichage pour I'heure, le
niveau de chauffage et la durée de fonc-
tionnement
Fonctionnement continu activé
Niveau de chauffage réglé

@ Sélection des options dans la colonne «Pro-
gramme» (1) ou dans la barre de menus (2
(vers I'avant)

Augmentation des valeurs

() Confirmation de la sélection ou du réglage

(® Ligne de statut
Chauffage en marche

@ Activation de la minuterie
Interruption ou fin des réglages effectués
dans un menu

Sélection des options dans la colonne «Pro-
gramme» (1) ou dans la barre de menus (2
(vers l'arriere)

Diminution des valeurs

Climatisation .
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Commande du chauffage additionnel

Activation de la minuterie

La minuterie passe en mode repos au bout de
10 secondes. Le visuel s'éteint.

» Appuyez sur la touche jusqu'ace que la
barre de menus et I'heure apparaissent sur le
visuel.

Réglage du jour, de I'heure et de la durée
de fonctionnement

Vous devez de nouveau régler le jour, I'heure et
la durée de fonctionnement standard

e lors de la premiére mise en service

e aprés une interruption de la tension d'alimen-
tation (lorsque la batterie a été débranchée,
par exemple)

e aprés un dysfonctionnement

Vous trouverez des informations sur les dys-

fonctionnements dans la section « Problémes

relatifs au chauffage additionnel a air chaud »

(> page 123).

» Appuyez sur la touche ou la touche
[=x] jusqu'a ce que le symbole [ @ | situé
dans la barre de menus (2) clignote.

» Appuyez sur la touche [ oK.
Dans la colonne « Programme» (1), le jour

momentanément sélectionné clignote.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[=~ ] pour sélectionner le jour souhaité.

» Appuyez sur la touche [ oK.

Le jour sélectionné est mémorisé. Le nombre
des heures clignote.

» Entrez le nombre des heures, puis celui des
minutes en procédant comme pour le jour de
la semaine et confirmez a I'aide de la touche
L'heure est mémorisée. La colonne « Pro-
gramme» (1) disparait et la durée de fonc-
tionnement clignote.

@ La durée de fonctionnement a régler cor-
respond au réglage standard pour le chauf-
fage immédiat. Vous pouvez régler la durée de
fonctionnement sur une valeur comprise
entre 10 et 120 minutes ou sélectionner le
mode de fonctionnement continu.

» Réglez le nombre de minutes a |'aide des tou-
ches [4=] et ou sélectionnez le sym-
bole pour le mode de fonctionnement
continu.

» Appuyez sur la touche [oK .
La durée de fonctionnement est mémorisée.
L'heure apparait.

Mise en marche et arrét du chauffage
immédiat
» Mise en marche: appuyez surla touche [ =]
ou la touche jusqu'a ce que le symbole
situé dans la barre de menus clignote.
» Appuyez sur la touche [ 0K .
La durée de fonctionnement clignote sur le
visuel.

@ Vous pouvez prérégler la valeur standard
affichée (> page 122).

» Réglez le nombre de minutes (10 a 120) a
I'aide des touches [ =] et ou sélec-
tionnez le symbole pour le mode de
fonctionnement continu.

» Appuyez sur la touche [ oK |.

Le chauffage immédiat est activé. L'heure
ainsi que le symbole apparaissent.

> Arrét: appuyez sur la touche [4=] ou la tou-
che jusqu'a ce que le symbole
situé dans la barre de menus clignote, puis
appuyez sur la touche [oK |.

Le chauffage immédiat est désactivé. Le sym-
bole disparait.

Le chauffage additionnel continue de fonc-
tionner pendant 2 minutes environ, puis s'ar-
réte automatiquement.

@ Ssivous coupez le contact alors que le chauf-
fage immédiat est en marche (durée de fonc-
tionnement de 10 a 120 minutes), vous arré-
tez également le chauffage immédiat. Le
chauffage additionnel continue de fonction-
ner pendant 2 minutes environ, puis s'arréte
automatiquement.

Sivous avez réglé le mode de fonctionnement
continu comme durée de fonctionnement et
si vous coupez le contact, le chauffage addi-
tionnel s'arréte automatiquement au bout
d'environ 15 minutes. Si vous remettez le
contact pendant la durée de fonctionnement
restante, le chauffage additionnel reprend sur
le mode de fonctionnement continu.

Réglage des horaires de marche program-
mée

La minuterie vous permet de régler jusqu'a

3 horaires de marche programmée.

A la suite d'un dysfonctionnement ou lorsque la
batterie a été débranchée, les horaires de mar-
che programmée doivent de nouveau étre
réglés. Vous trouverez des informations sur les
dysfonctionnements dans la section « Proble-




Commande du chauffage additionnel

mes relatifs au chauffage additionnel a air
chaud» (> page 123).

> Appuyez sur la touche [4=] ou la touche
[=x1] jusqu'a ce que le symbole [ P_] situé
dans la barre de menus clignote.

» Appuyez sur la touche [ oK ].
Les numéros des positions mémoire
dans la colonne « Programme » sont affichés.
La position mémoire momentanément sélec-
tionnée clignote.

» Appuyez sur la touche [«4=] ou la touche
[=~ ] pour sélectionner la position mémoire
souhaitée.

» Appuyez sur la touche [oK .
La position mémoire est sélectionnée. Les

jours de la semaine apparaissent.

» Procédez au réglage du jour et de I'heure
comme décrit dans la section « Réglage du
jour, de I'heure et de la durée de fonctionne-
ment» (> page 122).

L'horaire de marche programmée est mémo-
risé. La colonne « Programme » disparait. Le
message 0N et le symbole apparaissent
dans le champ d'affichage.

» Appuyez sur la touche [ oK.
La durée de fonctionnement clignote.

» Réglez le nombre de minutes (10 a 120) a
I'aide des touches et [=a].

» Appuyez sur la touche [ oK.
La durée de fonctionnement pour I'horaire de
marche programmée est mémorisée. L'heure
et le numéro de la position mémoire réglée
sont affichés.

@ Laprochaine position mémoire qui sera acti-
vée, dans I'ordre chronologique, est souli-
gnée. Le jour réglé est également affiché.

Désactivation des horaires de marche
programmée
» Suivez la procédure décrite dans la section

«Réglage des horaires de marche program-
mée ».

Lorsque le symbole apparait sur la ligne de
statut:

» Appuyez sur la touche [4=] ou la touche
[=x] jusqu'a ce que le message Of T appa-
raisse dans le champ d'affichage.

» Appuyez sur la touche [ oK.

L'horaire de marche programmée est désac-
tivé. L'heure apparait.

Réglage du niveau de chauffage
Vous pouvez régler le niveau de chauffage entre
10 et 30.

Le niveau de chauffage correspond a une tem-
pérature présélectionnée pour I'habitacle. Il
s'agit d'une valeur indicative qui peut différer de
la température réelle de I'habitacle suivant la
température ambiante.

» Appuyez sur la touche [4=] ou la touche
jusqu'a ce que le symbole situé

dans la barre de menus clignote.

» Appuyez sur la touche [oK .
L'affichage du niveau de chauffage clignote.

» Réglez le niveau de chauffage souhaité (entre

10 et 30) a l'aide des touches [4=] et [=].

» Appuyez sur la touche [oK .
Le niveau de chauffage est réglé et le symbole

apparait.

Problémes relatifs au chauffage additionnel a air chaud

Problémes

Le chauffage additionnel
ne se met pas en mar-
che.

Le chauffage additionnel
s'arréte automatique-
ment et/ou ne peut pas
étre mis en marche.

Causes et conséquences possibles et > Solutions

La température extérieure est supérieure a 39 °F (4 °C). Le chauffage
additionnel s'arréte automatiquement.

Le réservoir de carburant est rempli @ moins du 2 de sa capacité. Le
chauffage additionnel s'arréte automatiquement.

» Faites le plein a la prochaine station-service.

» Mettez ensuite le chauffage additionnel en marche. Répétez I'opé-
ration jusqu'a ce que les conduites de carburant soient remplies.

ou

Climatisation .
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Commande de la ventilation du compartiment de chargement

Probléemes Causes et conséquences possibles et B> Solutions

La protection contre les sous-tensions intégrée au calculateur arréte
le chauffage additionnel parce que la tension du réseau de bord est

inférieure a 10 V.

» Faites contrdler |'alternateur et la batterie.

ou

Le fusible correspondant a fondu.

» Remplacez le fusible (voir la notice d'utilisation complémentaire
« Affectation des fusibles»).

» Faites déterminer la cause de la fonte du fusible par un atelier qua-

lifié.

Commande de la ventilation du com-
partiment de chargement

N54.25—3749—3

Si votre véhicule est équipé d'un aérateur de
toit, vous pouvez ventiler et aérer le comparti-
ment de chargement.

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

» Mise en marche et expulsion de I'air inté-
rieur: appuyez sur le haut du contacteur
[ ].
L'aérateur de toit expulse I'air vicié du com-
partiment de chargement vers |'extérieur.

» Mise en marche et ventilation: appuyez sur
le bas du contacteur | & |.
L'aérateur de toit fait entrer de |'air frais dans
le compartiment de chargement.

» Arrét: placez le contacteur en position
médiane.




Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les mode-
les ainsi que I'ensemble des équipements de
série et optionnels qui étaient disponibles pour
votre véhicule au moment de la cl6ture de la
rédaction de cette notice d'utilisation. Des
divergences sont possibles selon les pays.
Notez que votre véhicule n'est pas obligatoire-
ment équipé de toutes les fonctions décrites.
Cela vaut également pour les fonctions et sys-
temes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(> page 30).

Consignes de rodage

Les 1 000 premiers miles (1 500 km)

Des garnitures et des disques de frein neufs ou
de rechange ne permettent d'obtenir un effet de
freinage optimal qu'apres plusieurs

centaines de miles (plusieurs

centaines de kilometres). Vous devez donc com-

penser |'effet de freinage réduit par une pres-

sion accrue sur la pédale de frein.

Pour garantir la longévité et la rentabilité du

véhicule, il est tres important de ménager le
moteur pendant la période de rodage.

o Parcourez par conséquent les 1000 premiers
miles (1 500 km) en ménageant le moteur et
en faisant varier la vitesse et le régime
moteur.

« Pendant cette période, évitez de solliciter
trop fortement le moteur, en roulant a pleins
gaz par exemple, et évitez les régimes élevés.
Ne dépassez pas les % du régime maximal
autorisé pour chaque rapport.

o Ne descendez pas les rapports manuellement
pour freiner le véhicule.

« N'enfoncez pas, si possible, la pédale d'accé-
lérateur au-dela du point de résistance (kick-
down).

o Utilisez les gammes de rapports 3, 2 ou 1
uniquement lorsque vous roulez a faible
allure, lors d'un passage de col par exemple.

A partir de 1 000 miles (1 500 km), vous pouvez

rouler progressivement a pleine vitesse et a des

régimes plus élevés.

@ Tenez également compte de ces consignes
de rodage lorsque le moteur ou des éléments
de la chaine cinématique ont été remplacés.

Conduite

. Conduite et stationnement

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Sivous coupez le contact pendant la marche,
certaines fonctions importantes pour la sécu-
rité ne seront pas disponibles ou ne le seront
que de maniéere limitée. Cela peut concerner
la direction assistée et |'assistance de frei-
nage, par exemple. Vous devez alors fournir
un effort beaucoup plus important pour diri-
ger et freiner le véhicule. Il y a risque d'acci-
dent.

Ne coupez pas le contact pendant la marche.

/\ ATTENTION

Si vous roulez alors que le frein de stationne-
ment n'est pas complétement desserré, celui-
ci risque de

» surchauffer et de provoquer un incendie
« ne plus assurer sa fonction de blocage

Il'y a risque d'incendie et d'accident. Desser-
rez complétement le frein de stationnement
avant de prendre la route.

Si votre véhicule reste garé ou immobilisé pen-
dant plus de 3 semaines,

 branchez les batteries a un appareil de main-
tien en charge ou

« débranchez la batterie de démarrage du véhi-
cule ou

« coupez |'alimentation électrique avec le
coupe-batterie et

« débranchez la batterie additionnelle du véhi-
cule

Sinon, vous devez controler I'état de charge des

batteries toutes les 3 semaines, les consomma-

teurs de courant de repos risquant de décharger

les batteries. Sila tension des batteries est infé-

rieurea 12,2V, vous devez charger les batteries.

Sinon, une décharge profonde risque d'endom-

mager les batteries.

Tenez compte des remarques relatives au

débranchement et a la charge des batteries

sous « Batterie» (> page 243). Pour tout ren-

seignement sur les appareils de maintien en

charge, adressez-vous a un atelier qualifié.
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Coupe-batterie

Consignes de sécurité importantes

I Assurez-vous que la clé se trouve en posi-
tion 0 dans le contacteur d'allumage et atten-
dez au moins 2 minutes avant de débrancher
ou de brancher le coupe-batterie. Sinon, vous
risquez d'endommager des composants de
I'équipement électrique.

Vous pouvez couper |'alimentation de tous les
consommateurs du véhicule avec le coupe-bat-
terie. Vous éviterez ainsi une décharge incon-
trolée de la batterie par un courant de repos.
Si votre véhicule est équipé d'une batterie addi-
tionnelle dans le compartiment moteur, vous
devez débrancher les 2 batteries. C'est le seul
moyen pour que |'équipement électrique ne soit
plus alimenté.

@ Coupezl'alimentation de I'équipement élec-
trique par l'intermédiaire du coupe-batterie
uniguement si

« le véhicule doit rester immobilisé pendant
une période prolongée
« c'est indispensable

Aprés avoir rétabli I'alimentation électrique,
vous devez réinitialiser les vitres latérales
(> page 76).

Coupure de I'alimentation électrique

B Lorsque vous coincez la fiche sous la pédale
d'accélérateur, veillez a ne pas la souiller ou
I'endommager. Sinon, vous ne pourrez plus
établir de liaison électrique lors de I'assem-
blage des piéces.

Coupe-batterie a gauche de la console centrale

» Retirez la clé du contacteur d'allumage et
attendez au moins 2 minutes.

» Poussez le bouton (2) dans le sens de la fleche
et maintenez-le enfoncé.

» Débranchez la fiche (1) du boulon de masse.
» Poussez la fiche (@) sur le c6té de maniére a
ce qu'elle ne puisse pas entrer en contact

avec le boulon de masse.
L'alimentation électrique des consomma-
teurs de la batterie de démarrage est coupée.

Rétablissement de I'alimentation élec-
trique

N54.10-2177-31

» Introduisez la clé dans le contacteur d'allu-
mage.

» Enfoncez la fiche () dans le boulon de
masse (2) jusqu'a encliquetage audible, c'est-
a-dire jusqu'a ce que le verrou soit débloqué.
La fiche (1) doit étre complétement appuyée
contre le boulon de masse (2).

Tous les consommateurs électriques sont de
nouveau alimentés en tension continue.




Positions de la clé

3
N82.00-2097-31

[0] Introduction et retrait de la clé, blocage du
volant

[1] Déblocage du volant, alimentation de cer-
tains consommateurs (autoradio, par exem-
ple)

(2] Mise du contact. Alimentation de tous les
consommateurs. Position de préchauffage
et de marche.

(3] Démarrage du moteur
Sur les véhicules équipés d'un coupe-batterie,

vous devez d'abord rétablir I'alimentation élec-
trique .

@ Pour débloquer la direction, bougez légére-
ment le volant en tournant la clé en position 1.

Préparatifs avant le départ

Controle visuel de I'extérieur du véhi-
cule

» Controlez les éléments suivants sur le véhi-
cule et, le cas échéant, sur la remorque:

« Propreté et bon état de la plaque d'imma-
triculation, de I'éclairage du véhicule, des
clignotants, des feux stop et des balais
d'essuie-glace

» Bonne fixation des pneus et des roues,
pression des pneus et état général des
pneus

o Jeu et fixation du dispositif d'attelage
Le dispositif d'attelage fait partie des équi-
pements du véhicule qui sont particuliére-
ment importants pour la sécurité routiére.
Pour son utilisation, son nettoyage et son

entretien, suivez les instructions spécifi-
ques du fabricant.

o Bon état des contours de sécurité au niveau
des piéces rapportées et des superstruc-
tures

» Eliminez tous les défauts que vous pouvez
détecter avant le départ.

Controles a l'intérieur du véhicule

Equipement de secours et trousse de pre-
miers secours

» Controlez I'accessibilité, I'intégralité et le
fonctionnement de I'équipement.

L'équipement de premiers secours et de dépan-
nage se trouve dans les compartiments de ran-
gement des portes avant et derriére le siége du
conducteur.

Eclairage du véhicule

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

» Contrélez le fonctionnement du systéme
d'éclairage avec I'aide d'une 2e personne.

» Remplacez les ampoules défectueuses
(> page 92).

Avant le départ

/\ ATTENTION

Les objets éventuellement posés sur le plan-
cher c6té conducteur risquent d'entraver la
course des pédales ou de bloguer une pédale
si celle-ci est enfoncée. Cela compromet la
sécurité de fonctionnement et la sécurité rou-
tiere du véhicule. Il y a risque d'accident.
Rangez tous les objets en lieu sir dans le
véhicule afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent
sur le plancher c6té conducteur. Veillez a ce
que les tapis de sol et les moquettes soient
correctement fixés et a ce qu'ils n'entravent
pas la course des pédales. Ne superposez pas
plusieurs tapis de sol ou plusieurs couches de
moquette.

. Conduite et stationnement
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/\ ATTENTION

L'utilisation des pédales peut étre compro-
mise si vous portez des chaussures inappro-
priées, par exemple

« des chaussures a semelle compensée
 des chaussures a talons hauts

o des pantoufles

Il'y a risque d'accident.

Lorsque vous conduisez, portez toujours des
chaussures appropriées afin de pouvoir utili-
ser les pédales en toute sécurité.

» Arrimez le chargement conformément aux

directives de chargement (> page 227).

» Rangez les bagages en lieu sir et arrimez-les

correctement. Arrimez le chargement confor-
mément aux directives de chargement
(> page 227).

» Vérifiez que les tapis de sol et les moquettes

sont correctement fixés et qu'ils n'entravent
pas la course des pédales.

» Fermez toutes les portes.

Démarrage du moteur

/\ ATTENTION

Les moteurs thermiques dégagent des gaz
d'échappement toxiques, tels que du mono-
xyde de carbone. L'inhalation de ces gaz
entraine des intoxications. Il y a danger de
mort. Par conséquent, ne laissez jamais tour-
ner le moteur dans un local fermé sans aéra-
tion suffisante.

B N'appuyez pas sur la pédale d'accélérateur

pendant le démarrage du moteur.

» Avant de démarrer, vérifiez que

o toutes les portes sont fermées

o tous les occupants du véhicule ont bouclé
correctement leur ceinture

o |e frein de stationnement est serré

© Sivous appuyez sur la pédale de frein avant

le démarrage du moteur, vous constaterez
que sa course est plus faible et sa résistance
plus grande qu'a I'accoutumée.

Si vous appuyez de nouveau sur la pédale de
frein aprés le démarrage du moteur, elle retro-

Grille de passage des rapports

[P] Position de stationnement avec verrou de
stationnement

[R] Marche arriére
[N] Neutre - point mort
[D] Drive - marche avant

» Mettez le levier sélecteur sur P.
P apparait sur le visuel du combiné d'instru-
ments
o dans le cas des véhicules équipés d'un
volant multifonction (> page 178)
« dans le cas des véhicules sans volant multi-
fonction (> page 174)

© Vous pouvez également démarrer le moteur
lorsque la boite de vitesses se trouve sur N.

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.
Le voyant de préchauffage qui se trouve
sur le combiné d'instruments s'allume brie-
vement.

> Lorsque le voyant de préchauffage est
éteint, tournez la clé en position 3 dans le
contacteur d'allumage et relachez-la dés que
le moteur tourne.

€ Sile moteur est chaud, vous pouvez le
démarrer sans préchauffage.
Le systéme de préchauffage est défectueux

lorsque le voyant de préchauffage s'al-
lume 1 minute environ

e apres que vous avez mis le contact
o lorsque le moteur tourne

Silatempérature extérieure est extrémement
basse, vous ne pouvez éventuellement plus
démarrer le moteur. Faites éliminer le défaut
par un atelier qualifié.




@ En fonction de son équipement, le véhicule
se verrouille automatiquement de maniére
centralisée une fois qu'il roule ou au moment
ou vous mettez le contact. Les boutons de
condamnation des portes descendent.

Vous pouvez cependant ouvrir les portes de
I'intérieur a tout instant.

Vous pouvez également désactiver le verrouil-

lage automatique des portes .

Démarrage du véhicule

/\ ATTENTION

Si le moteur tourne a un régime supérieur au
régime de ralenti et que vous passez dans la
position D ou R de la boite de vitesses, le
véhicule peut accélérer par a-coups. Il'y a ris-
que d'accident.

Lorsque vous passez dans la position D ou R
de la boite de vitesses, appuyez toujours fer-
mement sur la pédale de frein et n'accélérez
pas en méme temps.

B Engagez la marche arriére R uniquement
lorsque le véhicule est a I'arrét. Sinon, vous
pourriez endommager la boite de vitesses.

» Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la

enfoncée.
Le levier sélecteur est débloqué.

» Mettez le levier sélecteur sur D ou sur R.

Si votre véhicule est équipé d'un avertisseur
de marche arriére, un signal d'alerte retentit

lorsque vous engagez la marche arriére afin
d'avertir les autres usagers (> page 129).

» Desserrez le frein de stationnement
(> page 139).

Le voyant qui se trouve sur le combiné

d'instruments s'éteint.
» Relachez la pédale de frein.
» Accélérez avec précaution.

€ Le véhicule se verrouille automatiquement

de maniere centralisée une fois qu'il roule ou

au moment ou vous mettez le contact. Les
boutons de condamnation des portes des-
cendent.

Vous pouvez cependant ouvrir les portes de
I'intérieur a tout instant.

Vous pouvez également désactiver le verrouil-
lage automatique des portes .

Avertisseur de marche arriére

/\ ATTENTION

Les autres usagers peuvent ne pas entendre
ou ignorer le signal d'alerte émis par I'aver-
tisseur de marche arriére. Vous risquez de
provoquer un accident si vous ne vous assu-
rez pas que la zone de manceuvre est déga-
gée.

Lorsque vous effectuez des manceuvres, veil-
lez a ce qu'aucune personne ni aucun objet ne
se trouve dans la zone de manceuvre. Si
nécessaire, faites appel a une 2e personne
pour vous aider a manceuvrer.

L'avertisseur de marche arriere est un systéme
congu pour vous aider a assurer la sécurité des
autres usagers.

Lorsque vous engagez la marche arriére, un
signal d'alerte retentit afin d'avertir les autres
usagers. Vous pouvez réduire le volume sonore
du signal d'alerte en cas d'utilisation nocturne.

» Diminution du volume sonore du signal
d'alerte: engagez la marche arriere 2 fois de
suite, dans un laps de temps assez court.

L'intensité du signal d'alerte diminue.

@ Le signal d'alerte retentit toujours avec un
volume sonore normal. Si nécessaire, vous
devez régler le volume du signal d'alerte a
chaque fois que vous engagez la marche
arriere.

. Conduite et stationnement




. Conduite et stationnement

Problémes relatifs au moteur

Problémes

Le moteur ne démarre
pas.

Vous pouvez entendre le
bruit du démarreur.

Le moteur ne démarre
pas.

Vous pouvez entendre le
bruit du démarreur. Le
voyant d'alerte de
réserve est allumé et la
jauge de carburant indi-
que 0.

Vous ne pouvez plus rou-
ler qu'a 5 mph (8 km/h)
maximum.

Le voyant orange de
diagnostic moteur [ ]
ainsi que le voyant

orange DEF [ % ]2 s'allu-

ment.

Le moteur ne démarre
pas.

Vous n'entendez pas le
démarreur tourner.

Causes et conséquences possibles et B> Solutions

De I'air a pénétré dans le systeme d'alimentation en carburant.
» Ramenez la clé en position 0 dans le contacteur d'allumage avant
d'effectuer une nouvelle tentative de démarrage.

» Redémarrez le moteur.
Veillez cependant a ne pas décharger la batterie par des tentatives
longues et répétées.

Si le moteur ne démarre toujours pas apres plusieurs tentatives:
» Prenez contact avec un atelier qualifié.

Vous avez roulé jusqu'a ce que le réservoir de carburant soit comple-
tement vide.

» Faites le plein.

Si vous roulez jusqu'a ce que le réservoir de carburant soit comple-
tement vide, de I'air peut passer dans le systéme d'alimentation en
carburant. Si le moteur ne démarre pas une fois que vous avez fait le

plein, purgez le systeme d'alimentation en carburant de la maniére
suivante.

» Tournez la clé en position 2 dans le contacteur d'allumage pendant
10 secondes environ.

» Faites tourner le démarreur sans interruption, mais pendant
60 secondes au maximum.

Si le moteur ne démarre pas:
» Attendez 2 minutes environ.

» Faites a nouveau tourner le démarreur sans interruption, mais pen-
dant 60 secondes au maximum.

» Si le moteur ne démarre toujours pas, n'insistez pas.
» Prenez contact avec un atelier qualifié.

Le post-traitement des gaz d'échappement est en panne et présente
un dysfonctionnement qui peut avoir pour conséquence le dépasse-
ment des seuils d'émission.

Ce dysfonctionnement ou cette panne peut endommager le post-trai-
tement des gaz d'échappement.

» Tenez compte des messages sur le visuel
« dans le cas des véhicules sans volant multifonction
(> page 190)
» dans le cas des véhicules équipés d'un volant multifonction
(> page 200)

L'alimentation électrique est coupée par I'intermédiaire du coupe-
batterie.

» Rétablissez I'alimentation électrique .

2 Uniquement sur les véhicules sans volant multifonction.




Problémes

Le moteur ne démarre
pas.

Vous n'entendez pas le
démarreur tourner.

Boite de vitesses automatique

Causes et conséquences possibles et B Solutions

La tension du réseau de bord est trop basse. La tension de la batterie
est trop faible ou la batterie est déchargée.

» Essayez I'aide au démarrage (> page 259).

Si le moteur ne démarre toujours pas avec |'aide au démarrage, cela
signifie que le démarreur est défectueux.

» Prenez contact avec un atelier qualifié.

Le moteur ne démarre
pas.

Vous n'entendez pas le
démarreur tourner.

Boite de vitesses automatique

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Si le moteur tourne a un régime supérieur au
régime de ralenti et que vous passez dans la
position D ou R de la boite de vitesses, le
véhicule peut accélérer par a-coups. Il'y a ris-
que d'accident.

Lorsque vous passez dans la position D ou R
de la boite de vitesses, appuyez toujours fer-
mement sur la pédale de frein et n'accélérez
pas en méme temps.

H Les véhicules équipés d'une boite de vites-
ses automatique ne doivent rouler que tem-
porairement au point mort N. Si le véhicule
roule plus longtemps en roue libre, par exem-
ple en cas de remorquage, la boite de vitesses
sera endommagée.

Remorquage (> page 260)

La batterie est déchargée ou défectueuse.
» Controlez I'état de la batterie.
» Chargez la batterie (>> page 248).

Levier sélecteur

‘/.Aﬂ‘v

[P] Position de stationnement avec verrou de
stationnement

[R] Marche arriére

[N] Neutre - point mort

[D] Drive - marche avant

La position du levier sélecteur ou la gamme de

rapports actuelle est affichée sur le visuel du
combiné d'instruments

« dans le cas des véhicules équipés d'un volant
multifonction (> page 178)

e dans le cas des véhicules sans volant multi-
fonction (> page 174)

. Conduite et stationnement
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Boite de vitesses automatique

Positions du levier sélecteur

[P]

Position de stationnement

Elle immobilise le véhicule a I'arrét.
Mettez le levier sélecteur sur P uni-
quement lorsque le véhicule est a
I'arrét.

Vous ne pouvez retirer la clé que si le
levier sélecteur se trouve dans cette
position. Une fois que vous avez
retiré la clé, le levier sélecteur reste
bloqué sur P.

Le verrou de stationnement ne sert
pas de frein de stationnement. Lors-
gue vous stationnez, serrez toujours
en plus le frein de stationnement.

Marche arriére

Mettez le levier sélecteur sur R uni-
quement lorsque le véhicule est a
I'arrét.

[R]

Neutre - point mort

Le moteur ne transmet aucune force
aux roues motrices. En desserrant
les freins, vous pouvez déplacer le
véhicule, par exemple le pousser.
Ne mettez pas le levier sélecteur sur
N pendant la marche. Sinon, vous
pourriez endommager la boite de
vitesses automatique.

Lorsque I'ASR est désactivé ou que
I'ESP® est en panne, mettez le levier
sélecteur sur N uniquement si le
véhicule menace de déraper (sur une
chaussée verglacée, par exemple).

Drive - marche avant

La boite de vitesses automatique
passe automatiquement les rap-
ports. Tous les rapports de marche
avant sont disponibles.

Vous pouvez influencer le change-
ment de rapports en changeant vous-
méme de rapport ou limiter la gamme
de rapports.

Changement de rapport

La boite de vitesses automatique a 5 rapports
s'adapte automatiquement a votre style de con-
duite par un décalage continuel des points de

passage des rapports. Ce décalage tient compte
des conditions d'utilisation et des conditions de
marche actuelles. Lorsque les conditions d'uti-
lisation et les conditions de marche varient, la
boite de vitesses automatique réagit a I'aide
d'un programme de changement de rapport
adapté.

Lorsque le levier sélecteur se trouve sur D, la
boite de vitesses automatique engage automa-
tiquement le rapport approprié. Ceci dépend
des facteurs suivants:

o Limitation éventuelle de la gamme de rap-
ports (> page 133)

« Position de la pédale d'accélérateur

« Vitesse du véhicule

Commande séquentielle

Lorsque le levier sélecteur est sur D, vous pou-
vez commander vous-méme les changements
de rapports.

» Descente des rapports: donnez au levier
sélecteur une impulsion vers la gauche (direc-
tion D-).

La boite de vitesses automatique engage, en
fonction du rapport actuel, le rapport immé-
diatement inférieur. En outre, la gamme de
rapports est limitée.

© Sivous poussez le levier sélecteur dans la
direction D- alors que la vitesse du véhicule
est trop élevée, la boite de vitesses automa-
tigue ne descendra pas les rapports. Cela
permet d'éviter un surrégime du moteur.

» Montée des rapports: donnez au levier
sélecteur une impulsion vers la droite (direc-
tion D+ ).

La boite de vitesses automatique engage, en
fonction du programme de changement de
rapport sélectionné, le rapport immédiate-
ment supérieur. En outre, elle élargit la
gamme de rapports.

» Annulation de la limitation de la gamme
de rapports: maintenez le levier sélecteur




poussé dans la direction D+ jusqu'a ce que D
apparaisse sur le visuel.
La boite de vitesses automatique passe direc-
tement de la gamme de rapports actuelle a D.
» Sélection de la gamme de rapports opti-
male: poussez le levier sélecteur vers la gau-
che (direction D-) et maintenez-le poussé.
La boite de vitesses automatique engage la
gamme de rapports optimale pour I'accéléra-
tion ou le ralentissement du véhicule: elle
descend d'un ou de plusieurs rapports.

Gammes de rapports

Lorsque le levier sélecteur est sur D, vous pou-
vez limiter ou élargir la gamme de rapports de la
boite de vitesses automatique.

» Elargissement et limitation de la gamme
de rapports: donnez au levier sélecteur une
impulsion vers la droite (direction D+) ou vers
la gauche (direction D-).

La gamme de rapports réglée apparait sur le
visuel. La boite de vitesses automatique
monte ou descend les rapports uniqguement
jusqu'au rapport correspondant.

© Lorsque le régime moteur maximal est
atteint (gamme de rapports limitée) et que
vous maintenez la pression sur la pédale
d'accélérateur, la boite de vitesses ne monte
pas les rapports.

Situations de marche

[2]

Utilisez I'effet de freinage du moteur
dans les descentes et pour

e passer les cols dont la pente est
raide

o rouler sur les routes de montagne

« rouler lorsque les conditions sont
difficiles

Utilisez I'effet de freinage du moteur
dans les fortes descentes ou dans les
longues descentes de col.

Boite de vitesses automatique

Recommandations pour la conduite

Position de la pédale d'accélérateur

Le style de conduite influence le comportement
de la boite de vitesses automatique:

o Faible accélération: montée des rapports
avancée

« Forte accélération: montée des rapports
retardée

Kickdown

Utilisez le kickdown pour bénéficier d'une accé-
|ération maximale:

» Enfoncez la pédale d'accélérateur au-dela du
point de résistance.

La boite de vitesses automatique engage un
rapport inférieur en fonction du régime
moteur.

» Lorsque vous avez atteint la vitesse souhai-
tée, diminuezla pression sur la pédale d'accé-
|érateur.

La boite de vitesses automatique monte de
nouveau les rapports.

Manceuvres

Pour manceuvrer dans un espace restreint:

» Dosez le freinage pour réguler la vitesse du
véhicule.

» N'accélérez que faiblement et sans a-coups.

© vous pouvez, a faible vitesse, passer de la
position de marche avant D a la marche
arriere R ou inversement sans actionner la
pédale de frein. Cela vous permet par exem-
ple d'effectuer des manceuvres rapidement
ou de dégager le véhicule enlisé dans la neige
ou la boue.

Traction d'une remorque

» En montée, roulez a régime moyen.

» Enfonction de la pente, que ce soit en montée
ou en descente, sélectionnez une gamme de
rapports adaptée a la situation de marche
(> page 133), méme si le TEMPOMAT est
activé.

. Conduite et stationnement




Ravitaillement

Problémes relatifs a la boite de vitesses

Probléemes Causes et conséquences possibles et B> Solutions

Les rapports passent dif- La boite de vitesses perd de I'huile.

ficilement. > Faites immédiatement controler la boite de vitesses par un atelier
qualifié.

Le véhicule a moins de  La boite de vitesses est dans le mode de fonctionnement de secours.

reprise que d'habitude.  vous ne pouvez plus engager que le 2e rapport et la marche arriére R.
La boite de vitesses ne

» Arrétez-vous.
passe plus les rapports.

» Appuyez sur la pédale de frein.

» Mettez le levier sélecteur sur P.

» Arrétez le moteur.

» Attendez 10 secondes au minimum avant de redémarrer le moteur.
» Appuyez sur la pédale de frein.

» Mettez le levier sélecteur sur D ou sur R.
Sur D, la boite de vitesses engage le 2e rapport. Sur R, elle engage
la marche arriére.

» Faites immédiatement contrdler la boite de vitesses par un atelier

. Conduite et stationnement

qualifié.
Déblocage manuel du verrou de sta- » Poussez la tige dans ['orifice et sortez pen-
tionnement dant ce temps le levier sélecteur de la posi-
tion P.

En cas de panne, vous pouvez débloquer le Le levier sélecteur est débloqué. Vous pouvez
levier sélecteur manuellement pour le sortir de déplacer librement le levier sélecteur tant que
la position P, par exemple si vous devez remor- vous ne le remettez pas sur P.
quer le véhicule. » Retirez la tige @).

» Clipsez de nouveau le cache ().
© Vous pouvez par exemple vous servir du

tournevis de I'outillage de bord comme tige
(> page 257).

Ravitaillement

Consignes de sécurité importantes

N27.60-2133-31 A ATTENTION

» Serrez le frein de stationnement. Les carburants sont facilement inflammables.

» Enlevez le cache (D). En cas de manipulation incorrecte du carbu-

> Enfoncez une tige () dans l'orifice jusqu'en rant, il y a risque d'incendie et d'explosion.
butée. Evitez impérativement d'approcher un feu ou

une flamme nue, de fumer ou de provoquer
des étincelles. Avant de ravitailler, arrétez le
moteur et le chauffage additionnel (si dispo-
nible).




/\ ATTENTION

Les carburants sont toxiques et dangereux
pour la santé. Il y a risque de blessure.

Evitezimpérativement que du carburant n'en-
tre en contact avec la peau, les yeux ou les
vétements ou qu'il ne soit ingéré. N'inhalez
pas les vapeurs de carburant. Conservez les
carburants hors de portée des enfants.

En cas de contact avec du carburant, tenez
compte des remarques suivantes:

 En cas de contact avec la peau, rincez
immédiatement le carburant avec de I'eau
et du savon.

« Sile carburant est entré en contact avec les
yeux, rincez immédiatement et soigneuse-
ment a |'eau claire. Consultez immédiate-
ment un médecin.

« En cas d'ingestion, consultez immédiate-
ment un médecin. Ne provoquez pas de
vomissements.

o Changez immédiatement de vétements
s'ils ont été souillés par du carburant.

/\ ATTENTION

Si vous mélangez de I'essence au gazole, le
point d'inflammation du mélange est inférieur
a celui du gazole pur. Lorsque le moteur
tourne, des composants du systéme d'échap-
pement risquent de surchauffer sans que
vous le remarquiez. Il y a risque d'incendie.

Ne ravitaillez jamais avec de I'essence. Ne
mélangez jamais d'essence au gazole.

@ Protection de I'environnement

Une manipulation incorrecte des carburants
peut étre une source de danger pour I'homme
et pour I'environnement. Ne laissez pas les
carburants s'écouler dans les canalisations,
se mélanger aux eaux de ruissellement,
atteindre la nappe phréatique ou s'infiltrer
dans le sol.

B Ne ravitaillez pas un véhicule équipé d'un
moteur diesel avec de I'essence. De petites
quantités d'essence suffisent pour endom-

Ravitaillement

mager le systeme d'alimentation en carbu-
rant et le moteur.

H Ne mettez pas le contact si vous avez ravi-
taillé le véhicule par erreur avec un mauvais
carburant. Sinon, celui-ci pourrait passer
dans les conduites de carburant. Prenez con-
tact avec un atelier qualifié et faites vidanger
entiérement le réservoir ainsi que les condui-
tes de carburant.

B Si vous remplissez trop le réservoir de car-
burant, vous risquez d'endommager le sys-
téme d'alimentation en carburant.

M Veillez a ne pas répandre de carburant sur
les surfaces peintes. Sinon, vous risquez
d'endommager la peinture.

H Si vous effectuez le ravitaillement & partir
d'un fat ou d'un jerrycan, filtrez le carburant
avant de procéder au remplissage.

Vous éviterez ainsi les dysfonctionnements
du systéme d'alimentation causés par la pré-
sence d'impuretés dans le carburant.

Vous trouverez de plus amples informations sur
le carburant et la qualité du carburant dans le
chapitre « Caractéristiques techniques»

(> page 299).

Ravitaillement en carburant

La trappe du réservoir se trouve du c6té gauche
du véhicule, vu dans le sens de la marche, a c6té
de la porte avant. Vous pouvez ['ouvrir unique-
ment lorsque la porte avant est ouverte.

» Retirez la clé du contacteur d'allumage.

» Arrétez le chauffage additionnel
(> page 113).

» Ouvrez d'abord la porte avant gauche, puis la
trappe du réservoir.

. Conduite et stationnement
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Ravitaillement

» Fermez toutes les portes du véhicule pour
éviter que les vapeurs de carburant ne péne-
trent dans I'habitacle.

» Tournez le bouchon du réservoir (2) vers la
gauche, retirez-le et laissez-le pendre au bout
de la sangle (.

» Introduisez la tubulure de remplissage du pis-
tolet entierement dans le réservoir et faites le
plein.

» Remplissez le réservoir de carburant unique-
ment jusqu'a I'arrét automatique du pistolet.
Sinon, du carburant risque de s'écouler.

» Mettez le bouchon du réservoir (2) en place
sur le réservoir et tournez-le vers la droite.
Un clic vous indique que le bouchon du réser-
voir est complétement fermé.

» Ouvrez d'abord la porte avant gauche, puis
fermez la trappe du réservoir.

Problémes relatifs au carburant et au
réservoir de carburant

Sivotre véhicule perd du carburant, cela signifie
que la conduite de carburant ou le réservoir sont
défectueux.

» Ramenez immédiatement la clé en position 0
dans le contacteur d'allumage, puis retirez-la.

» Ne redémarrez le moteur en aucun cas.

» Prenez contact avec un atelier qualifié.

Si le réservoir de carburant est complétement
vide, effectuez les étapes suivantes aprés le
ravitaillement:

» Avant de démarrer: mettez 3 a 4 fois le con-
tact.

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage (> page 127).

Le voyant de préchauffage qui se trouve
sur le combiné d'instruments s'allume brie-
vement.

» Lorsque le voyant de préchauffage est
éteint, tournez la clé en position 3 dans le
contacteur d'allumage et relachez-la dés que
le moteur tourne.

Si le moteur diesel est chaud, vous pouvez le
démarrer sans préchauffage.

DEF (additif de dépollution du gazole)

Consignes de sécurité importantes

Il N'utiliser le DEF qu'en accord avec la norme
ISO 22241. Ne jamais mélanger le DEF avec
des additifs ni le diluer avec I'eau du robinet.
Dans le cas contraire, le systéme antipollu-
tion d'aprés traitement pourrait étre endom-
magé.

Respecter les spécifications MB pour les pro-
duits d'entretien, Feuille 352.0.

Les dommages pouvant résulter de I'emploi
des additifs ou de I'eau du robinet rendra nulle
la garantie limitée de véhicule neuf.

H Sidu DEF est entré en contact avec des sur-
faces peintes ou en aluminium, rincez immé-
diatement les zones touchées a grande eau.

B Le DEF n'est pas un additif au carburant et
ne doit pas étre ajouté au réservoir de carbu-
rant diesel. Méme de petites quantités de DEF
peuvent endommager le moteur.

Les dommages résultant du mélange de DEF
ne seront pas couverts par la garantie limitée
de véhicule neuf.

@ Lorsque la température extérieure est infé-
rieure a 12 °F (-11 °C), le remplissage peut
s'avérer difficile. Si le DEF est gelé et que le
voyant d'alerte est allumé, il se peut que le
remplissage ne soit pas possible. Garez le
véhicule dans un endroit plus chaud, par
exemple dans un garage, jusqu'a ce que I'Ad-
Blue® soit de nouveau liquide. Le remplissage
est alors de nouveau possible. Vous pouvez
également confier le remplissage du réservoir
d'AdBlue® a un atelier qualifié.

© Ssivous faites I'appoint d'AdBlue® lorsque la
température est inférieure a 12 °F (-11 °C), il
se peut que le niveau de remplissage ne soit
pas affiché correctement parce que le DEF est
gelé.
Roulez pendant au moins 20 minutes (phase
de chauffage du réservoir activée) et arrétez
ensuite le véhicule pendant au moins
30 secondes. Le niveau de remplissage est
alors affiché correctement.

Vous trouverez de plus amples informations sur
le DEF dans le chapitre « Ingrédients et lubri-
fiants» (> page 299).




Ravitaillement en carburant

Tubulure de remplissage de DEF

Bouchon non verrouillable du réservoir de
DEF

Bouchon du réservoir de DEF dans le comparti-
ment moteur (exemple)

» Ouverture: coupez le contact.
» Ouvrez le capot (> page 233).

» Tournez le bouchon du réservoir (1) dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre, puis
retirez-le.

» Fermeture: mettez le bouchon du réser-
voir (1) en place sur I'orifice de remplissage et
tournez-le dans le sens des aiguilles d'une
montre.

Un clic vous indique que le bouchon (1) est
complétement fermé.

» Fermez le capot (> page 234).

Ravitaillement

Bouchon verrouillable du réservoir de DEF

Bouchon du réservoir de DEF dans le comparti-
ment moteur (exemple)

20|

.
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N47.10-2223-31

» Ouverture: coupez le contact.

» Ouvrez le capot (> page 233).

> Retirez I'outil (4) de déverrouillage du bou-
chon du réservoir () qui se trouve sous le
plancher c6té passager (> page 257).

» Tirez le cache (3) vers le haut, tournez-le de
90°, puis relachez-le.

» Introduisez I'outil (#) dans les trous (2) du
bouchon du réservoir ().

» Tournez le bouchon du réservoir () vers la
gauche, puis enlevez-le. Veillez a ce que I'ou-
til @) reste dans le bouchon du réservoir (0.

» Fermeture: remettez le bouchon du réser-
voir (1) en place et tournez-le vers la droite
jusqu'a ce qu'il soit serré a fond.

» Retirez I'outil (&) du bouchon du réservoir (1)
et rangez-le avec I'outillage de bord qui se
trouve sous le plancher c6té passager.

. Conduite et stationnement
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Stationnement

» Tirez le cache (3) vers le haut, tournez-le jus-
qu'ace qu'il recouvre les trous (2) du bouchon
du réservoir (1), puis relachez-le.

» Tournez le bouchon du réservoir ().

Si le bouchon du réservoir () peut tourner
librement, cela signifie que le réservoir de
DEF est fermé.

Stationnement

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Si des matieres inflammables (des feuilles, de
I'herbe ou des branches, par exemple) entrent
en contact avec des pieces brllantes du sys-
téme d'échappement ou avec le flux des gaz
d'échappement, elles peuvent s'enflammer. Il
y a risque d'incendie.

Garez le véhicule de fagon a ce qu'aucune
matiére inflammable n'entre en contact avec
des piéces brilantes du véhicule. Ne vous
garez surtout pas sur des champs d'herbe
séche ou de chaume.

/\ ATTENTION

Sivous coupez le contact pendant la marche,
certaines fonctions importantes pour la sécu-
rité ne seront pas disponibles ou ne le seront
que de maniere limitée. Cela peut concerner
la direction assistée et |'assistance de frei-
nage, par exemple. Vous devez alors fournir
un effort beaucoup plus important pour diri-
ger et freiner le véhicule. Il y a risque d'acci-
dent.

Ne coupez pas le contact pendant la marche.

/\ ATTENTION

Sivous laissez des enfants sans surveillance a

I'intérieur du véhicule, ils pourraient mettre le

véhicule en mouvement, par exemple en

» desserrant le frein de stationnement

» désengageant la position de stationnement
P (véhicules équipés d'une boite de vites-
ses automatique)

o démarrant le moteur

lls pourraient en outre utiliser les équipe-
ments du véhicule et se coincer. Il y a risque
d'accident et de blessure.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jourslaclé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

H Un déplacement inopiné du véhicule peut
endommager le véhicule ou la chaine ciné-
matique.

M Lorsque vous immobilisez le véhicule, reti-
rez toujours la clé afin d'éviter que la batterie
ne se décharge.

Si le véhicule est équipé d'un coupe-batterie
et s'il doit rester immobilisé pendant une
période prolongée, coupez I'alimentation
électrique.

Arrétez toujours votre véhicule a I'écart de la
circulation, conformément aux dispositions
|égales, et immobilisez-le pour I'empécher de se
mettre a rouler.

Pour que le véhicule soit correctement immobi-
lisé, il faut que

e |e frein de stationnement soit serré
o le levier sélecteur soit sur P et la clé retirée

o dans les montées ou les descentes, les roues
avant soient braquées en direction du trottoir

« dans les montées ou les descentes, I'essieu
arriére soit immobilisé a I'aide d'une cale, par
exemple.

Utilisez pour cela la cale fournie avec le véhicule

(> page 140).

Si votre véhicule reste garé ou immobilisé pen-

dant plus de 3 semaines,

« branchez les batteries a un appareil de main-
tien en charge ou

o débranchez la batterie de démarrage du véhi-
cule ou

« coupez |'alimentation électrique avec le
coupe-batterie et

« débranchez la batterie additionnelle du véhi-
cule.

Sinon, vous devez controler I'état de charge de

la batterie toutes les 3 semaines, les consom-

mateurs de courant de repos risquant de

décharger les batteries. Si la tension de la bat-

terie est inférieure a 12,2 V, vous devez charger




les batteries. Sinon, une décharge profonde ris-
que d'endommager les batteries.

Tenez compte des remarques relatives au
débranchement et a la charge des batteries
sous « Batterie» (> page 243). Pour tout ren-
seignement sur les appareils de maintien en
charge, adressez-vous a un atelier qualifié.

Frein de stationnement

/\ ATTENTION

Sivous laissez des enfants sans surveillance a
I'intérieur du véhicule, ils pourraient mettre le
véhicule en mouvement, par exemple en

o desserrant le frein de stationnement

o désengageant la position de stationnement
P (véhicules équipés d'une boite de vites-
ses automatique)

» démarrant le moteur

lIs pourraient en outre utiliser les équipe-
ments du véhicule et se coincer. Il y a risque
d'accident et de blessure.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jourslaclé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

/\ ATTENTION

Lorsque vous devez freiner le véhicule avec le
frein de stationnement, la distance de frei-
nage est nettement plus longue et les roues
peuvent se bloquer. Le risque d'accident et de
blessure augmente.

Freinez le véhicule avec le frein de stationne-
ment uniquement si le frein de service est en
panne. Ne serrez pas le frein de stationne-
ment trop fort. Si les roues se bloquent, des-
serrez immédiatement le frein de stationne-
ment jusqu'a ce que les roues tournent a nou-
veau.

Stationnement

— =

N42.20-2159-31
Lorsque vous freinez le véhicule avec le frein de
stationnement, les feux stop ne s'allument pas.

Vous ne devez en principe serrer le frein de sta-

tionnement que si le véhicule est a I'arrét.

» Serrage du frein de stationnement: tirez le
levier de frein () jusqu'au dernier cran encore
accessible.
Si le moteur tourne, le voyant qui se
trouve sur le combiné d'instruments s'allume.

© Surlesvéhicules équipés d'un levier de frein
rabattable, vous pouvez ensuite abaisser le
levier de frein () jusqu'en butée.

» Desserrage du frein de stationnement: sur
les véhicules équipés d'un levier de frein
rabattable, vous devez d'abord tirer le levier
de frein () vers le haut jusqu'en butée.

» Tirez le levier de frein (1) Iégérement vers le
haut et appuyez sur le bouton de déverrouil-
lage (2.

> Abaissez le levier de frein (1) jusqu'en butée.
Le voyant qui se trouve sur le combiné
d'instruments s'éteint.

En cas de défaillance du frein de service, le frein
de stationnement peut étre utilisé exception-
nellement pour effectuer un freinage d'urgence.

» Freinage d'urgence: maintenezle bouton de
déverrouillage (2) enfoncé et tirez le levier de
frein () vers le haut avec précaution.

Arrét du moteur

/\ ATTENTION

Lorsque vous arrétez le moteur, la boite de
vitesses passe au point mort N. Le véhicule
peut se mettre a rouler. Il y a risque d'acci-
dent.

>>
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Stationnement

Apres avoir arrété le moteur, mettez la boite
de vitesses sur P. Le frein de stationnement
vous permet d'immobiliser le véhicule a I'ar-
rét.

B Sila température du liquide de refroidisse-
ment est élevée, par exemple aprés un trajet
en montagne, laissez encore tourner le
moteur au ralenti pendant 2 minutes environ
avant de l'arréter.

Cela permet a la température du liquide de
refroidissement de se normaliser.

» Arrétez le véhicule.

» Mettez la boite de vitesses automatique en
position P.

» Serrez le frein de stationnement.

» Tournez la clé en position 0 dans le contac-
teur d'allumage, puis retirez-la.
L'antidémarrage est activé.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse
pas se mettre a rouler (> page 138).

Cale

Utilisez la cale comme moyen supplémentaire

pour immobiliser le véhicule et empécher qu'il

ne se mette a rouler (lors d'un stationnement ou
d'un changement de roue, par exemple).

N58.10-2112-31

Cale dans le compartiment de chargement/le
compartiment passagers

» Retrait de la cale (fourgons/combis): tirez
le cable de retenue (1) Iégérement vers le bas
et dégagez-le du support (2.

» Retirez la cale.

@ Lorsque vous rangez la cale, veillez & ce

qu'elle soit maintenue dans le support (2) par
le cable de retenue ().

Cale al'arriere du chassis, coté gauche du véhicule
(exemple)

» Retrait de la cale (véhicules a plateau):
tirez le ressort de sécurité vers le bas et reti-
rez la cale.

@ Lorsque vous rangez la cale, veillez a ce
qu'elle soit maintenue dans le support par le
ressort de sécurité.

Immobilisation du véhicule

Si votre véhicule reste immobilisé pendant plus
de 3 semaines,

 branchez les batteries a un appareil de main-
tien en charge ou

« débranchez la batterie de démarrage du véhi-
cule ou

 coupez |'alimentation électrique avec le
coupe-batterie et

« débranchez la batterie additionnelle du véhi-
cule

Sinon, vous devez controler I'état de charge des
batteries toutes les 3 semaines, les consomma-
teurs de courant de repos risquant de décharger
les batteries. Sila tension des batteries est infé-
rieurea 12,2V, vous devez charger les batteries.
Sinon, une décharge profonde risque d'endom-
mager les batteries.

Tenez compte des remarques relatives au
débranchement et a la charge des batteries
sous « Batterie» (> page 243). Pour tout ren-
seignement sur les appareils de maintien en
charge, adressez-vous a un atelier qualifié.

Si votre véhicule reste immobilisé pendant plus
de 6 semaines, il peut en subir des dommages.
Dans ce cas, faites-vous conseiller par un atelier
qualifié.




Recommandations pour la conduite

Recommandations pour la conduite

Remarques générales

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Le conducteur doit avant tout préter attention
a la circulation. Pour votre propre sécurité et
celle des autres, nous vous recommandons
d'arréter le véhicule a un endroit sdr, en
tenant compte des conditions de circulation,
avant de lancer ou de prendre un appel télé-
phonique. Si vous souhaitez téléphoner pen-
dant la marche, servez-vous du dispositif
mains libres et utilisez le téléphone unique-
ment lorsque les conditions routieres, météo-
rologiques et de circulation le permettent.

Dans certaines circonscriptions judiciaires, la
loi interdit I'utilisation d'un téléphone porta-
ble au volant.

N'oubliez pas que votre véhicule parcourt

44 pieds (pres de 14 m) par seconde lorsque
vous roulez a 30 mph (environ 50 km/h) seu-
lement.

/\ ATTENTION

Sivous coupez le contact pendant la marche,
certaines fonctions importantes pour la sécu-
rité ne seront pas disponibles ou ne le seront
que de maniere limitée. Cela peut concerner
la direction assistée et |'assistance de frei-
nage, par exemple. Vous devez alors fournir
un effort beaucoup plus important pour diri-
ger et freiner le véhicule. Il y a risque d'acci-
dent.

Ne coupez pas le contact pendant la marche.

H Veillez & ce que la garde au sol du véhicule
soit suffisante et évitez les obstacles. Sur les
véhicules équipés d'un marchepied, la garde
au sol est en outre réduite. Des obstacles
peuvent endommager le véhicule.

Si vous devez franchir des obstacles, condui-
sez treés lentement et en faisant tres atten-
tion. Faites-vous guider par une autre per-
sonne si nécessaire.

Conduite économique

Pour réaliser des économies de carburant, tenez
compte des remarques suivantes:

» Les pneus doivent toujours étre gonflés a la
pression recommandée.

» Ne transportez pas de charges inutiles.

» Déposez le systeme de portage monté sur le
toit lorsque vous n'en avez plus besoin.

» Faites chauffer le moteur & faible régime.

» Evitez les accélérations et les freinages fré-
quents.

» Faites effectuer tous les travaux de mainte-
nance aux échéances qui figurent dans le car-
net de maintenance ou qui sont spécifiées par
I'indicateur d'intervalles de maintenance.

La consommation de carburant augmente lors-
que vous roulez par temps froid, dans les
encombrements, lors de trajets courts et en
montagne.

Coupure de I'alimentation en poussée

En poussée, c'est-a-dire lorsque vous relachez
compléetement la pédale d'accélérateur, I'ali-
mentation en carburant est interrompue des
que le régime moteur se situe en dehors de la
plage de régulation du ralenti.

Alcool au volant

/\ ATTENTION

Il est extrémement dangereux de prendre le
volant apres avoir consommeé de |'alcool
et/ou de la drogue. De petites quantités d'al-
cool ou de drogue suffisent pour modifier vos
réflexes, votre perception et votre jugement.
La probabilité d'un accident grave, voire mor-
tel, augmente considérablement lorsque vous
conduisez apres avoir bu de I'alcool ou pris de
la drogue.

Ne buvez pas d'alcool et ne prenez pas de
drogue lorsque vous conduisez et ne laissez
jamais le volant a quelqu'un qui a consommé
de I'alcool ou de la drogue.

. Conduite et stationnement
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Recommandations pour la conduite

Contréle des gaz d'échappement

/\ ATTENTION

Les moteurs thermiques dégagent des gaz
d'échappement toxiques, tels que du mono-
xyde de carbone. L'inhalation de ces gaz
entraine des intoxications. |l y a danger de
mort. Par conséquent, ne laissez jamais tour-
ner le moteur dans un local fermé sans aéra-
tion suffisante.

Certains systemes du moteur ont pour fonction
de maintenir le taux de particules toxiques con-
tenues dans les gaz d'échappement dans les
limites fixées par la loi.

Ces systemes ne fonctionnent de maniere opti-
male que s'ils sont parfaitement entretenus
conformément aux directives du constructeur.
Par conséquent, tous les travaux sur le moteur
doivent uniquement étre confiés a des techni-
ciens qualifiés et agréés d'un distributeur
SPRINTER.

Les réglages du moteur ne doivent en aucun cas
étre modifiés. En outre, tous les travaux de
maintenance spécifiques doivent étre effectués
a intervalles réguliers et dans le respect des
directives de maintenance du distributeur indi-
qué sur la page de titre. Vous trouverez des
informations plus détaillées dans le carnet de
maintenance.

Trajets courts

H Si vous utilisez le véhicule le plus souvent
pour des trajets courts ou si vous I'immobili-
sez pendant une période prolongée, le net-
toyage automatique du filtre a particules die-
sel risque de ne pas fonctionner correcte-
ment. Cela peut entrainer le blocage du filtre
a particules diesel. Du carburant peut égale-
ment s'accumuler dans I'huile moteur, ce qui
risque d'endommager le moteur.

Par conséquent, sivous utilisez votre véhicule le
plus souvent pour des trajets courts, effectuez
un trajet de 20 minutes sur I'autoroute ou hors
agglomération tous les 300 miles (500 km).
Vous favorisez ainsi le nettoyage par combus-
tion du filtre a particules diesel.

Limite de vitesse

/\ ATTENTION

Si vous dépassez la capacité de charge indi-
quée sur les pneus ou I'indice de vitesse auto-
risé, cela peut causer des dommages au
niveau des pneus et entrainer leur éclate-
ment. Il y a risque d'accident.

Par conséquent, montez uniquement des
pneus dont les dimensions et le type sont
agréés pour votre véhicule. Veillez a respecter
la capacité de charge des pneus requise pour
le véhicule et l'indice de vitesse.

En tant que conducteur, vous devez connaitre la
vitesse maximale du véhicule et la vitesse maxi-
male autorisée par I'équipement pneumatique
et la pression de gonflage. Veillez en particulier
a respecter les prescriptions spécifiques au
pays concerné en matiére d'homologation des
pneus.

Vous ne devez en aucun cas dépasser la limite
de vitesse indiquée dans le tableau des pres-
sions de gonflage pour I'équipement pneumati-
que du véhicule. Vous trouverez des informa-
tions sur la pression de gonflage dans le chapi-
tre «Jantes et pneumatiques» (> page 269).
Vous pouvez limiter la vitesse maximale du véhi-
cule de fagon permanente a 65 mph (105 km/h)
ou 75 mph (120 km/h).

Nous vous recommandons de confier la pro-
grammation de la vitesse maximale a un distri-
buteur SPRINTER agréé.

Lors des dépassements, tenez compte du fait
que le moteur est bridé automatiquement lors-
que le véhicule atteint la vitesse maximale pro-
grammée.

Voyages a I'étranger

Maintenance

Un vaste réseau de distributeurs SPRINTER
agréés est également présental'étranger. N'ou-
bliez pas qu'il est tout de méme possible que les
points de service et les pieces de rechange ne
soient pas disponibles immédiatement. Vous
pouvez vous procurer les répertoires correspon-
dants chez un distributeur SPRINTER agréé.




Recommandations pour la conduite

Carburant

Dans certains pays, seuls des carburants avec
une teneur en soufre élevée sont disponibles.

Un carburant inapproprié peut provoquer des

dommages au niveau du moteur. Pour obtenir
des informations sur le carburant, voir

(> page 298).

Feux de croisement

Dans les pays ou le c6té de circulation différe de
celui du pays d'immatriculation, vous devez
masquer partiellement les projecteurs haloge-
nes. Grace a cette mesure, les usagers circulant
en sens inverse ne sont pas éblouis et le bord de
la voie n'est plus éclairé si loin et si haut.
Faites masquer les projecteurs halogénes avant
de franchir la frontiére d'un de ces pays, le plus
pres possible de la frontiere, par un atelier qua-
lifié.

Sur le trajet du retour, retirez les masques des
projecteurs halogenes, et ce, le plus pres pos-
sible de la frontiére. Nettoyez si nécessaire le
diffuseur de phares.

Il n'est pas nécessaire de modifier le réglage des
projecteurs bi-xénon. Le réglage n'est pas
nécessaire pour satisfaire aux exigences léga-
les.

Transport par chemin de fer

En raison de la hauteur des tunnels et des nor-
mes de chargement, le transport du véhicule par
chemin de fer peut étre soumis a certaines res-
trictions ou exiger des mesures particulieres
dans certains pays.

Pour de plus amples informations, adressez-
vous a un distributeur SPRINTER agréé.

Freins

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Sivous descendez les rapports pour augmen-
ter I'effet de frein moteur alors que vous rou-
lez sur une chaussée glissante, les roues
motrices pourraient perdre leur adhérence.
Lerisque d'accident et de blessure augmente.

Sur chaussée glissante, ne descendez pas les
rapports pour augmenter |'effet de frein
moteur.

/\ ATTENTION

Sivous laissez le pied reposer sur la pédale de
frein pendant la marche, le systeme de frei-
nage risque de surchauffer. Il en résulte un
allongement de la distance de freinage et le
systeme de freinage peut tomber en panne. Il
y a risque d'accident.

N'utilisez jamais la pédale de frein comme
repose-pieds. Pendant la marche, n'appuyez
pas simultanément sur la pédale de frein et la
pédale d'accélérateur.

I Un actionnement prolongé de la pédale de

frein entraine une usure excessive et préma-
turée du systéme de freinage.

Conduite en descente

H Un actionnement prolongé de la pédale de
frein entraine une usure excessive et préma-
turée du systéme de freinage.

Dans les descentes longues et a forte déclivité,
vous devez engagez a temps un rapport inférieur
et sélectionner la gamme de rapport [2] ou [1].
Tenez-en compte en particulier lorsque le véhi-
cule est chargé ou qu'une remorque est tractée.

© Sile TEMPOMAT est activé, vous devez éga-
lement changer a temps de gamme de rap-
ports.

Vous utiliserez ainsi I'effet de freinage du
moteur pour conserver votre vitesse et devrez
moins freiner. Ceci permet de soulager le frein
de service et d'éviter que les freins ne surchauf-
fent et ne s'usent trop rapidement.

Sollicitation des freins

/\ ATTENTION

Sivous laissez le pied reposer sur la pédale de
frein pendant la marche, le systeme de frei-
nage risque de surchauffer. Il en résulte un
allongement de la distance de freinage et le
systeme de freinage peut tomber en panne. Il
y a risque d'accident.

>>
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Recommandations pour la conduite

N'utilisez jamais la pédale de frein comme
repose-pieds. Pendant la marche, n'appuyez
pas simultanément sur la pédale de frein et la
pédale d'accélérateur.

B Un actionnement prolongé de la pédale de
frein entraine une usure excessive et préma-
turée du systéme de freinage.

En cas de sollicitation extréme des freins, ne
vous arrétez pas immédiatement. Continuez de
rouler pendant un certain temps. Le déplace-
ment d'air refroidit les freins plus rapidement.

Trajet sur route mouillée

Si vous avez roulé longtemps sous une forte
pluie sans freiner, il peut arriver qu'au premier
freinage les freins répondent avec retard. Cela
peut également se produire aprés le lavage du
véhicule ou sivous avez traversé des portions de
route inondées.

Vous devez alors exercer une pression plus
importante sur la pédale de frein. Maintenez une
distance plus grande par rapport au véhicule qui
vous précede.

Apreés un trajet sur route mouillée ainsi qu'aprés
le lavage du véhicule, effectuez un freinage puis-
sant en tenant compte des conditions de circu-
lation. Ceci aura pour effet d'échauffer les dis-
ques de frein, de les faire sécher plus rapide-
ment et ainsi de les protéger contre la corrosion.

Effet de freinage limité sur les routes
salées

Sivous roulez sur des routes salées, une couche
de sel peut se former sur les disques et les gar-
nitures de frein. La distance de freinage risque
alors de s'allonger considérablement.

Maintenez une distance de sécurité importante

par rapport au véhicule qui vous précede.

Afin d'éliminer toute couche de sel éventuelle:

» Effectuez un freinage au début d'un trajet, de
temps a autre pendant, puis a la fin d'un tra-
jet. Veillez a ne pas mettre en danger les
autres usagers.

Controle de I'épaisseur des garnitures
de frein

En plus de la surveillance assurée par le capteur
d'usure des garnitures de frein, surveillez et

contrdlez régulierement les garnitures de frein
de tous les freins en effectuant un contrdle
visuel de I'usure du matériau des garnitures.

Si vous n'étes pas en mesure de contrbler
|'usure des garnitures de frein du c6té intérieur
desroues, démontez les roues a l'aide des outils
et des moyens mis a disposition.

Si I'épaisseur du matériau des garnitures d'une
garniture de frein est inférieure a 0,12 in (3 mm),
faites contrdler et éventuellement remplacer les
garnitures de frein par un atelier qualifié.

Ne vous fiez pas uniquement au capteur d'usure
des garnitures de frein.

Nous recommandons en outre vivement de faire
contrbler les garnitures de frein dans un atelier
qualifié lors de chaque service de maintenance
signalé par l'indicateur d'intervalles de mainte-
nance, avant les longs trajets et a chaque fois
que les roues sont démontées.

Nouveaux disques et garnitures de frein

Des garnitures et des disques de frein neufs ne
permettent d'obtenir un effet de freinage opti-
mal qu'aprés plusieurs centaines de kilometres.
Vous devez donc compenser |'effet de freinage
réduit par une pression accrue sur la pédale de
frein.

Pour des raisons de sécurité, Mercedes-Benz
vous recommande de faire monter sur le véhi-
cule uniquement les disques et garnitures de
frein suivants:

« Disques de frein agréés pour les véhicules
Mercedes-Benz

 Garnitures de frein agréées pour les véhicules
Mercedes-Benz ou présentant le méme stan-
dard de qualité

Le montage d'autres disques ou garnitures de

frein peut compromettre la sécurité du véhicule.

Remplacez toujours les disques et garnitures de

frein en procédant par essieu. Lors du rempla-

cement des disques de frein, utilisez toujours

des garnitures de frein neuves.

Frein de stationnement

/\ ATTENTION

Lorsque vous devez freiner le véhicule avec le
frein de stationnement, la distance de frei-
nage est nettement plus longue et les roues
peuvent se bloquer. Le risque d'accident et de
blessure augmente.




Recommandations pour la conduite

Freinez le véhicule avec le frein de stationne-
ment uniquement si le frein de service est en
panne. Ne serrez pas le frein de stationne-
ment trop fort. Si les roues se bloquent, des-
serrez immédiatement le frein de stationne-
ment jusqu'a ce que les roues tournent a nou-
veau.

Sivous roulez sur une chaussée humide ou sale,
du sel d'épandage et/ou de la saleté peuvent
pénétrer dans le frein de stationnement. Il en
résulte de la corrosion et une diminution de la
force de freinage.

Pour éviter cela, roulez de temps en temps avec
le frein de stationnement Iégeérement serré. Par-
courez ainsi une distance de 110 yd (100 m)
environ a une vitesse maximale de 12 mph

(20 km/h).

Lorsque vous freinez le véhicule avec le frein de
stationnement, les feux stop ne s'allument pas.

Conduite sur route mouillée

Aquaplanage

/\ ATTENTION

Suivant la hauteur d'eau sur la chaussée,
I'aquaplanage peut se produire méme si vous
roulez afaible vitesse et que la profondeur des
sculptures des pneus est suffisante. Il y a ris-
que d'accident.

Evitez par conséquent de rouler dans les
ornieres et freinez avec précaution.

Par conséquent, en cas de fortes précipitations
ou dans des conditions propices a 'aquapla-
nage, adoptez le comportement suivant:

» Réduisez votre vitesse.

o Evitez les orniéres.

 Freinez avec précaution.

Traversée de portions de route inon-
dées

H Ne roulez pas dans des zones inondées.
Avant de traverser des terrains inondés, con-
trolez la profondeur d'eau. Roulez lentement
dans des zones inondées. Sinon, de |'eau
pourrait pénétrer dans I'habitacle ou dans le
compartiment moteur. Les composants élec-

troniques du moteur ou de la boite automati-
que risquent d'étre endommagés. Le moteur
risque d'aspirer de I'eau par la tubulure d'ad-
mission d'air et d'étre endommagé.

Sivous devez traverser une portion de route sur

laquelle de I'eau s'est accumulée,

« tenez compte du fait que I'eau ne doit pas
dépasser le bord inférieur du pare-chocs
avant lorsque celle-ci est calme

e roulez au pas

Conduite en hiver

Remarques générales

/\ ATTENTION

Sivous descendez les rapports pour augmen-
ter I'effet de frein moteur alors que vous rou-
lez sur une chaussée glissante, les roues
motrices pourraient perdre leur adhérence.
Lerisque d'accident et de blessure augmente.

Sur chaussée glissante, ne descendez pas les
rapports pour augmenter |'effet de frein
moteur.

/N\ DANGER

Si les sorties d'échappement sont bouchées
ou qu'une aération suffisante est impossible,
des gaz d'échappement toxiques, en particu-
lier du monoxyde de carbone, peuvent péné-
trer a I'intérieur du véhicule. C'est le cas, par
exemple, si le véhicule reste bloqué dans la
neige. Il y a danger de mort.

Si vous devez laisser tourner le moteur ou le
chauffage additionnel, veillez a ce que les sor-
ties d'échappement et la zone autour du véhi-
cule soient toujours débarrassées de tout
dépot de neige. Pour garantir une entrée d'air
frais suffisante, ouvrez une vitre du c6té du
véhicule qui n'est pas exposé au vent.

Deés I'approche de I'hiver, faites effectuer un
service spécial par un atelier qualifié.

@ Ne couvrez pas le radiateur, avec une pro-
tection pour I'hiver par exemple. Sinon, les
valeurs mesurées par le systéme de diagnos-
tic embarqué risquent d'étre imprécises. Cer-
taines de ces valeurs sont prescrites par la loi
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. Conduite et stationnement

Recommandations pour la conduite

et doivent par conséquent toujours étre exac-
tes.

Tenez compte des remarques qui figurent dans
le chapitre « Utilisation en hivery (> page 267).

Trajet sur route glissante

/\ ATTENTION

Sivous descendez les rapports pour augmen-
ter I'effet de frein moteur alors que vous rou-
lez sur une chaussée glissante, les roues
motrices pourraient perdre leur adhérence.
Le risque d'accident et de blessure augmente.

Sur chaussée glissante, ne descendez pas les
rapports pour augmenter |'effet de frein
moteur.

/\ ATTENTION

L'indicateur de température extérieure n'est
pas prévu pour servir d'avertisseur de verglas.
Par conséquent, il ne convient pas a cet
usage.

L'indication de températures |égerement
supérieures au point de congélation ne garan-
tit pas que la chaussée n'est pas verglacée. La
route peut tout de méme étre verglacée,
notamment dans les traversées de forét ou
sur les ponts.

B Les véhicules équipés d'une boite de vites-
ses automatique ne doivent rouler que tem-
porairement au point mort N. Si le véhicule
roule plus longtemps en roue libre, par exem-
ple en cas de remorquage, la boite de vitesses
sera endommageée.

Si le véhicule commence a déraper ou que vous
ne pouvez pas |'arréter a faible vitesse:

» Mettez la boite de vitesses au point mort N.

» Essayez de garder le contrle du véhicule par
des modifications de la trajectoire.

Sur le verglas, conduisez avec une prudence
extréme. Evitez les accélérations brutales ainsi
que les coups de volant et les coups de frein
brusques. N'utilisez pas le TEMPOMAT.

Vous trouverez de plus amples informations sur
les pneus hiver et les chaines neige dans le cha-
pitre « Utilisation en hivery (> page 267).

Conduite en tout-terrain

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Si vous roulez de biais ou faites demi-tour sur
une pente, le véhicule peut glisser latérale-
ment, se renverser et se retourner. Il y arisque
d'accident.

Lorsque vous montez ou descendez une
pente, suivez toujours la ligne de plus grande
pente (en ligne droite) et ne faites pas demi-
tour.

/\ ATTENTION

Lorsque vous roulez en tout-terrain, votre
corps subit des accélérations dans toutes les
directions en raison des inégalités du sol.
Vous risquez, par exemple, d'étre projeté hors
de votre siege. Il y a risque de blessure.
Attachez toujours votre ceinture de sécurité,
méme pour rouler en tout-terrain.

/\ ATTENTION

Lorsque vous franchissez des obstacles ou
que vous roulez dans des orniéres, la direction
peut revenir brutalement et vous blesser aux
mains.

Tenez toujours le volant fermement avec les 2
mains. Lorsque vous franchissez des obsta-
cles, attendez-vous a devoir exercer ponc-
tuellement une force plus importante sur le
volant.

/\ ATTENTION

Si des matieres inflammables, telles que des
feuilles, de I'herbe ou des branches, entrent
en contact avec des piéces chaudes du sys-
téme d'échappement, elles peuvent s'enflam-
mer. Il y a risque d'incendie.

Si vous roulez sur une route non stabilisée ou
en tout-terrain, contrélez régulierement I'état
du soubassement. Retirez en particulier les
végétaux restés coincés ainsi que toute autre
matiére inflammable. En cas de dommages,
prenez contact avec un atelier qualifié.




Recommandations pour la conduite

I Si vous roulez sur une route non stabilisée
ou en tout-terrain, contrdlez réguliérement
|'état du soubassement, des jantes et des
pneus. Enlevez notamment les corps étran-
gers coincés (cailloux et branches, par exem-
ple).

Ces corps étrangers peuvent

« endommager le train de roulement, le
réservoir de carburant ou le systéme de
freinage

» provoquer un déséquilibre des roues et par
conséquent des vibrations

o étre projetés pendant la marche

En cas de dommages, prenez contact avec un
atelier qualifié.

Lors de trajets en tout-terrain ou sur chantier,
certaines matieres (sable, boue ou eau, par
exemple), parfois mélangées a de I'huile, peu-
vent s'introduire dans les freins. Cela peut dimi-
nuer |'efficacité des freins, voire entrainer leur
défaillance compléte, comme par exemple en
cas d'usure accrue. Le comportement au frei-
nage est modifié en fonction des matiéres qui se
sont introduites. Nettoyez les freins aprés un
trajet en tout-terrain. Si vous constatez ensuite
une baisse d'efficacité des freins ou si vous
entendez un bruit de frottement, faites immé-
diatement contrdler le systeme de freinage par
un atelier qualifié. Adaptez votre style de con-
duite au comportement au freinage modifié.

Les trajets en tout-terrain ou sur chantier aug-
mentent le risque de dommages sur le véhicule,
qui entrainent ensuite la défaillance de certains
organes ou de certains systemes. Adaptez votre
style de conduite a la nature du terrain. Soyez
trés attentif en conduisant. Faites immédiate-
ment éliminer les dommages sur le véhicule par
un atelier qualifié.

Lorsque vous roulez sur un terrain impraticable,
ne mettez pas la boite de vitesses au point mort.
Vous pourriez perdre le contréle du véhicule en
essayantde freiner al'aide du frein de service. Si
le véhicule ne peut pas parvenir au sommet
d'une cdte, engagez la marche arriére et recu-
lez.

Lorsque vous chargez le véhicule pour des tra-
jets en tout-terrain ou sur chantier, essayez de
maintenir le centre de gravité le plus bas pos-
sible.

Contréles a effectuer avant un trajet en
tout-terrain

» Controlez le niveau de carburant et de DEF
(> page 173) et faites I'appoint (> page 137).

» Moteur: contrdlez le niveau d'huile
(> page 235) et faites I'appoint
(> page 237).

Avant d'aborder une pente extréme ou de
rouler avec une inclinaison latérale extréme,
faites I'appoint d’huile jusqu'au repere maxi-
mum.

@ Sur une pente extréme ou lorsque le véhi-
cule subit une forte inclinaison latérale, il se
peut que I'ordinateur de bord affiche le sym-
bole [&£]. Si vous avez rempli le réservoir
d'huile moteur jusqu'au repére maximum
avant de prendre la route, la sécurité de fonc-
tionnement du moteur n'est pas compromise.

» Outillage de bord: vérifiez que le cric fonc-
tionne (> page 257).

» Vérifiez que vous disposez a bord du véhicule
d'une clé démonte-roue (> page 257), d'une
cale en bois pour le cric, d'un cable de remor-
quage résistant et d'une béche pliable.

» Pneus et jantes: contrdlez la profondeur des
sculptures des pneus (> page 266) et la pres-
sion des pneus (> page 269).

Regles pour la conduite en tout-terrain

H Veillez a ce que la garde au sol du véhicule
soit suffisante et évitez les obstacles, tels que
des ornieres profondes.

Les obstacles peuvent endommager le véhi-
cule, et notamment

o |e train de roulement

o |la chaine cinématique

o le réservoir de carburant et les réservoirs
d'alimentation

Par conséquent, roulez toujours lentement en

tout-terrain. Si vous devez franchir des obs-

tacles, faites-vous guider par le passager.

€ Nous vous recommandons en outre de tou-
jours disposer d'une pelle et d'une corde de
traction avec manille a bord du véhicule.

. Conduite et stationnement
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Systémes d'aide a la conduite

» Assurez-vous que les bagages et le charge-
ment sont bien disposés et correctement arri-
més (> page 227).

« Avant d'effectuer un trajet en tout-terrain,

arrétez le véhicule et engagez un rapport infé-

rieur.

Si le terrain I'exige, désactivez temporaire-

ment I'ASR pour démarrer (> page 59).

En tout-terrain, roulez toujours avec le moteur

en marche et un rapport engagé.

Roulez lentement et régulierement. Dans de

nombreux cas, vous devez rouler au pas.

Evitez de faire patiner les roues motrices.

Veillez a ce que les roues restent toujours en

contact avec le sol.

En terrain inconnu et non découvert, roulez

avec une extréme prudence. Pour plus de

sécurité, descendez du véhicule et effectuez
au préalable une reconnaissance du terrain.

« Avant de passer un gué, contrélez la profon-

deur de I'eau.

Faites attention aux obstacles tels que les

roches, les trous, les souches et les orniéres.

Evitez les bordures ou le sol risque de céder

sous le poids du véhicule.

Contréles a effectuer aprés un trajet en
tout-terrain

B Si vous constatez des dommages sur le
véhicule a la suite d'un trajet en tout-terrain,
faites immédiatement contrdler le véhicule
par un atelier qualifié.

En tout-terrain, le véhicule est considérable-
ment plus sollicité que sur une route normale.
Aprés un trajet sur un terrain impraticable, con-
trolez le véhicule. Les controles permettent de
déceler les dommages éventuels a temps et de
réduire ainsi le risque d'accident pour vous
comme pour les autres usagers. Nettoyez soi-
gneusement le véhicule avant de rouler sur la
voie publique.

Aprés avoir roulé sur un chantier ou en tout-
terrain et avant de revenir sur la voie publique,
tenez compte des points suivants:

» Véhicules a transmission intégrale: dés-
enclenchez la transmission intégrale
(> page 157).

» Activez I'ASR (> page 59).

» Nettoyez les blocs optiques avant et arriere et
contrblez leur état.

» Nettoyez les plaques d'immatriculation avant
et arriere.

» Nettoyez les vitres et les rétroviseurs exté-
rieurs.

» Nettoyez les marchepieds, les acces et les
poignées de maintien.

Vous augmentez ainsi leur sécurité d'utilisa-
tion.

» Nettoyez les jantes, les pneus, les passages
de roue et le soubassement au jet d'eau.
Vous améliorez ainsi I'adhérence, en particu-
lier sur chaussée mouillée.

» Vérifiez que des corps étrangers ne sont pas
coincés dans les jantes, les pneus et les pas-
sages de roue et éliminez-les le cas échéant.
Les corps étrangers coincés risquent
d'endommager les jantes et les pneus, ou
d'étre projetés pendant la marche.

» Vérifiez que des branches et autres végétaux
ne sont pas coincés au niveau du soubasse-
ment et éliminez-les le cas échéant.

» Nettoyez les disques de frein, les garnitures
de frein et les articulations d'essieu, en par-
ticulier aprés une utilisation du véhicule dans
la boue, la vase, les graviers et gravillons, le
sable, I'eau ou un milieu salissant semblable.

» Controlez I'état de I'ensemble du soubasse-
ment, des pneus, des jantes, de la carrosse-
rie, des freins, de la direction, du train de rou-
lement et du systeme d'échappement.

» Contrblez la sécurité de fonctionnement du
frein de service en effectuant, par exemple,
un essai de freinage.

» Sivous ressentez de fortes vibrations a la
suite d'un trajet en tout-terrain, vérifiez de
nouveau si des corps étrangers se sont
incrustés dans les roues ou dans la chaine
cinématique. Enlevez les corps étrangers
parce qu'ils provoquent un déséquilibre des
roues et par conséquent des vibrations.

Systémes d'aide a la conduite

TEMPOMAT

Remarques générales

Le TEMPOMAT maintient la vitesse du véhicule a
la valeur que vous avez réglée.

Lorsque vous pouvez rouler a vitesse constante
pendant un certain temps, activez le TEMPO-




MAT. Vous pouvez régler n'importe quelle
vitesse a partir de 20 mph par paliers de 1 mph.

© Sivous avez réglé I'unité d'affichage du
tachymeétre numérique sur
km/h (> page 181), vous pouvez régler n'im-
porte quelle vitesse a partir de 30 km/h par
paliers de 1 km/h.

Lors de trajets en tout-terrain ou sur chantier, le
TEMPOMAT ne doit pas étre activé.

En montée ou en descente, il peut arriver que le
TEMPOMAT ne parvienne pas a maintenir la
vitesse du véhicule a la valeur mémorisée. Celle-
ci est rétablie des que la pente diminue pour
autant que la vitesse ne soit pas retombée en
dessous de 20 mph (30 km/h).

© La vitesse affichée sur le tachymétre peut
étre légérement différente de celle mémori-
sée par le TEMPOMAT.

Consignes de sécurité importantes

Le TEMPOMAT n'est pas en mesure de diminuer
le risque d'accident résultant d'une conduite
inadaptée ou d'un manque d'attention ni d'an-
nuler les lois de la physique. Le TEMPOMAT ne
peut pas tenir compte des conditions routieres
et météorologiques ni des conditions de circu-
lation. Le TEMPOMAT est uniquement un sys-
teme d'aide. C'est vous qui étes responsable de
la distance de sécurité, de la vitesse du véhicule,
de I'opportunité de son freinage et du maintien
de la voie.

N'utilisez pas le TEMPOMAT

« lorsque les conditions de circulation ne per-
mettent pas de rouler a vitesse constante
(circulation dense, routes sinueuses ou con-
duite en tout-terrain, par exemple)

e sur route glissante. Les roues motrices peu-
vent perdre leur adhérence lors d'un freinage
ou d'une accélération et votre véhicule risque
de déraper.

« lorsque les conditions de visibilité sont mau-
vaises (en cas de brouillard, de forte pluie ou
de chutes de neige, par exemple)

En cas de changement de conducteur, attirez

son attention sur la vitesse mémorisée.

Systémes d'aide a la conduite

Manette du TEMPOMAT

Commande du TEMPOMAT

(@ Activation et mémorisation de la vitesse
actuelle ou d'une vitesse plus élevée

(@ Activation avec la derniére vitesse mémori-
sée

(® Activation et mémorisation de la vitesse
actuelle ou d'une vitesse plus faible

@ Désactivation du TEMPOMAT

La manette du TEMPOMAT est celle qui se
trouve en haut a gauche sur la colonne de direc-
tion.

Affichage de la vitesse du TEMPOMAT

Véhicules équipés d'un volant multifonc-
tion: lorsque vous activez le TEMPOMAT, le
message TEMPOMAT et la vitesse mémorisée
apparaissent brievement dans le champ de
texte sur le visuel. Ensuite, le symbole etla
vitesse mémorisée apparaissent sur le visuel,
dans la zone de statut.

Véhicules sans volant multifonction: lorsque
vous activez le TEMPOMAT, le symbole et
la vitesse mémorisée apparaissent sur le visuel.

Conditions d'activation

Pour pouvoir enclencher le TEMPOMAT, les con-
ditions d'activation suivantes doivent étre rem-
plies:

o Le frein de stationnement doit étre desserré.
Le voyant qui se trouve sur le combiné
d'instruments est éteint.

« Vous roulez a plus de 20 mph (30 km/h).

« Vous n'appuyez pas sur la pédale de frein ou
la pédale d'embrayage.

© Le TEMPOMAT peut également étre
influencé par d'autres systéemes d'aide a la

. Conduite et stationnement
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Systémes d'aide a la conduite

conduite et de freinage (par exemple, par un
ralentisseur), non décrits dans cette notice
d'utilisation. Pour de plus amples informa-
tions, consultez la notice d'utilisation spécifi-
que du carrossier.

Mémorisation et maintien de la vitesse
actuelle

» Amenez le véhicule a la vitesse souhaitée a
partir de 20 mph (30 km/h).

» Donnez une breve impulsion a la manette du
TEMPOMAT vers le haut () ou vers le bas (2).

» Relachez la pédale d'accélérateur.
Le TEMPOMAT est activé. La vitesse actuelle
est mémorisée.
Le symbole et la vitesse mémorisée
apparaissent sur le visuel.

Rappel de la vitesse mémorisée

/\ ATTENTION

Si vous rappelez la vitesse mémorisée et que
celle-ci differe de la vitesse actuelle, le véhi-
cule accélere ou freine. Si vous ne connaissez
pas la vitesse mémorisée, le véhicule peut
accélérer ou freiner de maniére inopinée. lly a
risque d'accident.

Tenez compte des conditions de circulation
avant de rappeler la vitesse mémorisée. Si
VOUS ne connaissez pas la vitesse mémorisée,
mémorisez de nouveau la vitesse souhaitée.

» Tirez brievement la manette du TEMPOMAT
vers vous (3).

» Relachez la pédale d'accélérateur.
Le TEMPOMAT est activé et accélére ou ralen-
tit le véhicule jusqu'a ce que la derniére
vitesse mémorisée soit atteinte.
Le symbole et la vitesse mémorisée
apparaissent sur le visuel.

@ La 1re fois que vous tirez la manette du
TEMPOMAT vers vous apres le démarrage du
moteur, le TEMPOMAT reprend la vitesse
actuelle du véhicule.

Réglage de la vitesse

Il peut s'écouler un certain temps avant que le
véhicule accélére ou freine suffisamment pour

atteindre la vitesse réglée. Tenez compte de ce
décalage lors du réglage de la vitesse.

» Donnez une impulsion a la manette du TEM-
POMAT vers le haut (1) (augmentation de la
vitesse) ou vers le bas (3) (diminution de la
vitesse).

La derniere vitesse mémorisée augmente ou
diminue par paliers de 1 mph (1 km/h).

ou

» Actionnez la manette du TEMPOMAT vers le
haut () (augmentation) ou vers le bas (3)
(diminution) et maintenez-la dans cette posi-
tion jusqu'a ce que la vitesse souhaitée soit
atteinte.

» Relachez la manette du TEMPOMAT.

La vitesse actuelle est mémorisée.
Le symbole et la vitesse mémorisée
apparaissent sur le visuel.

© Vous ne pouvez pas désactiver le TEMPO-
MAT en appuyant sur la pédale d'accéléra-
teur. Si vous accélérez temporairement, par
exemple pour effectuer un dépassement, le
TEMPOMAT rétablit la derniére vitesse
mémorisée des que vous relachez la pédale
d'accélérateur.

Désactivation du TEMPOMAT

Vous pouvez désactiver le TEMPOMAT de plu-
sieurs fagons:

» Actionnez brievement la manette du TEMPO-
MAT vers l'avant ().

ou

» Freinez.

La derniere vitesse réglée reste mémorisée. La

derniére vitesse mémorisée est effacée lorsque
vous arrétez le moteur.

Le TEMPOMAT est désactivé automatiquement
lorsque

« vous freinez

« vous serrez le frein de stationnement et que le

voyant qui se trouve sur le combiné
d'instruments s'allume

« vous roulez a moins de 20 mph (30 km/h)

« vous mettez la boite de vitesses sur N pen-
dant la marche (véhicules équipés d'une boite
de vitesses automatique)

* I'ESP® ou I'ASR entre en action
* I'ESP®, I'ASR ou I'ABS est en panne




Problémes relatifs au TEMPOMAT

Systémes d'aide a la conduite

Problemes

Dans le cas des véhicu-
les équipés d'un volant
multifonction, vous ne
pouvez pas régler la
vitesse alors que le TEM-
POMAT est activé.

COLLISION PREVENTION ASSIST

Remarques générales

Le COLLISION PREVENTION ASSIST comprend
I'avertisseur de distance et le freinage d'ur-
gence assisté adaptatif.

Avertisseur de distance

Consignes de sécurité importantes

@ Tenez compte de la section « Consignes de
sécurité importantes» (> page 57).

/\ ATTENTION
L'avertisseur de distance ne tient pas compte

« des personnes et des animaux
« des véhicules qui circulent en sens inverse

o des véhicules circulant sur les voies trans-
versales

o des virages

Par conséquent, |'avertisseur de distance ne
peut pas toujours vous avertir dans les situa-
tions critiques. Il y a risque d'accident.

Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et prét a freiner.

/\ ATTENTION

L'avertisseur de distance n'est pas toujours
en mesure de détecter les objets ni d'analyser
avec précision les situations complexes.

Dans ce cas, |'avertisseur de distance peut
o émettre une alerte a tort

e ne pas vous avertir

Il'y a risque d'accident.

Causes et conséquences possibles et B Solutions
Un message a haut niveau de priorité apparait sur le visuel. La vitesse
ne peut donc pas étre modifiée.

» Intervenez en fonction du message affiché.
» Désactivez le TEMPOMAT.

Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et ne vous fiez pas uniquement a
|'avertisseur de distance.

Fonction

L'avertisseur de distance vous aide a réduire le
risque de collision avec le véhicule qui précede
ou a diminuer les conséquences d'une éven-
tuelle collision. Si l'avertisseur de distance
détecte un risque de collision, vous étes averti
par un signal optique et sonore. Sans votre
intervention, I'avertisseur de distance ne peut
pas empécher une collision.

L'avertisseur de distance vous avertit a partir de
20 mph (30 km/h) environ

« lorsque vous vous rapprochez trés rapide-
ment du véhicule qui vous précéde. Un signal
d'alerte périodique retentit et le voyant
d'alerte rouge [ A |qui se trouve sur le com-
biné d'instruments clignote.

» Freinez immédiatement afin d'augmenter la
distance par rapport au véhicule qui précede.

ou

» Evitez|'obstacle, dans la mesure ou vous pou-
vez le faire sans danger.

Pour que I'avertisseur de distance puisse fonc-
tionner, la fonction doit étre activée et opéra-
tionnelle.

Dans les situations de circulation complexes, le
systéme peut émettre des alertes a tort du fait
de sa conception.

L'avertisseur de distance utilise le systeme de
capteurs radar pour détecter les obstacles qui
se trouvent depuis un certain temps sur votre
trajectoire.

L'avertisseur de distance peut également réagir
aux obstacles fixes (véhicules a I'arrét ou en
stationnement, par exemple) jusqu'a une
vitesse de 45 mph (70 km/h) environ.

. Conduite et stationnement
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Si vous vous rapprochez d'un obstacle et que
|'avertisseur de distance détecte un risque de
collision, il vous avertit par un signal optique et
sonore.

La détection peut notamment étre limitée

« lorsque les capteurs sont encrassés ou mas-
qués

en cas de chute de neige ou de forte pluie
en cas de perturbation par d'autres sources
radar

en cas de forte réflexion radar, par exemple
dans les parkings couverts

si le véhicule qui précede est de largeur
réduite, par exemple une moto

si le véhicule qui précéde suit une trajectoire
décalée par rapport au milieu de votre véhi-
cule

Si l'avant du véhicule a été endommagé, faites
controler le réglage et le fonctionnement des
capteurs radar par un atelier qualifié. Cela vaut
également pour les collisions a faible vitesse qui
n'entrainent aucun dommage visible al'avant du
véhicule.

Activation et désactivation de I'avertis-
seur de distance

Lorsque vous démarrez le moteur, I'avertisseur
de distance est activé au bout de quelques
secondes.

» Désactivation: appuyez sur la touche
(> page 39).
Véhicules sans volant multifonction: le
voyant qui se trouve sur le combiné
d'instruments et le message OFF clignotent.
Puis le message disparait et le voyant
reste allumé en permanence.
Véhicules équipés d'un volant multifonc-
tion: le voyant qui se trouve sur le com-
biné d'instruments clignote et le message
Avertisseur de distance désactivé
apparait. Puis le message disparait et le
voyant reste allumé en permanence.

» Activation: appuyez de nouveau sur la tou-
che (> page 39).
Véhicules sans volant multifonction: le
voyant led qui se trouve sur le combiné
d'instruments et le message on clignotent.
Puis le message disparait et le voyant
s'éteint.
Véhicules équipés d'un volant multifonc-
tion: le voyant qui se trouve sur le com-
biné d'instruments clignote et le message

Avertisseur de distance activé appa-
rait sur le visuel multifonction. Puis le mes-
sage disparait et le voyant s'éteint.

Freinage d'urgence assisté adaptatif

@ Tenez compte de la section «Consignes de
sécurité importantes » relative aux systemes
de sécurité active (> page 57).

/\ ATTENTION

Le freinage d'urgence assisté adaptatif n'est
pas toujours en mesure de détecter les objets
ni d'analyser avec précision les situations
complexes.

Dans ce cas, le freinage d'urgence assisté
adaptatif peut

« intervenir a tort
e ne pas intervenir
Il'y a risque d'accident.

Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et prét a freiner. Annulez l'interven-
tion si la situation n'est pas critique.

/\ ATTENTION

Le freinage d'urgence assisté adaptatif ne
tient pas compte

» des personnes et des animaux
« des véhicules qui circulent en sens inverse

o des véhicules circulant sur les voies trans-
versales

o des obstacles fixes
o des virages

Par conséquent, le freinage d'urgence assisté
adaptatif ne peut pas intervenir dans toutes
les situations critiques. Il y a risque d'acci-
dent.

Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et prét a freiner.

Le freinage d'urgence assisté adaptatif vous
aide a freiner dans les situations critiques des
que la vitesse est supérieure a 20 mph

(30 km/h). Le freinage d'urgence assisté adap-
tatif utilise le systéme de capteurs radar pour
détecter les objets qui se trouvent depuis un
certain temps sur votre trajectoire.




Sivous vous rapprochez d'un obstacle et que le
freinage d'urgence assisté adaptatif détecte un
risque de collision, le freinage d'urgence assisté
adaptatif calcule la pression de freinage néces-
saire. Si vous appuyez fermement sur la pédale
de frein, le freinage d'urgence assisté adaptatif
augmente automatiquement la pression de frei-
nage jusqu'a la valeur calculée.

» Maintenez la pédale de frein enfoncée tant
que la situation de freinage d'urgence I'exige.
L'ABS empéche de son c6té le blocage des
roues.

Les freins fonctionnent de nouveau comme
d'habitude lorsque

¢ vous relachez la pédale de frein
o tout risque de collision est écarté

e plus aucun obstacle n'est détecté sur votre
trajectoire

Le freinage d'urgence assisté adaptatif est alors

désactivé.

Le freinage d'urgence assisté adaptatif peut,

jusqu'a la vitesse maximale, réagir aux objets

qui ont été détectés au moins une fois comme

étant en mouvement pendant I'intervalle d'ob-

servation. Le freinage d'urgence assisté adap-

tatif ne réagit pas aux obstacles fixes.

La détection peut notamment étre limitée

« lorsque les capteurs sont encrassés ou mas-
qués

« en cas de chute de neige ou de forte pluie

e en cas de perturbation par d'autres sources
radar

« en cas de forte réflexion radar, par exemple
dans les parkings couverts

o si le véhicule qui précéde est de largeur
réduite, par exemple une moto

« si le véhicule qui précede suit une trajectoire
décalée par rapport au milieu de votre véhi-
cule

Lorsque le freinage d'urgence assisté adaptatif

n'est pas disponible en raison d'une panne du

systéme de capteurs radar, toute I'assistance

de freinage normale et celle du BAS continuent

d'étre fournies.

Si I'avant du véhicule a été endommaggé, faites

controler le réglage et le fonctionnement des

capteurs radar par un atelier qualifié. Cela vaut

également pour les collisions a faible vitesse qui

n'entrainent aucun dommage visible a l'avant du

véhicule.

Systémes d'aide a la conduite

Pack Trajectoire

Avertisseur d'angle mort

Remarques générales

L'avertisseur d'angle mort surveille au moyen de
2 capteurs radar situés dans le pare-chocs et
orientés vers |'arriere les zones latérales du
véhicule situées en dehors du champ de vision
du conducteur. Il est congu pour vous aider a
partir de 20 mph (30 km/h) environ. Un voyant
d'alerte intégré aux rétroviseurs extérieurs
attire votre attention sur la présence d'un véhi-
cule détecté dans la zone surveillée. Sivous
allumez les clignotants du c6té correspondant
pour changer de voie, I'avertisseur de collision
émet en plus une alerte optique et sonore.

Consignes de sécurité importantes
/\ ATTENTION

L'avertisseur d'angle mort ne tient pas
compte

« des véhicules qui se trouvent trop pres lors-
que vous les dépassez et qui sont alors
situés dans I'angle mort

« des véhicules qui se rapprochent a une
vitesse nettement supérieure a la votre et
vous dépassent

Par conséquent, I'avertisseur d'angle mort ne
peut pas vous avertir dans ces situations. Il y
a risque d'accident.

Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et maintenez une distance de sécu-
rité suffisante lors des dépassements.

L'avertisseur d'angle mort est uniquement un
systeme d'aide. Il ne peut pas toujours détecter
tous les véhicules et n'est pas en mesure de
remplacer votre vigilance. Maintenez toujours
une distance latérale suffisante par rapport aux
autres usagers ou aux obstacles qui pourraient
se trouver sur la chaussée.

© USAonly:

This device has been approved by the FCC as
a “Vehicular Radar System”. The radar sensor
is intended for use in an automotive radar
system only. Removal, tampering, or altering
of the device will void any warranties, and is
not permitted by the FCC. Do not tamper with,
alter, or use in any non-approved way.

. Conduite et stationnement
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Any unauthorized modification to this device
could void the user’s authority to operate the
equipment.

Zone de surveillance des capteurs

La détection peut notamment étre limitée

« lorsque les capteurs sont encrassés ou mas-
qués

« lorsque les conditions de visibilité sont mau-

vaises (en cas de brouillard, de forte pluie ou
de chutes de neige, par exemple)

« dans le cas de véhicules de largeur et de lon-
gueur réduites, par exemple une moto ou un
vélo

« lorsque les voies sont trés larges

« lorsque les voies sont étroites

e si la trajectoire latérale des véhicules est for-
tement décalée

 en présence de glissieres de sécurité ou
autres séparations

Dans ce cas, les véhicules qui se trouvent dans

la zone de surveillance ne sont pas affichés.

approx. 118 in
(300 cm)

approx. 118 in
(300 cm)

19.7in $50 cm

approx. 118 in
(300 cm)

P54.70-2031-31

L'avertisseur d'angle mort surveille une zone de
10 ft (3,0 m) environ derriére le véhicule et de
1,6 ft (0,5 m) a 11,5 ft (3,5 m) environ sur les
cotés. En fonction de la situation, la zone de
surveillance a I'arriere peut également étre plus
étendue.

Lorsque les voies sont étroites, il peut arriver
que des véhicules qui se trouvent une voie plus
loin soient signalés, en particulier si leur trajec-
toire latérale est fortement décalée. Cela peut
notamment étre le cas lorsque les véhicules
roulent sur l'intérieur de la voie.

Du fait de sa conception,

« le systeme peut émettre des alertes a tort en
présence de glissieres de sécurité ou autres
séparations

« |le systéme peut interrompre une alerte lors-
que vous roulez pendant un certain temps a
c6té de véhicules de longueur inhabituelle (un
camion, par exemple)

Les 2 capteurs de l'avertisseur d'angle mort
sont intégrés dans le pare-chocs arriere, de cha-
que cOté. Assurez-vous que la zone des capteurs
est débarrassée de toute saleté, glace ou neige
fondue. Les capteurs radar ne doivent en aucun
cas étre masqués, par exemple par un porte-
vélos arriére ou une partie du chargement.
Aprés une violente collision ou si le pare-chocs a
été endommagé, faites controler le fonctionne-
ment des capteurs radar par un atelier qualifié.
Sinon, il se peut que I'avertisseur d'angle mort
ne fonctionne pas correctement.

Voyants

L'avertisseur d'angle mort ne fonctionne pas en
dessous de 20 mph (30 km/h) environ. Dans ce
cas, les véhicules qui se trouvent dans lazone de
surveillance ne sont pas affichés.

(® Voyantde contréle orange et voyant d'alerte
rouge

Le voyant de contrdle orange (O) est allumé,
lorsque

e vous roulez a moins de 20 mph (30 km/h)

o |'avertisseur d'angle mort est désactivé

o |'avertisseur d'angle mort est défectueux
L'avertisseur d'angle mort est activé a partir de
20 mph (30 km/h). Si un véhicule est détecté
dans la zone de surveillance, le voyant d'alerte
rouge (1) s'allume du c6té correspondant. Vous
étes avertilorsqu'un véhicule arrive dans la zone
de surveillance par derriére ou par I'un des
coOtés. Sivous effectuez un dépassement, le




systéme n'émet une alerte que lorsque la diffé-
rence de vitesse est inférieure a 14 mph

(22 km/h).

Lorsque vous engagez la marche arriere, le
voyant orange (1) s'éteint. L'avertisseur d'angle
mort n'est alors pas activé.

La luminosité des voyants de controle et d'alerte
est réglée automatiquement en fonction de la
luminosité ambiante.

Avertisseur de collision

Si un véhicule est détecté dans la zone de sur-
veillance et que vous allumez les clignotants du
cOté correspondant, un double signal d'alerte
retentit 1 fois. Le voyant rouge d'alerte () cli-
gnote. Siles clignotants restent enclenchés, les
véhicules détectés sont signalés par le cligno-
tement du voyant rouge d'alerte (1). Aucune
autre alerte sonore ne retentit.

Désactivation et activation de I'avertis-
seur d'angle mort

() Lorsque le contact est mis, I'avertisseur
d'angle mort est activé.

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.
Les voyants d'alerte (1) intégrés aux rétrovi-
seurs extérieurs s'allument en rouge pendant
1,5 seconde environ, puis en orange.

» Désactivation: appuyez sur la touche
qui se trouve sur la console centrale
(> page 39).
Le voyant orange intégré au rétroviseur exté-
rieur () clignote d'abord, puis reste allumé en
permanence.

» Activation: appuyez de nouveau sur la tou-
che qui se trouve sur la console centrale
(> page 39).

Le voyant orange intégré au rétroviseur exté-
rieur () clignote d'abord. Si la vitesse
actuelle est supérieure @ 20 mph (30 km/h),
le voyant orange intégré au rétroviseur exté-
rieur () s'éteint.

Traction d'une remorque

Lorsqu'une remorque est attelée, assurez-vous
que la liaison électrique est correctement éta-
blie. Pour cela, contrdlez par exemple I'éclairage
de la remorque. L'avertisseur d'angle mort est
alors désactivé. Le voyant intégré aux rétrovi-
seurs extérieurs s'allume en orange.

Systémes d'aide a la conduite

Sur les véhicules équipés d'un volant multifonc-
tion, le message Avertisseur angle mort
désactivé apparait en plus sur le visuel.

Assistant de trajectoire

Remarques générales

L'assistant de trajectoire surveille la zone située
devant votre véhicule a I'aide d'une caméra
fixée derriére le pare-brise, en haut. Si I'assis-
tant de trajectoire détecte les marques de déli-
mitation de la voie, il vous prévient en cas de
changement involontaire de file.

() Caméra de I'assistant de trajectoire
L'assistant de trajectoire est congu pour vous
aider a partir de 40 mph (60 km/h) environ.

Lorsque I'assistant de trajectoire détecte une
marque de délimitation de la voie, le voyant
qui se trouve sur le combiné d'instruments
s'allume en vert. L'assistant de trajectoire est
en état d'alerte.

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

L'assistant de trajectoire n'est pas toujours
en mesure de détecter correctement les mar-
ques de délimitation de la voie.

Dans ce cas, |'assistant de trajectoire peut

» émettre une alerte a tort
e Ne pas vous avertir
Il'y a risque d'accident.

Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et maintenez le véhicule sur sa voie,
en particulier lorsque I'assistant de trajec-
toire émet une alerte.

. Conduite et stationnement
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/\ ATTENTION

L'assistant de trajectoire vous avertit, mais ne
raméne pas le véhicule sur la voie d'origine. Il
y a risque d'accident.

Braquez, freinez et accélérez toujours de
vous-méme, indépendamment du systeme,
en particulier lorsque I'assistant de trajec-
toire émet une alerte.

L'assistant de trajectoire n'est pas en mesure

de diminuer le risque d'accident résultant d'une

conduite inadaptée ni d'annuler les lois de la

physique. L'assistant de trajectoire ne peut pas
tenir compte des conditions routiéres et météo-
rologiques ni des conditions de circulation. L'as-

si

stant de trajectoire est uniquement un sys-

teme d'aide. C'est vous qui étes responsable de

la

distance de sécurité, de la vitesse du véhicule,

de I'opportunité de son freinage et du maintien
de la voie.

L'

assistant de trajectoire ne maintient pas le

véhicule sur sa voie.

Le systéme peut étre perturbé ou ne pas fonc-
tionner

en cas de chargement mal arrimé

(> page 227)

lorsque les conditions de visibilité sont mau-
vaises (en cas d'éclairage insuffisant de la
chaussée, de chutes de neige, de pluie, de
brouillard ou d'embruns, par exemple)

en cas d'éblouissement, par exemple par les
véhicules qui arrivent en sens inverse, par le
soleil ou par des reflets (notamment lorsque
la chaussée est mouillée)

si le pare-brise au niveau de la caméra est
encrassé, embué, endommagé ou recouvert
d'un autocollant, par exemple

en cas d'absence de marques de délimitation
de la voie, de marquage multiple ou équivo-
que (a proximité de travaux, par exemple)
lorsque les marques de délimitation de la voie
sont usées, sombres ou recouvertes de saleté
ou de neige, par exemple

lorsque la distance par rapport au véhicule qui
précéde est trop faible et que les marques de
délimitation de la voie ne peuvent par consé-
quent pas étre détectées

lorsque les marques de délimitation de la voie
changent rapidement (lorsque des voies se
séparent, se croisent ou se rejoignent, par
exemple)

« lorsque la route est trés étroite et sinueuse
« en cas de fortes alternances d'ombre et de
lumiere sur la chaussée
Une alerte peut étre émise lorsqu'une roue
avant franchit la marque de délimitation de la
voie. Un signal d'alerte retentit et le voyant
qui se trouve sur le combiné d'instruments cli-
gnote en rouge.

Désactivation et activation de I'assistant
de trajectoire

L'assistant de trajectoire est automatiquement
activé lorsque vous démarrez le moteur.

» Désactivation: appuyez sur la touche

qui se trouve sur la console centrale

(> page 39).

Sur les véhicules sans volant multifonc-
tion:

Le message OFF clignote brigvement sur le
visuel, le voyant qui se trouve sur le
combiné d'instruments clignote en orange,
puis reste allumé en permanence.

Sur les véhicules équipés d'un volant
multifonction:

Le message Assistant trajectoire dés-
activé apparait sur le visuel, le voyant
qui se trouve sur le combiné d'instruments
clignote en orange, puis reste allumé en per-
manence.

L'assistant de trajectoire est désactivé.

» Activation: appuyez de nouveau sur la tou-

che qui se trouve sur la console centrale
(> page 39).

Sur les véhicules sans volant multifonc-
tion:

Le message on clignote brievement sur le
visuel et le voyant qui se trouve sur le
combiné d'instruments s'éteint. Lorsqu'une
marque de délimitation de la voie est détec-
tée, le voyant s'allume en vert.

Sur les véhicules équipés d'un volant
multifonction:

Le message Assistant trajectoire
activé apparait sur le visuel et le voyant
qui se trouve sur le combiné d'instru-
ments s'éteint. Lorsqu'une marque de déli-
mitation de la voie est détectée, le voyant

s'allume en vert.

L'assistant de trajectoire est activé.




L'alerte de I'assistant de trajectoire est inter-
rompue lorsque

o un systéme de sécurité active intervient (ABS,
BAS ou ESP®, par exemple)

« vous avez allumé les clignotants et qu'un
changement de voie est détecté. Les alertes
sont alors interrompues pendant un certain
temps.

« vous accélérez fortement (kickdown dans le
cas de véhicules équipés d'une boite de vites-
ses automatique, par exemple)

« vous freinez fortement

« vous braquez activement (lors d'une manceu-
vre d'évitement ou d'un changement de voie
rapide, par exemple)

e VOUS COUpez un virage serré

Afin que vous soyez averti a temps et pour éviter
une mise en alerte inutile lorsque vous franchis-
sez les marques de délimitation de la voie, le
systéme est en mesure d'identifier différentes
situations.

L'alerte de |'assistant de trajectoire est émise

plus t6t lorsque

« VOUS prenez un virage et que vous rapprochez
de la marque de délimitation de la voie située
du c6té extérieur du virage

¢ vous roulez sur des voies trés larges, par
exemple sur autoroute

« le systéme détecte des marques de délimita-
tion continues

L'alerte est émise plus tard lorsque

e vous roulez sur une voie étroite
e« VOUS COUpez un virage

Transmission intégrale

Consignes de sécurité importantes

B Ne remorquez jamais le véhicule avec un
essieu soulevé. Cela peut endommager la
boite de transfert. De tels dommages ne sont
pas couverts par la garantie limitée
Mercedes-Benz. Toutes les roues les capteurs
doivent étre en contact avec le sol ou com-
plétement soulevées. Suivez les instructions
relatives au remorquage du véhicule lorsque
toutes les roues sont parfaitement en contact
avec le sol.

H Un contrdle de fonctionnement et de puis-
sance peut uniquement étre effectué sur un

Systémes d'aide a la conduite

banc d'essai pour 2 essieux. Avant de faire
passer le véhicule sur un banc d'essai de ce
type, renseignez-vous d'abord aupres d'un
atelier qualifié. Sinon, vous pourriez endom-
mager la chaine cinématique ou le systéme de
freinage.

La transmission intégrale n'est pas en mesure
de diminuer le risque d'accident résultant d'une
conduite inadaptée ou d'un manque d'attention
ni d'annuler les lois de la physique. La transmis-
sion intégrale ne peut pas tenir compte des con-
ditions routieres et météorologiques ni des con-
ditions de circulation. La transmission intégrale
est un systéme congu uniquement pour vous
aider. C'est vous qui étes responsable de la dis-
tance de sécurité a respecter, de la vitesse du
véhicule et de I'opportunité de son freinage.

Le 4-ETS permet d'entrainer en permanence les
4 roues et, conjointement avec I'ESP®, améliore
la motricité du véhicule.

Lorsqu'une roue motrice patine en raison de
I'adhérence trop faible de la chaussée:

o Au démarrage, utilisez I'assistance du con-
trole de motricité intégré a I'ESP®. Appuyez
ce qu'il faut sur la pédale d'accélérateur.

« Pendant la marche, relachez lentement la
pédale d'accélérateur.

Lorsque les conditions de circulation sont hiver-

nales, montez des pneus hiver (M+S) et, si

nécessaire, des chaines neige (> page 268).

C'est le seul moyen de bénéficier de I'efficacité

maximale de la transmission intégrale.

Pour de plus amples informations sur la con-

duite en tout-terrain, voir (> page 146).

Enclenchement de la transmission inté-
grale

Conditions de passage des rapports

Vous pouvez uniquement enclencher ou désen-
clencher la transmission intégrale lorsque

« le moteur tourne

o le véhicule est a l'arrét

Si vous ne pouvez pas enclencher la transmis-
sion intégrale,

» mettez le levier sélecteur sur N

o relachez la pédale de frein

« appuyez sur la touche
o déplacez le levier sélecteur de N sur D ou R

. Conduite et stationnement
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Enclenchement et désenclenchement de
la transmission intégrale

» Enclenchement et désenclenchement:
appuyez sur la touche [¥e3].
Le voyant incorporé a la touche cli-
gnote. Les voyants d'alerte et qui

se trouvent sur le combiné d'instruments
s'allument. L'ESP® et I'ASR sont désactivés
pendant le processus.

Une fois le processus terminé, les voyants
d'alerte et qui se trouvent sur le
combiné d'instruments s'éteignent et I'ASR
et I'ESP® sont de nouveau activés.

Lorsque le voyant incorporé a la touche
s'allume, cela signifie que la transmission
intégrale est enclenchée. Sur les véhicules
équipés d'un volant multifonction, le message
Transmission intégrale activée appa-
rait sur le visuel.

Si I'opération n'a pas pu étre effectuée, le
voyant incorporé a la touche clignote
brievement 3 fois de suite. Une des condi-
tions n'est pas remplie.

Tant que le voyant incorporé a la touche
clignote, vous pouvez interrompre le processus
en appuyant de nouveau sur la touche [¥e3].

© Sila gamme LOW RANGE (> page 158) est
engagée, vous ne pouvez pas désenclencher
la transmission intégrale.

Démultiplication LOW RANGE

Remarques générales

La démultiplication LOW RANGE facilite la con-
duite sur terrain accidenté. Lorsque vous enga-
gez le rapport tout-terrain LOW RANGE, le déve-
loppement de la puissance du moteur et le pas-
sage des rapports de la boite de vitesses auto-
matique s'adaptent. Par rapport a la position

route, la démultiplication entre le moteur et les
roues diminue de 40 % environ. Le couple d'en-
tralnement augmente en conséquence.

Conditions de passage des rapports
Vous pouvez uniquement engager ou désenga-
ger la gamme LOW RANGE lorsque

« le moteur tourne

o le véhicule est a I'arrét

e vous appuyez sur la pédale de frein

o le levier sélecteur de la boite de vitesses auto-
matique se trouve sur P ou N

« la transmission intégrale est enclenchée

Engagement et désengagement de la
gamme LOW RANGE

(@ Engagement et désengagement de la
gamme LOW RANGE

» Engagement et désengagement: appuyez
sur la touche (@) ou (2.
Le voyant qui se trouve sur le combiné
d'instruments clignote pendant le passage
des rapports.

Une fois le processus terminé

o et lorsque la démultiplication LOW RANGE
est engagée, le voyant s'allume

« et lorsque la démultiplication LOW RANGE
est désengagée, le voyant s'éteint

Tant que le voyant clignote, vous pouvez

interrompre le processus en appuyant de

nouveau sur la touche () ou (2.

Si l'opération n'a pas pu étre effectuée, le

voyant clignote brievement 3 fois de

suite. Une des conditions n'est pas remplie.




DSR (limiteur de vitesse en descente)

Consignes de sécurité importantes

Tenez compte des remarques relatives au frei-
nage qui figurent dans le chapitre « Conduite et
stationnementy. Le DSR n'est pas en mesure de
diminuer le risque d'accident résultant d'une
conduite inadaptée ou d'un manque d'attention
ni d'annuler les lois de la physique. Le DSR ne
peut pas tenir compte des conditions routieres
et météorologiques ni des conditions de circu-
lation. Le DSR est uniquement un systeme
d'aide. C'est vous qui étes responsable de la
distance de sécurité a respecter, de lavitesse du
véhicule et de I'opportunité de son freinage.

Remarques générales

Conjointement avec la démultiplication LOW
RANGE, le DSR vous facilite la conduite en des-
cente (en tout-terrain) ou sur des chantiers. En
descente, le DSR maintient votre véhicule a une
vitesse préréglée par des interventions de frei-
nage ciblées. Le maintien de la vitesse dépend
de I'état de la chaussée et de la pente et n'est
par conséquent pas garanti dans toutes les
situations.

Vous pouvez régler la vitesse entre 2,5 mph
(4km/h)et 11 mph (18 km/h)avec la pédale de
frein et la pédale d'accélérateur ou avec la
manette du TEMPOMAT.

« Lorsque le véhicule est a I'arrét ou que sa
vitesse actuelle est inférieure a 2,5 mph
(4 km/h), une vitesse de 2,5 mph (4 km/h)
est réglée.

o Lorsque vous roulez a plus de 11 mph
(18 km/h) en tout-terrain, le DSR passe en
mode veille. Le DSR reste activé mais ne
freine pas automatiquement.

« Sivous roulez @ moins de 11 mph (18 km/h)
en descente, le DSR rétablit la vitesse préré-
glée.

e Lorsque vous roulez a plus de 28 mph
(45 km/h), le DSR se désactive automatique-
ment.

Systémes d'aide a la conduite

Manette du TEMPOMAT

(@ Activation du DSR et mémorisation de la
vitesse actuelle ou d'une vitesse plus élevée

@ Activation du DSR et mémorisation de la
vitesse actuelle

@ Activation du DSR et mémorisation de la
vitesse actuelle ou d'une vitesse plus faible

@ Désactivation du DSR

La manette du TEMPOMAT est celle qui se
trouve en haut a gauche sur la colonne de direc-
tion. Tant que la démultiplication LOW RANGE
est engagée, la manette du TEMPOMAT vous
permet de commander uniquement le DSR.
Lorsque la démultiplication LOW RANGE est
désengagée, utilisez le TEMPOMAT.

Conditions d'activation
Pour pouvoir activer le DSR, les 2 conditions
suivantes doivent étre remplies:

o La démultiplication LOW RANGE est engagée.
Le voyant qui se trouve sur le combiné
d'instruments s'allume.

o Le véhicule est a I'arrét ou vous ne roulez pas
a plus de 11 mph (18 km/h).

Activation du DSR

Vous pouvez activer le DSR a I'arrét ou pendant
la marche.

. Conduite et stationnement




. Conduite et stationnement

Systémes d'aide a la conduite

» Freinez ou accélérez le véhicule jusqu’a ce
que la vitesse souhaitée soit atteinte (entre
2,5 mph (4 km/h) et 11 mph (18 km/h)).

» Donnez une breve impulsion a la manette du
TEMPOMAT vers le haut () ou vers le bas (3).

ou

» Tirez brievement la manette du TEMPOMAT
vers vous (2).

» Relachez la pédale de frein ou la pédale
d'accélérateur.

La vitesse actuelle est mémorisée. A I'arrét,

une vitesse de 2,5 mph (4 km/h) est mémo-
risée. Le DSR maintient la vitesse mémorisée
en descente en freinant automatiquement.

Au démarrage, a I'accélération et au freinage
avec le DSR activé: la vitesse actuelle est
mémorisée lorsque vous relachez la pédale
d'accélération ou la pédale de frein. C'est uni-
guement le cas tant que vous ne roulez pas a
plus de 11 mph (18 km/h).

Affichage du statut du DSR sur I'ordina-

teur de bord

Véhicules équipés d'un volant multifonc-

tion

La démultiplication LOW RANGE est engagée

o Le message DSR s'affiche dans la zone de sta-
tut de I'ordinateur de bord.

o Le DSR peut étre activé.

Le DSR est activé

« Le message DSR et la vitesse réglée s'affi-

chent dans lazone de statut de I'ordinateur de
bord.

Le DSR est activé mais n'intervient pas

« Vous roulez entre 11 mph (18 km/h) et
28 mph (45 km/h).

o Le message DSR s'affiche dans la zone de sta-
tut de I'ordinateur de bord. En outre, la vitesse
11 mph (18 km/h) clignote.

Le DSR est activé mais n'intervient pas
« Vous roulez a plus de 28 mph (45 km/h).

« Le message DSR s'affiche dans la zone de sta-
tut de I'ordinateur de bord. En outre, le mes-
sage -- - clignote pendant 5 secondes.

Le DSR est activé mais n'intervient pas

o Lemessage DSR --- s'affiche dans la zone de
statut de I'ordinateur de bord.

Le systéeme de freinage électronique (EBS)
présente un défaut. Rendez-vous dans un ate-
lier qualifié.

Véhicules sans volant multifonction
La démultiplication LOW RANGE est engagée:

o Le symbole DSR apparait sur I'ordinateur de
bord.

e Le DSR peut étre activé.
Le DSR est activé

« Le symbole DSR et la vitesse réglée apparais-
sent sur l'ordinateur de bord.

Le DSR est activé mais n'intervient pas

« Vous roulez entre 11 mph (18 km/h) et
28 mph (45 km/h).

o Le symbole DSR apparait sur I'ordinateur de
bord. En outre, la vitesse 11 mph (18 km/h)
clignote.

Le DSR est activé mais n'intervient pas

« Vous roulez a plus de 28 mph (45 km/h).

« Le symbole DSR apparait sur I'ordinateur de
bord. En outre, le message --- clignote pen-
dant 5 secondes.

Le DSR est activé mais n'intervient pas

o Le symbole DSR apparait sur I'ordinateur de
bord. En outre, le message - -- apparait de
maniére permanente.

Le systéme de freinage électronique (EBS)
présente un défaut. Rendez-vous dans un ate-
lier qualifié.

Réglage de la vitesse en descente

Vous pouvez régler la vitesse avec la pédale de

frein et la pédale d'accélérateur ou avec la

manette du TEMPOMAT lorsque vous roulez

entre 2,5 mph (4 km/h) et 11 mph (18 km/h).

» En descente, freinez ou accélérez le véhicule
jusqu’a ce que la vitesse souhaitée soit
atteinte.

» Relachez la pédale de frein ou la pédale
d'accélérateur. La vitesse actuelle est mémo-
risée.

ou

» Donnez une impulsion a la manette du TEM-
POMAT vers le haut () (augmentation de la
vitesse) ou vers le bas (3) (diminution de la
vitesse).

La derniere vitesse mémorisée augmente ou
diminue par paliers.




» Relachez la manette du TEMPOMAT. La
vitesse actuelle est mémorisée.

ou

» Actionnez la manette du TEMPOMAT vers le
haut () (augmentation) ou vers le bas 3
(diminution) et maintenez-la dans cette posi-
tion jusqu'a ce que la vitesse souhaitée soit
atteinte.

» Relachez la manette du TEMPOMAT.
La vitesse actuelle est mémorisée.

@ Il peut s'écouler un certain temps avant que
le véhicule freine suffisamment pour attein-
dre la vitesse réglée. Tenez compte de ce
décalage lors du réglage de la vitesse avec la
manette du TEMPOMAT.

Désactivation du DSR

» Actionnez brievement la manette du TEMPO-
MAT vers I'avant ().

ou

» Accélérez et roulez a plus de 28 mph
(45 km/h).

Le DSR se désactive automatiquement lorsque

¢ vous roulez a plus de 28 mph (45 km/h)

« vous engagez ou désengagez la démultiplica-
tion LOW RANGE

* I'ESP® ou I'ABS est en panne

PARKTRONIC

Remarques générales

Le PARKTRONIC est un systeme électronique
d'aide au stationnement. Le systéme surveille
les environs du véhicule avec des capteurs a
ultrasons dans le pare-chocs avant et dans le
pare-chocs arriere. Le PARKTRONIC vous indi-
gue de maniere optique et sonore la distance qui
sépare le véhicule d'un obstacle.

Votre véhicule est équipé de 2 bruiteurs dis-
tincts, générant des sons de fréquences diffé-
rentes pour |'alerte sonore. Les zones d'alerte a
I'avant et a I'arriére du véhicule sont caractéri-
sées par des signaux sonores différents.

Le PARKTRONIC est activé automatiquement
lorsque

e« vous tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage

« vous desserrez le frein de stationnement

« vous mettez le levier sélecteur sur D, N ou R

Systémes d'aide a la conduite

Le PARKTRONIC est désactivé dés que la vitesse
est supérieure a 11 mph (18 km/h). Le PARK-
TRONIC se réactive automatiquement lorsque la
vitesse est inférieure a 10 mph (16 km/h).

Consignes de sécurité importantes

Le PARKTRONIC est uniquement un systéeme
d'aide. Il n'est pas en mesure de remplacer |'at-
tention que vous devez apporter a votre envi-
ronnement immédiat. C'est vous qui étes res-
ponsable de la sécurité lorsque vous effectuez
des manceuvres. Lorsque vous effectuez des
manceuvres, veillez a ce qu'aucune personne,
aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans
la zone de manceuvre.

H Pendant les manceuvres, accordez une
attention particuliere aux objets qui se trou-
vent au-dessus ou en dessous des capteurs
(vasques de fleurs ou timons de remorque,
par exemple). En effet, le PARKTRONIC ne
peut pas détecter ces objets lorsqu'ils sont a
proximité immédiate. Sinon, vous pourriez
endommager le véhicule ou les objets.

Le fonctionnement du PARKTRONIC peut étre
perturbé par

o les sources d'ultrasons (freins a air com-
primé des camions, stations de lavage ou
marteaux pneumatiques, par exemple)

o les éléments rapportés au véhicule (sys-
téme de portage arriére, par exemple)

o les plaques d'immatriculation qui ne sont
pas parfaitement appliquées sur le pare-
chocs

» des capteurs encrassés ou recouverts de
glace

Lorsque vous n'avez plus besoin du dispositif
d'attelage, déposezlarotule sielle est amovible.
La distance minimale de détection d'un obstacle
par le PARKTRONIC se réfere au pare-chocs et
non a la rotule.

Portée des capteurs

Le PARKTRONIC ne tient pas compte des obs-
tacles qui se trouvent

e en dessous de la zone de détection (person-
nes, animaux ou objets, par exemple)

 au-dessus de la zone de détection (charge-
ments qui dépassent, porte-a-faux ou rampes
de chargement des camions, par exemple)
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Lorsqu'un obstacle se trouve dans cette zone,
tous les segments des voyants s'allument et un
signal d'alerte retentit. Plus pres, il peut arriver
que la distance ne soit plus indiquée.

Voyants

39 20  0(in) 0 20 39  71(n)
100 50 0(cm) 0 50 100  180(cm)

N54.65-2082-31

39 20 0(in) 0 20 39 71 (in)
100 50 0O(cm) 0 50 100 180(cm)

N54.65-2083-31

Les capteurs doivent étre débarrassés de toute
saleté, glace ou neige fondue. Sinon, ils risquent
de ne pas fonctionner correctement. Nettoyez
régulierement les capteurs en évitant de les
rayer ou de les endommager (> page 253).

Capteurs avant

Centre 39in (100 cm) envi- ’
ron Voyant pour la zone arriere gauche sur le rétrovi-
seur extérieur gauche
Angles 26 in (65 cm) environ (1) Segments d'alerte pour la zone avant gau-
che

(@ Segments d'alerte pour la zone avant droite

Capteurs arriere
- (® Segmentsindiquant que le systéme est opé-

Centre 71in (180 cm) envi- rationnel pour la zone avant
ron @ Segments des voyants

Angles 39 in (100 cm) envi- ® Segment indiquant que Ie“systeme est opé-
. rationnel pour la zone arriére

Les voyants indiquent la distance entre les cap-
teurs et les obstacles.

Pour chaque c6té du véhicule, le voyant com-
prend 5 segments orange et 2 segments rouges.

Distance minimale

G 12in (30 cm) environ Siles segments orange (3) et (5) sont allumés, le
Angles (capteurs 10in (25 cm) environ ~ PARKTRONIC est opérationnel.

avant) Si seuls les segments rouges du voyant sont
e T allumés, le systéme présente un défaut.
arriere)




La position du levier sélecteur détermine si la
zone avant et/ou la zone arriére sont surveil-
lées.

Position du levier Zones surveillées

sélecteur

D Zone avant

RouN Zone avant et zone
arriére

P Aucune zone active

Lorsque le véhicule s'approche d'un obstacle,
un ou plusieurs segments s'allument en fonc-
tion de la distance.

A partir du
 6e segment, un signal d'alerte périodique
retentit pendant 2 secondes environ

o 7e segment, un signal d'alerte continu reten-
tit. La distance minimale de détection est
atteinte.

Avertisseur de recul

Si votre véhicule recule sans que la marche
arriére ne soit engagée, par exemple quand vous
vous arrétez dans une montée, le PARKTRONIC
surveille automatiquement la zone arriére.
Lorsque le PARKTRONIC détecte un obstacle a
moins de 31in (80 cm), tous les segments des
voyants s'allument. En outre, un signal d'alerte
continu retentit pendant que le véhicule s'ap-
proche de I'obstacle et encore pendant

2 secondes apres qu'il s'est arrété.

Systémes d'aide a la conduite

Désactivation et activation du PARK-
TRONIC

-25-3714:31

» Appuyez sur la touche [ & |.
Lorsque le PARKTRONIC est désactivé, le

voyant incorporé a la touche s'allume.

Traction d'une remorque

Si votre véhicule est doté du prééquipement
électrique pour la traction d'une remorque, le
PARKTRONIC détecte une remorque attelée. La
surveillance de la zone arriére par le PARKTRO-
NIC est désactivée dés que la liaison électrique
entre la remorque et le véhicule est établie. Si
vous utilisez un adaptateur, retirez-le de la prise
une fois la remorque dételée. Sinon, le PARK-
TRONIC ne surveillera pas la zone arriére.
Lorsque vous n'avez plus besoin du dispositif
d'attelage, déposezlarotule sielle estamovible.
La distance minimale de détection d'un obstacle
par le PARKTRONIC se réfere au pare-chocs et
non a la rotule.
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Mode travail

Problémes relatifs au PARKTRONIC

Problemes

Seuls les segments rou-
ges des voyants du
PARKTRONIC s'allu-
ment.

En outre, un signal
d'alerte retentit pendant
2 secondes environ.

Le PARKTRONIC est dés-
activé au bout de

20 secondes environ.

Le voyant incorporé a la

touche s'allume et

les segments rouges des
voyants du PARKTRONIC
s'éteignent.

atelier qualifié.

La distance indiquée par
les voyants du PARK-
TRONIC n'est pas plau-
sible.

Tous les segments sont
par exemple allumés
alors qu'il n'y a aucun
obstacle.

Causes et conséquences possibles et B Solutions

Le PARKTRONIC est en panne et s'est désactivé.
» Siles problemes persistent, faites contréler le PARKTRONIC par un

Les capteurs du PARKTRONIC sont encrassés ou recouverts de glace.
» Nettoyez les capteurs du PARKTRONIC (> page 253).
» Tournez la clé en position 2 dans le contacteur d'allumage.

La plaque d'immatriculation ou une autre piece rapportée se trouvant
a proximité des capteurs n'est peut-étre pas bien fixée.

» Controlez la fixation de la plaque d'immatriculation ou des autres

pieces rapportées se trouvant a proximité des capteurs.

Une autre source radioélectrique ou d'ultrasons perturbe éventuelle-

ment le systéme.

» Controlez le fonctionnement du PARKTRONIC a un autre endroit.

Caméra de recul

Consignes de sécurité importantes

La caméra de recul est uniquement un systeme
d'aide. Elle n'est pas en mesure de remplacer
|'attention que vous devez apporter a votre envi-
ronnement immédiat. C'est vous qui étes res-
ponsable de la sécurité lorsque vous effectuez
des manceuvres. Lorsque vous effectuez des
manceuvres, veillez a ce qu'aucune personne,
aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans
la zone de manceuvre.

La caméra de recul est un systéeme optique
d'aide au stationnement. Vous trouverez des
informations sur I'utilisation dans la notice d'uti-
lisation complémentaire spécifique du systeme
Audio 15.

La caméra se trouve au milieu du toit, au-dessus
du 3e feu stop (> page 254).

Vous trouverez de plus amples informations sur
le nettoyage de la caméra dans le chapitre
«Maintenance et entretieny (> page 254).

Mode travail

ADR (régulation du régime de travail)

Remarques générales

Apres activation, I'ADR augmente automatique-
ment le régime moteur jusqu'a une valeur pré-
réglée ou réglable.

© Aprés un démarrage a froid, le régime de
ralenti du moteur augmente automatique-
ment. Si le régime de travail préréglé est infé-




Traction d'une remorque

rieur au régime de ralentiaugmenté, lerégime  Réglage du régime de travail
de travail ne sera atteint qu'apres la phase de
mise en température.

Vous pouvez activer I'ADR uniquement lors-
que le véhicule est a I'arrét et que le frein de
stationnement est serré.

Le levier sélecteur de la boite de vitesses
automatique doit se trouver sur P.

Activation et désactivation de I'ADR

» Activez I'ADR.
» Augmentation: appuyez sur la touche [ & |.
» Diminution: appuyez sur la touche [ ® |.

. Conduite et stationnement

Traction d'une remorque

Remarques sur la traction d'une
remorque

» Activation: appuyez sur le haut (1) du con-
tacteur alors que le moteur tourne. Consignes de sécurité importantes

Le voyant incorporé au contacteur s'allume.
Le voyant qui se trouve sur le combiné  /\ ATTENTION
d'instruments s'allume ou le message Régu-
lation du régime de travail activée
apparait sur le visuel.

Le montage d'une rotule non appropriée ris-
que d'entrainer une sollicitation excessive du

> Désactivation: appuyez sur le bas (@) du dIISpOSItIf d'attelage et de I'essieu arriere.
contacteur alors que le moteur tourne. C'est notamment le cas pour les rotules plus
Le voyant incorporé au contacteur s'éteint. longues ou dotées d'un angle différent. Le

comportement routier peut en étre fortement

modifié et la remorque peut se détacher. Il y a
risque d'accident.

L'ADR se désactive automatiquement lorsque

¢ vous desserrez le frein de stationnement
e vous appuyez sur la pédale de frein.

o le véhicule se déplace

o le calculateur détecte un défaut

Lorsque vous tractez une remorque, montez
uniquement une rotule conforme aux dimen-
sions autorisées et congue pour répondre a
vos exigences. Ne modifiez pas la rotule ni le
dispositif d'attelage.

/N\ ATTENTION

Si vous utilisez un accouplement non
approuvé pour votre véhicule, I'attelage de
remorque pourrait étre sujette a une tension
excessive. Ceci pourrait endommager le véhi-
cule et la remorque pourrait se détacher pen-
dant le voyage. Cette situation pourrait nuire
a la maniabilité du véhicule et surcharger I'es-

>>
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Traction d'une remorque

sieu arriere. Un accident pourrait survenir
avec blessures graves, voire mortelles.

Par conséquent, observer ce qui suit:

o N'installer qu'un accouplement de remor-
que approuvé pour le véhicule.

» Avant le voyage, s'assurer que I'accomple-
ment est installé adéquatement et de fagon
sécuritaire. Pour ce faire, suivre les directi-
ves de fonctionnement fournies par le fabri-
cant de I'accouplement.

» N'apporter aucune modification a I'accou-

plement ou a I'attelage de remorque.
Respecter les instructions de fonctionnement
de I'attelage de remorque ou de I'accouple-
ment fournies par le fabricant.

/\ ATTENTION

Si la rotule n'est pas correctement posée et
verrouillée, elle peut se détacher pendant la
marche et mettre en danger les autres usa-
gers. Il y a risque d'accident et de blessure.

Montez et verrouillez la rotule conformément
auxinstructions de montage du fabricant de la
rotule. Si la rotule est posée, assurez-vous
avant chaque trajet qu'elle est verrouillée cor-
rectement.

/\ ATTENTION

Si |'attelage commence a tanguer, vous ris-
quez d'en perdre le controle. L'attelage peut
se renverser. |l y a risque d'accident.

N'essayez en aucun cas de redresser |'atte-
lage en accélérant. Réduisez votre vitesse et
ne contre-braquez pas. Freinez si nécessaire.

Suivez impérativement la notice d'utilisation du
fabricant du dispositif d'attelage et celle du
fabricant de la rotule.

Attelez et dételez la remorque avec précaution.
Lors de la manceuvre de recul pour atteler la
remorque, veillez a ce que personne ne se
trouve entre le véhicule tracteur et la remorque.
Si vous n'attelez pas la remorque correctement
au véhicule tracteur, I'attelage peut rompre. La
remorque en position de marche doit se trouver
a I'horizontale derriere le véhicule tracteur.

Veillez a ne pas dépasser les valeurs suivantes:

« Charge sur timon autorisée
« Charge tractée autorisée

« Charge autorisée sur |'essieu arriére du véhi-
cule tracteur

« Poids total autorisé du véhicule tracteur et de
la remorque

« Poids total roulant autorisé

Les valeurs autorisées a ne pas dépasser sont

indiquées

« dans les documents du véhicule

e sur la plaque signalétique du dispositif d'at-
telage

« sur la plaque signalétique de la remorque

e sur la plaque constructeur du véhicule
(> page 297)

Lorsque les données différent, la valeur la moins

élevée prévaut.

Les valeurs autorisées par le constructeur se

trouvent sur les plaques signalétiques et, pour le

véhicule tracteur, dans la section « Charge trac-

tée et charge sur timon autorisées»

(> page 169).

Avec une remorque, le véhicule se comporte

différemment.

L'attelage

e est plus lourd

« amoins de facilité pour accélérer ou gravir les
cotes

« freine sur une distance plus longue

« est plus sensible aux rafales de vent latérales

« exige une sensibilité accrue pour manceuvrer
le volant

¢ a un diamétre de braquage plus grand

Le comportement routier peut en étre affecté.

Lorsque vous roulez avec un attelage, adaptez

toujours votre vitesse aux conditions routieres

et météorologiques du moment. Soyez tres

attentif en conduisant. Maintenez une distance

de sécurité suffisante.

Si nécessaire, prenez contact avec un distribu-

teur SPRINTER agréé pour obtenir des explica-

tions relatives aux informations contenues dans

la notice d'utilisation.

Remarques générales

« Respectez la vitesse maximale pour les atte-
lages prescrite par la loi dans le pays, I'Etat
fédéral ou la province canadienne ol vous




vous trouvez. Avant de prendre la route, con-
sultez les documents de la remorque pour
connaitre la vitesse maximale autorisée pour
votre remorque.

Le risque d'accident sera alors réduit.

Montez sur votre véhicule uniquement un dis-
positif d'attelage agréé. En liaison avec votre
dispositif d'attelage SPRINTER, utilisez uni-
quement une rotule agréée pour votre véhi-
cule. Pour de plus amples informations sur la
disponibilité, sur le montage ainsi que sur
I'installation du systéme électrique de la
remorque, adressez-vous a un atelier qualifié.
Le dispositif d'attelage fait partie des équipe-
ments du véhicule qui sont particulierement
importants pour la sécurité routiére. Pour son
utilisation, son nettoyage et son entretien,
suivez scrupuleusement la notice d'utilisation
du fabricant.

Le pare-chocs de votre véhicule n'est pas
concu pour le montage de dispositifs d'atte-
lage amovibles.

Ne montez pas de dispositifs d'attelage loués
ou autres dispositifs d'attelage amovibles sur
le pare-chocs.

Limitez le risque de dommages sur la rotule.
Retirez la rotule de son support lorsque vous
n'en avez pas besoin.

Les spécifications de poids sont indiquées dans
la section « Charge tractée et charge sur timon
autorisées» (> page 169).

© La hauteur de la rotule varie en fonction de
la charge du véhicule. Utilisez dans ce cas une
remorque dont le timon est réglable en hau-
teur.

Recommandations pour la conduite

La vitesse maximale autorisée pour les attela-
ges dépend du type de remorque. Avant de
prendre la route, consultez les documents de la
remorque pour connaitre la vitesse maximale
autorisée pour votre remorque. Tenez égale-
ment compte de la vitesse maximale prescrite
par la loi dans le pays, I'Etat fédéral ou la pro-
vince canadienne ou vous vous trouvez.

Avec une remorque, le véhicule se comporte
différemment et consomme plus de carburant.
Dans les descentes longues et a forte déclivité,
vous devez sélectionner a temps la gamme de
rapports 3, 2 ou 1.

Traction d'une remorque

© Celavaut également lorsque le TEMPOMAT
est activé.

Vous utiliserez ainsi I'effet de freinage du
moteur et devrez freiner moins pour conserver
votre vitesse. Ceci permet de soulager le sys-
téme de freinage et d'éviter que les freins ne
surchauffent et ne s'usent trop rapidement. Si
vous devez tout de méme freiner, n'appuyez pas
en permanence sur la pédale de frein mais par
intervalles.

Conseils pour la conduite

Si la remorque louvoie:

» N'accélérez en aucun cas.
» Ne contre-braquez pas.
» Freinez si nécessaire.

@ Vous pouvez réduire le risque de tangage et
de roulis de la remorque en montant ultérieu-
rement des barres stabilisatrices ou des pro-
grammes de régulation du comportement
dynamique pour remorques. Pour de plus
amples informations, adressez-vous a votre
distributeur SPRINTER agréé.

Respectez une distance plus grande par rap-
port au véhicule quivous précede que lorsque
vous roulez sans remorque.

Evitez de freiner brusquement. Dans la
mesure du possible, freinez d'abord légere-
ment pour que la remorque vienne en appui.
Augmentez ensuite rapidement la force de
freinage.

L'aptitude au démarrage en cote indiquée se
référe au niveau de la mer. Lors de trajets en
montagne, tenez compte du fait que la puis-
sance du moteur et, par conséquent, |'apti-
tude du véhicule au démarrage en cote dimi-
nuent avec |'altitude.

. Conduite et stationnement
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Traction d'une remorque

Attelage d'une remorque

N31.10-2103-31

Remorque en position de marche

» Controlez que le levier sélecteur de la boite de
vitesses automatique se trouve sur P.

» Serrez le frein de stationnement du véhicule.
» Fermez toutes les portes.

» Placez la remorque a I'horizontale derriere le
véhicule.

@ La hauteur de la rotule varie en fonction de
la charge du véhicule. Utilisez dans ce cas une
remorque dont le timon est réglable en hau-
teur.

» Attelez la remorque.

» Etablissez toutes les liaisons électriques et
autres entre le véhicule et la remorque.
Accrochez également le cable de rupture dela
remorque dans I'anneau (1) de la rotule.

» Enlevez la sécurité antidéplacement de la
remorque, des cales par exemple.

» Desserrez le frein de stationnement de la
remorque.

€ Le faisceau de cables du véhicule est relié
par cable au voyant des feux stop.

Tenez compte des dimensions maximales auto-
risées pour la remorque (largeur et longueur).
La plupart des Etats fédéraux et toutes les pro-
vinces canadiennes imposent les équipements
suivants:

 Chaines de sécurité entre le véhicule tracteur
et laremorque. Les chaines doivent étre croi-
sées sous le timon. Elles ne doivent pas étre
reliées au pare-chocs nial'essieu du véhicule,
mais au dispositif d'attelage.

Laissez suffisamment de jeu dans les chaines.
Cecivous permet de prendre des virages ser-
rés.

« Systéme de freinage séparé sur certaines
remorques

o Coupure de sécurité sur les remorques frei-
nées. Renseignez-vous sur les exigences spé-
cifiques définies par la législation en vigueur.
Silaremorque vient a se détacher du véhicule
tracteur, la coupure de sécurité permet d'ac-
tionner les freins de la remorque.

Traction d'une remorque

Il existe de nombreuses prescriptions légales
relatives a la traction d'une remorque (limita-
tions de vitesse, par exemple). Assurez-vous
que votre attelage est conforme aux disposi-
tions locales en vigueur. Cela ne s'applique pas
uniquement a votre lieu de domicile, mais éga-
lement a votre lieu de destination. Pour de plus
amples informations, contactez la police et les
autorités locales.

Lorsque vous tractez une remorque, tenez
compte des remarques suivantes:

 Entrainez-vous, a I'écart de la circulation, a

conduire dans les virages, a arréter le véhi-

cule et a rouler en marche arriere. Vous pour-

rezainsiacquérir de I'expérience et vous habi-

tuer au nouveau comportement routier.

Avant de prendre la route, controlez les élé-

ments suivants:

- Fixation du dispositif d'attelage et de la
rotule

- Fonctionnement de l'interrupteur de sécu-
rité sur les remorques freinées

- Etat et fixation des chaines de sécurité

- Fixation des liaisons électriques

- Fonctionnement de I'éclairage

- Etat des roues et pression correcte des
pneus

Réglez les rétroviseurs extérieurs de maniére

a ce que la partie arriére de la remorque soit

bien visible.

Si la remorque est équipée de freins a com-

mande électronique, démarrez I'attelage avec

précaution. Freinez manuellement a I'aide du

calculateur de freinage et contrdlez que les

freins sont opérationnels.

» Arrimez votre chargement sur la remorque
dans le respect des exigences et régles de




sécurité applicables a I'arrimage

(> page 229).

Lorsque vous tractez une remorque, contro-
lez a intervalles réguliers I'arrimage du char-
gement ainsi que le fonctionnement de
I'éclairage et des freins.

Lorsque vous tractez une remorque, tenez
compte du fait que le comportement routier
est moins stable. Evitez de donner des coups
de volant brusques.

L'attelage est plus lourd, a moins de facilité
pour accélérer ou gravir les cotes et nécessite
une distance de freinage plus longue.

Il est plus sensible aux rafales de vent latéra-
les et exige une sensibilité accrue pour
manceuvrer le volant.

Dans la mesure du possible, ne freinez pas
brusquement, mais appuyez d'abord modé-
rément sur la pédale de frein afin que le frein
de laremorque puisse étre activé. Augmentez
ensuite la pression sur la pédale de frein.

Si la boite de vitesses automatique commute
de maniere répétée entre les rapports sur une
route en pente (montée ou descente), limitez
la gamme de rapports. Sélectionnez la
gamme de rapports 4, 3,2 ou 1.

Le passage a un rapport inférieur et la dimi-
nution de la vitesse réduisent le risque de
dommage au niveau du moteur.

Lorsque vous roulez en descente, engagez un
rapport inférieur et exploitez ainsi I'effet de
frein moteur.

Evitez de freiner en permanence car les freins
du véhicule et, le cas échéant, les freins de la
remorque risqueraient de surchauffer.

Si la température du liquide de refroidisse-
ment augmente fortement alors que le clima-
tiseur est en marche, arrétez le climatiseur.
Vous pouvez également refroidir le liquide de
refroidissement en réglant le débit d'air et la
température du chauffage/climatiseur sur le
niveau le plus élevé. Si nécessaire, ouvrez les
vitres.

Lorsque vous effectuez un dépassement,
soyez particulierement attentif au fait que la
distance de dépassement est plus importante
avec |'attelage.

En raison de la longueur de votre attelage,
vous aurez besoin d'une distance plus longue
avant de pouvoir revenir sur la voie d'origine.

Traction d'une remorque

Dételage d'une remorque

/\ ATTENTION

Si vous dételez une remorque avec frein a
inertie alors que celui-ci est serré, votre main
peut étre coincée entre le véhicule et le timon.
Il'y a risque de blessure.

Ne dételez pas une remorque lorsque le frein
a inertie est serré.

B Ne dételez pas une remorque avec frein a
inertie lorsque celui-ci est serré. Sinon, le
véhicule pourrait étre endommagé suite a la
détente du frein a inertie.

» Controlez que le levier sélecteur de la boite de
vitesses automatique se trouve sur P.

» Serrez le frein de stationnement du véhicule.

» Fermez toutes les portes.

» Serrez le frein de stationnement de la remor-
que.

» Immobilisez en outre la remorque a I'aide
d'une cale ou d'un objet similaire pour I'em-
pécher de se mettre a rouler.

» Débranchez le cable de la remorque et les
chaines de sécurité, puis dételez laremorque.

Charge tractée et charge sur timon
autorisées

Spécifications de poids

I Dans le cas des véhicules dont le poids total
autorisé est de 11 030 Ibs (5 003 kg), le poids
total roulant autorisé est inférieur a la somme
du poids total autorisé du véhicule et de la
charge tractée autorisée. Le dépassement du
poids total roulant autorisé peut entrainer des
dommages au niveau de la chaine cinémati-
que, de la boite de vitesses ou du dispositif
d'attelage.

Les valeurs indiquées pour le poids total auto-
risé du véhicule ou pour la charge tractée
autorisée diminuent en conséquence si le
véhicule ou la remorque sont complétement
chargés. Vous ne devez alors charger la
remorque ou le véhicule que partiellement.

Le poids total de la remorque (GTW) correspond
au poids de la remorque plus le poids du char-
gement et des équipements montés sur la
remorque.

. Conduite et stationnement
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Traction d'une remorque

Le poids total autorisé est spécifique a chaque
véhicule et dépend de son équipement: 5000 Ib
(2 268 kg) ou 7 500 Ib (3 402 kg).

La charge maximale sur timon appliquée a la
rotule (TWR) est de 500 Ib (227 kg) ou 750 Ib
(340 kg ). La charge réelle sur timon ne doit
cependant pas étre supérieure a la valeur indi-
quée sur les plaques signalétiques du dispositif
d'attelage ou de la remorque. Lorsque les don-
nées different, la valeur la moins élevée prévaut.

Le poids total roulant (GCWR) correspond au
poids total de la remorque plus le poids total du
véhicule, y compris le conducteur (environ

150 1b, 68 kg).Le poids total roulant autorisé est
spécifique a chaque véhicule et dépend de son
équipement.

Lorsque vous roulez avec une remorque attelée,
vous ne devez pas dépasser le poids total rou-
lant autorisé (GCWR).

Les valeurs autorisées a ne pas dépasser sont
indiquées dans les documents du véhicule ainsi
que sur les plaques signalétiques du dispositif
d'attelage, de la remorque et du véhicule

(> page 297). Les valeurs autorisées par le con-
structeur se trouvent en outre dans le chapitre
« Caractéristiques techniques» (> page 309).
Lorsque les données different, la valeur la moins
élevée prévaut.

Chargement de la remorque

M Si possible, utiliser le poids maximal auto-
risé pour la languette de remorquage. Ne pas
utiliser une languette de remorquage d'un
poids inférieur au minimum requis, au risque
que la remorque se desserre.

 VVous devezrépartir la charge entre le véhicule
et la remorque de telle maniere que vous ne
dépassiez pas le poids total maximal autorisé
du véhicule (GVWR) ni celui de la remorque
(GTW), ni le poids total roulant (GCWR), ni les
charges sur essieu (GAWR) et sur timon auto-
risées (TWR) de votre véhicule.

Ajoutez la charge sur timon appliquée a la
rotule (TWR) a la charge sur I'essieu arriere.
Vous éviterez ainsi de dépasser la charge
totale autorisée sur I'essieu (GAWR).

Ajoutez la charge sur timon appliquée a la
rotule (TWR) a la charge du véhicule. Vous
éviterez ainsi de dépasser le poids total auto-
risé du véhicule (GVWR).

Contréle du poids du véhicule et de la
remorque

o Assurez-vous que le poids du véhicule trac-
teur et celui de la remorque coincident avec
les valeurs maximales autorisées. Faites
peser |'attelage sur une balance étalon-
née.L'attelage comprend le véhicule tracteur,
y compris le conduteur, les passagers et le
chargement ainsi que la remorque chargée.

o Controlez la charge autorisée sur les essieux
avant et arriere (GAWR), le poids total de la
remorque (GTW), le poids total roulant
(GCWR) et la charge sur timon (TWR).

Alimentation électrique de la remor-
que

H Un cablage incorrect de la prise du connec-
teur pourrait, dans certains cas, entrainer
I'anomalie des autres systemes électroniques
du véhicule. Par conséquent, il est recom-
mandé de faire cabler la prise du connecteur
dans un atelier spécialisé.

H 1l est possible de brancher des accessoires
ayant une puissance de consommation maxi-
male de 240 W a I'approvisionnement élec-
trique permanent.

Ne pas charger une batterie de remorque a
I'aide de I'alimentation électrique.

Votre véhicule peut étre équipé de plusieurs
prééquipements électriques destinés a la trac-
tion d'une remorque. En fonction de votre
remorque, vous avez besoin d'un adaptateur
pour la liaison électrique entre la remorque et le
véhicule.

La prise de remorque de votre véhicule est équi-
pée d'usine d'une alimentation permanente.
L'alimentation permanente est disponible au
niveau de la broche 4 de la prise.

Tenez compte du fait que I'alimentation perma-
nente de la remorque n'est pas coupée lorsque
la tension de bord est trop faible. La batterie de
démarrage de votre véhicule risque alors de se
décharger complétement.

Pour de plus amples informations sur I'équipe-
ment électrique actuel de votre véhicule et sur
I'installation du systéme électrique de la remor-
que, adressez-vous a un atelier qualifié.




Combiné d'instruments

Informations utiles Continuez de rouler, mais avec prudence. Fai-

tes immédiatement controler le véhicule par
Cette notice d'utilisation décrit tous les mode- un atelier qualifié.
les ainsi que I'ensemble des équipements de
série et optionnels qui étaient disponibles pour  Lorsque vous utilisez I'ordinateur de bord, tenez

votre véhicule au moment de la cléture de la compte des dispositions légales en vigueur dans
rédaction de cette notice d'utilisation. Des le pays ou vous vous trouvez.

divergences sont E)o§5|bles' selon les pays. L'ordinateur de bord affiche sur le visuel uni-
Notez que votre vehicule n'est pas obligatoire- g, ement les messages et les alertes qui con-
ment équipé de toutes les fonctions décrites. cernent certains systémes. Veillez par consé-
Cela vaut également pour les fonctions et sys- g,ent 4 ce que le véhicule présente toujours
témes importants pour la sécurite. toute la sécurité de fonctionnement voulue. Sila
Lisez les informations sur les ateliers qualifiés sécurité de fonctionnement de votre véhicule
(> page 30). est compromise, arrétez immédiatement le

véhicule a I'écart de la circulation. Prenez
ensuite contact avec un atelier qualifié.

Consignes de sécurité importantes
/\ ATTENTION Combiné d'instruments

Sivous passez la main a travers le volant pour Vue d'ensemble
utiliser les boutons de réglage, vous risquez
de perdre le controle du véhicule. Il y a risque
d'accident et de blessure.

Utilisez les boutons de réglage uniquement
lorsque le véhicule est a I'arrét. Ne passez pas
la main a travers le volant pendant la marche.

. Ordinateur de bord et affichages

/\ ATTENTION

L'utilisation pendant la marche de systemes
d'information et d'appareils de communica-
tion intégrés détourne votre attention de la
circulation. Vous risquez en outre de perdre le
contréle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniguement lorsque les
conditions de circulation le permettent. Si ce
n'est pas le cas, arrétez-vous en tenant

compte des conditions de circulation et pro- (D Combiné d'instruments sur les véhicules

cédez aux entrées souhaitées lorsque le véhi- zansgol?rét_mliltlfoncttlon les véhicul
el e 2 e (@ Combiné d'instruments sur les véhicules

équipés d'un volant multifonction
/\ ATTENTION (® Touches de réglage ¥ et (=)
@ Touche de remise a zéro (0)

Si le combiné d,'mstruments tombe en panne ® Touche Maintenance (%) (contréle du niveau
ou en cas de défaut, vous ne pouvez pas d'huile moteur)

détecter les limitations du fonctionnement ® Touche Menu (M)

d?s sys:cemes |mportants o Secuflt?' Le Vous trouverez une vue générale du combiné
sécurité de fonctionnement de votre véhicule d'instruments dans le chapitre « Du premier
peut étre compromise. Il 'y a risque d'acci- coup d'ceil» (> page 36).

dent.
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. Ordinateur de bord et affichages

Combiné d'instruments

Le visuel qui se trouve sur le combiné d'instru-
ments est activé lorsque
e vous ouvrez la porte du conducteur

e vous tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage
« vous appuyez sur la touche de remise a zéro

« vous allumez I'éclairage

Le visuel s'éteint automatiquement au bout de

30 secondes si

o |a clé se trouve en position 0 dans le contac-
teur d'allumage

« aucun feu n'est allumé

Eclairage des instruments

Les touches () et (=) vous permettent de régler
I'intensité de I'éclairage des instruments lors-
que I'éclairage est allumé.

» Plus lumineux: appuyez sur la touche (#).
» Moins lumineux: appuyez sur la touche (=).

@ Véhicules avec éclairage extérieur automa-
tique: I'éclairage des instruments s'adapte
également a I'allumage automatique de
I'éclairage extérieur.

Compte-tours

B Ne faites pas tournerle moteur dans la plage
de surrégime, sous peine de I'endommager.

GP Protection de I'environnement

Evitez les régimes moteur élevés. Sinon, vous
augmentez inutilement la consommation de
votre véhicule et nuisez a I'environnement en
raison du taux plus élevé d'émissions pollu-
antes.

Le repére rouge sur le compte-tours indique la
plage de surrégime du moteur.

Afin de protéger le moteur, I'alimentation en
carburant est coupée lorsque le repére rouge
est atteint.

Température extérieure

Soyez particulierement attentif a I'état de la
chaussée dés que la température extérieure
s'approche du point de congélation.
L'indicateur de température extérieure se
trouve sur le visuel: véhicules sans volant multi-
fonction (> page 174), véhicules équipés d'un
volant multifonction (> page 178).

Les variations de la température extérieure s'af-
fichent avec un léger décalage sur l'indicateur.

Tachymeétre

Vous pouvez également afficher la vitesse sur le
visuel. Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur le tachymetre numérique a la

(> page 174) pour les véhicules sans volant
multifonction et a la (> page 178) pour les véhi-
cules équipés d'un volant multifonction.

@ Dans certains pays, un signal retentit lors-
que la vitesse maximale autorisée par la loi
est atteinte, par exemple 75 mph
(120 km/h).

Totalisateur journalier

» Remise a zéro: assurez-vous que le totali-
sateur journalier est affiché sur le visuel (véhi-
cules équipés d'un volant multifonction)

(> page 178).

» Appuyez sur la touche de remise a zéro (0)
jusqu'a ce que le totalisateur journalier affi-
che 0.0.
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Jauge de carburant

(@ Jauge de carburant sur les véhicules sans
volant multifonction

(@ Jauge de carburant sur les véhicules équipés
d'un volant multifonction

(® Indicateur de position du bouchon du réser-
voir [« ]:le bouchon du réservoir se trouve
a gauche. Indicateur de position du bouchon
du réservoir [ » |: le bouchon du réservoir
se trouve a droite.

(® Voyant d'alerte de réserve (> page 214)

Jauge de DEF

Véhicules sans volant multifonction

Si le niveau de DEF est inférieur a 1,5 US gal
(5,5 1), le message dEF Chk apparait sur le
visuel.

En outre, le voyant orange DEF sur le com-
biné d'instruments s'allume et un signal d'alerte
retentit.

Si le niveau de DEF descend en dessous du
niveau de réserve de 0,8 US gal (3,0 1), le mes-
sage StArtS RExx apparait sur le visuel. En
outre, le voyant orange DEF sur le combiné
d'instruments s'allume et un signal d'alerte
retentit trois fois.

xx correspond au nombre (16 a 0) de démarra-
ges restants du moteur prévus par le systéme.
Lorsque le nombre de démarrages restants
atteint 0, le message StArtS IdLE apparait sur
le visuel et un signal d'alerte retentit trois fois.
Enoutre, le voyant orange DEF et le voyant
orange de diagnostic moteur [I3] sur le com-
biné d'instruments s'allument et un signal
d'alerte retentit 3 fois.

La gestion moteur ne permet plus de rouler qu'a
5 mph (8 km/h) maximum.

Ajoutez au moins 1,5 US gal (5,5 |) de DEF

(> page 136).

Le message sur le visuel disparait uniquement
lorsque le véhicule est a I'arrét au plus tard
aprés 20 secondes dées que vous mettez le con-
tact ou démarrez le moteur, apres le processus
de ravitaillement.

Véhicules équipés d'un volant multi-
fonction

Si le niveau de DEF est inférieur a 1,5 US gal
(5,5 1), le message Additif dépollution
diesel Contréler! Cf. notice d'utili-
sation apparait sur le visuel.

Si le niveau de DEF descend en dessous du
niveau de réserve de 0,8 US gal (3,0 1), le mes-
sage PTus que XX démarrages apparait sur le
visuel.

En outre, un bref signal d'alerte retentit 3 fois.

XX correspond au nombre (16 a 0 ) de démarra-
ges restants du moteur prévus par le systeme.
Lorsque le nombre de démarrages restants
atteint 0, le message Id1e Mode apparait sur le
visuel.

Le voyant orange de diagnostic moteur [ ]
s'allume également et un bref signal d'alerte
retentit 3 fois.

La gestion moteur ne permet plus de rouler qu'a
5 mph (8 km/h) maximum.

Ajoutez au moins 1,5 US gal (5,5 I) de DEF

(> page 136).

Le message sur le visuel disparait uniquement
lorsque le véhicule est a I'arrét au plus tard
apres 20 secondes dés que vous mettez le con-
tact ou démarrez le moteur, apres le processus
de ravitaillement.

Ordinateur de bord (véhicules sans
volant multifonction)

Utilisation de I'ordinateur de bord

Remarques générales

L'ordinateur de bord est activé au moment ou
vous tournez la clé en position 1 dans le con-
tacteur d'allumage.

Les informations et les réglages relatifs au véhi-
cule sont affichés sur le visuel de I'ordinateur de
bord.

. Ordinateur de bord et affichages
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Ordinateur de bord (véhicules sans volant multifonction)

Les touches de réglage qui se trouvent sur le
combiné d'instruments vous permettent de
commander les affichages sur le visuel et
d'effectuer des réglages dans I'ordinateur de
bord.

Affichage standard

DIESEL

1
wnnnl

(D Totalisateur général

(@ Totalisateur journalier

® Heure

@ Température extérieure ou tachymetre
numeérique

(® Jauge de carburant (> page 173)

(® Position du levier sélecteur ou gamme de
rapports actuelle (boite de vitesses automa-
tique) (> page 131)

» Modification de I'affichage standard: tour-
nez la clé en position 2 dans le contacteur
d'allumage.

» Appuyez sur la touche Menu (M) pendant plus
de 1 seconde.

L'affichage passe de la température exté-
rieure au tachymetre numérique ou inverse-
ment.

Menus dans I'ordinateur de bord

Vue d'ensemble

Pour revenir a I'affichage standard a partir d'un

menu:

» Appuyez sur la touche Menu (M) pendant plus
de 1 seconde.

ou

» N'appuyez sur aucune touche pendant

10 secondes.
Les réglages effectués sont repris.

Les touches de réglage (+), (=), M) ou (0) vous
permettent de sélectionner les fonctions sui-

vantes:

« Affichage de I'échéance de maintenance
(> page 243)

« Contr6le du niveau d'huile (> page 235)

« Contr6le du niveau de DEF (> page 173)

o Présélection/réglage des heures de mise en
marche du chauffage additionnel
(> page 115)

« Systeme de controle de la pression des pneus
(> page 272)

» Réglage de I'heure (> page 174)

« Activation et désactivation de |'assistant des
feux de route (> page 183)

» Réglage de |'éclairage de jour (> page 86)

Réglage de I'heure

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

> Appuyez sur la touche Menu (M) autant de fois
qu'il est nécessaire pour que le nombre des
heures clignote.

» Appuyez sur la touche (#) ou la touche (=)
pour régler les heures.

» Appuyez sur la touche de remise a zéro (0).
Le nombre des minutes clignote.

» Appuyez sur la touche (¥) ou la touche (=)
pour régler les minutes.

@ sivous appuyez plus longuement sur la tou-
che () ou la touche (=), les valeurs défilent en
continu.

Activation et désactivation de I'assis-
tant des feux de route

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

» Appuyez sur la touche Menu (M) autant de fois
qu'il est nécessaire pour que le voyant
clignote et que le message on (activé) ou OFF
(désactivé) apparaisse sur le visuel.

» Appuyez sur la touche (¥) ou la touche (=)
pour activer ou désactiver I'assistant des feux
de route.
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Activation et désactivation de I'éclai-
rage de jour

Sivous réglez I'éclairage de jour sur on (activé),
I'éclairage de jour s'allume automatiquement
lorsque le moteur tourne.

Pour des raisons de sécurité, vous pouvez régler

cette fonction uniquement lorsque le véhicule

est a 'arrét. Sur les véhicules destinés aux pays
dans lesquels I'éclairage de jour est obligatoire,
le réglage d'usine est on (activé).

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

» Appuyez sur la touche Menu (M) autant de fois
qu'il est nécessaire pour que le voyant
clignote et que le message on (activé) ou OFF
(désactivé) apparaisse sur le visuel.

» Appuyez sur la touche (¥) ou la touche (=)
pour activer ou désactiver I'éclairage de jour.

@ Uniquement pour les Etats-Unis:
Lorsque vous tournez le commutateur d'éclai-

rage sur ou [ 20, les feux correspon-
dants s'allument. Si vous tournez le commu-
tateur d'éclairage sur [autol, I'éclairage de
jour reste allumé.

Uniquement pour le Canada:

Lorsque vous tournez le commutateur d'éclai-
rage sur [ 2D |, les feux de croisement s'allu-
ment. Sivous tournez le commutateur d'éclai-
rage sur ou sur [auro], I'éclairage de jour

reste allumé.

Ordinateur de bord (véhicules équi-
pés d'un volant multifonction)

Vue d'ensemble

» Activation de I'ordinateur de bord: tournez
la clé en position 1 dans le contacteur d'allu-
mage.

Les informations et les réglages relatifs au véhi-
cule sont affichés sur le visuel de I'ordinateur de
bord.

Les touches du volant multifonction vous per-
mettent de commander les affichages sur le
visuel et d'effectuer des réglages dans I'ordina-
teur de bord.

@  Visuel

Utilisation de I'ordinateur de bord

. Ordinateur de bord et affichages
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Ordinateur de bord (véhicules équipés d'un volant multifonction)

@ et[—]
o Sélection des sous-menus
« Modification des valeurs
» Réglage du volume sonore
Utilisation du téléphone

Prise d'appel
Fin de communication

Passage d'un menu a I'autre

en avant
en arriere

Navigation a l'intérieur d'un menu

[A ] enavant
[ ¥ ] en arriére

)

Commandes dans le détail

Vous pouvez vous représenter la configuration
des menus et des fonctions dans les menus
sous la forme d'une boucle:

» Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche

ou la touche [CH].

Les menus s'affichent les uns apres les
autres.

» Appuyez plusieurs fois de suite sur la tou-

che [ ¥ ] ou la touche [ A ].

Les fonctions du menu ou du sous-menu s'af-
fichent les unes apres les autres.

Chaque menu regroupe plusieurs fonctions qui
appartiennent & un méme théme.

Lorsque vous appuyez sur une des touches du
volant, vous modifiez I'affichage sur le visuel.
Ces fonctions vous permettent d'afficher des
informations relatives au véhicule ou d'en modi-
fier les réglages.

Le menu AUDIO comprend par exemple les
fonctions qui permettent de commander I'auto-
radio ou le lecteur de CD.

A la différence des autres menus, le menu
Réglages vous propose des sous-menus. L'uti-
lisation de ces sous-menus est décrite dans la
section « Menu Réglages» (> page 179).

Le nombre des menus dépend de I'équipement
du véhicule.

@ La commande des appareils audio par
I'intermédiaire des touches du volant et les
réglages viale menu AUDIO fonctionnent uni-
quement avec un appareil audio SPRINTER. Si
vous utilisez un appareil audio d'un autre
fabricant, les fonctions décrites peuvent étre
limitées ou faire totalement défaut.
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Vue d'ensemble des menus

Représentation schématique

. Ordinateur de bord et affichages
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L'illustration montre les affichages qui apparaissent lorsque vous faites défiler les menus.

N54.32-2946-31

Termes génériques Fonction

Les menus indiqués ici se rapportent a un véhi- ® Menu Ordinateur de bord
cule équipé du systeme Audio 15. (> page 186)

Sur les véhicules équipés du systéme Sound 5 >

ou Audio 20, les menus AUDIO et TEL (télé- (® Menu Téléphone

phone) apparaissent en anglais sur le visuel de
I'ordinateur de bord. L'affichage de ces menus
est indépendant de la langue que vous avez
sélectionnée pour le visuel.

@ Les termes génériques qui figurent dans le
tableau sont destinés a faciliter la recherche.
lls ne sont pas toujours affichés sur le visuel.

Fonction

@ Menu Utilisation (> page 177) Menu Utilisation
« Affichage standard
« Affichage de I'échéance de mainte- Vue d'ensemble

nance (> page 243)

» Systeme de contréle de la pression
des pneus (> page 272)

» Contréle du niveau d'huile
(> page 235)

Les touches [ A ] et [ ¥ ] du volant vous per-

mettent de sélectionner les fonctions suivantes

du menu Utilisation:

« Affichage du totalisateur journalier et du tota-
lisateur général (affichage standard)

@ Menu Audio (> page 178) (> page 178)
L o Affichage de la température du liquide de
® Menu Mémoire des messages refroidissement (> page 178)
> Ege 1Y) « Affichage de I'échéance de maintenance
@ Menu Réglages (> page 179) (> page 243)
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Ordinateur de bord (véhicules équipés d'un volant multifonction)

» Systéme de controle de la pression des pneus
(> page 272)
« Controle du niveau d'huile (> page 235)

Affichage standard

(@ Totalisateur général

(@ Totalisateur journalier

(® Température extérieure ou tachymetre
numérique

@ Heure

(® Position du levier sélecteur ou gamme de
rapports actuelle (> page 131)

L'affichage de base comprend I'affichage du
totalisateur général et du totalisateur journalier
(sur la partie supérieure du visuel). Cet affichage
est appelé affichage standard.

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche

autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre I'affichage standard sur le
visuel.

Affichage de la température du liquide
de refroidissement

Temp.
liq. refroid
*Cl 120

20

40

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour

faire apparaitre I'affichage standard sur le
visuel.

» Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ | pour sélectionner la température du
liquide de refroidissement.

Dans des conditions de marche normales et
avec une proportion de produit antigel et anti-
corrosion conforme aux prescriptions, la tem-
pérature affichée peut atteindre 250 °F (120 °C).
Lorsque la température extérieure est élevée ou
que vous roulez en montagne, elle peut grimper
jusqu'en haut de I'échelle.

Remarques générales

Les fonctions du menu AUDIO vous permettent
de commander I'appareil audio lorsqu'il est en
marche.

© La commande des appareils audio par
I'intermédiaire des touches du volant et les
réglages via le menu AUDIO fonctionnent uni-
guement avec un appareil audio SPRINTER. Si
vous utilisez un appareil audio d'un autre
fabricant, les fonctions décrites peuvent étre
limitées ou faire totalement défaut.

Siaucun appareil audio n'est en marche, le mes-
sage AUDIO aus (AUDIO éteint) apparait.

Sélection des stations radio

FH2 ‘f} ) )
(@101 F—@
R

™,

(@ Fréquence de réception
(@ Bande de fréquences ou bande de fréquen-
ces avec le numéro de position mémoire
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Utilisez les touches du volant.

» Mettez |'appareil audio en marche (voir la
notice d'utilisation spécifique).

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre la station réglée sur le visuel.

» Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ W] pour sélectionner la station souhai-
tée.

© Vous pouvez mémoriser de nouvelles sta-
tions uniquement par l'intermédiaire de
I'appareil audio. Consultez pour cela la notice
d'utilisation spécifique.
Vous pouvez également utiliser I'appareil
audio de maniére conventionnelle.

Utilisation du lecteur de CD

( CD en cours de lecture (dans le cas d'un
changeur de CD)
(@ Titre en cours de lecture

Utilisez les touches du volant.

» Mettez |'appareil audio en marche et sélec-
tionnez le lecteur de CD (voir la notice d'uti-
lisation spécifique).

» Appuyez sur la touche ou la touche

autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre les réglages du CD sur le
visuel.

» Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ ] pour sélectionner un titre CD.

Introduction

Le menu Réglages vous donne accés aux fonc-
tions et aux sous-menus suivants:

» Retour aux réglages d'usine dans tous les
sous-menus

o Retour aux réglages d'usine dans un sous-
menu

» Combiné d'instruments (> page 180)
- Réglage des unités et de la langue
- Réglage de la ligne de statut
o Heure(> page 182)
« Eclairage (> page 183)
- Activation et désactivation de I'éclairage
de la zone environnante
- Activation et désactivation de I'éclairage
de jour
- Réglage de I'extinction temporisée de
|'éclairage extérieur
- Activation et désactivation de I'assistant
des feux de route
« Véhicule
- Réglage de la sélection des stations radio
- Réglage de la sensibilité des essuie-glaces
 Chauffage additionnel (> page 115)
« Confort (> page 186)

- Activation de la mémorisation des réglages
en fonction de la clé

@ Pour des raisons de sécurité, tous les régla-
ges d'usine ne sont pas repris pendant la
marche. La fonction EcTairage de jour du
sous-menu Eclairage, par exemple, reste
inchangée.

Retour aux réglages d'usine dans tous
les sous-menus

Remise O
réglages:
actionner

33
touche O

Menu Réglages

Si le message Réglages apparait sur le visuel,
vous pouvez annuler les réglages effectués dans
tous les sous-menus et reprendre les réglages
d'usine.

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour

. Ordinateur de bord et affichages
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Ordinateur de bord (véhicules équipés d'un volant multifonction)

faire apparaitre le menu Réglages sur le
visuel.

» Appuyez sur la touche de remise a zéro (0)
pendant 3 secondes environ.
Une demande de confirmation avec la touche
de remise a zéro (0) apparait sur le visuel.

» Appuyez de nouveau sur la touche de remise
a zéro (0.
Les réglages effectués dans tous les sous-
menus sont annulés et les réglages d'usine
sont repris.

© Ssivous n'appuyez pas une 2e fois sur la tou-
che de remise a zéro (0), les réglages sont
conservés. Le menu Réglages réapparait au
bout de 5 secondes environ.

Retour aux réglages d'usine dans un
sous-menu

Dans chaque sous-menu, vous pouvez annuler
séparément les différents réglages effectués et
reprendre les réglages d'usine.

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre le menu Réglages sur le
visuel.

» Appuyez sur la touche [ A | pour faire appa-
raitre la liste des sous-menus.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[[—] pour sélectionner un sous-menu.

» Appuyez sur la touche de remise a zéro (0)
pendant 3 secondes environ.

Une demande de confirmation avec la touche
de remise a zéro (0) apparait sur le visuel.

» Appuyez de nouveau sur la touche de remise
a zéro (0.
Les réglages effectués sont annulés et les
réglages d'usine sont repris pour toutes les
fonctions du sous-menu.

© Ssivous n'appuyez pas une 2e fois sur la tou-
che de remise a zéro (0), les réglages effec-
tués sont conservés. Le menu Réglages
réapparait au bout de 5 secondes environ.

Sélection des sous-menus

Réglages
&

Heure/Date
Eclairage
Ughicule

La liste des sous-menus apparait sur le visuel.
De par leur nombre, les sous-menus ne peuvent
pas tous étre affichés simultanément.

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche

autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre le menu Réglages sur le

visuel.

» Appuyez sur la touche [ A | pour faire appa-
raitre la liste des sous-menus.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour sélectionner un sous-menu.
Le sous-menu sélectionné apparait en sur-
brillance.

» Appuyez sur la touche [_A_ | pour sélectionner
la fonction souhaitée dans le sous-menu.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ =] pour modifier le réglage.
Le nouveau réglage est mémorisé.

Sous-menu Combiné d'instruments

Sélection de I'unité d'affichage de la tem-
pérature

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche

autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre le menu RégTlages sur le

visuel.

» Appuyez sur la touche [ A | pour faire appa-
raitre la liste des sous-menus.
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» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour sélectionner le sous-menu Comb.
instr..

» Appuyez surlatouche [_A ] pour sélectionner
la fonction Temp..
Le réglage actuel apparait en surbrillance.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ =] pour sélectionner I'unité commune a
tous les affichages de température sur le
visuel: °C (degrés Celsius) ou °F (degrés Fah-
renheit).

Sélection de I'unité d'affichage du tachy-
meétre numérique

Tachym. num.

@

km/h

mph

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre le menu Réglages sur le
visuel.

» Appuyez sur la touche [_A | pour faire appa-
raitre la liste des sous-menus.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour sélectionner le sous-menu Comb .
instr..

» Appuyez sur latouche [ A ] pour sélectionner
la fonction Tachym. num..

Le réglage actuel apparait en surbrillance.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour sélectionner I'unité d'affichage du
tachymeétre numérique : km/h ou mph.

Sélection de I'unité d'affichage de la dis-
tance parcourue

Totalisateur

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche

autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre le menu Réglages sur le

visuel.

» Appuyez sur la touche [ A | pour faire appa-
raitre la liste des sous-menus.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour sélectionner le sous-menu Comb.
instr..

» Appuyez surlatouche [ A ] pour sélectionner
la fonction Totalisateur.
Le réglage actuel apparait en surbrillance.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ =] pour sélectionner I'unité commune a
tous les affichages de distance sur le visuel:
km (kilométres) ou miTes.

Sélection de la langue
Langue

@

Deutsch

Brit. English
Am. English

Les langues indiquées sont données a titre
d'exemple. Les langues disponibles peuvent
varier en fonction du pays.

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche

autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre le menu Réglages sur le

visuel.

» Appuyez sur la touche [ A | pour faire appa-
raitre la liste des sous-menus.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour sélectionner le sous-menu Comb.
instr..

» Appuyez surlatouche [ A ] pour sélectionner
la fonction Langue.
Le réglage actuel apparait en surbrillance.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[[— ] pour sélectionner la langue commune &
tous les messages.
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Sélection de I'affichage sur la ligne de sta-
tut

Sélec.affich. |

G.“)

Temp. extér.

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre le menu Réglages sur le
visuel.

» Appuyez sur la touche [ A | pour faire appa-
raitre la liste des sous-menus.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour sélectionner le sous-menu Comb.
instr..

» Appuyezsurlatouche [ A | pour sélectionner
la fonction Sélec.affich..

Le réglage actuel apparait en surbrillance.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour sélectionner I'affichage de la tem-
pérature extérieure ou de la vitesse (tachy-
metre numérique).

L'affichage sélectionné apparait ensuite en
permanence sur la partie inférieure du visuel.

Sélection de I'unité d'affichage de la pres-
sion des pneus

Press. pneus

G.‘)
bar
psi

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre le menu Réglages sur le
visuel.

» Appuyez sur la touche [ A | pour faire appa-
raitre la liste des sous-menus.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ =] pour sélectionner le sous-menu Comb .
instr..

» Appuyezsurlatouche [ A ] pour sélectionner
la fonction Press. pneus.
Le réglage actuel apparait en surbrillance.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — | pour sélectionner I'unité d'affichage de
la pression des pneus sur le visuel: bar ou
psi.

Sous-menu Heure/Date

Réglage de I'heure

Régl. heure .

&

Heures

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre le menu Réglages sur le
visuel.

» Appuyez sur la touche [ A | pour faire appa-
raitre la liste des sous-menus.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour sélectionner le sous-menu Heure/
Date.

» Appuyezsurlatouche [ A ] pour sélectionner
lafonctionRég1. heureHeures ouMinutes.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour régler la valeur souhaitée.

Sélection du mode d'affichage de I'heure

12/24 h

&
12 h

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre le menu Réglages sur le
visuel.

» Appuyez sur la touche [ A | pour faire appa-
raitre la liste des sous-menus.
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» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour sélectionner le sous-menu Heure/
Date.

» Appuyez surlatouche A ] pour sélectionner
la fonction 12/24 h.
Le réglage actuel apparait en surbrillance.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[[— ] pour sélectionner le type de représen-
tation de I'neure 12 hou 24 h.

Sous-menu Eclairage

Activation et désactivation de I'assistant
des feux de route

RAssistant
Feux route

®

désactivé

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre le menu Réglages sur le
visuel.

» Appuyez sur la touche [ A | pour faire appa-
raitre la liste des sous-menus.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — | pour sélectionner le sous-menu EcTai-
rage.

> Appuyez surlatouche [_A ] pour sélectionner
la fonction Assistant feux de route.
Le réglage actuel apparait en surbrillance.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[[— ] pour régler I'assistant des feux de route
sur activé ou désactivé.

© Pour des raisons de sécurité, vous ne pou-
vez pas reprendre le réglage d'usine de la
fonction Assistant des feux de route
pendant la marche. Le message suivant appa-
rait sur le visuel: Impossible pendant Ta
marche!

Pour de plus amples informations sur |'assistant

des feux de route, voir (>> page 89).

Activation et désactivation de I'éclairage
de jour

Si vous réglez I'éclairage de jour sur activé,
|'éclairage de jour s'allume automatiquement
lorsque le moteur tourne.

Pour des raisons de sécurité, vous pouvez régler
cette fonction uniquement lorsque le véhicule
est a l'arrét. Sur les véhicules destinés aux pays
dans lesquels I'éclairage de jour est obligatoire,
le réglage d'usine est activé.

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre le menu Réglages sur le
visuel.

> Appuyez sur la touche [ A ] pour faire appa-
raitre la liste des sous-menus.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour sélectionner le sous-menu Eclai-
rage.

» Appuyezsurlatouche [ A | pour sélectionner
la fonction Eclairage de jour.
Le réglage actuel apparait en surbrillance.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour régler I'éclairage de jour sur
activé ou sur désactivé.

© Lorsque vous tournez le commutateur
d'éclairage sur ou [ 2D ], les feux cor-
respondants s'allument. Si vous tournez le
commutateur d'éclairage sur [auro], I'éclai-
rage de jour reste allumé.

© Pour des raisons de sécurité, vous ne pou-
vez pas reprendre le réglage d'usine de la
fonction Eclairage de jour pendant la
marche. Le message suivant apparait sur le
visuel: Impossible pendant la marche!
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Activation et désactivation de I'éclairage
de la zone environnante

Eclair. local.

&
d
désactivé

&

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre le menu Réglages sur le
visuel.

» Appuyez sur la touche [ A ] pour faire appa-
raitre la liste des sous-menus.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour sélectionner le sous-menu Eclai-
rage.

» Appuyezsurlatouche [ A ] pour sélectionner
la fonction Eclair. Tocal.

Le réglage actuel apparait en surbrillance.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour régler I'éclairage de la zone envi-
ronnante sur activeé ou sur désactivé.

Si vous avez réglé I'éclairage de la zone envi-
ronnante sur activé, les feux suivants s'allu-
ment aprés déverrouillage du véhicule avec la
clé dans I'obscurité:

« Feux de position

« Feux arriére

« Eclairage de la plaque d'immatriculation

« Projecteurs antibrouillards

L'éclairage de la zone environnante s'éteint
automatiquement au bout de 40 secondes ou si
e vous ouvrez la porte du conducteur

e vous introduisez la clé dans le contacteur
d'allumage

« vous verrouillez le véhicule avec la clé

Réglage de I'extinction temporisée de
I'éclairage extérieur

Eclairage

Le sous-menu Eclairage vous permet de sélec-
tionner si et pendant combien de temps I'éclai-
rage extérieur doit rester allumé aprés la ferme-
ture des portes.

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre le menu Réglages sur le
visuel.

» Appuyez sur la touche [ A | pour faire appa-
raitre la liste des sous-menus.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ =] pour sélectionner le sous-menu Eclai-
rage.

» Appuyez sur la touche [_A_| pour sélectionner
la fonction EcTairage.

Le réglage actuel apparait en surbrillance.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ =] pour sélectionner si et pendant com-
bien de temps I'éclairage extérieur doit rester
allumé.

Si vous avez activé I'extinction temporisée de
|'éclairage extérieur, les feux suivants restent
allumés au moment ou vous arrétez le moteur:
 Feux de position

o Feux arriére

« Eclairage de la plaque d'immatriculation

e Projecteurs antibrouillards

© Vous pouvez réactiver cette fonction en
ouvrant une porte dans les 10 minutes qui
suivent la fermeture des portes.
Si, apres avoir arrété le moteur, vous n'ouvrez
aucune porte ou fermez des portes ouvertes,
I'éclairage extérieur s'éteint au bout de
60 secondes.

Sous-menu Véhicule

Réglage de la sensibilité des essuie-
glaces

Sensib.balay.
&
| Niveau 1]

Miveau 2
Miveau 3

=
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La fonction Sensib.balay. vous permet de
régler la sensibilité du capteur de pluie et de
luminosité.

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre le menu Réglages sur le
visuel.

» Appuyez sur la touche [ A ] pour faire appa-
raitre la liste des sous-menus.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[[— ] pour sélectionner le sous-menu Véhi-
cule.

» Appuyezsurlatouche [ A | pour sélectionner
la fonction Sensib.balay..

Le réglage actuel apparait en surbrillance.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour régler la sensibilité du capteur de
pluie et de luminosité.

Les différents niveaux correspondent aux régla-

ges suivants:

« Niveau 1: sensibilité élevée (le balayage
commence deés qu'une faible pluie se met a
tomber)

o Niveau 2: sensibilité intermédiaire

« Niveau 3:faible sensibilité (le balayage com-
mence seulement lorsque I'intensité de la
pluie est plus forte)

Activation et désactivation de I'avertis-
seur d'angle mort

Auertizseur
angle mort

®

désactivé

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre le menu Réglages sur le
visuel.

» Appuyez sur la touche [ A | pour faire appa-
raitre la liste des sous-menus.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — | pour sélectionner le sous-menu Véhi-
cule.

» Appuyezsurlatouche [ A | pour sélectionner
la fonction Avertisseur angle mort.
Le réglage actuel apparait en surbrillance.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour régler I'assistant des feux de route
suractivé ou désactivé.

Pour de plus amples informations sur I'avertis-
seur d'angle mort, voir (> page 153).

Sous-menu Chauffage

Réglage de I'heure de mise en marche du
chauffage additionnel

ChaufF. add.

®

05:00

12:25
Présél. dés.

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre le menu Réglages sur le
visuel.

» Appuyez sur la touche [ A | pour faire appa-
raitre la liste des sous-menus.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — | pour sélectionner le sous-menu Chauf-
fage.

» Appuyez sur la touche [ A | pour passer au
sous-menu Chauff. add. (> page 115).

Le réglage actuel apparait en surbrillance.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour sélectionner I'heure de mise en
marche souhaitée.

Avec le réglage Présél. dés., la mise en
marche automatique est désactivée.

» Appuyez sur la touche [E].

L'heure de mise en marche est présélection-
née.
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Sous-menu Confort

Réglages

&
selon clé ON

sel. clé OFF

La fonction RégTlages vous permet de détermi-
ner siles réglages effectués dans certains sous-
menus doivent étre mémorisés en fonction de la
clé.

Cette fonction concerne les menus Comb.
instr. (combiné d'instruments), Eclairage et
Véhicule.

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre le menu Réglages sur le
visuel.

» Appuyez sur la touche [ A | pour faire appa-
raitre la liste des sous-menus.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[ — ] pour sélectionner le sous-menu Con-
fort.

» Appuyez surlatouche [ A ] pour sélectionner
la fonction Réglages.

Le réglage actuel apparait en surbrillance.

» Activez ou désactivez la mémorisation des

réglages en fonction de la clé en appuyant sur

la touche ou la touche [ —=].

Remarques générales

Le menu Ordinateur de bord vous permet d'af-
ficher et de remettre a zéro les données statis-
tiques de votre véhicule.

@ Lorsque vous interrogez I'ordinateur de
bord, celui-ci affiche d'abord la derniere fonc-
tion consultée.

Les unités d'affichage des données statisti-
ques sont spécifiques au pays et ne dépen-
dent donc pas des unités sélectionnées dans
le menu RégTages.

Ordinateur de bord « Depuis départ» ou
« Depuis remise 0 »

Dep. départ
135 km— O

130 h e

90km#h

Ordinateur de bord « Depuis départ» (exemple)
(» Distance parcourue

@ Temps

(® Vitesse moyenne

@ Consommation moyenne de carburant

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
pour sélectionner Dep. départ.

ou

» Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ ] pour sélectionner Dep. rem. 0.

Les valeurs affichées dans le sous-menu Dep.
départ sont calculées depuis le début du trajet.
Les valeurs affichées dans le sous-menu Dep.
rem. 0 sont calculées depuis la derniére remise
a zéro de I'ordinateur de bord.
Les valeurs affichées sous Dep. départ revien-
nent automatiquement a zéro
« si le contact est coupé pendant plus de

4 heures

e aprés 999 heures
e aprés 9 999 miles
Les valeurs affichées sous Dep. rem. 0 revien-

nent automatiquement a zéro apres
9 999 heures ou 99 999 miles.

© Toutes les valeurs sont remises a zéro au
bout de 4 heures environ sivous tournez la clé
en position 0 dans le contacteur d'allumage
ou si vous la retirez.
Si vous tournez de nouveau la clé en posi-
tion 1 ou 2 pendant cette période, les valeurs
ne sont pas remises a zéro.
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Affichage de I'autonomie

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
pour sélectionner Dep. départ.

» Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ ] pour sélectionner Autonomie.
L'autonomie approximative, déterminée sur
la base de la quantité de carburant restant
dans le réservoir et de votre style de conduite,
apparait sur le visuel.

© Lorsqu'il n'y a plus suffisamment de carbu-
rant dans le réservoir, le message
Faire Te pleinapparaitsurlevisuel a
la place de I'autonomie.

Remise a zéro de I'ordinateur de bord

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
pour sélectionner Dep. départ.

» Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ ] pour sélectionner la fonction que
vous souhaitez remettre a zéro.

» Appuyez sur la touche de remise a zéro (0)
jusqu'a ce que les valeurs reviennent a « 0 ».

Menu Téléphone

Introduction

/\ ATTENTION

L'utilisation pendant la marche de systéemes
d'information et d'appareils de communica-
tion intégrés détourne votre attention de la
circulation. Vous risquez en outre de perdre le
contrble du véhicule. Il'y a risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniqguement lorsque les
conditions de circulation le permettent. Si ce
n'est pas le cas, arrétez-vous en tenant
compte des conditions de circulation et pro-
cédez aux entrées souhaitées lorsque le véhi-
cule est a |'arrét.

En ce qui concerne l'utilisation des téléphones
portables a l'intérieur du véhicule, tenez compte
des dispositions légales en vigueur dans le pays
ol vous vous trouvez. Utilisez votre téléphone
portable pendant la marche, pour autant que

cela soit autorisé par la loi, uniquement lorsque
les conditions de circulation le permettent.

Le menu TEL vous permet d'utiliser votre télé-
phone portable s'il est raccordé au dispositif
mains libres SPRINTER.

» Mettez le téléphone portable en marche (voir
la notice d'utilisation spécifique).

» Mettez |'appareil audio en marche (voir la
notice d'utilisation spécifique).

> Etablissez une connexion Bluetooth® entre le
téléphone portable et I'appareil audio (voir la
notice d'utilisation spécifique).

» Appuyez sur la touche ou la touche
du volant pour sélectionner le menu
TEL.

» Lorsque Entrer PIN apparait sur le visuel,
entrez le code PIN par I'intermédiaire du télé-
phone portable ou de I'appareil audio.

Le téléphone portable recherche le réseau
d'un opérateur. Aucune information n'est affi-
chée sur le visuel pendant ce temps.

Dés que le téléphone portable a trouvé un
réseau, I'affichage de disponibilité du télé-
phone portable apparait.

@ Pour de plus amples informations sur les
téléphones portables pouvant étre utilisés et
le raccordement d'un téléphone portable via
Bluetooth®, adressez-vous & un atelier quali-
fié.

© Lorsque I'affichage de disponibilité du télé-
phone portable disparait, cela signifie que
votre véhicule se trouve en dehors de la zone
d'émission et de réception.

Prise d'appel

» Appuyez sur la touche du volant pour
prendre I'appel.
La durée de communication apparait sur le
visuel.

Refus d'un appel ou fin de communica-
tion

» Appuyez sur la touche du volant pour
refuser I'appel ou mettre fin a la communica-
tion.

L'appelant entend alors le signal occupé.
L'affichage de disponibilité du téléphone por-
table apparait sur le visuel.

. Ordinateur de bord et affichages
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Composition d'un numéro du répertoire
téléphonique

Vous pouvez enregistrer de nouveaux numéros
de téléphone dans le répertoire téléphonique
par l'intermédiaire du téléphone portable (voir la
notice d'utilisation spécifique). Si votre télé-
phone portable est opérationnel, vous pouvez
rechercher et composer un numéro de télé-
phone mémorisé dans le répertoire téléphoni-
que.

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
pour sélectionner le menu TEL.
L'affichage de disponibilité du téléphone por-
table apparait sur le visuel.

» Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ W] pour sélectionner le répertoire télé-
phonique.

L'ordinateur de bord charge le répertoire télé-
phonique mémorisé sur la carte SIM ou dans
le téléphone portable. Cela peut prendre plus
de 1 minute.

Le chargement est terminé lorsque le mes-
sage disparait.

» Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ ] pour sélectionner le nom recher-
ché.

ou

» Lancement du défilement rapide: mainte-
nez la touche [ A | ou la touche [ ¥ ] enfon-
cée pendant plus de 1 seconde.

Le défilement rapide s'arréte des que vous
relachez la touche ou que la fin de la liste est
atteinte.

Utilisez les touches du volant.
» Composition du numéro d'appel: appuyez

sur la touche [&].

L'ordinateur de bord compose le numéro
sélectionné.

Lorsque la communication est établie, le nom
du correspondant et/ou la durée de la com-
munication s'affichent sur le visuel.

» Sortie du répertoire téléphonique:
appuyez sur la touche [E].

Répétition d'appel

L'ordinateur de bord enregistre dans la mémoire
de répétition d'appel les derniers noms ou
numéros de téléphone composés.

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
pour sélectionner le menu TEL.
L'affichage de disponibilité du téléphone por-
table apparait sur le visuel.

» Appuyez sur la touche [&].
Le dernier numéro ou le dernier nom enregis-

tré dans la mémoire de répétition d'appel
apparait sur le visuel.

» Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ ] pour sélectionner le nom ou le
numéro de téléphone recherché.

» Composition du numéro d'appel: appuyez

sur la touche [&].

L'ordinateur de bord compose le numéro
sélectionné.

Lorsque la communication est établie, le nom
du correspondant et/ou la durée de la com-
munication s'affichent sur le visuel.

ou
» Sortie de la mémoire de répétition d'ap-

pel: appuyez sur la touche [ER].

Messages sur le visuel

Remarques relatives aux messages
sur le visuel

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Si le combiné d'instruments et/ou le visuel
tombent en panne, plus aucune information
ne peut étre affichée.

Vous ne pouvez alors plus étre averti par |'état
des voyants de contrdle et d'alerte et ne dis-
posez plus d'informations sur les conditions
de marche (vitesse ou température exté-
rieure, par exemple). La tenue de route du
véhicule peut étre compromise. Adaptez
votre style de conduite et votre vitesse en
conséquence.

Prenez immédiatement contact avec un ate-
lier qualifié.
A ATTENTION

Si les travaux de maintenance ne sont pas
effectués correctement, la sécurité de fonc-




tionnement de votre véhicule peut étre com-
promise. Vous pourriez alors perdre le con-
tréle de votre véhicule et provoquer un acci-
dent. En outre, les systemes de sécurité pour-
raient ne plus étre en mesure de vous appor-
ter a vous et aux autres personnes la protec-
tion prévue.

Confiez toujours les travaux de maintenance a
un atelier qualifié.

© Lorsque vous tournez la clé en position 2
dans le contacteur d'allumage, un controle
des affichages est lancé. Tous les voyants de
controle et d'alerte (a I'exception du voyant
des clignotants) s'allument et le visuel est
activé. Contrdlez le fonctionnement des voy-
ants de contréle et d'alerte et du visuel avant
de prendre la route.

Véhicules sans volant multifonction

Des messages d'alerte, des messages de défaut
ou des informations complémentaires peuvent
apparaitre sur le visuel. Tous les messages qui
peuvent étre affichés sur le visuel sont réperto-
riés dans les pages suivantes. Certains messa-
ges sont accompagnés d'un signal d'alerte.

Véhicules équipés d'un volant multi-
fonction

L'ordinateur de bord affiche les messages
d'alerte et de défaut ou des informations com-
plémentaires sur le visuel. Certains messages
sont accompagnés d'un signal d'alerte. Les
messages a haut niveau de priorité apparaissent
en rouge sur le visuel.

Suivez les instructions données dans les mes-
sages et tenez compte des remarques supplé-
mentaires qui figurent dans la présente notice
d'utilisation.

Vous pouvez masquer les messages a bas

niveau de priorité avec la touche [E4], [CE,

Messages sur le visuel

[ A Jou[ ¥ ]duvolant ou avec la touche de
remise a zéro (0).

Les messages a haut niveau de priorité ne peu-
vent pas étre masqués. lls restent affichés sur le
visuel jusqu'a ce que la cause des défauts ait été
éliminée.

L'ordinateur de bord transfére certains messa-
ges dans la mémoire des messages

(> page 189).

Mémoire des messages

L'ordinateur de bord enregistre et affiche uni-
quement les messages et les alertes qui con-
cernent certains systémes. Veillez par consé-
guent a ce que le véhicule présente toujours
toute la sécurité de fonctionnement voulue.
Sinon, vous risquez de provoquer un accident.
L'ordinateur de bord enregistre certains des
messages qui sont affichés sur le visuel. Le
menu Mémoire des messages vous permet de
prendre connaissance des messages quiont été
mémorisés.

Utilisez les touches du volant.

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour
que le nombre de messages mémorisés appa-
raisse sur le visuel, par exemple 2 messages.
Si aucun message n'est mémorisé, le mes-
sage Aucun message apparait.

» Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ ] pour faire défiler les messages qui
ont été mémorisés.

» Sortie du menu Mémoire des messages:
appuyez sur la touche ou la touche
o).

Lorsque vous coupez le contact, les messages
sont effacés de la mémoire des messages. Vous
ne pouvez retirer la clé du contacteur d'allu-

mage que si elle se trouve sur la position neutre.

. Ordinateur de bord et affichages
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Messages sur le visuel

Messages sur le visuel dans le cas des véhicules sans volant multifonction

Messages sur le visuel

NO TPMS

NO TPMS

- — TPMS

dEF Chk

Causes et conséquences possibles et B> Solutions

Les conditions d'activation du TEMPOMAT ne sont pas remplies.
Vous ne pouvez activer le TEMPOMAT qu'a partir de 20 mph

(30 km/h).

ou

Le TEMPOMAT est désactivé en raison d'un défaut.
» Faites contréler le TEMPOMAT par un atelier qualifié.

Le message NO est affiché pendant 30 secondes. Le message TPMS est
également affiché aprés 30 secondes.
Le systéeme de contréle de la pression des pneus est en panne.

» Faites controler le systeme de contréle de la pression des pneus
ainsi que les roues par un atelier qualifié.

Le message NO est affiché pendant 30 secondes. Le message TPMS est

également affiché aprés 30 secondes.

Le systéeme de contr6le de la pression des pneus ne regoit pas de

signal d'au moins une roue car

e une roue a été remplacée par la roue de secours (sans dispositif
électronique)

« un dispositif électronique de roue a subi une surchauffe

« un dispositif électronique de roue est en panne

» Faites monter des roues équipées d'un dispositif électronique
approprié par un atelier qualifié.

Le message — — est affiché pendant 30 secondes. Le message TPMS
est également affiché aprés 30 secondes.

La pression d'un ou plusieurs pneus est insuffisante ou les pressions
des différents pneus présentent des différences importantes.

» Contrélez la pression des pneus et corrigez-la (> page 272).

En outre, le voyant orange DEF sur le combiné d'instruments
s'allume et un signal d'alerte retentit.

Le niveau de DEF est en dessous de 1,5 US gal (5,5 I).

» Remplissez le réservoir de DEF (> page 136).
Le voyant DEF s'éteint uniquement lorsque le véhicule est a
I'arrét au plus tard apres 20 secondes dés que vous mettez le con-
tact ou démarrez le moteur, apres le processus de ravitaillement.

En outre, le voyant orange de diagnostic moteur [iy] ainsi que le
voyant orange DEF sur le combiné d'instruments s'allument et
un signal d'alerte retentit.

L'agent réducteur DEF est encrassé, dilué ou n'est pas conforme a la
norme ISO 22241.

» Faites nettoyer et remplir de nouveau le réservoir de DEF dés que
possible par un atelier qualifié.




Messages sur le visuel

StArtS RExx

StArtS IdLE

Messages sur le visuel

Causes et conséquences possibles et > Solutions

En outre, le voyant orange DEF s'allume et une suite de signaux
d'alerte retentit.
Le niveau de DEF est en dessous du niveau de réserve de 0,8 US gal
(3,01).
Lorsque le message apparait pour la 1re fois, la quantité de DEF res-
tante suffit pour parcourir 1 200 miles (1 900 km) environ et vous
pouvez encore démarrer 16 fois le moteur.
Le nombre xx (16 a 1) de démarrages restants du moteur est affiché
a chaque démarrage du moteur.
» Ajoutez au moins 1,5 US gal (5,5 I) de DEF (> page 136).
Le voyant DEF s'éteint uniquement lorsque le véhicule est a
|'arrét au plus tard aprés 20 secondes dés que vous mettez le con-
tact ou démarrez le moteur, aprés le processus de ravitaillement.

En outre, le voyant orange de diagnostic moteur [iy] ainsi que le
voyant orange DEF sur le combiné d'instruments s'allument et
un bref signal d'alerte retentit 3 fois.

L'agent réducteur DEF est encrassé, dilué ou n'est pas conforme a la
norme ISO 22241.

Le post-traitement des gaz d'échappement est en panne ou présente
un dysfonctionnement qui peut avoir pour conséquence le dépasse-
ment des seuils d'émission. Ce dysfonctionnement ou cette panne
peut endommager le post-traitement des gaz d'échappement.

» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

En outre, le voyant orange DEF ainsi que le voyant de diagnostic
moteur [23] sur le combiné d'instruments s'allument et un signal
d'alerte retentit 3 fois.
Sile message StArtS IdLE apparait sur le visuel, vous ne pouvez plus
rouler qu'a 5 mph (8 km/h) maximum.
» Ajoutez au moins 1,5 US gal (5,5 |) de DEF (> page 136).
Le voyant DEF s'éteint uniqguement lorsque le véhicule est a
I'arrét au plus tard aprés 20 secondes dés que vous mettez le con-
tact ou démarrez le moteur, apres le processus de ravitaillement.

En outre, le voyant orange de diagnostic moteur [iE3] ainsi que le
voyant orange DEF sur le combiné d'instruments s'allument et
un signal d'alerte retentit.

Vous ne pouvez plus rouler qu'a 5 mph (8 km/h) maximum.
» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

. Ordinateur de bord et affichages




. Ordinateur de bord et affichages

Messages sur le visuel

Messages sur le visuel

Err

Err

Causes et conséquences possibles et B> Solutions

clignote 5 secondes et le voyant sur le combiné d'instrument
clignote, puis reste allumé en orange en permanence.

L'assistant de trajectoire est désactivé et il n'est momentanément pas
opérationnel.

Causes possibles:

e |l n'y a pas de lignes qui bordent la voie de circulation.

o La caméra est perturbée par de fortes précipitations ou du brouil-
lard.

» La caméra ne peut pas détecter les lignes qui bordent la voie de
circulation:
- |l fait trop sombre.

- Leslignes qui bordent la voie de circulation sont usées ou recou-
vertes de saleté ou de neige, par exemple.

o Le pare-brise est encrassé dans le champ de la caméra.

» Arrétez-vous en tenant compte des conditions de circulation.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a rouler
(> page 138).

» Nettoyez le pare-brise (> page 252), en particulier dans la zone
couverte par le champ de la caméra.
Lorsque le voyant s'éteint, |'assistant de trajectoire peut de
nouveau fonctionner.

Si le probleme subsiste, rendez-vous dans un atelier qualifié.

clignote 5 secondes et le voyant clignote, puis s'éteint.

L'assistant des feux de route est désactivé et n'est momentanément
pas opérationnel ou I'assistant des feux de route est défectueux.

Causes possibles:

o La caméra est perturbée par de fortes précipitations ou du brouil-
lard.

o Le pare-brise est encrassé dans le champ de la caméra.

» Arrétez-vous en tenant compte des conditions de circulation.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a rouler
(> page 138).

» Nettoyez le pare-brise (> page 252), en particulier dans la zone
couverte par le champ de la caméra.

Lorsque le voyant s'éteint, 'assistant des feux de route peut
de nouveau fonctionner.

Si le probleme subsiste, rendez-vous dans un atelier qualifié.




Messages sur le visuel

Messages sur le visuel Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Blind_Err clignote 5 secondes et les voyants orange intégrés aux rétroviseurs
extérieurs clignotent, puis restent allumés en permanence.
L'avertisseur d'angle mort est défectueux.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Err clignote 5 secondes et le voyant clignote, puis reste allumé en
permanence.

Le COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS est défectueux.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

. Ordinateur de bord et affichages
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Messages sur le visuel

Messages sur le visuel dans le cas des véhicules équipés d'un volant multifonc-

tion

Systémes de sécurité

Messages sur le visuel

ABS
Aller a 1'atelier!

ABS
pas disponible

Causes et conséquences possibles et B Solutions

L'ABS est désactivé en raison d'un défaut. L'ESP®, I'ASR, le BAS et le
TEMPOMAT sont également désactivés.

/\ ATTENTION

Le systéme de freinage continue de fonctionner avec son efficacité
normale, mais sans les fonctions indiquées ci-dessus. Les roues peu-
vent alors se bloquer, par exemple en cas de freinage a fond.

La manceuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule sont
fortement compromis. La distance de freinage peut s'allonger dans
les situations de freinage d'urgence. Les roues motrices peuvent pati-
ner a l'accélération.

Si I'ESP® n'est pas opérationnel, il ne peut pas stabiliser la trajectoire
du véhicule.

Le risque de dérapage et d'accident augmente.

» Continuez de rouler, mais avec prudence.

» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

L'ABS n'est momentanément pas disponible ou est désactivé en rai-
son d'une sous-tension. L'ESP®, I'ASR, le BAS et le TEMPOMAT ne
sont pas disponibles non plus.

Il se peut que la batterie ne se charge plus.
/\ ATTENTION

Le systeme de freinage continue de fonctionner avec son efficacité
normale, mais sans les fonctions indiquées ci-dessus. Les roues peu-
vent alors se bloquer, par exemple en cas de freinage a fond.
La manceuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule sont
fortement compromis. La distance de freinage peut s'allonger dans
les situations de freinage d'urgence. Les roues motrices peuvent pati-
ner a |'accélération.
SiI'ESP® n'est pas opérationnel, il ne peut pas stabiliser la trajectoire
du véhicule.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
» Roulez a plus de 13 mph (20 km/h) sur une courte distance.
Si le message disparait, cela signifie que les fonctions indiquées ci-
dessus sont de nouveau disponibles.

Si le message reste affiché:

» Continuez de rouler, mais avec prudence.
» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.




Messages sur le visuel

| O |

Aller a 1'atelier!

| O) |

Aller a 1'atelier!

| 0) |

pas disponible

Usure garnit. frein
Aller a 1'atelier!

Messages sur le visuel

Causes et conséquences possibles et > Solutions

L'ASR est désactivé en raison d'un défaut.
Il se peut que la puissance du moteur soit plus faible.

/\ ATTENTION

Les roues motrices peuvent patiner a I'accélération.

Le risque de dérapage et d'accident augmente.

» Continuez de rouler, mais avec prudence.

» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

Le BAS est désactivé en raison d'un défaut.

/\ ATTENTION
Le systeme de freinage continue de fonctionner avec I'efficacité nor-
male, mais sans assistance électronique.

La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de freinage
d'urgence.

Il'y a risque d'accident.
» Continuez de rouler, mais avec prudence.
» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

L'ASR et le BAS sont désactivés en raison d'une sous-tension.
Il se peut que la batterie ne se charge plus.

/N\ ATTENTION

Le systeme de freinage continue de fonctionner avec son efficacité
normale, mais sans les fonctions indiquées ci-dessus. Les roues peu-
vent alors se bloquer, par exemple en cas de freinage a fond.

La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de freinage
d'urgence. Les roues motrices peuvent patiner a |'accélération.

Le risque de dérapage et d'accident augmente.
» Continuez de rouler, mais avec prudence.
» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

Les garnitures de frein ont atteint la limite d'usure.

» Faites remplacer les garnitures de frein dés que possible par un
atelier qualifié.

. Ordinateur de bord et affichages
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Messages sur le visuel

Messages sur le visuel

Liquide frein Aller
a 1'atelier!

Répartiteur de frei-
nage

Répartiteur de frei-
nage Aller a 1'ate-
lier!

Causes et conséquences possibles et B> Solutions
Le niveau du liquide de frein est trop bas dans le réservoir.

/\ ATTENTION

Il se peut que I'effet de freinage diminue.
Il'y a risque d'accident.
» Arrétez immédiatement le véhicule a I'écart de la circulation.
» Controlez le niveau du liquide de frein dans le réservoir
(> page 239).
Si le niveau du liquide de frein se situe en dessous du repere mini-
mum:
» Ne poursuivez pas votre route.

» Ne faites pas |'appoint de liquide de frein. Le défaut n'en serait pas
éliminé pour autant.

» Prenez contact avec un atelier qualifié.
Sile niveau du liquide de frein se situe au-dessus du repere minimum:

» Continuez de rouler, mais avec prudence.
» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

L'EBD est désactivé en raison d'une sous-tension.
Il se peut que la batterie ne se charge plus.

/\ ATTENTION
Les roues arriere peuvent se bloquer au freinage. La distance de frei-
nage peut s'allonger dans les situations de freinage d'urgence.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
» Arrétez immédiatement le véhicule a I'écart de la circulation.
» Ne poursuivez pas votre route.
» Prenez contact avec un atelier qualifié.

L'EBD est désactivé en raison d'un défaut.

/\ ATTENTION
Les roues arriere peuvent se bloquer au freinage. La distance de frei-
nage peut s'allonger dans les situations de freinage d'urgence.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
» Arrétez immédiatement le véhicule a I'écart de la circulation.
» Ne poursuivez pas votre route.
» Prenez contact avec un atelier qualifié.




Messages sur le visuel

ESP
Aller a 1'atelier!

ESP
pas disponible

Frein stationn. Des-
serrer frein!

Ceinture Aller a
1'atelier!

Systéme de retenue
Aller a 1'atelier!

Messages sur le visuel

Causes et conséquences possibles et > Solutions

L'ESP® est désactivé en raison d'un défaut. Le TEMPOMAT est éga-
lement désactivé.

Il se peut que la puissance du moteur soit plus faible.
/\ ATTENTION
SiI'ESP® n'est pas opérationnel, il ne peut pas stabiliser la trajectoire
du véhicule.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.

» Continuez de rouler, mais avec prudence.
» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

L'ESP® est désactivé en raison d'une sous-tension. Le TEMPOMAT est
également désactivé.

Il se peut que la batterie ne se charge plus.
/\ ATTENTION
SiI'ESP® n'est pas opérationnel, il ne peut pas stabiliser la trajectoire
du véhicule.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.

» Continuez de rouler, mais avec prudence.
» Rendez-vous des que possible dans un atelier qualifié.

En outre, un signal sonore retentit.
Vous roulez avec le frein de stationnement serré.
» Desserrez le frein de stationnement (> page 139).

Le systeme de ceintures est en panne.
/\ ATTENTION
En cas d'accident ou de forte décélération du véhicule, le systeme de
ceintures peut ne pas vous protéger comme prévu.
Il'y a risque de blessure.
» Rendez-vous des que possible dans un atelier qualifié.

Les systéemes de retenue sont en panne.
/\ ATTENTION

Lorsque le systeme de retenue est en panne, certains systémes peu-
vent se déclencher de maniere intempestive ou ne pas se déclencher
du tout en cas d'accident.

Le risque de blessure et d'accident augmente.
» Continuez de rouler, mais avec prudence.
» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

. Ordinateur de bord et affichages
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Messages sur le visuel

Eclairage

Messages sur le visuel

Feu crois. gauche

Feu crois. droit
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Causes et conséquences possibles et B Solutions

Le feu de croisement gauche est défectueux®.

» Projecteur halogéne: remplacez I'ampoule dés que possible
(> page 94).

» Projecteur bi-xénon: rendez-vous dés que possible dans un atelier
qualifié.

Le feu de croisement droit est défectueux®.

» Projecteur halogéne: remplacez I'ampoule dés que possible
(> page 94).

» Projecteur bi-xénon: rendez-vous dés que possible dans un atelier
qualifié.

L'éclairage d'intersection gauche est défectueux®.

» Remplacez I'ampoule dés que possible (> page 94).

L'éclairage d'intersection droit est défectueux®.
» Remplacez I'ampoule dés que possible (> page 94).

L'éclairage extérieur automatique est activé: le commutateur d'éclai-
rage se trouve sur et vous avez oublié de retirer la clé.

» Retirez la clé du contacteur d'allumage.

Le clignotant gauche est défectueux.

» Remplacez I'ampoule du clignotant avant (> page 95) ou du cligno-
tant arriere (> page 96) dés que possible.

Le clignotant droit est défectueux.

» Remplacez I'ampoule du clignotant avant (> page 95) ou du cligno-
tant arriére (> page 96) dés que possible.

Le feu stop gauche est défectueux®.
» Remplacez I'ampoule dés que possible (> page 96).

Le feu stop droit est défectueux®.
» Remplacez I'ampoule dés que possible (> page 96).

Le 3e feu stop est défectueux®. Ce message apparait uniquement si
toutes les diodes sont défaillantes.

» Rendez-vous des que possible dans un atelier qualifié.

3 En fonction de I'équipement du véhicule, il se peut qu'il n'y ait pas de contrdle de défaillance des ampoules,

sauf pour les clignotants.
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3 En fonction de I'équipement du véhicule, il se peut qu'il n'y ait pas de contrdle de défaillance des ampoules,

sauf pour les clignotants.

Messages sur le visuel

Causes et conséquences possibles et > Solutions
Le feu de route gauche est défectueux®.

» Remplacez I'ampoule dés que possible (> page 94).

Le feu de route droit est défectueux®.
» Remplacez I'ampoule dés que possible (> page 94).

Un éclairage de la plaque d'immatriculation est défectueux®.
» Remplacez I'ampoule dés que possible (> page 97).

Vous avez oublié d'éteindre I'éclairage extérieur en quittant le véhi-
cule.

» Mettez le commutateur d'éclairage sur [ 0 |.

Le projecteur antibrouillard gauche est défectueux®.

» Faites remplacer I'ampoule dés que possible par un atelier qualifié.

Le projecteur antibrouillard droit est défectueux®.

» Faites remplacer I'ampoule dés que possible par un atelier qualifié.

Le feu antibrouillard arriére est défectueux®.
» Remplacez I'ampoule dés que possible (> page 96).

Le feu de position/feu de stationnement avant gauche est défec-
tueux®.

» Remplacez I'ampoule dés que possible (> page 94).

Le feu de position/feu de stationnement avant droit est défectueux®.

» Remplacez I'ampoule dés que possible (> page 94).
Un feu de recul est défectueux®.
» Remplacez I'ampoule dés que possible (> page 96).

Le feu arriére gauche est défectueux®.
» Remplacez I'ampoule dés que possible (> page 96).

Le feu arriére droit est défectueux®.
» Remplacez I'ampoule des que possible (> page 96).

. Ordinateur de bord et affichages




. Ordinateur de bord et affichages

Messages sur le visuel

Messages sur le visuel

0%
1O

Feux de gabarit

Assistant feux de
route ne fonctionne
pas

Assistant feux de

route pas dispo. pr
1"instant

Moteur

Causes et conséquences possibles et B> Solutions

Un feu de gabarit est défectueux®.
» Remplacez I'ampoule dés que possible (> page 98).

L'assistant des feux de route est défectueux.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

L'assistant des feux de route est désactivé et il n'est momentanément

pas opérationnel.

Causes possibles:

o La caméra est perturbée par de fortes précipitations ou du brouil-
lard.

o Le pare-brise est encrassé dans le champ de la caméra.

» Arrétez-vous en tenant compte des conditions de circulation.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a rouler
(> page 138).

» Nettoyez le pare-brise (> page 252), en particulier dans la zone
couverte par le champ de la caméra.
Si le défaut a été éliminé, le message Assistant feux route de
nouveau disponible apparait.

Messages sur le visuel

Filtre gaz échap-
pem. :

rouler a régime
élevé cf. notice
d'utilisation

Additif dépollution
diesel Controler!
Cf. notice d'utili-
sation

AN

Plus que XX démarra-
ges

Causes et conséquences possibles et P> Solutions

La régénération automatique du filtre a particules diesel est insuffi-

sante ou en panne.

» Roulez a un régime supérieur a 2 000 tr/min jusqu'a ce que le
message disparaisse du visuel.
Sile message ne disparait pas au bout de 20 minutes environ, faites
immédiatement éliminer le défaut par un atelier qualifié.

Le niveau de DEF est en dessous de 1,5 US gal (5,5 I).

» Remplissez le réservoir de DEF (> page 136).
Le message sur le visuel disparait uniquement lorsque le véhicule
est a l'arrét au plus tard apres 20 secondes dés que vous mettez le
contact ou démarrez le moteur, apres le processus de ravitaille-
ment.

En outre, un bref signal d'alerte retentit 3 fois.

Lorsque le message apparait pour la 1re fois, la quantité de DEF res-
tante suffit pour parcourir 1 200 miles (1 900 km) environ et vous
pouvez encore démarrer 16 fois le moteur.

Le nombre XX (16 a 0) de démarrages restants du moteur est affiché
a chaque démarrage du moteur.

» Ajoutez au moins 1,5 US gal (5,5 |) de DEF (> page 136).

3 En fonction de I'équipement du véhicule, il se peut qu'il n'y ait pas de contrdle de défaillance des ampoules,

sauf pour les clignotants.




Messages sur le visuel
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diesel Controler!
Cf. notice d'utili-
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Plus que XX démarra-
ges

0
43

Idle Mode

£

Lig. refroid. Stop,
couper moteur!

Messages sur le visuel

Causes et conséquences possibles et > Solutions

Le voyant orange de diagnostic moteur [i23] s'allume également et un

bref signal d'alerte retentit 3 fois.

Vous ne pouvez plus rouler qu'a 5 mph (8 km/h) maximum.

» Ajoutez au moins 1,5 US gal (5,5 I) de DEF (> page 136).
Le message sur le visuel et le voyant orange de diagnostic
moteur [i4] disparaissent uniquement lorsque le véhicule est &
I'arrét au plus tard apres 20 secondes dées que vous mettez le con-
tact ou démarrez le moteur, aprés le processus de ravitaillement.

En outre, le voyant orange de diagnostic moteur [i3] s'allume et un

signal d'alerte retentit.

L'agent réducteur DEF est encrassé, dilué ou n'est pas conforme a la

norme ISO 22241.

» Faites nettoyer et remplir de nouveau le réservoir de DEF dés que
possible par un atelier qualifié.

Le voyant orange de diagnostic moteur [i23] s'allume également et un
bref signal d'alerte retentit 3 fois.

Lorsque le message apparait pour la 1re fois, la quantité de DEF res-
tante suffit pour parcourir 1 200 miles (1 900 km) environ et vous
pouvez encore démarrer 16 fois le moteur.

Le nombre XX (16 a 0) de démarrages restants du moteur est affiché
a chaque démarrage du moteur.

L'agent réducteur DEF est encrassé, dilué ou n'est pas conforme a la
norme I1SO 22241.

Le post-traitement des gaz d'échappement est en panne ou présente
un dysfonctionnement qui peut avoir pour conséquence le dépasse-
ment des seuils d'émission. Ce dysfonctionnement ou cette panne
peut endommager le post-traitement des gaz d'échappement.

» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

Le voyant orange de diagnostic moteur [iy] s'allume également et un
bref signal d'alerte retentit 3 fois.

Vous ne pouvez plus rouler qu'a 5 mph (8 km/h) maximum.
» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

La température du liquide de refroidissement est trop élevée.

Si vous avez arrété le véhicule apres une sollicitation extréme, le
voyant d'alerte du liquide de refroidissement peut s'allumer lorsque
vous remettez le contact ou que vous redémarrez le moteur. Un trajet
en montagne ou la traction d'une remorque, par exemple, peuvent
représenter une telle sollicitation.

» Faites tourner le moteur au ralenti pendant 1 minute environ.

» Si le message reste affiché, prenez contact avec un atelier qualifié.

. Ordinateur de bord et affichages
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Messages sur le visuel

Messages sur le visuel
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(Canada: 1.0 Titer)

Niveau huile moteur
uniquement mot.
arrété!

Niveau huile moteur
Baisser niveau!

Causes et conséquences possibles et B> Solutions

Le niveau du liquide de refroidissement est trop bas.

Ne faites pas tourner le moteur lorsque le niveau de liquide de refroi-
dissement est trop bas. Le moteur risque de surchauffer et d'étre
endommagé.

» Arrétez immédiatement le véhicule a I'écart de la circulation.
» Arrétez le moteur et laissez-le refroidir.

» Faites |'appoint de liquide de refroidissement en respectant les
avertissements (> page 306).

» Si vous devez fréquemment faire I'appoint de liquide de refroidis-
sement, faites controler le systeme de refroidissement du moteur
par un atelier qualifié.

Le niveau de carburant est en dessous du niveau de réserve.
» Faites le plein a la prochaine station-service (> page 134).

Le séparateur d'eau est plein.
» Vidangez le séparateur d'eau (> page 240).

Le filtre a carburant est encrassé.
» Faites remplacer le filtre a carburant par un atelier qualifié.

Le niveau d'huile est trop bas.

» Controlez le niveau d'huile lors du prochain ravitaillement
(> page 235) et faites I'appoint.

Vous essayez de controler le niveau d'huile alors que le moteur tourne.

» Arrétez le moteur.
» Contr6lez le niveau d'huile (> page 235).

Le niveau d'huile moteur est trop élevé. Le moteur ou le catalyseur

risquent d'étre endommagés.

» Controlez le niveau d'huile (> page 235).

» Si le niveau d'huile est trop élevé: faites aspirer I'excés d'huile
moteur dans I'atelier qualifié le plus proche.

» Sile niveau d'huile est correct: faites éliminer le défaut par I'atelier
qualifié le plus proche.




Messages sur le visuel

Niveau huile moteur
Stop, couper moteur!

Capt. huile Aller a
1'atelier!

Messages sur le visuel

Causes et conséquences possibles et > Solutions

Le niveau d'huile moteur est trop bas ou il n'y a plus du tout d'huile. Le
moteur risque d'étre endommagé.

» Arrétez immédiatement le véhicule a I'écart de la circulation.
» Controlez le niveau d'huile avec la jauge (> page 236).

» Si le niveau d'huile moteur est correct: faites immédiatement éli-
miner le défaut par un atelier qualifié.

» Sile niveau d'huile moteur est trop bas: faites remorquer le véhicule
jusqu'a un atelier qualifié.

L'indicateur du niveau d'huile moteur présente un défaut.
» Faites immédiatement contrdler le véhicule par un atelier qualifié.

Systémes d'aide a la conduite

Messages sur le visuel

Tempomat

Tempomat
Aller a 1'atelier!

Assistant trajec-
toire pas dispo. pr
1"instant

Assistant trajec-
toire ne fonct. pas

Causes et conséquences possibles et - Solutions

Les conditions d'activation du TEMPOMAT ne sont pas remplies.
Vous ne pouvez activer le TEMPOMAT qu'a partir de 20 mph

(30 km/h).

Le TEMPOMAT est désactivé en raison d'un défaut.

» Faites contrdler le TEMPOMAT par un atelier qualifié.

et le voyant s'allume en orange.
L'assistant de trajectoire est désactivé et il n'est momentanément pas
opérationnel.

Causes possibles:

« |l n'y a pas de lignes qui bordent la voie de circulation.

o La caméra est perturbée par de fortes précipitations ou du brouil-
lard.

o La caméra ne peut pas détecter les lignes qui bordent la voie de
circulation:

- |l fait trop sombre.
- Leslignes qui bordent la voie de circulation sont usées ou recou-
vertes de saleté ou de neige, par exemple.

o Le pare-brise est encrassé dans le champ de la caméra.

» Arrétez-vous en tenant compte des conditions de circulation.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a rouler
(> page 138).

» Nettoyez le pare-brise (> page 252), en particulier dans la zone
couverte par le champ de la caméra.
Lorsque le voyant s'éteint, I'assistant de trajectoire peut de
nouveau fonctionner.

L'assistant de trajectoire est en panne.
» Faites controler I'assistant de trajectoire par un atelier qualifié.

. Ordinateur de bord et affichages
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Messages sur le visuel

Messages sur le visuel

Avertisseur angle
mort ne fonct. pas

Collision Preven-
tion Assist ne
fonct. pas

Assistant vent laté-
ral actif

Pneus

Causes et conséquences possibles et B> Solutions

L'avertisseur d'angle mort est en panne.
» Faites controler |'avertisseur d'angle mort par un atelier qualifié.

Le COLLISION PREVENTION ASSIST est en panne.

» Faites controler le COLLISION PREVENTION ASSIST par un atelier
qualifié.

La détection du systéeme de capteurs radar peut étre limitée

« lorsque les capteurs sont encrassés ou masqués

« en cas de chute de neige ou de forte pluie

e en cas de perturbation par d'autres sources radar

« en cas de forte réflexion radar, par exemple dans les parkings cou-
verts

o si le véhicule qui précéde est de largeur réduite, par exemple une
moto

« sile véhicule qui précéde suit une trajectoire décalée par rapport au
milieu de votre véhicule

» Nettoyez la zone du systéme de capteurs radar.

En outre, le voyant qui se trouve sur le combiné d'instruments
clignote.

Le systeme de stabilisation en cas de vent latéral est intervenu de
maniere nettement perceptible.

Messages sur le visuel

Corriger press.
pneus

35 @ 35
Controle

press. pneus ne
fonct. pas

Controle

press. pneus pas
dispo. pour 1'ins-
tant

Causes et conséquences possibles et B Solutions

La pression d'un ou plusieurs pneus est insuffisante ou les pressions

des différents pneus présentent des différences importantes.

» Controlez la pression des pneus dés que vous en avez la possibilité
et corrigez-la (> page 272).

Le systéme de contréle de la pression des pneus est en panne.

» Faites controler le systéme de contréle de la pression des pneus
ainsi que les roues par un atelier qualifié.

Le systéeme de contréle de la pression des pneus n'est momentané-

ment pas disponible en raison d'une perturbation radioélectrique ou

d'une sous-tension.

» Le systeme de contrdle de la pression des pneus est réactivé auto-
matiquement dés que les causes de la défaillance sont éliminées.




Messages sur le visuel

Contrdle

press. pneus ne
fonct. pas Pas de
capt. roue

Contrdler pneus

Attention pneu(s)
défectueux

Véhicule

Messages sur le visuel

Causes et conséquences possibles et > Solutions

Le systeme de contréle de la pression des pneus ne regoit pas de
signal d'au moins une roue car

e une roue a été remplacée par la roue de secours (sans dispositif
électronique)

« un dispositif électronique de roue a subi une surchauffe

 un dispositif électronique de roue est en panne

» Faites contrdler le systéme de contrdle de la pression des pneus
ainsi que les roues par un atelier qualifié.

La pression d'un ou plusieurs pneus a fortement diminué. Le systéme
de contrdle de la pression des pneus indique la position de la ou des
roues concernées une fois qu'il les a identifiées.

» Arrétez immédiatement le véhicule a |'écart de la circulation.

» Controlez les pneus.

» Réparez ou remplacez la roue si nécessaire (> page 286).

» Controlez la pression des pneus et corrigez-la (> page 272).
Le message disparait automatiquement apres quelques minutes de
marche.

Un ou plusieurs pneus se dégonflent rapidement. Le systeme de con-

trole de la pression des pneus indique la position de la ou des roues

concernées une fois qu'il les a identifiées.

» Arrétez le véhicule a I'écart de la circulation sans donner de coups
de volant ou de coups de frein brusques.

» Réparez ou remplacez la roue (> page 286).

Messages sur le visuel

@!

Défaut assistance
de direction

Batterie/Alterna-
teur Aller a 1'ate-
Tier!

Causes et conséquences possibles et P> Solutions

La direction assistée est en panne. Vous devez exercer une force plus
importante pour diriger le véhicule.

» Roulez prudemment jusqu'a un atelier qualifié et faites immédiate-
ment contréler la direction.

La batterie ne se charge plus. Causes possibles: I'alternateur est

défectueux ou la courroie a nervures trapézoidales est cassée.

» Arrétez immédiatement le véhicule a |'écart de la circulation.

» Controlez la courroie a nervures trapézoidales.

» Sila courroie a nervures trapézoidales est cassée: ne reprenez pas
la route! Prenez contact avec un atelier qualifié.

» Si la courroie a nervures trapézoidales est en bon état: faites con-
tréler le véhicule par un atelier qualifié.
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Voyants de contréle et d'alerte sur le combiné d'instruments

Messages sur le visuel

i

Marchepied électri-
que

(@)

apot ouvert!

)

Entrer PIN:

Portes ouvertes!

Lave-glace Contro-
ler niveau!

o

Clé

Causes et conséquences possibles et B> Solutions
Le marchepied électrique n'est pas entré/sorti ou n'est entré/sorti
que partiellement.

» Veillez a disposer d'un espace suffisant pour le marchepied élec-
trique.
» Ouvrez ou fermez de nouveau la porte coulissante.

» Sile marchepied électrique n'est toujours pas complétement rentré
ou sorti, rentrez-le manuellement (> page 72). Attirez |'attention
des passagers sur le marchepied manquant avant qu'ils ne des-
cendent du véhicule.

Vous roulez déja au pas alors que le capot n'est pas fermé.
» Fermez le capot.

Vous n'avez pas encore saisi votre code d'accés sur le téléphone por-
table.

» Entrez le code PIN de la carte SIM.

Vous roulez déja au pas alors que les portes ne sont pas encore toutes
fermées.

» Fermez les portes.

Le niveau du liquide de lave-glace est trop bas.
» Faites I'appoint de liquide de lave-glace (> page 239).

Messages sur le visuel

Remplacer Ta clé
Aller a 1'atelier!

Causes et conséquences possibles et B Solutions

La clé ne fonctionne plus.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Voyants de contréle et d'alerte sur le combiné d'instruments

Lorsque vous mettez le contact, certains systemes effectuent un autodiagnostic. Certains voyants
de contréle et d'alerte peuvent alors s'allumer ou clignoter momentanément. Cela n'est pas criti-
que. Les voyants de contrdle et d'alerte ne signalent un défaut que s'ils s'allument ou clignotent
aprées le démarrage du moteur ou pendant la marche.




Voyants de contréle et d'alerte sur le combiné d'instruments

Problémes

Le voyant rouge

d'alerte de dis-
tance s'allume
pendant la mar-
che.

Le voyant rouge
d'alerte de dis-
tance clignote
pendant la mar-
che. En outre, un
signal d'alerte
périodique reten-
tit.

Le voyant orange
de I'assistant de
trajectoire s'al-
lume pendant la
marche.

Le voyant vert de
|'assistant de tra-
jectoire s'allume
pendant la mar-
che.

Le voyant rouge
de I'assistant de
trajectoire s'al-
lume pendant la
marche. En outre,
un signal d'alerte
périodique reten-
tit.

Le voyant orange
d'alerte ASR/
ESP® clignote
pendant la mar-
che.

Le voyant orange
d'alerte ASR/
ESP® s'allume
alors que le
moteur tourne.

Causes et conséquences possibles et B Solutions

La distance par rapport au véhicule qui précede est trop faible pour la
vitesse sélectionnée.

Augmentez la distance.

Vous rattrapez le véhicule qui vous précéde a une vitesse trop élevée.
» Soyez prét a freiner.

» Soyez attentif aux conditions de circulation. Freinez si nécessaire
ou évitez |'obstacle.

L'assistant de trajectoire est désactivé.
» Sinécessaire, activez |'assistant de trajectoire (> page 156).

L’assistant de trajectoire est en état d’alerte.

Vous franchissez avec la roue avant une marque de délimitation de la
voie.

/\ ATTENTION

L'ESP® ou I'ASR entre en action car au moins 1 roue a atteint la limite
d'adhérence.

Le TEMPOMAT est désactivé pendant le réglage.

» Adaptez votre style de conduite aux conditions routiéres et aux
conditions de circulation. N'accélérez que faiblement.

» Roulez lentement.

Vous activez ou désactivez la transmission intégrale. Pendant le pro-
cessus, I'ASR et I'ESP® sont désactivés.

Une fois le processus terming, I'ASR et I'ESP® se réactivent automa-
tiguement.

Activez ou désactivez la transmission intégrale (> page 157).
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Voyants de contréle et d'alerte sur le combiné d'instruments

Problémes

[A] Levoyant orange
d'alerte ASR/
ESP® clignote
lentement pen-
dant la marche.

Le voyant orange
d'alerte ASR/
ESP® s'allume
alors que le
moteur tourne.

Le voyant orange ESP®,
le voyant orange ABS, le
voyant orange ASR/BAS
et le voyant rouge des
freins s'allument alors
que le moteur tourne.

Causes et conséquences possibles et B> Solutions

Sur les véhicules équipés d'une transmission intégrale, le systeme de
freinage a subi une surchauffe.

/\ ATTENTION
La puissance du 4-ETS est limitée. La puissance de freinage peut étre
réduite.

Il'y a risque d'accident.

» Continuez de rouler, mais avec prudence, en adaptant votre style de
conduite aux conditions routieres et aux conditions de circulation.

» Si le message n'apparait plus, cela signifie que le 4-ETS et la puis-
sance de freinage normale sont de nouveau disponibles.

L'ASR est désactivé.
/\ ATTENTION

Les roues motrices peuvent patiner a I'accélération.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
» Réactivez I'ASR. Exceptions: (> page 59).

L'EBD est en panne ou désactivé en raison d'une sous-tension ou d'un
défaut.

Il se peut que la batterie ne se charge plus.
/\ ATTENTION

Les roues arriere peuvent se bloquer prématurément au freinage. La
distance de freinage peut s'allonger dans les situations de freinage
d'urgence.

Le risque de dérapage et d'accident augmente.

» Véhicules équipés d'un volant multifonction: tenez également
compte des messages qui s'affichent sur le visuel (> page 188).

» Arrétez immédiatement le véhicule a I'écart de la circulation.

» Ne poursuivez pas votre route.

» Prenez contact avec un atelier qualifié.




Voyants de contréle et d'alerte sur le combiné d'instruments

Problémes

(@ BRAKE|

Le voyant rouge
des freins s'al-
lume alors que le
moteur tourne.

Lorsqu'une
remorque est
attelée: le voyant
rouge des freins
s'allume alors
que le moteur
tourne.

En outre, un
signal sonore
retentit.

Le voyant orange
ASR/BAS s'al-
lume alors que le
moteur tourne.

Causes et conséquences possibles et B Solutions

Il n'y a pas suffisamment de liquide de frein dans le réservoir de com-
pensation.

/\ ATTENTION

Il se peut que I'effet de freinage diminue.

Il'y a risque d'accident.

» Véhicules équipés d'un volant multifonction: tenez également
compte des messages qui s'affichent sur le visuel (> page 188).

» Arrétez immédiatement le véhicule a |'écart de la circulation.

» Controlez le niveau du liquide de frein dans le réservoir de com-
pensation (> page 239).

» Ne poursuivez pas votre route si le niveau du liquide de frein se situe
en dessous du repére minimum.

» Ne faites pas I'appoint de liquide de frein. Le défaut n'en serait pas
éliminé pour autant.

» Prenez contact avec un atelier qualifié.

/\ ATTENTION

Le servofrein de la remorque est défectueux.

Le comportement routier et le comportement au freinage de votre
véhicule peuvent étre modifiés. La remorque risque de surfreiner et
vous risquez de perdre le contrdle de I'ensemble routier.

Il'y a risque d'accident.

» Véhicules équipés d'un volant multifonction: tenez également
compte des messages qui s'affichent sur le visuel (> page 188).

» Arrétez immédiatement le véhicule a I'écart de la circulation.
» Ne poursuivez pas votre route.
» Prenez contact avec un atelier qualifié.

L'ASR est désactivé en raison d'un défaut.
Il se peut que la puissance du moteur soit plus faible.

/\ ATTENTION
Les roues motrices peuvent patiner a I'accélération.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.

» Continuez de rouler, mais avec prudence.
» Rendez-vous le plus rapidement possible dans un atelier qualifié.
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Voyants de contréle et d'alerte sur le combiné d'instruments

Problémes

Le voyant orange
ASR/BAS s'al-
lume alors que le
moteur tourne.

Le voyant orange
ASR/BAS s'al-
lume alors que le
moteur tourne.

Causes et conséquences possibles et B> Solutions
Le BAS est désactivé en raison d'un défaut.
/\ ATTENTION
Le systéme de freinage continue de fonctionner avec |'efficacité nor-

male, mais sans assistance électronique.

La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de freinage
d'urgence.

Il'y a risque d'accident.
» Continuez de rouler, mais avec prudence.
» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

L'ASR et le BAS sont désactivés en raison d'une sous-tension.
Il se peut que la batterie ne se charge plus.

/\ ATTENTION
Le systéme de freinage continue de fonctionner avec |'efficacité nor-
male.
Les roues motrices peuvent patiner a I'accélération.

La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de freinage
d'urgence.

Le risque de dérapage et d'accident augmente.
» Continuez de rouler, mais avec prudence.
» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.




Voyants de contréle et d'alerte sur le combiné d'instruments

Problémes

Le voyant orange
ABS s'allume
alors que le
moteur tourne.

Le voyant orange

DEF s'allume
alors que le
moteur tourne.

Le voyant orange
ESP® s'allume
alors que le
moteur tourne.

Causes et conséquences possibles et B Solutions

L'ABS est désactivé en raison d'un défaut ou n'est momentanément
pas disponible. L'ESP®, I'ASR, le BAS et le TEMPOMAT ne sont pas
disponibles non plus.

L'autodiagnostic n'est peut-étre pas terminé ou la batterie ne se
charge pas.

/\ ATTENTION

Le systeme de freinage continue de fonctionner avec son efficacité
normale, mais sans les fonctions indiquées ci-dessus. Les roues peu-
vent alors se bloquer, par exemple en cas de freinage a fond.

La manceuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule sont
fortement compromis.

La distance de freinage peut s'allonger dans les situations de freinage
d'urgence.
Les roues motrices peuvent patiner a I'accélération.

Si I'ESP® n'est pas opérationnel, il ne peut pas stabiliser la trajectoire
du véhicule.

Le risque de dérapage et d'accident augmente.

» Roulez a plus de 13 mph (20 km/h) sur une courte distance.
Si le voyant s'éteint, cela signifie que les fonctions indiquées ci-
dessus sont de nouveau disponibles.

Si le voyant ne s'éteint pas:

» Continuez de rouler, mais avec prudence.
» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

Le post-traitement des gaz d'échappement est en panne ou la réserve
actuelle de Diesel Exhaust Fluid (DEF) limite I'autonomie du véhicule.

» Tenez compte des messages sur le visuel.

L'ESP® est désactivé en raison d'une sous-tension ou d'un défaut. Le
TEMPOMAT est également désactivé.

Il se peut que la puissance du moteur soit plus faible.
Il se peut que la batterie ne se charge plus.

/\ ATTENTION

Si I'ESP® n'est pas opérationnel, il ne peut pas stabiliser la trajectoire
du véhicule.

Le risque de dérapage et d'accident augmente.

» Véhicules équipés d'un volant multifonction: tenez également
compte des messages qui s'affichent sur le visuel (> page 188).

» Continuez de rouler, mais avec prudence.
» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

. Ordinateur de bord et affichages
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Voyants de contréle et d'alerte sur le combiné d'instruments

Problémes

Le voyant rouge
d'alerte ne
s'éteint pas au
bout de

4 secondes aprés
que vous avez mis
le contact ou se
rallume.

Le voyant rouge
de charge de la
batterie s'allume
alors que le
moteur tourne.

Le voyant rouge
de charge de la
batterie s'allume
alors que le
moteur tourne.

Le voyant orange
d'usure des garni-
tures de frein s'al-
lume apres le
démarrage du
moteur ou pen-
dant la marche.

Le voyant orange
d'alerte du niveau
d'huile moteur
s'allume aprés le
démarrage du
moteur ou pen-
dant la marche.

Causes et conséquences possibles et B> Solutions
Les systémes de retenue sont en panne.

/\ ATTENTION

Lorsque les systemes de retenue sont en panne, certains systémes
peuvent se déclencher de maniére intempestive ou ne pas se déclen-
cher du tout en cas d'accident.

Le risque de blessure et d'accident augmente.
» Continuez de rouler, mais avec prudence.
» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

La batterie ne se charge plus. Causes possibles: I'alternateur est
défectueux ou la courroie a nervures trapézoidales est cassée.

» Arrétez immédiatement le véhicule a I'écart de la circulation.
» Controlez la courroie a nervures trapézoidales.

» Sila courroie a nervures trapézoidales est cassée: ne reprenez pas
la route! Prenez contact avec I'atelier qualifié le plus proche.

» Si la courroie a nervures trapézoidales est en bon état: faites con-
tréler le véhicule par un atelier qualifié.

La batterie est défectueuse.

» Arrétez immédiatement le véhicule a I'écart de la circulation.
» Ne poursuivez pas votre route.

» Prenez contact avec un atelier qualifié.

Les garnitures de frein ont atteint la limite d'usure.
/\ ATTENTION

La puissance de freinage peut étre réduite.
Il'y a risque d'accident.

» Faites remplacer les garnitures de frein le plus vite possible par un
atelier qualifié.

Le niveau d'huile est descendu a la valeur minimale.

» Vérifiez I'absence de fuite d'huile au niveau du moteur.

» Si vous constatez une fuite d'huile : rendez-vous immédiatement
dans un atelier qualifié.

» Sivous ne constatezaucune fuite d'huile: contrélez le niveau d'huile
et faites I'appoint (> page 236).




Voyants de contréle et d'alerte sur le combiné d'instruments

Problémes

Le voyant orange
d'alerte du niveau
d'huile moteur cli-
gnote et le brui-
teur d'alerte
retentit apres le
démarrage du
moteur ou pen-
dant la marche.

Le voyant orange
d'alerte du niveau
d'huile moteur
s'allume et le
bruiteur d'alerte
retentit apres le
démarrage du
moteur ou pen-
dant la marche.

Véhicules équi-
pés d'un moteur
diesel: le voyant
orange d'alerte
du niveau d'huile
moteur s'allume
de fagon répétée
pendant la mar-
che.

Le voyant orange
d'alerte du niveau
du liquide de
refroidissement
s'allume alors
que le moteur
tourne.

Le voyant rouge
d'alerte du liquide
de refroidisse-
ment s'allume
alors que le
moteur tourne.

Causes et conséquences possibles et B Solutions

Sur les véhicules équipés d'un moteur diesel, l'indicateur du niveau
d'huile, par exemple - 2.0 qts (Canada: - 2.0 1tr), est également
affiché sur le visuel.

Le niveau d'huile moteur est trop bas ou il n'y a plus du tout d'huile.
Le moteur risque d'étre endommagé.

» Arrétez immédiatement le véhicule a |'écart de la circulation.

» Controlez le niveau d'huile avec la jauge (> page 236).

» Si le niveau d'huile moteur est correct: faites immédiatement éli-
miner le défaut par un atelier qualifié.

» Sile niveau d'huile moteur est trop bas: faites remorquer le véhicule
jusqu'a un atelier qualifié.

Le niveau d'huile se situe au-dessus du niveau maximal.
Le moteur ou le catalyseur risquent d'étre endommagés.
» Controlez le niveau d'huile avec la jauge (> page 236).

» Si le niveau d'huile est trop élevé: faites aspirer I'excés d'huile
moteur le plus vite possible dans I'atelier qualifié le plus proche.

» Sile niveau d'huile est correct: faites éliminer le défaut le plus vite
possible par un atelier qualifié.

L'indicateur du niveau d'huile moteur présente un défaut.
» Faites immédiatement contrdler le véhicule par un atelier qualifié.

Le niveau du liquide de refroidissement est trop bas.

Ne faites pas tourner le moteur lorsque le niveau de liquide de refroi-
dissement est trop bas. Le moteur risque de surchauffer et d'étre
endommagé.

» Arrétez immédiatement le véhicule a I'écart de la circulation.

» Arrétez le moteur et laissez-le refroidir.

» Faites I'appoint de liquide de refroidissement en respectant les
avertissements (> page 238).

» Sivous devez fréquemment faire I'appoint de liquide de refroidis-
sement, faites contrdler le systeme de refroidissement du moteur
par un atelier qualifié.

La température du liquide de refroidissement est trop élevée.
» Arrétez immédiatement le véhicule a I'écart de la circulation.
» Prenez contact avec un atelier qualifié.

. Ordinateur de bord et affichages
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Voyants de contréle et d'alerte sur le combiné d'instruments

Problémes

[<E]

<}

Le voyant rouge
d'alerte du liquide
de refroidisse-
ment s'allume
alors que le
moteur tourne.

Le voyant orange
d'alerte de
réserve est
allumé. Simulta-
nément, la jauge
de carburant affi-
che 0 alors que le
moteur tourne et
que le réservoir
contient encore
du carburant.

Le voyant orange
de diagnostic
moteur s'allume
ou clignote alors
que le moteur
tourne.

Le voyant orange
de diagnostic
moteur s'allume
ou clignote alors
que le moteur
tourne.

Causes et conséquences possibles et B> Solutions

La température du liquide de refroidissement est trop élevée.

Si vous avez arrété le véhicule apres une sollicitation extréme, le
voyant d'alerte du liquide de refroidissement peut s'allumer lorsque
vous remettez le contact ou que vous redémarrez le moteur. Un trajet
en montagne ou la traction d'une remorque, par exemple, peuvent
représenter une telle sollicitation.

» Faites tourner le moteur au ralenti pendant 1 minute environ.

» Sile message reste affiché, prenez contact avec un atelier qualifié.

Le bouchon du réservoir n'est pas fermé.

» Fermez le bouchon du réservoir.
Un clic vous indique que le bouchon du réservoir est complétement
fermé.

» Sile défaut est encore affiché, faites-le éliminerimmédiatement par
un atelier qualifié.

Vous avez roulé jusqu'a ce que le réservoir de carburant soit vide.
Le moteur tourne en mode de fonctionnement de secours.

» Faites le plein a la prochaine station-service (> page 134).

» Purgez le systeme d'alimentation en carburant (> page 130).

» Aprés avoir fait le plein, effectuez 3 ou 4 démarrages successifs du
moteur. Le mode de fonctionnement de secours est quitté. Le véhi-
cule n'a pas besoin d'étre controlé.

La régulation de I'injection est en panne.

Le moteur tourne en mode de fonctionnement de secours.

Il se peut que la puissance du moteur soit plus faible.

» Faites contrdler le véhicule le plus vite possible par un atelier qua-
lifié.

Dans certains Etats, la loi prescrit de se rendre immédiatement dans

un atelier qualifié des que le voyant de diagnostic moteur s'allume.
Respectez les prescriptions Iégales.




Voyants de contréle et d'alerte sur le combiné d'instruments

Problémes

4
N

Le voyant orange
de diagnostic
moteur s'allume
alors que le
moteur tourne.

Le voyant orange
de préchauffage
reste allumé pen-
dant 1 minute
environ lorsque
vous tournez la
clé en position 2
dans le contac-
teurd'allumage. Il
se peut égale-
ment que le
voyant orange de
préchauffage s'al-
lume pendant

1 minute environ
alors que le
moteur tourne.

Le voyant orange
du filtre a particu-
les diesel s'al-
lume alors que le
moteur tourne.

Le voyant orange
du filtre a air s'al-
lume alors que le
moteur tourne.

Causes et conséquences possibles et B Solutions

Le post-traitement des gaz d'échappement est en panne ou présente
un dysfonctionnement qui peut avoir pour conséquence le dépasse-
ment des seuils d'émission. Ce dysfonctionnement ou cette panne
peut endommager le post-traitement des gaz d'échappement.
Lorsque le message apparait pour la 1re fois, vous pouvez encore
parcourir 500 mi (800 km) environ dans des conditions de conduite
normales. Puis, une suite de signaux d'alerte retentit et vous ne pou-
vez plus démarrer le moteur que 16 fois.

» Tenez compte des messages sur le visuel.
» Faites immédiatement contrdler le post-traitement des gaz
d'échappement par un atelier qualifié.

Dans certains Etats, la loi prescrit de se rendre immédiatement dans
un atelier qualifié des que le voyant de diagnostic moteur s'allume.
Respectez les prescriptions Iégales.

Si la température extérieure est extrémement basse, vous ne pouvez
éventuellement pas démarrer le moteur.

Le systeme de préchauffage est en panne.
» Faites éliminer le défaut par un atelier qualifié.

La régénération automatique du filtre a particules diesel est insuffi-

sante ou en panne.

» Roulez a un régime supérieur a 2 000 tr/min jusqu'a ce que le
voyant du filtre a particules diesel s'éteigne.

» Si le voyant du filtre a particules diesel ne s'éteint pas au bout de
20 minutes environ, faites immédiatement éliminer le défaut par un
atelier qualifié.

La maintenance du filtre a air est arrivée a échéance. Le filtre a air est
encrasseé.

» Faites remplacer la cartouche du filtre a air par un atelier qualifié.

. Ordinateur de bord et affichages
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Voyants de contréle et d'alerte sur le combiné d'instruments

Problémes

E

WE

&

Le voyant orange
d'alerte du sys-
teme de contrdle
de la pression des
pneus s'allume.

Uniquement pour
les véhicules des-
tinés au marché
américain:

Le voyant orange
d'alerte du sys-
téme de contrdle
de la pression des
pneus clignote
pendant

60 secondes, puis
reste allumé.

Le voyant orange
du séparateur
d'eau s'allume
lorsque le contact
est mis.

Le voyant orange
du filtre a carbu-
rant s'allume lors-
que le contact est
mis.

Le voyant orange
du niveau de
liquide de lave-
glace et de lave-
phares s'allume
apres le démar-
rage du moteur
ou pendant la
marche.

Causes et conséquences possibles et B> Solutions

/\ ATTENTION
Le systéeme de contr6le de la pression des pneus détecte une baisse
de pression rapide ou importante dans un ou plusieurs pneus.

» Arrétez le véhicule sans donner de coups de volant ou de coups de
frein brusques. Ce faisant, tenez compte des conditions de circu-
lation.

» Controlez les pneus et corrigez la pression. Si un pneu continue de
se dégonfler, vous devez le remplacer. Les pneus endommagés
doivent étre immédiatement remplacés.

Une fois la panne éliminée, le voyant d'alerte s'éteint au bout de
quelques minutes de marche.

» Véhicules équipés d'un volant multifonction: tenez également
compte des messages qui s'affichent sur le visuel (> page 188).

Le systéeme de contr6le de la pression des pneus est en panne.

» Faites controler le systeme de contréle de la pression des pneus
ainsi que les roues par un atelier qualifié.

Le séparateur d'eau du filtre a carburant est plein.
» Vidangez le séparateur d'eau (> page 240).

Le filtre a carburant est encrassé.
» Faites remplacer le filtre a carburant par un atelier qualifié.

Le niveau de I'eau est trop bas.
» Faites I'appoint de liquide de lave-glace (> page 239).




Voyants de contréle et d'alerte sur le combiné d'instruments

Problémes

Le voyant rouge
d'alerte des cein-
tures de sécurité
est allumé en per-
manence ou cli-
gnote. En outre,
un signal d'alerte
peut retentir.

Le voyant orange
de défaillance des
ampoules s'al-
lume lorsque
vous tournez la
clé en position 2
dans le contac-
teur d'allumage.

Le voyant orange
de controle des
portes s'allume
pendant la mar-
che.

Le voyant orange
de contréle des
portes s'allume.

Le voyant de la
direction s'allume
lorsque le contact
est mis.

Causes et conséquences possibles et B Solutions

Le voyant d'alerte attire votre attention sur le fait que vous devez
boucler votre ceinture.

» Bouclez votre ceinture de sécurité (> page 46).

Une ampoule de I'éclairage extérieur (a |'exception des feux d'en-
combrement et de I'éclairage de la remorque) est défectueuse.

© Enfonction de I'équipement du véhicule, il se peut qu'il n'y ait pas
de contrdle de défaillance des ampoules, sauf pour les clignotants.

» Remplacez I'ampoule défectueuse le plus vite possible (> page 92).

Vous roulez déja au pas alors que le capot ou les portes ne sont pas
encore tous fermés.

» Fermez les portes ou le capot.

Le marchepied électrique n'est pas entré/sorti ou n'est entré/sorti

que partiellement.

» Veillez a disposer d'un espace suffisant pour le marchepied élec-
trique.

» Ouvrez ou fermez de nouveau la porte coulissante.

» Sile marchepied électrique n'est toujours pas complétement rentré
ou sorti: rentrez-le manuellement (> page 72). Attirez I'attention
des passagers sur le marchepied manquant avant qu'ils ne des-
cendent du véhicule.

La direction assistée est en panne. Vous devez exercer une force plus
importante pour diriger le véhicule.

» Roulez prudemment jusqu'a un atelier qualifié et faites immédiate-
ment controler la direction.

. Ordinateur de bord et affichages
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Bacs et compartiments de rangement

Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les mode-
les ainsi que I'ensemble des équipements de
série et optionnels qui étaient disponibles pour
votre véhicule au moment de la clture de la
rédaction de cette notice d'utilisation. Des
divergences sont possibles selon les pays.
Notez que votre véhicule n'est pas obligatoire-
ment équipé de toutes les fonctions décrites.
Cela vaut également pour les fonctions et sys-
temes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(> page 30).

Bacs et compartiments de rangement

Consignes de sécurité importantes

/N\ ATTENTION

Si vous rangez des objets de maniére inap-
propriée dans I'habitacle du véhicule, ceux-ci
peuvent glisser ou étre projetés et ainsi heur-
ter les occupants du véhicule. Par ailleurs, en
cas d'accident, les porte-gobelets, bacs
ouverts et réceptacles de téléphone ne peu-
vent pas retenir dans tous les cas les objets
qu'ils contiennent. Iy a risque de blessure, en
particulier lors d'un freinage ou d'un change-
ment brusque de direction.

» Rangez toujours les objets de maniere a ce
qu'ils ne puissent pas étre projetés dans
ces situations ou dans des situations simi-
laires.

« Veillez toujours a ce qu'aucun objet ne
dépasse des bacs de rangement, des filets
a bagages ou des filets de rangement.

» Fermez les bacs de rangement verrouilla-
bles avant de prendre la route.

» Rangez et arrimez toujours les objets
lourds, durs, pointus, tranchants, fragiles
ou volumineux dans le coffre.

Tenez également compte des informations qui
figurent dans la section « Directives de charge-
ment» (> page 227).

Boite a gants

Boite a gants (exemple: boite a gants avec cou-
vercle verrouillable)

[1] Position déverrouillée

[2] Position verrouillée

(® Poignée de la boite a gants

Vous pouvez verrouiller et déverrouiller la boite

a gants avec la clé mécanique ou la clé rabatta-

ble.

» Ouverture: si nécessaire, déverrouillez le
couvercle de la boite a gants.

» Tirez la poignée de la boite a gants (3) dans le
sens de la fleche.

@ Porte-cartes
(® Porte-stylo

» Fermeture: relevez la boite a gants et
appuyez dessus jusqu'a encliquetage.




Bacs et compartiments de rangement

» Ouverture: appuyez brievement sur le cou-

vercle (.

Le range-lunettes s'ouvre.

» Fermeture: repoussez le range-lunettes
dans I'unité de commande au plafonnier jus-
qu'a encliquetage.

Assurez-vous que le range-lunettes est fermé
pendant la marche.

/\ ATTENTION

Les objets qui dépassent du bac de range-
ment situé au-dessus de I'airbag frontal du
passager peuvent géner, voire empécher le
déclenchement de l'airbag frontal du passa-
ger. L'airbag frontal du passager n'est alors
plus en mesure d'apporter la protection pré-
vue. Le risque de blessure augmente.

Veillez a ce qu'aucun objet ne dépasse du bac
de rangement qui se trouve au-dessus de |'air-
bag frontal du passager.

H La charge maximale de chacun des bacs de
rangement gauche et droit est de 11 Ibs

(5 kg).

Bac de rangement (exemple: c6té passager)

T r—

Bac de rangement avec prééquipement pour
smartphone

(® Prise USB

@ Prise jack 3,5 mm

@ En fonction de I'équipement du véhicule, le
bac de rangement peut contenir une prise
USB et une prise AUX IN. Une interface média
est une interface universelle pour les appa-
reils audio portables, tels que les iPod® et les
lecteurs MP3 (voir la notice d'utilisation spé-
cifique du systeme Audio).

. Rangement et autres




Bacs et compartiments de rangement

8 [nssoo
S
":',' Sur les véhicules équipés d'une paroi de sépa-
© ration, vous pouvez charger le bac de range-
- ment (1) uniquement a partir du compartiment
@  Bac de rangement dans la planche de bord, au- de chargement.
"E dessus de la console centrale (exemple avec cou-
@ Vercle)
ous pouvez utiliser les bacs de rangement qui
£ v tiliser les bacs de rangement qui
g’o se trouvent dans et sur la console centrale pour
& ranger de petits objets légers.
n‘g » Ouverture: tirez la poignée de déverrouil- M La charge maximale de chacun des bacs de
lage . rangement gauche et droit est de 5,5 Ibs
- Le couvercle (1) bascule vers le haut. (2,5 kg).

» Fermeture: abaissez le couvercle (1) et
appuyez dessus jusqu'a encliquetage.
Le couvercle du bac de rangement doit étre
fermé pendant la marche afin que les objets
qui s'y trouvent soient rangés en toute sécu-
rité.

H La charge maximale de I'ensemble du bac
de rangement est de 66 Ibs (30 kg).
Ne placez pas d'objets hauts ou volumineux
dans le bac de rangement. lls pourraient
endommager la garniture du toit en cas de
freinage puissant.

Bac de rangement (exemple: c6té conducteur)
(® Bac de rangement




Bacs et compartiments de rangement

Banquette avant a 2 places (exemple: fourgon)

Vous pouvez ranger différents objets dans le
compartiment de rangement qui se trouve sous
la banquette avant a 2 places.

» Basculement de I'assise vers I'avant: sou-
levez I'assise pour la décrocher des points
d'ancrage avant ().

» Tirez légérement I'assise vers |'avant pour la
décrocher des points d'ancrage arriére (2).
> Relevez |'assise en la tirant vers le haut par le

bord arriére.

» Basculement de I'assise vers I'arriére:
basculez I'assise en la tirant vers le bas par le
bord arriére.

» Poussez |'assise vers ['arriére sous le dossier
pour I'accrocher dans les points d'ancrage
arriere (2).

» Appuyez sur I'avant de |'assise jusqu'a ce
qu'elle se verrouille dans les points d'ancrage

avant ().

/\ ATTENTION

Fixez toujours |'assise relevée avec la sangle
de retenue. Sinon, elle pourrait retomber et

vous blesser ou blesser d'autres personnes.

/\ ATTENTION

Lorsque vous abaissez I'assise, veillez a ce
que personne ne puisse étre coincé.

M La sangle de retenue n'est pas congue pour
servir de poignée de maintien ni de point de

fixation pour le chargement. En cas d'utilisa-
tion non conforme, elle peut se déchirer.

U /.

N9{.12—2080—31

Sur les véhicules équipés d'une cabine double,
vous pouvez utiliser le compartiment de range-
ment qui se trouve sous la banquette arriere
pour ranger des outils et autres petits objets.

» Relévement de I'assise: soulevez |'as-

sise (1) pour la décrocher des points d'an-
crage avant et relevez-la (fleche).

. Rangement et autres

N91.12-2081-31

Les sangles de retenue (2) sont fixées aux
appuie-téte extérieurs.
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Porte-gobelets

» Accrochez la sangle de retenue (2) au crochet
(® qui se trouve en dessous de |'assise rele-
vée (D).

» Abaissement de |'assise: soutenez |'as-
sise () et décrochez la sangle de retenue (2)
du crochet (3).

> Abaissez I'assise (D).

L'assise se verrouille automatiquement.

» Ouverture: appuyez sur le haut de la pince a

notes (D).

Porte-gobelets

/N\ ATTENTION

Le porte-gobelets ne peut bloquer aucun réci-
pient pendant la marche. Si vous utilisez un
porte-gobelets pendant la marche, le réci-
pient risque d'étre projeté et des liquides peu-
vent étre renversés. Les occupants du véhi-
cule risquent d'entrer en contact avec le
liquide et de se briler si celui-ci est chaud.
Cela pourrait détourner votre attention de la
circulation et vous faire perdre le contrdle du
véhicule. Il y a risque d'accident et de bles-
sure.

N'utilisez le porte-gobelets que lorsque le
véhicule est a I'arrét. N'utilisez que des réci-
pients adaptés aux porte-gobelets. Fermez le
récipient, en particulier lorsque le liquide est
chaud.

Bl N'utilisez pas les évidements des porte-
gobelets comme cendrier. Sinon, vous pour-
riez endommager les porte-gobelets.

Porte-gobelets dans le compartiment de range-
ment situé dans la planche de bord (exemple: c6té
droit du véhicule)

() Porte-gobelets

N68.20-2186-31

Porte-gobelets dans la console centrale

» Ouverture: tirez le compartiment du cen-
drier () par la poignée encastrée.
Le bras de blocage (2) du porte-gobelets s'ou-
vre complétement.

© Sur les véhicules avec Pack Non-fumeurs,
un porte-gobelets additionnel est monté a la
place du cendrier.




» Placez le récipient dans le porte-gobelets et
poussez le bras de blocage (2) contre le réci-
pient.

» Fermeture: poussez le compartiment du
cendrier (1) dans la console centrale jusqu'a
ce qu'il se verrouille.

Porte-bouteilles

Porte-bouteille (1) dans les portes avant (exemple:
porte du passager)

Cendriers

N68.00-2498-31

Cendrier dans la console centrale

» Tirez le compartiment du cendrier (1) par la
poignée encastrée (2).

» Ouverture: relevez le couvercle (3).

» Extraction de l'insert: saisissez |'insert a
gauche et a droite au niveau des évidements

Allume-cigare

qui se trouvent sur le cendrier et retirez-le
pour le vider.

» Mise en place de l'insert: enfoncez I'insert
dans son support comme indiqué sur l'illus-
tration.

Veillez a ce que l'insert soit bien positionné.
Sinon, vous ne pourrez pas fermer le compar-
timent du cendrier (0.

N68.00-2212-31

Cendriers a gauche et a droite, dans les garnitures
latérales

» Ouverture: basculez le cendrier.

» Extraction de l'insert: appuyez sur la lan-
guette de retenue (1) et retirez le cendrier de
I'habillage.

» Mise en place del'insert: emboitez le bas du

cendrier dans I'habillage et fermez le cen-
drier.

Allume-cigare

/\ ATTENTION

Sivous touchez la résistance chauffante ou la
douille de I'allume-cigare lorsqu'elles sont
tres chaudes, vous risquez de vous brdler.

En outre, des matieres inflammables peuvent
s'enflammer si

o |'allume-cigare tombe dessus alors qu'il est
brilant

» des enfants mettent I'allume-cigare en con-
tact avec des objets alors qu'il est brilant,
par exemple

>p>
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Téléphone portable

Il'y a risque d'incendie et de blessure.

Saisissez |'allume-cigare uniquement par le
bouton. Assurez-vous toujours que I'allume-
cigare est hors de portée des enfants. Ne lais-
sez jamais des enfants sans surveillance a
I'intérieur du véhicule.

N68.00-2499-31

» Utilisation de I'allume-cigare: tournezlaclé
en position 1 dans le contacteur d'allumage.

» Enfoncez I'allume-cigare ().
Il est éjecté automatiquement des que la spi-
rale est incandescente.

» Retirez I'allume-cigare de la prise en le tenant
par le bouton.

Prise 12V

(e

Prise sur la partie inférieure de la console centrale
@ Prise 12V (25 A)

Les prises 12 V qui permettent d'alimenter des
accessoires se trouvent

e sur la partie inférieure de la console centrale
(12V, 25 A)

e a l'intérieur du caisson du siege du conduc-
teur (12 V, 15 A)

« dans le compartiment passagers, au niveau
des garnitures d'angle situées a coté de la
porte arriére a 2 battants (12 V, 15 A)

« dans le compartiment de chargement, a c6té
de la porte arriere gauche (12 V, 15 A)

Vous pouvez utiliser les prises 12 V (15 A) pour
alimenter des accessoires dont la puissance
n'est pas supérieure a 180 W. Vous pouvez uti-
liser la prise 12 V (25 A) qui se trouve sur la
partie inférieure de la console centrale pour ali-
menter des accessoires dont la puissance n'est
pas supérieure a 300 W.

@ Les prises sont également alimentées lors-
que la clé ne se trouve pas dans le contacteur
d'allumage. Lorsque vous laissez des acces-
soires branchés (glaciére, par exemple) et
que le moteur est arrété, la batterie se
décharge.

Téléphone portable

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

L'utilisation pendant la marche de systemes
d'information et d'appareils de communica-
tion intégrés détourne votre attention de la
circulation. Vous risquez en outre de perdre le
contrble du véhicule. Il'y a risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque les
conditions de circulation le permettent. Si ce
n'est pas le cas, arrétez-vous en tenant
compte des conditions de circulation et pro-
cédez aux entrées souhaitées lorsque le véhi-
cule est a |'arrét.

Pour I'utilisation des téléphones portables,
tenez compte des dispositions légales en
vigueur dans le pays ou vous vous trouvez.

N'oubliez pas que votre véhicule parcourt

44 pieds (pres de 14 m) par seconde lorsque
vous roulez a 30 mph (environ 50 km/h) seule-
ment.

Un rayonnement électromagnétique excessif
peut étre dangereux pour votre santé et celle
des autres. L'utilisation d'une antenne exté-
rieure permet de se protéger contre les éven-
tuels risques liés aux champs électromagnéti-
ques, actuellement débattus par la commu-
nauté scientifique. Par conséquent, confiez le




Appareils de communication supplémentaires

montage de I'antenne extérieure uniquement a
un atelier qualifié.

Pour I'utilisation de téléphones portables, nous
vous recommandons de raccorder une antenne
extérieure agréée. C'est le seul moyen de garan-
tir une qualité de réception optimale dans I'habi-
tacle tout en réduisant au maximum les interfé-
rences entre |'électronique du véhicule et les
téléphones portables.

Respectez les dispositions Iégales en vigueur
dans les différents pays.

Prééquipement pour téléphone porta-
ble

Le prééquipement pour téléphone portable
comporte un dispositif mains libres monté de
maniére fixe dans le véhicule. Le microphone du
dispositif mains libres est monté dans I'unité de
commande au plafonnier ou avec le plafonnier
avant dans le bac de rangement au niveau du
toit.

Pour pouvoir utiliser le dispositif mains libres,
vous avez besoin d'un réceptacle spécial. Des
réceptacles pour différents modeéles de télépho-
nes portables sont proposés parmi les acces-
soires SPRINTER.

@ Les réceptacles pour téléphone portable
proposés par les différents fabricants et dis-
ponibles dans le commerce ne sont pas com-
patibles avec le systeme de téléphone SPRIN-
TER. Les réceptacles appropriés a votre télé-
phone portable sont reconnaissables a
I'étoile et au numéro de piéce de rechange B6
se trouvant au dos.

Les instructions d'utilisation détaillées se trou-
vent dans la notice d'utilisation du réceptacle du
téléphone portable et dans la notice d'utilisation
complémentaire spécifique du prééquipement

pour téléphone portable.

@ En fonction de la position de la clé dans le
contacteur d'allumage et du niveau de charge
actuel de la batterie du téléphone portable,
cette derniére se charge. Le visuel du télé-
phone indique que la charge de la batterie est
en cours.

Appareils de communication supplé-

mentaires

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

L'utilisation pendant la marche d'appareils de
communication mobile détourne votre atten-
tion de la circulation. Vous risquez en outre de
perdre le contréle du véhicule. Il y a risque
d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque le
véhicule est a I'arrét.

Pour I'utilisation des appareils de communica-
tion mobiles, tenez compte des dispositions
|égales en vigueur dans le pays ol vous vous
trouvez.

N'oubliez pas que le systeme de navigation ne
vous donne aucune indication sur la portance
des ponts et la hauteur des passages inférieurs.
Vous étes seul responsable de la sécurité.

Un rayonnement électromagnétique excessif
peut étre dangereux pour votre santé et celle
des autres. L'utilisation d'une antenne exté-
rieure permet de se protéger contre les éven-
tuels risques liés aux champs électromagnéti-
ques, actuellement débattus par la commu-
nauté scientifique. Par conséquent, confiez le
montage de I'antenne extérieure uniquement a
un atelier qualifié.

Vous trouverez des informations sur le montage
d'appareils électriques ou électroniques dans le
chapitre « Electronique du véhicule »

(> page 296).

Prééquipement pour appareil de navi-
gation portable PND

Vous pouvez fixer un appareil de navigation por-
table (Personal Navigation Device PND) a I'aide
d'un adaptateur disponible dans le commerce.

. Rangement et autres
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Appareils de communication supplémentaires

S —

O |
Douilles de raccordement pour le PND (derriere le
combiné d'instruments, sur le c6té)

(® Prise USB

@ Prise jack 3,5 mm pour le signal audio du
PND (messages vocaux)

» Raccordement du PND: reliez les raccords
du PND aux douilles de raccordement corres-
pondantes du véhicule.

© Vous pouvez également utiliser la prise USB
®) et la prise jack 3,5 mm (2) pour des sour-
ces audio externes.

Lorsque vous lancez le guidage, les messages
vocaux sont émis via les haut-parleurs de I'auto-
radio. Le son de la source audio qui était diffu-
sée jusqu'a présent est coupé pendant la diffu-
sion des messages vocaux.

@ Vous pouvez utiliser toutes les fonctions
disponibles, telles que la coupure de son, si
vous utilisez des appareils audio ou des appa-
reils de navigation portables recommandés
par Mercedes-Benz.

Pour de plus amples informations, adressez-
vous a un point de service Mercedes-Benz.




Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les mode-
les ainsi que I'ensemble des équipements de
série et optionnels qui étaient disponibles pour
votre véhicule au moment de la cléture de la
rédaction de cette notice d'utilisation. Des
divergences sont possibles selon les pays.
Notez que votre véhicule n'est pas obligatoire-
ment équipé de toutes les fonctions décrites.
Cela vaut également pour les fonctions et sys-
temes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(> page 30).

Directives de chargement

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Sile chargement est mal placé ou mal réparti,
son centre de gravité risque d'étre trop élevé
et/ou de se situer trop en arriere. Cela peut
alors altérer sensiblement le comportement
routier, la direction et le comportement au
freinage du véhicule. Il y a risque d'accident.

Assurez-vous toujours que le centre de gra-
vité du chargement se situe

e entre les essieux
et

« le plus bas possible a proximité de I'essieu
arriere

/\ ATTENTION

Si des objets ne sont pas arrimés du tout ou

sont mal arrimés, ils risquent de glisser, de se

renverser ou d'étre projetés et ainsi de heur-

terles occupants du véhicule. Cette remarque

s'applique également

e aux bagages ou au chargement

« a la banquette arriere déposée si vous la
transportez occasionnellement dans le
véhicule

Il'y a risque de blessure, en particulier lors

d'un freinage ou d'un changement brusque de
direction.

Directives de chargement

Rangez toujours les objets de maniére a ce
qu'ils ne puissent pas étre projetés. Avant de
prendre la route, arrimez les objets, les
bagages ou le chargement afin d'empécher
tout glissement ou basculement. Lorsque
vous déposez un siége, rangez-le de préfé-
rence hors du véhicule.

/\ ATTENTION

Si vous dépassez les charges sur roue et les
charges sur essieu autorisées et/ou le poids
total autorisé, la sécurité de marche du véhi-
cule est compromise. Le comportement rou-
tier ainsi que la manceuvrabilité et le compor-
tement au freinage du véhicule peuvent se
dégrader sensiblement. Des pneus surchar-
gés risquent de surchauffer et d'éclater. Ily a
risque d'accident.

Respectez toujours les charges sur roue et les
charges sur essieu autorisées ainsi que le
poids total autorisé de votre véhicule avec le
chargement, occupants compris.

/\ ATTENTION

Lorsque le toit est chargé, le centre de gravité
se trouve plus haut et la tenue de route se
modifie. Sivous dépassez la charge maximale
sur le toit, le comportement routier ainsi que
la manceuvrabilité et le comportement au frei-
nage du véhicule sont fortement compromis.
Il'y a risque d'accident.

Respectez impérativement la charge maxi-
male sur le toit et adaptez votre style de con-
duite.

H Sivous utilisez un systéme de portage sur le
toit, tenez compte de la charge maximale sur
le toit et de la charge maximale du systéme de
portage.

Vous trouverez de plus amples informations sur
la charge maximale sur le toit dans le chapitre
« Caractéristiques techniques» (> page 308) et
sur les systémes de portage dans la section

« Systemes de portage» (> page 232).

. Transport




. Transport

Directives de chargement

» Empilez les bagages ou le chargement de
maniére a ce qu'ils ne dépassent pas la hau-
teur des dossiers.

o Mettez de préférence les objets dans le com-
partiment de chargement.

o Utilisez toujours des anneaux d'arrimage et
un filet a bagages (si disponible) lorsque vous
transportez des bagages.

o Utilisez des anneaux d'arrimage et du maté-
riel de fixation qui sont adaptés au poids et a
la taille de la charge.

Lors de I'utilisation de dispositifs de transport et

de dispositifs d'arrimage appropriés, tenez tou-

jours compte de la notice d'utilisation du fabri-
cant correspondant, et notamment des remar-
ques relatives a la durée de vie.

Les dispositifs de transport et les dispositifs

d'arrimage ne doivent plus étre utilisés dans les

cas suivants, par exemple:

o Marquage manquant ou illisible

» Ruptures de fils, dommages au niveau des
coutures porteuses ou autres traces de fissu-
res

o Trous estampés, déformations, écrasements
ou autres dommages

« Endommagement au niveau des éléments de
serrage et de raccordement

Les dispositifs de transport et les dispositifs

d'arrimage présentant de tels défauts sont usés,

endommagés et inutilisables et doivent étre

remplacés. Si vous utilisez des dispositifs de

transport et des dispositifs d'arrimage usés, le

chargement n'est pas correctement arrimé et

peut entrainer des dégats matériels.

Aprés un accident, faites controler les éléments

suivants par un atelier qualifié:

« Plancher du compartiment de chargement

 Surface de chargement

e Anneaux d'arrimage

« Dispositifs d'arrimage

Sinon, lors du prochain transport, le chargement

risque de ne pas étre correctement arrimé.

Méme si les directives de chargement sont res-

pectées, toute charge supplémentaire aug-

mente le risque de blessure en cas d'accident.

Suivez les consignes qui figurent dans les sec-

tions « Arrimage des bagages/du chargement»

(> page 229) et « Répartition de la charge »

(> page 229).

Avant le chargement du véhicule

Bl N'utilisez pas les tapis antidérapants pour
arrimer le chargement et remplacez-les dés
qu'ils présentent les endommagements sui-
vants:

« Déformations et écrasements durables
o Début de fissuration
o Trous estampés

» Pression des pneus: contrdlez la pression
des pneus et corrigez-la (> page 269).

» Plancher du compartiment de charge-
ment: nettoyez le plancher du compartiment
de chargement.

Le plancher doit étre propre, sec et exempt de
poussiére et d'huile pour empécher le char-
gement de glisser.

» Utilisez des tapis antidérapants.

Pendant le chargement du véhicule

B Sur les versions des voitures particuliéres
avec le nombre de siéges maximal, vous
dépasseriez la charge maximale autorisée sur
I'essieu arriére si le chargement dans le com-
partiment de chargement était égal a I'inté-
gralité de la charge utile.

» Ne dépassez pas les charges sur essieu et le
poids total autorisés pour votre véhicule.
N'oubliez pas que le montage d'équipements
optionnels et d'accessoires augmente le
poids a vide de votre véhicule. Par consé-
quent, la charge utile maximale diminue.

» Veuillez tenir compte des remarques sur la
répartition de la charge (> page 229).

Le centre de gravité total du chargement doit
toujours étre le plus bas possible, au milieu et
entre les essieux, prés de |'essieu arriere.

» Arrimez le chargement (> page 229).

Tenez compte des dispositions |égales en
vigueur dans le pays dans lequel vous vous
trouvez.

Controles a effectuer apreés le charge-
ment

/\ ATTENTION

Les moteurs thermiques dégagent des gaz
d'échappement toxiques, tels que du mono-




xyde de carbone. Lorsque la porte coulissante
ou la porte arriére a 2 battants est ouverte
alors que le moteur tourne, en particulier pen-
dant la marche, des gaz d'échappement peu-
vent pénétrer dans I'habitacle. Il y a risque
d'intoxication.

Arrétez toujours le moteur avant d'ouvrir la

porte coulissante ou la porte arriére a 2 bat-
tants. Ne roulez jamais avec la porte coulis-
sante ou la porte arriere a 2 battants ouverte.

» Arrimage du chargement: contrélez avant
chaque trajet, et a intervalles réguliers au
cours d'un long trajet, que le chargement est
bien arrimé et rectifiez I'arrimage.

» Portes: fermez la porte coulissante et la
porte arriére a 2 battants.

» Pression des pneus: adaptezla pression des
pneus a la charge du véhicule (> page 269).

» Style de conduite: adaptez votre style de
conduite a la charge.

Répartition de la charge

Remarques générales

Il Des charges ponctuelles trop importantes
sur le plancher du compartiment de charge-
ment ou sur la surface de chargement entrai-
nent une dégradation du comportement rou-
tier et peuvent endommager le revétement du
plancher.

Le centre de gravité total du chargement doit
toujours étre le plus bas possible, au milieu et
entre les essieux, prés de |'essieu arriere.

Fourgons et combis:

» Transportez toujours le chargement dans le
compartiment de chargement.

» Calez toujours le chargement contre les dos-
siers de la banquette arriere.

» Placez les objets volumineux et lourds le plus
possible vers I'avant, contre la banquette
arriere. Calez-les contre la banquette arriére.

» Arrimez toujours la charge avec des disposi-
tifs de transport adaptés et/ou des disposi-
tifs d'arrimage supplémentaires.

Arrimage du chargement

Tenez compte des remarques suivantes:

« Ne chargez pas plus haut que le bord supé-
rieur des dossiers.

« Transportez la charge derriére des sieéges
inoccupés.

« Si les places arriére ne sont pas occupées,
croisez les ceintures de sécurité en introdui-
sant la languette d'une ceinture dans la bou-
cle de la ceinture opposée.

Arrimage du chargement

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Sivous ne montez pas correctement la sangle
lors de I'arrimage du chargement, il se peut
que, en cas de changement brusque de direc-
tion, de coup de frein brutal ou d'accident,

o les anneaux d'arrimage soient arrachés ou
que la sangle d'arrimage se déchire si la
charge maximale autorisée est dépassée

« le chargement ne soit pas retenu

Les objets transportés risquent alors de glis-

ser, de se renverser ou d'étre projetés et de

heurter les occupants du véhicule. Il y arisque
d'accident et de blessure.

Tendez toujours les sangles d'arrimage dans
les regles de I'art et uniquement entre les
anneaux d'arrimage décrits. Utilisez toujours
des sangles qui sont congues pour supporter
les charges arrimées.

/\ ATTENTION

Ne transporter aucune personne dans I'es-
pace de chargement ou sur la surface de char-
gement. Ne jamais permettre que le nombre
de passagers excede celui des ceintures de
sécurité. S’assurer que tous les passagers
sont correctement et indépendamment bou-
clésdans leurs sieges avec leurs propres cein-
tures de sécurité. Ne jamais utiliser une cein-
ture de sécurité pour plus d’une personne a la
fois.

. Transport
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Arrimage du chargement

B Tenez compte des indications relatives a la
charge maximale des différents points d'arri-
mage.

Lorsque vous arrimez le chargement a plu-
sieurs points d'arrimage, tenez toujours
compte de la charge maximale du point d'ar-
rimage le plus faible.

En cas de freinage a fond par exemple, les
forces développées peuvent étre beaucoup
plus élevées que la force générée par le poids
du chargement. Utilisez toujours plusieurs
points d'arrimage pour répartir la force. Char-
gez les points d'arrimage uniformément.

Chargez les points d'arrimage ou les anneaux
d'arrimage uniformément.

Tenez également compte des remarques relati-
ves aux ateliers qualifiés (> page 30).

Lors du maniement de la sangle d'arrimage,
tenez toujours compte de la notice d'utilisation
ou des consignes du fabricant de la sangle.

Pour de plus amples informations sur la charge
maximale des points d'arrimage, reportez-vous
au chapitre « Caractéristiques techniques»

(> page 308).

En tant que conducteur, vous étes responsable

« de I'arrimage du chargement. Celui-ci ne doit
pas pouvoir glisser, se renverser, rouler ni
tomber. Ceci est valable aussi bien dans les
situations de circulation courantes que lors
des manceuvres d'évitement, des freinages a
fond ou des trajets sur des routes en mauvais
état.

du respect des exigences et des regles de
sécurité applicables a I'arrimage de votre
chargement

Si ce n'est pas le cas, vous risquez de vous
exposer a des sanctions en fonction de la
|égislation en vigueur et des conséquences
résultant du non-respect des régles établies.
Respectez par conséquent les prescriptions
|égales en vigueur dans le pays ou vous vous
trouvez.

Controlez I'arrimage de votre chargement avant
chaque trajet et a intervalles réguliers pendant
un long trajet. Corrigez I'arrimage de votre char-
gements'iln'a pas été correctement effectué ou
s'il s'avere insuffisant.

Pour tout renseignement sur I'arrimage du char-
gement, adressez-vous a un fabricant de dispo-
sitifs de transport ou de dispositifs d'arrimage.

» Chargez le véhicule sans laisser d'espaces
libres entre les objets. Appuyez le charge-

ment contre les parois latérales et les passa-
ges de roue. Utilisez pour cela des dispositifs
de transport stables, tels que des cales, des
blocs de bois rigides ou des rembourrages.

» Arrimez le chargement afin de le stabiliser
dans toutes les directions. Utilisez les points
et les anneaux d'arrimage ainsi que les rails
d'arrimage qui se trouvent dans le comparti-
ment de chargement ou sur la surface de
chargement.

Utilisez uniquement des dispositifs d'arri-
mage conformes aux normes en vigueur (par
exemple DIN EN), tel que des barres de blo-
cage, des barres de maintien, des filets d'ar-
rimage, des sangles d'arrimage, etc.

Arrimez toujours le chargement aux points
d'arrimage les plus proches et ne faites pas
passer les dispositifs d'arrimage sur des aré-
tes ou angles vifs.

En particulier pour I'arrimage des charges
lourdes, utilisez de préférence les anneaux
prévus a cet effet.

@ Vous pouvez vous procurer des dispositifs
d'arrimage conformes aux normes en vigueur
(par exemple DIN EN) dans un atelier qualifié.

|

Points d'arrimage (exemple: combi)
(® Anneaux d'arrimage




Points d'arrimage (exemple : fourgon sans rails
d'arrimage)
(@ Anneaux d'arrimage

N60.40-2089-31

Points d'arrimage (exemple: fourgon équipé de
rails d'arrimage)

(@ Anneaux d'arrimage

(@ Rails d'arrimage

Vous pouvez utiliser un filet agréé ou une bache
pour immobiliser un chargement en vrac.

» Fixez toujours le filet ou la bache a tous les
anneaux d'arrimage disponibles. Veillez éga-
lement a ce que les crochets de fixation ne
puissent pas s'ouvrir de maniére intempes-
tive.

Sivotre véhicule dispose de rails d'arrimage (2),
vous pouvez placer des barres de blocage direc-
tement devant et derriere le chargement. Les
barres de blocage permettent d'éviter les dépla-
cements de charge.

L'arrimage des charges sur le plancher du com-
partiment de chargement (arrimage au sol) est
conseillé uniquement dans le cas de charges

Arrimage du chargement

|égéres. Placez des tapis antidérapants sous le
chargement afin de compléter I'arrimage.

Pose et dépose des anneaux pour les
rails d'arrimage

/\ ATTENTION

Si I'anneau d'arrimage n'est pas monté cor-
rectement, il risque, en cas de changement
brusque de direction, de coup de frein brutal
ou d'accident, de glisser ou d'étre arraché.
Les objets transportés, les bagages ou le
chargement risquent alors de glisser, de se
renverser ou d'étre projetés et de heurter les
occupants du véhicule. Il y a risque de bles-
sure.

Avant d'utiliser les anneaux d'arrimage, assu-
rez-vous toujours qu'ils sont montés correc-
tement et qu'ils ne peuvent pas étre déplacés.

N68.00-2410-31

» Pose: enfoncez I'anneau d'arrimage dans un
évidement du rail proche de la charge jusqu'a
encliquetage du verrou (@).

@ sivous sortez le verrou (1) de I'évidement
en le tirant vers le haut, vous pouvez déplacer
I'anneau le long du rail d'arrimage. Veillez a ce
que le verrou () soit toujours encliqueté dans
un évidement.

» Controlez que I'anneau d'arrimage est bien
ancré.

» Dépose: tirez le verrou (1) vers le haut et
sortez I'anneau du rail d'arrimage par un évi-
dement.

. Transport
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Systémes de portage

Systémes de portage

Systémes de portage

/\ ATTENTION

Lorsque le toit est chargé, le centre de gravité
se trouve plus haut et la tenue de route se
modifie. Si vous dépassez la charge maximale
sur le toit, le comportement routier ainsi que
la manceuvrabilité et le comportement au frei-
nage du véhicule sont fortement compromis.
Il'y a risque d'accident.

Respectez impérativement la charge maxi-
male sur le toit et adaptez votre style de con-
duite.

Pour de plus amples informations sur la charge
maximale sur le toit, reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques techniques» (> page 308).

B Veillez & ce que

o les vis du systeme de portage sur le toit
soient serrées avec un couple de
6,0 a 7,4 Ib-ft (8 a 10 Nm) dans les coulis-
seaux prévus a cet effet

« les vis ne touchent pas les rails lorsqu'elles
sont serrées

o les coulisseaux ne se trouvent pas dans la
zone des capuchons en plastique

o les coulisseaux aient la bonne section

« les rails de fixation ne soient pas sales a
I'intérieur

o les vis soient resserrées uniformément au
bout de 300 miles (500 km)

Nous vous recommandons d'utiliser unique-
ment des systémes de portage sur le toit tes-
tés et agréés pour les véhicules SPRINTER. lls
contribuent a éviter les dommages.

M Si vous souhaitez faire poser des rails de
fixation aprés coup, confiez ce travail a un
atelier qualifié. Sinon, vous pourriez endom-
mager le véhicule.

@ Rails de fixation

Si votre véhicule est équipé de rails de fixation
sur le toit, vous pouvez monter sur ce dernier un
systeme de portage. Des éléments de fixation
spéciaux (coulisseaux) sont proposés comme
accessoires.

Vous pouvez vous procurer ces éléments de
fixation chez un distributeur SPRINTER agréé.

Porte-échelle

N88.00-2071-31

Porte-échelle sur un véhicule a plateau (exemple)
( Porte-échelle avant
(@ Porte-échelle arriére

Respectez les consignes de sécurité importan-
tes qui figurent dans le chapitre « Directives de
chargement» (> page 227).

Pour de plus amples informations sur la charge
maximale des porte-échelles, reportez-vous au
chapitre « Caractéristiques techniques»

(> page 232).

Vous trouverez des informations relatives au
nettoyage et a I'entretien dans les chapitres
«Consignes d'entretien» (> page 250) et « Net-
toyeur haute pression (> page 251).




Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les mode-
les ainsi que I'ensemble des équipements de

série et optionnels qui étaient disponibles pour

votre véhicule au moment de la cléture de la
rédaction de cette notice d'utilisation. Des
divergences sont possibles selon les pays.
Notez que votre véhicule n'est pas obligatoire-
ment équipé de toutes les fonctions décrites.
Cela vaut également pour les fonctions et sys-
temes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(> page 30).

Compartiment moteur

Capot

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Si le capot est déverrouillé, il peut s'ouvrir
pendant la marche et empécher toute visibi-
lité. Il y a risque d'accident.

Ne déverrouillez jamais le capot pendant la
marche.

/\ ATTENTION

Si vous ouvrez le capot en cas de surchauffe
du moteur ou d'incendie dans le comparti-
ment moteur, vous risquez d'entrer en con-
tact avec des gaz chauds ou autres ingré-
dients ou lubrifiants qui s'échappent. Iy a
risque de blessure.

En cas de surchauffe, laissez le moteur refroi-
dir avant d'ouvrir le capot. En cas d'incendie
dans le compartiment moteur, laissez le capot
fermé et prévenez les pompiers.

/\ ATTENTION

Le compartiment moteur abrite des compo-
sants en mouvement. Méme lorsque le con-
tact est coupé, certains composants peuvent
encore étre en mouvement ou redémarrer
brusquement, par exemple le ventilateur du
radiateur. |l y a risque de blessure.

Compartiment moteur

Si vous devez effectuer des travaux dans le
compartiment moteur,

» coupez le contact

« n'introduisez jamais les mains dans la zone
de danger des composants en mouvement,
par exemple la zone du ventilateur

« enlevez vos bijoux et votre montre-bracelet

« tenez notamment vos vétements et vos
cheveux loin des pieces mobiles

/\ ATTENTION

Le systeme d'injection fonctionne sous haute
tension. Vous risquez de recevoir une
décharge électrique si vous touchez des com-
posants sous tension. Ily a risque de blessure.
Ne touchez jamais aux composants du sys-
téme d'injection lorsque le contact est mis.

Les piéces conductrices du systéme d'injection
sont les injecteurs, par exemple.

/\ ATTENTION

Certains composants a l'intérieur du compar-
timent moteur peuvent étre tres chauds, par
exemple le moteur, le radiateur et les piéces
du systéme d'échappement. Il y a risque de
blessure en cas de travaux dans le comparti-
ment moteur!

Dans la mesure du possible, laissez le moteur
refroidir et ne touchez qu'aux composants
mentionnés ci-apres.

Si vous devez effectuer des travaux dans le

compartiment moteur, ne touchez qu'aux com-

posants suivants:

o Capot

« Jauge a huile

« Bouchon de I'orifice de remplissage de I'huile
moteur

« Bouchon du réservoir du lave-glace

« Bouchon du vase d'expansion du liquide de
refroidissement

Ouverture du capot

H Assurez-vous que les bras d'essuie-glace ne
sont pas basculés vers I'avant. Sinon, vous
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Compartiment moteur

pouvez endommager les essuie-glaces ou le
capot.

Poignée de déverrouillage du capot

» Arrétez le véhicule a I'écart de la circulation
et, dans la mesure du possible, sur une sur-
face horizontale.

» Arrétez le moteur.

» Immobilisez le véhicule pour I'empécher de se
mettre a rouler.

» Tirez la poignée de déverrouillage (¥) du
capot.
Le capot est déverrouillé.

» Passez les doigts dans la fente et poussez la
poignée (2) du verrou de sécurité du capot
vers le haut.

» Soulevez le capot jusqu'a ce que la béquille
(3 se verrouille et que le capot soit maintenu.

Fermeture du capot

/\ ATTENTION

Si le capot est déverrouillé, il peut basculer
vers |'avant en cas de forte décélération du
véhicule et toucher des personnes ou des
objets se trouvant dans la zone de bascule-
ment. Iy a risque d'accident et de blessure.

Avant chaque trajet, assurez-vous que le
capot est completement fermé et verrouillé.

Sile capot n'est pas verrouillé et que vous roulez
déja au pas,

« le voyant orange qui se trouve sur le
combiné d'instruments s'allume (véhicules
sans volant multifonction)

o le message [ fJ | Capot ouvert! apparait
sur le visuel (véhicules équipés d'un volant
multifonction)

B Lorsque vous poussez la béquille vers I'ar-
riere, veillez a ne pas |'appuyer contre le cran
afin de ne pas la tordre.

B N'appuyez pas sur le capot avec les mains.
Sinon, vous pourriez I'endommager.

» Soulevez légérement le capot.

» Poussez la béquille (3) vers I'arriére.

» Abaissez le capot, puis laissez-le retomber
avec un peu d'élan d'une hauteur de 1 ft
(30 cm).

Le capot doit s'enclencher de maniére audi-
ble dans la serrure.

» Contrdlez que le capot est verrouillé correc-
tement.

Si vous pouvez soulever un peu le capot, cela
signifie qu'il n'est pas verrouillé correcte-
ment. Si le capot n'est pas verrouillé correc-
tement, rouvrez-le. Refermez le capot avec
plus d'élan.




Vue d'ensemble du compartiment
moteur

Moteur (exemple)

(D Bouchon du vase d'expansion du liquide de
refroidissement (> page 238)

(@ Bouchon de la tubulure de remplissage de
DEF (> page 137)

(® Bouchon de I'orifice de remplissage de
I'huile moteur (> page 235)

(® Bouchon du réservoir de compensation du
liquide de frein (> page 239)

(® Bouchon du réservoir du lave-glace
(> page 239)

Contrblez réguliérement les niveaux des diffé-
rents réservoirs et I'étanchéité des organes. Si
vous constatez une perte de liquide (par exem-
ple lorsqu'une tache d'huile se forme sous le
véhicule a I'arrét), contactezimmédiatement un
atelier qualifié.

Huile moteur

Remarques générales

H Au fur et & mesure de son utilisation, I'huile
moteur s'encrasse, perd en qualité et pro-
gressivement en volume. Controlez régulie-
rement le niveau d'huile et faites I'appoint ou,
si nécessaire, faites effectuer la vidange.

Tenez compte des informations sur les huiles
moteur et la consommation d'huile qui figurent
dans le chapitre « Caractéristiques techniques»
(> page 303).

Vous pouvez contréler le niveau d'huile moteur
e sur le visuel de |'ordinateur de bord

e avec la jauge a huile

Compartiment moteur

Controle du niveau d'huile sur le visuel

Si le niveau d'huile n'est toujours pas affiché au
bout de 5 minutes et que la température exté-
rieure est extrémement basse, attendez

5 minutes supplémentaires avant de répéter la
mesure.

Si le niveau d'huile moteur n'est toujours pas
affiché aprés plusieurs tentatives, contrdlez-le
avec la jauge (> page 236). Faites contréler la
mesure du niveau d'huile moteur par un atelier
qualifié.

Contrdlez le niveau d'huile uniquement lorsque
le moteur est a température de service.

» Arrétez le véhicule sur une surface horizon-
tale.

» Arrétez le moteur.
» Attendez 5 minutes.

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

Le visuel est activé.

» Véhicules sans volant multifonction:
appuyez (> page 36) sur la touche Menu (M),
qui se trouve sur le combiné d'instruments,
autant de fois qu'il est nécessaire pour que le
symbole soit affiché sur le visuel.
L'affichage - - : - - clignote pendant la mesure
du niveau d'huile moteur.

» Véhicules équipés d'un volant multifonc-
tion: appuyez sur la touche Maintenance (%)
qui se trouve sur le combiné d'instruments
(> page 36).

Pendant la mesure du niveau d'huile moteur,
le message Niveau huile moteur
Mesure en cours! apparait sur le visuel.

Message sur le visuel dans le cas des véhi-
cules sans volant multifonction: aprés la
mesure du niveau d'huile moteur, les messages
suivants peuvent apparaitre sur le visuel.

Mesures a prendre

0K » Il n'est pas nécessaire de
faire I'appoint.

- 1.0 gts > F'ailtes I'a}pp.oin't del la quan-

isq e

» Effectuez une nouvelle
mesure du niveau d'huile
moteur au bout de quel-
ques minutes.
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Compartiment moteur

- 2.0 qts

HI Le niveau d'huile est trop
élevé.
» Faites aspirer I'exces
d'huile.

Quantités indiquées sur le visuel en

« qts uniquement pour les Etats-Unis

o 1tr uniquement pour le Canada

Message sur le visuel dans le cas des véhi-
cules équipés d'un volant multifonction:
aprés la mesure du niveau d'huile moteur, les
messages suivants peuvent apparaitre sur le
visuel.

Mesures a prendre

Niveau » |l n'est pas nécessaire de

huile faire I'appoint.

moteur OK

Ajouter » Faites I'appoint de la quan-

1.0 qgts. tité d'huile indiquée

huile (> page 237).

moteur » Effectuez une nouvelle

Ajouter mesure du niveau d'huile

moteur au bout de quel-

1.5 gts. .

huile ques minutes.

moteur

Ajouter

2.0 gts.

huile

moteur

Niveau Le niveau d'huile est trop

huile élevé.

anOT'eur » Faites aspirer I'exces
a1sser d'huile.

niveau!

Niveau » Tournez la clé en position 2

huile dans le contacteur d'allu-

moteur Met-  mage.

tre le con-

tact

Respecter
tps attente

» Reprenez la mesure du
niveau d'huile moteur au
bout de 5 minutes environ
si le moteur a atteint sa
température de service.

» Reprenez la mesure du
niveau d'huile moteur au
bout de 30 minutes environ
si le moteur n'a pas atteint
sa température de service.

Niveau > Arrétez le moteur et atten-
huile dez 5 minutes environ
moteur uni- avant de reprendre la
quement mesure du niveau d'huile
mot. moteur, si le moteur a
arrété! atteint sa température de

service.

Quantités indiquées sur le visuel en

 qts uniquement pour les Etats-Unis
« 1tr uniquement pour le Canada

Controle du niveau d'huile avec la jauge
a huile

!
§
|
i

WALL o e —

Moteur diesel @ 4 cylindres (exemple)

RS A7 T ]

Moteur diesel a 6 cylindres (exemple)




Contrdlez le niveau d'huile des véhicules équi-
pés d'une jauge a huile rouge uniquement lors-
que le moteur est a température de service.

> Arrétez le véhicule a I'écart de la circulation
et, dans la mesure du possible, sur une sur-
face horizontale.

» Immobilisez le véhicule pour I'empécher de se
mettre a rouler.

» Arrétez le moteur.
» Attendez 5 minutes.

Controlez le niveau d'huile des véhicules équi-
pés d'une jauge a huile jaune uniquement lors-
que le moteur est froid.

» Arrétez le véhicule a I'écart de la circulation
et, dans la mesure du possible, sur une sur-
face horizontale.

» Immobilisez le véhicule pour I'empécher de se
mettre a rouler.

» Ouvrez le capot (> page 233).

> Retirez la jauge a huile (.

» Essuyez la jauge (1) avec un chiffon non pelu-
cheux.

» Réintroduisez la jauge a huile () jusqu'en
butée dans le tube de guidage, puis retirez-la
de nouveau.

Le niveau d'huile est correct s'il se situe entre
le repére minimum (3) et le repére maxi-
mum (2

» Si le niveau d'huile est descendu jusqu'au
repére minimum (3) ou en dessous, dévissez
le bouchon (2) et ajoutez de I'huile moteur
(> page 237).

La quantité d'huile entre les repéres (@ et (3)
est de 2 qt (2 1) environ.

» Introduisez la jauge a huile jusqu'en butée
dans le tube de guidage.

» Fermez le capot (> page 234).

Moteur diesel a 4 cylindres OM651:

Si la température extérieure est comprise entre
32 °F (-0 °C) et 86 °F (30 °C), vous pouvez mesu-
rer le niveau d'huile a froid.

La mesure du niveau d'huile moteur a froid est
moins précise que lorsque le moteur a atteint sa
température de service.

Compartiment moteur

En fonction du message d'alerte qui apparait sur
le visuel, et seulement dans ce cas,

» Faites I'appoint d'huile moteur
(> page 237)
ou
» Faites aspirer I'excés d'huile moteur

Appoint d'huile moteur

/\ ATTENTION

Si I'huile moteur entre en contact avec des
composants brllants du compartiment
moteur, elle risque de s'enflammer. Il 'y a ris-
que d'incendie et de blessure.

Veillez a ne pas verser de I'huile moteur a c6té
de 'orifice de remplissage. Laissez le moteur
refroidir et nettoyez soigneusement les com-
posants souillés par I'huile moteur avant de
démarrer le moteur.

H L'alternateur se trouve en dessous de I'ori-
fice de remplissage de I'huile moteur. Si de
I'huile moteur goutte sur I'alternateur, celui-ci
risque d'étre endommagé. Faites particulie-
rement attention lorsque vous faites I'appoint
d'huile moteur.

GP Protection de I'environnement

Veillez a ne pas répandre d'huile en faisant
I'appoint. Vous polluez I'environnement si
vous laissez I'huile s'infiltrer dans le sol ou se
mélanger aux eaux de ruissellement.

Bl Ne versez pas trop d'huile moteur. Si vous
avez versé une quantité d'huile moteur trop
importante, le moteur ou le catalyseur ris-
quent d'étre endommagés. Faites aspirer tout
excés d'huile moteur.

B N'utilisez pas d'additifs supplémentaires
dans I'huile moteur. Cela risque d'endom-
mager le moteur.

» Ouvrez le capot (> page 233).
» Dévissez le bouchon (3) et enlevez-le.
» Faites I'appoint d'huile moteur.

» Remettez le bouchon (2) en place sur I'orifice
de remplissage et vissez-le.
Assurez-vous que le bouchon est bien en
place.
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» Contrblez le niveau d'huile avec la jauge
(> page 236) ou sur le visuel (> page 235).
» Fermez le capot.

Liquide de refroidissement

/\ ATTENTION

Le systéme de refroidissement du moteur est
sous pression, notamment lorsque le moteur
est chaud. Lorsque vous ouvrez le bouchon,
vous pouvez étre brilé par des projections de
liquide chaud. Il y a risque de blessure!

Laissez refroidir le moteur avant d'ouvrir le
bouchon. Portez des gants et des lunettes de
protection lors de I'ouverture. Ouvrez lente-
ment le bouchon d'un demi-tour pour laisser
la pression retomber.

Controlez le niveau du liquide de refroidisse-
ment et/ou faites I'appoint de liquide de refroi-
dissement uniquement lorsque le véhicule est a
I'horizontale et aprés que le moteur a refroidi. La
température du liquide de refroidissement doit
étre inférieure a 122 °F (50 °C).

H Contrdlez réguliérement I'étanchéité du
systeme de refroidissement du moteur et du
systeme de chauffage.

En cas de perte importante de liquide de
refroidissement, faites déterminer et éliminer
la cause du probléme par un atelier qualifié.

/\ ATTENTION

Sidu produit antigel entre en contact avec des
composants brllants du moteur ou du sys-
téme d'échappement, il risque de s'enflam-
mer. Il y a risque d'incendie et de blessure.

Laissez refroidir le moteur avant de faire I'ap-
point de produit antigel. Veillez a ne pas ver-
ser de produit antigel a coté de I'orifice de
remplissage. Nettoyez soigneusement les
composants encrassés avec du produit anti-
gel avant de démarrer le moteur.

M Veillez & ne pas répandre de liquide de
refroidissement sur les surfaces peintes.
Sinon, vous risquez d'endommager la pein-
ture.

Bouchon et vase d'expansion du liquide de refroi-
dissement (exemple)

Contréle du niveau du liquide de refroidis-
sement

» Arrétez le véhicule a I'écart de la circulation
et, dans la mesure du possible, sur une sur-
face horizontale.

» Arrétez le moteur.

» Immobilisez le véhicule pour I'empécher de se
mettre a rouler.

» Ouvrez le capot (> page 233).

» Tournez lentement le bouchon (1) d'un demi-
tour dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre et attendez que la pression soit
retombée.

» Continuez de tourner le bouchon (1) et enle-
vez-le.

» Contrdlez le niveau du liquide de refroidisse-
ment.
Le niveau du liquide de refroidissement dans
le vase d'expansion (2) est correct s'il atteint
le repére maximum (2).

Appoint de liquide de refroidissement

» Si le niveau du liquide de refroidissement a
chuté en dessous du repére minimum du vase
d'expansion (2), ajoutez du liquide de refroi-
dissement jusqu'a ce que le niveau atteigne le
repere maximum.

Tenez compte des indications relatives a la
composition du liquide de refroidissement et
a la qualité de I'eau qui figurent dans le cha-
pitre « Caractéristiques techniques»

(> page 306). Pour éviter d'endommager le
systeme de refroidissement du moteur, utili-
sez uniquement un produit antigel et anticor-
rosion agréé qui est conforme aux prescrip-




tions MB relatives aux ingrédients et lubri-
fiants.

» Remettez le bouchon (@) en place et serrez-le
afondenle tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre.

» Démarrez le moteur.

» Arrétez le moteur au bout de 5 minutes envi-
ron et laissez-le refroidir.

» Controlez de nouveau le niveau du liquide de
refroidissement et faites I'appoint si néces-
saire.

» Fermez le capot.

Liquide de frein

/\ ATTENTION

Les ingrédients et lubrifiants peuvent étre
toxiques et dangereux pour la santé. Il y a ris-
que de blessure.

Lors de ['utilisation, du stockage et de I'élimi-
nation des ingrédients et lubrifiants, tenez
compte des inscriptions sur les récipients
d'origine correspondants. Conservez tou-
jours les ingrédients et lubrifiants dans leur
récipient d'origine fermé. Tenez toujours les
batteries hors de portée des enfants.

Le liquide de frein est dangereux pour la santé.
Respectez également les consignes de sécurité
qui figurent dans le chapitre «Ingrédients et
lubrifiants, capacités» (> page 298).

/\ ATTENTION

Au fur et a mesure de son utilisation, le liquide
de frein absorbe I'humidité de I'air. Cela
abaisse le point d'ébullition du liquide de
frein. Si le point d'ébullition est trop bas, des
bulles de vapeur peuvent se former dans le
circuit de freinage lorsque les freins sont for-
tement sollicités. Cela réduit I'efficacité du
freinage. Il y a risque d'accident.

Faites remplacer le liquide de frein aux inter-
valles prévues.

H Le liquide de frein attaque la peinture, le
plastique et le caoutchouc. Si du liquide de
frein est entré en contact avec des éléments
peints, en plastique ou en caoutchouc, rincez
immédiatement a I'eau.

Compartiment moteur

Faites remplacer le liquide de frein tous les 2 ans
par un atelier qualifié. Tenez compte des remar-
ques relatives au liquide de frein qui figurent

dans le chapitre « Caractéristiques techniques»
(> page 305).
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Contrdlez régulierement le niveau du liquide de
frein, par exemple toutes les semaines ou a cha-
que ravitaillement.

Controle du niveau du liquide de frein
> Arrétez le véhicule a I'écart de la circulation

et, dans la mesure du possible, sur une sur-
face horizontale.

» Arrétez le moteur.

» Immobilisez e véhicule pour I'empécher de se
mettre a rouler.

» Ouvrez le capot (> page 233).

» Controlez le niveau du liquide de frein.
Le niveau du liquide de frein est correct s'il se
situe entre le repéere minimum et le repére
maximum du réservoir de compensation (0.

» Fermez le capot.

H Sile niveau de liquide de frein dans le réser-
voir a chuté sous le repere MIN, faire vérifier
immédiatement le systeme de freinage pour
la présence de fuites. Vérifier aussi |'épais-
seur des garnitures de freins. Se rendre
immédiatement dans un atelier spécialisé.
Ne pas ajouter de liquide de frein. Ceci ne
corrigera pas I'anomalie.

Liquide de lave-glace

/\ ATTENTION

Si du concentré pour liquide de lave-glace
entre en contact avec des composants bri-
lants du moteur ou du systéme d'échappe-

>>

. Maintenance et entretien




. Maintenance et entretien

Compartiment moteur

ment, il risque de s'enflammer. Il y a risque
d'incendie et de blessure.

Veillez a ne pas verser du concentré pour
liquide de lave-glace a coté de I'orifice de
remplissage.

M Utilisez uniquement un liquide de lave-glace
compatible avec les diffuseurs en plastique
(SummerFit MB ou WinterFit MB, par exem-
ple). Vous risquez d'endommager les diffu-
seurs en plastique des projecteurs si vous
utilisez un produit inapproprié.

Réservoir du lave-glace (exemple)

Mélangez du concentré pour liquide de lave-
glace a I'eau toute I'année. Tenez compte des
remarques relatives au liquide de lave-glace qui
figurent dans le chapitre « Caractéristiques tech-
niquesy (> page 307).

Appoint de liquide de lave-glace

» Préparezle liquide de lave-glace dans un réci-
pient séparé en respectant les proportions
indiquées.

» Ouvrez le capot (> page 233).

» Soulevez le bouchon (@) du réservoir de
liquide de lave-glace par la languette.

» Faites I'appoint de liquide de lave-glace pré-
paré a l'avance.

» Remettez le bouchon (@) en place sur I'orifice
de remplissage, puis appuyez dessus jusqu'a
ce qu'il s'enclenche de maniere audible.

» Fermez le capot.

Systéme d'alimentation en carburant

Vidange du filtre a carburant

/\ ATTENTION

Les carburants sont facilement inflammables.
En cas de manipulation incorrecte du carbu-
rant, il y a risque d'incendie et d'explosion.
Evitez impérativement d'approcher un feu ou
une flamme nue, de fumer ou de provoquer
des étincelles. Coupez le contact et arrétez le
chauffage additionnel avant d'effectuer des
travaux sur le systeme d'alimentation en car-
burant. Portez toujours des gants de protec-
tion.

GP Protection de I'environnement

Eliminez le mélange de carburant et d'eau
dans le respect des regles de protection de
I'environnement.

B Vidangez le filtre & carburant avec sépara-
teur d'eau dés que le voyant s'allume.
Sinon, le moteur risque d'étre endommagé.

S

Vidangez le filtre a carburant avec séparateur
d'eau dés que le voyant qui se trouve surle
combiné d'instruments s'allume.

@ Nous vous recommandons de confier ces
travaux de maintenance a un atelier qualifié.

> Arrétezle véhicule a I'écart de la circulation et
immobilisez le véhicule pour I'empécher de se
mettre a rouler.

» Arrétez le chauffage additionnel .
» Arrétez le moteur.
» Ouvrez le capot (> page 233).

» Placez un récipient collecteur approprié sous
le tuyau flexible ().




» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

» Ouvrez immédiatement la vis de vidange (2
jusqu'a ce que du mélange eau-carburant
s'écoule par le flexible de vidange (©).

» Refermez la vis de vidange (2) aprés avoir
laissé s'écouler environ 0,2 qt (0,2 litre) de
mélange eau-carburant.

La pompe électrique a carburant arréte auto-
matiquement I'écoulement du mélange eau-
carburant au bout de 30 secondes.

» Une fois la vidange terminée, ramenez la clé
en position 0 dans le contacteur d'allumage.

» Eliminez le mélange eau-carburant recueilli
dans le respect des regles de protection de
I'environnement, par exemple en confiant son
élimination a un atelier qualifié.

» Contrdlez la vis de vidange (2. La vis de
vidange doit étre fermée.

Sile moteur tourne et que la vis de vidange (2)
est ouverte, du carburant s'échappe par le
flexible de vidange ().

» Fermez le capot (> page 234).

Si le voyant ne s'éteint pas aprés la
vidange:

» Vidangez de nouveau le filtre.

» Sile voyant est toujours allumé apreés la

2evidange, faites immédiatement déterminer
la cause du probleme par un atelier qualifié.

Intérieur du véhicule

Filtre a air du climatiseur arriére

I Procédez réguliérement & un contrdle visuel
de I'encrassement du filtre a air. Nettoyez ou
remplacez le tissu filtrant s'il est encrassé.
Sinon, la saleté peut entrainer des dégéats
dans le climatiseur.

Maintenance

Caisson filtrant a I'arriere au niveau du toit

Lorsque vous circulez sur des routes poussié-

reuses ou sablonneuses, les dép6ts de pous-

siere ou de sable dans le filtre a air du climati-

seur arriere peuvent étre plus importants.

» Dépose du tissu filtrant: soulevez avec pré-
caution le cache (1) au niveau des évide-
ments (2) et enlevez-le.

» Retirez le tissu filtrant du canal d'air.

» Nettoyage du tissu filtrant: lavez le tissu
filtrant encrassé a I'eau claire.

» Faites sécher le tissu filtrant.

@ Ne nettoyez pas et ne séchez pas le tissu
filtrant en machine.

» Pose du tissu filtrant: installez le tissu fil-
trant dans le canal d'air.

» Mettez le cache () en place et encliquetez-le.

Remarques générales

@ Protection de I'environnement

Pour tous les travaux, tenez compte des
mesures de protection de I'environnement.
Pour I'élimination des ingrédients et lubri-
fiants, par exemple de I'huile moteur, tenez
compte des dispositions |égales en vigueur.
Cette remarque s'applique également a tou-
tes les piéces, telles que les filtres, qui sont
entrés en contact avec les ingrédients et lubri-
fiants. Pour tout renseignement, adressez-
vous a un atelier qualifié.

Eliminez les emballages vides, les chiffons de
nettoyage et les produits d'entretien dans le
respect des regles de protection de I'environ-

>>
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nement. Tenez également compte des noti-
ces d'utilisation des produits d'entretien.

Ne laissez pas le moteur tourner inutilement a
I'arrét.

Avant d'effectuer des travaux de maintenance
ou des réparations, prenez impérativement con-
naissance

« des sections correspondantes qui se trouvent
dans la documentation technique, par exem-
ple dans la notice d'utilisation et les informa-
tions atelier

« des dispositions légales, telles que les pres-
criptions en matiere de sécurité du travail et
de prévention des accidents

Pour effectuer des travaux sous le véhicule, uti-
lisez des chandelles dont la portance est suffi-
sante.

N'utilisez en aucun cas le cric a la place. Le cric
n'est prévu que pour soulever le véhicule pen-
dant une durée limitée lors d'un changement de
roue. Le cric n'est pas congu pour effectuer des
travaux de maintenance sous le véhicule.

Tenez également compte des remarques relati-
ves aux ateliers qualifiés (> page 30).
L'ampleur et la fréquence des travaux de con-
trole et de maintenance dépendent avant tout
des conditions d'utilisation du véhicule. Les tra-
vaux de contrdle et de maintenance requiérent
des connaissances spécifiques qui ne peuvent
pas étre transmises dans cette notice d'utilisa-
tion. Seul le personnel qualifié est autorisé a
effectuer ces travaux.

Le carnet de maintenance du véhicule décrit
I'ampleur et la fréquence des travaux de main-
tenance; il contient également des remarques
complémentaires sur la garantie limitée accor-
dée aux véhicules neufs (New Vehicle Limited
Warranty) et sur les ingrédients et lubrifiants.
Faites toujours effectuer les services de main-
tenance conformément aux directives et aux
recommandations qui figurent dans le carnet de
maintenance. Sinon, au vu du résultat d'une
enquéte menée par le constructeur, vous ris-
quez de perdre vos droits a la garantie et de ne
plus pouvoir bénéficier d'un geste commercial.

@ Tenez compte des remarques sur les piéces
d'origine SPRINTER (> page 32).

Indicateur d'intervalles de mainte-
nance

Remarques générales

L'indicateur d'intervalles de maintenance sig-
nale I'échéance d'un service environ 1 mois a
|'avance. Un message apparait alors sur le visuel
pendant la marche ou lorsque le contact est mis.

© L'indicateur d'intervalles de maintenance
ne vous donne aucune information sur le
niveau d'huile moteur. Ne confondez pas I'in-
dicateur d'intervalles de maintenance avec
l'indicateur du niveau d'huile moteur [ ].

L'échéance d'un service de maintenance est
indiquée en jours ou en miles (kilometres), en
fonction de la distance parcourue.

Les symboles ou les lettres des services de
maintenance indiquent le type de service a
effectuer.

ou A petit service de maintenance
[ Z ]JouB grand service de maintenance

Affichage de I'indicateur de mainte-
nance

Véhicules équipés d'un volant multifonc-
tion: un des messages suivants, par exemple,
apparait sur le visuel.

. Service A dans ... jours

. Service A dans ... km(km)

. Effectuer service A

Véhicules sans volant multifonction: un des
messages suivants, par exemple, apparait sur le
visuel.

. pour le service de maintenance A

o [ £ | pour le service de maintenance B

Vous voyez également apparaitre la distance
restante en miles (Mi) ou en kilométres (km) ou le
temps restant en jours (d).

Dépassement de I'échéance d'un ser-
vice de maintenance

Véhicules équipés d'un volant multifonc-

tion: si vous avez dépassé I'échéance d'un ser-
vice de maintenance, un des messages suivants
apparait sur le visuel et un signal sonore retentit.

. Service A dépassé de ... jours
. Service A dépassé de ... km (km)




Véhicules sans volant multifonction: si vous
avez dépassé I'échéance d'un service de main-
tenance, le symbole ou [ £ ] indiquant le
service de maintenance clignote sur le visuel
pendant 10 secondes environ aprés que vous
avez mis le contact. En outre, un signe moins
préceéde la distance parcourue ou le temps indi-
qué.

Affichage de I'échéance d'un service de
maintenance

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.
Le visuel est activé.

Véhicules sans volant multifonction

» Appuyez sur la touche Menu (M), qui se trouve
sur le combiné d'instruments, autant de fois
qu'il est nécessaire pour que le symbole
ou [ £ ]indiquant le service de maintenance
soit affiché sur le visuel.

Vous voyez également apparaitre la distance
restante en miles (mi) ou en kilométres (km)
ou le temps restant en jours (d).

Véhicules équipés d'un volant multifonction

» Appuyez sur la touche ou la touche
[CE], qui se trouvent sur le volant, autant de
fois qu'il est nécessaire pour faire apparaitre
I'affichage standard (> page 178) sur le
visuel.

» Appuyez sur la touche [ & ] ou la touche
[ <7 ], qui se trouvent sur le volant, autant de
fois qu'il est nécessaire pour faire apparaitre
par exemple I'un des messages de mainte-
nance suivants sur le visuel:

. Service A dans ... jours
. Service A dans ... km(km)

Consignes de sécurité importantes

Les interventions sur la batterie, telles que la
dépose ou la pose, requiérent I'utilisation d'ou-
tils spéciaux et exigent des connaissances spé-
cialisées. Par conséquent, confiez toujours les
interventions sur la batterie a un atelier qualifié.

/\ ATTENTION

Les travaux effectués de fagon non conforme
sur la batterie peuvent par exemple provo-

Batterie

quer un court-circuit. Cela peut entrainer des
limitations du fonctionnement de systemes
importants pour la sécurité, tels que le sys-
téme d'éclairage, I'ABS (systeme antiblocage
de roues) ou I'ESP® (régulation du comporte-
ment dynamique). La sécurité de fonctionne-
ment de votre véhicule peut étre compromise.
Vous risquez de perdre le contréle du véhi-
cule, par exemple

o lors des freinages

» en cas de mouvements de braquage brus-
ques et/ou si vous roulez a une vitesse
inadaptée

Il'y a risque d'accident.

En cas de court-circuit ou d'incident similaire,
prenez immédiatement contact avec un ate-
lier qualifié. Ne reprenez pas la route. Confiez
toujours les interventions sur la batterie a un
atelier qualifié.

Vous trouverez de plus amples informations
sous « ABS» (> page 58) et sous «ESP®»
(> page 60).

/\ ATTENTION

L'accumulation d'électricité statique peut
provoquer des étincelles et enflammer le
mélange gazeux tres explosif qui se dégage de
la batterie. Il y a risque d'explosion.

Touchez la carrosserie métallique immédiate-
ment avant de toucher la batterie, afin d'éli-
miner |'électricité statique présente.

Ce mélange gazeux tres explosif se forme lors-
que vous chargez la batterie ou que vous utilisez
|'aide au démarrage.

Veillez toujours a ce que ni vous ni la batterie ne
soyez chargés en électricité statique. L'électri-
cité statique est provoquée par exemple

e par le port de vétements en matiére synthé-
tique
o par le frottement des vétements sur le siége

o lorsque vous déplacez la batterie en la tirant
ou en la poussant sur de la moquette ou sur
toute autre surface synthétique

o lorsque vous frottez la batterie avec des chif-
fons
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Batterie

Tenez compte des consignes de sécurité et des
mesures de protection suivantes lors de la mani-
pulation de la batterie.

protection de I'environne-
ment.

. Maintenance et entretien
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Risque d'explosion. Des gaz déto-
nants se dégagent lors de la charge
des batteries. Chargez les batteries
uniquement dans un local bien ven-
tilé.

Il est interdit de fumer ou d'appro-
cher un feu ou une flamme nue au
cours de la manipulation de la bat-
terie. Evitez la formation d'étincel-
les.

L'électrolyte est corrosif. Evitez tout
contact avec la peau, les yeux ou les
vétements. Portez des gants de pro-
tection quirésistental'acide! Encas
de projections sur la peau ou les
vétements, neutralisez immédiate-
ment I'acide avec de la lessive ou
une base, puis nettoyez avec de
|'eau. Si nécessaire, consultez un
médecin.

Portez des lunettes de protection.
Lorsque vous mélangez de |'eau et
de I'acide, vous pouvez recevoir des
projections dans les yeux. Rincez
immédiatement les projections
d'électrolyte a I'eau claire et consul-
tez immédiatement un médecin!
Eloignez les enfants. Les enfants ne
sont pas en mesure d'estimer les
risques liés a la manipulation des
batteries et de I'électrolyte.
Manipulez les batteries en respec-
tant les consignes de sécurité, les
mesures de protection et les procé-
dures qui figurent dans la présente
notice d'utilisation.

NS

GP Protection de I'environnement

Les piles contiennent des
substances polluantes. La loi
interdit de les éliminer avec
les ordures ménageres. Elles
doivent étre récupérées
séparément et valorisées
dans le respect des regles de

X

Eliminez les piles dans le res-
%@ pect des régles de protec-

tion de I'environnement.
Déposez les piles usagées
dans un atelier qualifié ou
dans un point de récupéra-
tion des piles usagées.

Tenez compte des remarques suivantes:

« Rechargez les batteries plus souvent si

- vous utilisez le véhicule le plus souvent
pour des trajets courts

- vous utilisez le véhicule le plus souvent
lorsque la température extérieure est
basse

- le véhicule reste garé pendant plus de
3 semaines

Pour que leur durée de vie soit aussi longue

que prévue, les batteries doivent toujours

8tre suffisamment chargées.

Retirez la clé lorsque vous arrétez le véhicule

etn'avez besoin d'aucun consommateur élec-

trique. Le véhicule ne consomme alors qu'une

tres faible quantité d'énergie et vous ména-

gez la batterie.

Lorsque vous changez la batterie de votre

véhicule, utilisez uniquement des batteries

recommandées pour les véhicules SPRINTER.

Faites déposer la batterie par un atelier qua-

lifié.

Si votre véhicule reste immobilisé pendant

plus de 3 semaines,

- faites-vous conseiller par un atelier qualifié
ou

- coupez I'alimentation électrique avec le
coupe-batterie ou

- débranchez les batteries (> page 245)

Sinon, vous devez contrdler I'état de charge
des batteries toutes les 3 semaines, les con-
sommateurs de courant de repos risquant de
décharger les batteries. Si la tension des bat-
teries est inférieure a 12,2 V, vous devez
charger les batteries. Sinon, une décharge
profonde risque d'endommager les batteries.

Tenez compte des remarques relatives a la
charge des batteries (> page 248).




Emplacements

En fonction de la variante d'équipement, votre
véhicule peut étre équipé de 3 batteries:

« Batterie de démarrage située dans le caisson
de batterie sous le plancher, c6té gauche

« Batterie additionnelle dans le compartiment
moteur

« Batterie d'appoint située sous le siége avant
gauche

Faites déposer la batterie d'appoint par un ate-
lier qualifié.

Dépose et pose du revétement du
plancher (batterie de démarrage)

/\ ATTENTION

Les objets éventuellement posés sur le plan-
cher c6té conducteur risquent d'entraver la
course des pédales ou de bloquer une pédale
si celle-ci est enfoncée. Cela compromet la
sécurité de fonctionnement et la sécurité rou-
tiere du véhicule. Il y a risque d'accident.

Rangez tous les objets en lieu sir dans le
véhicule afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent
sur le plancher c6té conducteur. Fixez tou-
jours les tapis de sol conformément aux pres-
criptions afin de ne pas entraver la course des
pédales. N'utilisez pas de tapis de sol non
fixés et ne superposez pas plusieurs tapis.

» Arrétez tous les consommateurs électriques.
» Dépose: desserrez les vis (3) et enlevez le

cache (2.

Batterie

» Retirez le revétement du plancher (@).

» Pose: placez le revétement du plancher (1) et
alignez-le par rapport au caisson du siege du
conducteur et a I'acces.

> Remettez le cache (2) en place et fixez-le avec

les vis (3.

Débranchement et branchement de la
batterie de démarrage

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Lors du processus de charge, la batterie pro-
duit de I'hydrogéne. Si vous provoquez un
court-circuit ou si des étincelles se forment,
I'hydrogene risque de s'enflammer. Il y a ris-
que d'explosion.

» Assurez-vous toujours que, la cosse du pole
positif de la batterie branchée n'entre pas
en contact avec les pieces du véhicule.

» Ne posez jamais d'objets métalliques ni
d'outils sur la batterie.

o Lors du branchement et du débranchement
de la batterie, tenez impérativement
compte de I'ordre des opérations indiqué
pour les cosses de la batterie.

o Lors de I'aide au démarrage, assurez-vous
toujours de raccorder uniquement les cos-
ses de batterie de polarité identique.

o Lors de |'aide au démarrage, tenez impéra-
tivement compte de I'ordre des opérations
indiqué pour le branchement et le débran-
chement du céble de dépannage.

» Ne branchez ou ne débranchez pas les cos-
ses de la batterie lorsque le moteur tourne.

Débranchement de la batterie de
démarrage

H Arrétez le moteur et retirez la clé du con-
tacteur d'allumage. Ce n'est qu'ensuite que
vous pouvez desserrer les cosses de la bat-
terie. Sinon, vous risquez d'endommager des
organes électroniques, tels que I'alternateur.
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Batterie

Débranchez toujours la batterie de démar-
rage, située dans le caisson de batterie au
niveau du plancher, c6té gauche, en premier.

H Débranchez toujours la batterie en effec-
tuant les opérations dans I'ordre indiqué ci-
apres. N'intervertissez en aucun cas les cos-
ses. Sinon, vous pourriezendommager I'élec-
tronique du véhicule.

Si le véhicule doit rester immobilisé pendant
plus de 3 semaines, débranchez les batteries.
Vous éviterez ainsi toute décharge de la batterie
due aux consommateurs de courant de repos.

Couvercle de la batterie au niveau du plancher,
cOté gauche

» Arrétez tous les consommateurs électriques.

» Arrétez le moteur et retirez la clé du contac-
teur d'allumage.

» Déposez le revétement du plancher
(> page 245).

» Desserrez les vis (2) et poussez le couvercle
de la batterie (1) dans le sens de la fleche.
Les vis doivent se trouver au-dessus des plus
grands évidements.

» Enlevez le couvercle de la batterie () par le
haut.

Batterie de démarrage au niveau du plancher, c6té
gauche

» Débranchez d'abord la cosse du pdle négatif
de la batterie et écartez-la de maniére a ce
qu'elle ne puisse plus entrer en contact avec
le pdle.

» Enlevez le cache du pdle positif.

» Débranchez la cosse du pdle positif et rabat-
tez-la vers le haut et sur le c6té avec la boite
a fusibles en amont.

Branchement de la batterie de démar-
rage

B Branchez toujours la batterie en effectuant
les opérations dans I'ordre indiqué ci-apres.
N'intervertissez en aucun cas les cosses.
Sinon, vous pourriez endommager |'électro-
nique du véhicule.

» Rabattez la cosse du pdle positif vers le bas
sur le pdle avec la boite a fusibles en amont.

» Branchez la cosse du péle positif.

» Fixez le cache du poéle positif.

» Branchez la cosse du p6le négatif.

» Mettez le couvercle de la batterie (1) en place
de maniére a ce que les vis (2) se trouvent au-
dessus des plus grands évidements.

» Poussez le couvercle de la batterie (1) dans
les plus petits évidements, dans le sens de la
marche.

» Serrez les vis (2) a fond.

» Posez le revétement du plancher
(> page 245).

Aprés avoir branché la batterie, vous devez

effectuer les opérations suivantes:

» Réinitialisez les vitres latérales (> page 76).




Batterie

Dépose et pose de la batterie de » Retirez le support (3) par le haut.
démarrage » Dégagez la batterie de ses points d'ancrage
en la poussant dans le sens de la marche.

Dépose de la batterie de démarrage > Relevez la poignée de la batterie et sortez la
- batterie de son caisson.

Pose de la batterie de démarrage

» Mettez |a batterie en place dans le caisson de
batterie.

» Rabattez la poignée de la batterie.

» Placez la batterie dans ses points d'ancrage
en la poussant dans le sens opposé a la mar-
che.

> Mettez le support (3) en place.
» Serrez les vis du support (3) qui empéche la

N54.18

» Débranchez la batterie (> page 245). batterie de glisser.

» Débranchez le raccord coudé du flexible de > Branchez le raccord coudé du flexible de
dégazage (2) du raccord (7) qui se trouve sur dégazage (2) sur le raccord (1) qui se trouve
le couvercle de dégazage central. sur le couvercle de dégazage central.

» Branchez la batterie (> page 245).

Débranchement et branchement de la
batterie additionnelle (compartiment
moteur)

Consignes de sécurité importantes

. Maintenance et entretien

/N\ ATTENTION

Lors du processus de charge, la batterie pro-
) ] R duit de I'hydrogene. Si vous provoquez un
» Desserrez les vis du support (3) qui empéche oyt gircuit ou si des étincelles se forment,

la batterie de glisser. I'hydrogene risque de s'enflammer. Il y a ris-

' . que d'explosion.
| » Assurez-vous toujours que, la cosse du pdle

positif de la batterie branchée n'entre pas
en contact avec les pieces du véhicule.

o Ne posez jamais d'objets métalliques ni
d'outils sur la batterie.

o Lors du branchement et du débranchement
de la batterie, tenez impérativement
compte de I'ordre des opérations indiqué
pour les cosses de la batterie.

o Lors de I'aide au démarrage, assurez-vous
toujours de raccorder uniquement les cos-
ses de batterie de polarité identique.

>>




. Maintenance et entretien

Batterie

o Lors de I'aide au démarrage, tenez impéra-
tivement compte de I'ordre des opérations
indiqué pour le branchement et le débran-
chement du céble de dépannage.

» Ne branchez ou ne débranchez pas les cos-
ses de la batterie lorsque le moteur tourne.

Débranchement de la batterie addition-
nelle

H Arrétez le moteur et retirez la clé du con-
tacteur d'allumage. Ce n'est qu'ensuite que
vous pouvez desserrer les cosses de la bat-
terie. Sinon, vous risquez d'endommager des
organes électroniques, tels que I'alternateur.
Débranchez toujours la batterie de démar-
rage, située dans le caisson de batterie au
niveau du plancher, c6té gauche, en premier.

H Débranchez toujours la batterie en effec-
tuant les opérations dans I'ordre indiqué ci-
apres. N'intervertissez en aucun cas les cos-
ses. Sinon, vous pourriezendommager I'élec-
tronique du véhicule.

Batterie additionnelle dans le compartiment
moteur

» Arrétez tous les consommateurs électriques.

» Arrétez le moteur et retirez la clé du contac-
teur d'allumage.

» Ouvrez le capot (> page 233).

» Débranchez d'abord la cosse du pole négatif
de la batterie et écartez-la de maniére a ce
qu'elle ne puisse plus entrer en contact avec
le pole.

» Enlevez le cache du pdle positif.

» Débranchez la cosse du pdle positif et écar-
tez-la.

Branchement de la batterie addition-
nelle

B Branchez toujours la batterie en effectuant
les opérations dans I'ordre indiqué ci-aprés.
N'intervertissez en aucun cas les cosses.
Sinon, vous pourriez endommager I'électro-
nique du véhicule.

» Branchez la cosse du pble positif.

» Fixez le cache du poéle positif.

» Branchez la cosse du pble négatif.

» Fermez le capot.

Aprés avoir branché la batterie, vous devez
effectuer les opérations suivantes:

» Réinitialisez les vitres latérales (> page 76).

Dépose et pose de la batterie addi-
tionnelle (compartiment moteur)

Dépose de la batterie additionnelle

» Débranchez la batterie (> page 247).

» Desserrez les vis du support qui empéche la
batterie de glisser dans le compartiment
moteur.

» Déposez le support et retirez la batterie.

Pose de la batterie additionnelle

» Mettez |a batterie en place dans le caisson de
batterie.

» Mettez le support de batterie en place.

» Vissez les vis du support qui empéche la bat-
terie de glisser dans le compartiment moteur.

» Branchez la batterie (> page 247).

Charge

/\ ATTENTION

Une batterie déchargée peut déja geler dés
que la température est voisine du point de
congélation. Si vous utilisez I'aide au démar-
rage ou si vous chargez la batterie, des gaz
peuvent s'échapper de la batterie. Il y a risque
d'explosion.




Laissez toujours une batterie gelée dégeler
avant de la charger ou d'utiliser I'aide au
démarrage.

Lorsque la température extérieure est basse et
que les voyants de controle et d'alerte qui se
trouvent sur le combiné d'instruments ne s'allu-
ment pas, la batterie déchargée est tres proba-
blement gelée. Dans ce cas, ne chargez pas la
batterie et n'utilisez pas I'aide au démarrage. La
durée de vie d'une batterie dégelée peut étre
raccourcie. Le démarrage peut en étre affecté,
en particulier lorsque la température est basse.
Faites controler la batterie dégelée par un ate-
lier qualifié.

/\ ATTENTION

Un mélange gazeux explosif peut s'échapper
de la batterie pendant la charge ou lors de
|'aide au démarrage. Il y a risque d'explosion.

Evitez impérativement d'approcher un feu ou
une flamme nue, de provoquer des étincelles
ou de fumer. Assurez-vous que |'aération soit
suffisante pendant la charge ou lors de |'aide
au démarrage. Ne vous penchez pas au-
dessus de la batterie.

/\ ATTENTION

L'électrolyte est corrosif. Il y a risque de bles-
sure.

Evitez tout contact avec la peau, les yeux ou
les vétements. N'inhalez pas les gaz qui se
dégagent de la batterie. Ne vous penchez pas
au-dessus de la batterie. Tenez les batteries
hors de portée des enfants. Rincez immédia-
tement et soigneusement les projections
d'électrolyte avec beaucoup d'eau claire et
consultez immédiatement un médecin.

Bl Ne charger la batterie installée qu'avec un
chargeur de batterie testé et approuvé par le
distributeur dont le nom figure sur la page
intérieure de la couverture de ce guide. Ce
dispositif permet de charger une batterie
installée dans un véhicule. Autrement, le sys-
téme électronique du véhicule pourrait étre
endommaggé.

Le chargeur spécialement adapté aux véhicules
Mercedes-Benz, testé et agréé par Mercedes-
Benz, est disponible en accessoire. Seul ce char-

Batterie

geur permet de charger la batterie de démar-
rage lorsqu'elle est montée. Pour charger la bat-
terie de démarrage lorsqu'elle est montée dans
le véhicule, utilisez uniquement le chargeur
testé et agréé par Mercedes-Benz en liaison
avec le point d'aide au démarrage qui se trouve
dans le compartiment moteur. Pour en savoir
plus sur ce produit et sur sa disponibilité, adres-
sez-vous a un point de service Mercedes-Benz.
Avant de charger la batterie, nous vous recom-
mandons de lire la notice d'utilisation du char-
geur.

Vous ne pouvez pas charger la batterie addi-
tionnelle par I'intermédiaire du point d'aide au
démarrage.

Si vous utilisez le véhicule le plus souvent pour
des trajets courts et/ou lorsque la température
extérieure est basse, rechargez la batterie plus
souvent.

» Chargez la batterie. Suivez pour cela les con-
signes qui figurent dans la notice d'utilisation
du chargeur.

» Si nécessaire, posez la batterie. Tenez
compte des remarques sur le branchement
de la batterie.

@ Rechargez une batterie déposée et non uti-
lisée tous les 3 mois. Vous éviterez ainsi I'au-
todécharge de la batterie et que celle-ci soit
endommagée.

Entretien

I Siles cosses et la surface des batteries sont
sales, des courants de fuite peuvent se for-
mer. Les batteries peuvent alors se déchar-
ger.

B N'utilisezaucun produit de nettoyage a base
de carburant. Les produits de nettoyage a
base de carburant attaquent les bacs des bat-
teries.

H L'infiltration de saleté dans les éléments de
batterie augmente I'autodécharge de la bat-
terie qui risque alors d'étre endommagée.

Tenez impérativement compte des remarques
suivantes relatives a I'entretien des batteries:

» Controlez régulierement le serrage des cos-
ses des batteries et la fixation du cable négatif
sur le chéssis.

» Veillez a ce que les cosses et la surface des
batteries soient toujours propres et séches.

. Maintenance et entretien
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» Enduisez Iégerement la face inférieure des
cosses de batterie de graisse antiacide.

» Nettoyez les bacs des batteries uniquement
avec des produits de nettoyage du com-
merce.

Consignes d'entretien

/\ ATTENTION

Sivous utilisez les orifices de la carrosserie ou
les pieces rapportées comme marchepieds,
VOus risquez

o de glisser et/ou de tomber
» d'endommager le véhicule et de tomber
Il'y a risque de blessure.

Utilisez toujours des marchepieds stables,
par exemple une échelle appropriée.

B Pour nettoyer votre véhicule, n'utilisez pas

« de chiffons secs, réches ou rugueux
o de produits abrasifs
o de solvants

 de produits de nettoyage contenant des
solvants

Ne frottez pas.

Ne touchez pas les surfaces et les films de

protection avec des objets durs tels qu'une

bague ou un grattoir a neige. Sinon, vous

pourriez rayer ou endommager les surfaces et

les films de protection.

H N'immobilisez pas votre véhicule pour une
longue durée immédiatement aprés son net-
toyage, notamment si les jantes ont été net-
toyées avec des produits de nettoyage pour
jantes. Les produits de nettoyage pour jantes
risquent d'augmenter la corrosion au niveau
des disques et des garnitures de frein. Par
conséquent, roulez pendant quelques minu-
tes apres un nettoyage. Lorsque vous freinez,
les disques de frein s'échauffent et les garni-
tures de frein séchent. Le véhicule peut alors
étre immobilisé pour une longue durée.

@ Protection de I'environnement

Nettoyez votre véhicule uniquement sur une
aire de lavage prévue a cet effet. Eliminez les

bidonsvides et le matériel de nettoyage usagé
dans le respect des regles de protection de
I'environnement.

@ Protection de I'environnement

Eliminez les emballages vides et les chiffons
de nettoyage dans le respect des régles de
protection de I'environnement.

L'entretien régulier de votre véhicule est néces-
saire pour préserver a long terme sa qualité.

Pour I'entretien, utilisez les produits d'entretien
et de nettoyage recommandés et agréés pour
les véhicules SPRINTER.

Lavage du véhicule et nettoyage de la
peinture

Station de lavage

/\ ATTENTION

Apres le passage dans une station de lavage,
|'efficacité des freins est réduite. Il y a risque
d'accident.

Aprés un passage dans une station de lavage,
freinez avec prudence en tenant compte des
conditions de circulation jusqu'a ce que I'ef-
ficacité des freins soit rétablie.

B Ne passez pas votre véhicule dans une sta-
tion de lavage Touchless Automatic Car Wash
qui utilise des produits de nettoyage spé-
ciaux. Ces produits de nettoyage peuvent
endommager la peinture ou les piéces en
plastique.

B Veillez a ce que le systéme de lavage soit
adapté a la taille du véhicule.
Démontez I'antenne supplémentaire éven-
tuellement montée et rabattez les rétrovi-
seurs extérieurs avant d'entrer dans la station
de lavage. Vous risqueriez sinon d'endom-
mager les rétroviseurs extérieurs et I'antenne
ou d'endommager le véhicule.
En quittant la station de lavage, veillez a ce
que les rétroviseurs soient entierement
déployés et, le cas échéant, a ce que I'an-
tenne supplémentaire soit remontée.




B Veillez a ce que

o les vitres latérales et le toit soient entiére-
ment fermés

« la soufflante du climatiseur automatique
soit arrétée

o le commutateur des essuie-glaces se
trouve sur 0

Sinon, le véhicule risque d'étre endommagé.
Le véhicule peut passer des le début dans une
station de lavage automatique.

En cas de fort encrassement, prélavez le véhi-
cule avant de le faire passer dans la station de
lavage.

Aprés le passage dans la station de lavage, enle-
vez la cire déposée sur
o |'objectif de la caméra de recul
(> page 254)
o le pare-brise
o les raclettes des balais d'essuie-glace

Vous éviterez ainsi la formation de stries et
réduirez le bruit qui pourrait se produire lors
du passage des balais sur les dépdts.

Lavage manuel

Dans certains pays, le lavage manuel est auto-
risé uniguement sur les aires de lavage spécia-
lement prévues pour cet usage. Si vous souhai-
tez effectuer un lavage manuel, tenez compte
des dispositions légales en vigueur dans le pays
ou vous vous trouvez.

» N'utilisez pas d'eau chaude et ne lavez pas le
véhicule en plein soleil.

» Pour le nettoyage, utilisez une éponge douce
spéciale voiture.

» Utilisez un produit de nettoyage doux (sham-
pooing auto agréé pour les véhicules SPRIN-
TER, par exemple).

» Rincez soigneusement le véhicule avec un jet
d'eau de pression modérée.

» Ne dirigez pas le jet d'eau directement vers
les ouies d'entrée d'air frais.

» Utilisez suffisamment d'eau et rincez fré-
quemment |'éponge.

» Rincez le véhicule avec de I'eau propre, puis
essuyez soigneusement le véhicule avec une
peau de chamois.

» Ne laissez pas le produit de nettoyage sécher
sur la peinture.

Lorsque vous utilisez le véhicule en hiver, élimi-
nez soigneusement et dés que possible les
dépots de sel d'épandage.

Nettoyeur haute pression

/\ ATTENTION

Le jet d'eau d'une buse a jet circulaire (fraise
a décrasser) peut entrainer des dommages
non visibles de I'extérieur sur les pneus ou les
éléments du train de roulement. Les compo-
sants endommagés de cette maniére peuvent
tomber en panne inopinément. Il y a risque
d'accident.

N'utilisez pas un nettoyeur haute pression
équipé d'une buse a jet circulaire pour net-
toyer le véhicule. Faites immédiatement rem-
placer les pneus ou les éléments du train de
roulement endommagés.

H N'utilisez en aucun cas un nettoyeur haute
pression dans I'habitacle. En effet, la quantité
d’eau générée sous pression par le nettoyeur
haute-pression ainsi que le brouillard de pul-
vérisation en résultant risquent d’endomma-
ger fortement le véhicule.

Il Respectez les distances minimales suivan-
tes entre la buse du nettoyeur haute pression
et I'objet a nettoyer:

e 2,2 ft (70 cm) environ s'il s'agit d'une buse
a jet circulaire

o 1ft (30 cm) environ s'il s'agit d'une buse a
jet laminaire de 25° ou d'une fraise a
décrasser

Déplacez le jet d'eau pendant le nettoyage.

Pour éviter d'endommager les composants,

ne dirigez pas le jet d'eau directement sur

o les interstices de porte

o les flexibles de frein

» les composants électriques

o les connecteurs électriques

o les joints

« la chaine cinématique, en particulier les
paliers intermédiaires de I'arbre de trans-
mission

o la caméra de recul

Respectez une distance minimale de 1,6 ft
(50 cm).

. Maintenance et entretien
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Lavage du moteur

Nettoyage des vitres

M Evitez impérativement toute entrée d'eau
dans les orifices d'aspiration d'air ou de ven-
tilation. Si vous utilisez un nettoyeur haute
pression ou un nettoyeur vapeur, ne dirigez
pas le jet directement sur les composants
électriques et les extrémités des cables.
Aprés avoir lavé le moteur, enduisez-le d'un
produit de conservation. Lors de cette opéra-
tion, veillez a ne pas mettre de produit de
conservation sur la transmission a courroie.

Tenez également compte des remarques qui
figurent sous « Nettoyeur haute pression»
(> page 251).

Nettoyage de la peinture

B Sur les surfaces peintes, n'apposez en
aucun cas

» des autocollants
o des films
« des plaquettes magnétiques ou autres

Sinon, vous pourriez endommager la pein-
ture.

Les rayures, dépots agressifs, attaques d'acide

et dégradations résultant d'un entretien incor-

rect ne peuvent pas toujours étre completement

éliminés. Adressez-vous dans ce cas a un atelier

qualifié.

» Eliminez si possible immédiatement les souil-
lures en évitant de frotter trop fort.

» Appliquez du nettoyant insectes sur les traces
d'insectes, laissez agir, puis rincez les surfa-
ces traitées.

» Humidifiez les déjections d'oiseaux, laissez
agir, puis rincez les surfaces traitées.

» Eliminez les traces de liquide de refroidisse-
ment, de liquide de frein, les résines d'arbre,
les traces d'huile, de carburant et de graisse
avec un chiffon imbibé d'essence de net-
toyage ou d'essence a briquet en frottant
|égerement.

» Eliminez les taches de goudron avec un net-
toyant goudron.

» Eliminez la cire avec un produit servant a
enlever le silicone.

/\ ATTENTION

Lors du nettoyage du pare-brise ou des balais
d'essuie-glace, les essuie-glaces pourraient
se mettre en mouvement et vous risqueriez
d'étre coincé. Il y a risque de blessure.

Arrétez toujours les essuie-glaces et coupez
le contact avant de nettoyer le pare-brise ou
les balais d'essuie-glace.

Bl Ecartez les bras d'essuie-glace de la vitre
uniquement lorsqu'ils sont a la verticale et
que le capot est fermé. Sinon, vous allez
endommager le capot.

Il Tenezle bras d'essuie-glace lorsque vous le
rabattez. Si le bras d'essuie-glace se rabat
brusquement sur le pare-brise, celui-ci peut
étre endommagé.

H Pour nettoyer la face intérieure des vitres,
n'utilisez pas de chiffons secs, de produits
abrasifs, de solvants ou de produits de net-
toyage contenant des solvants. Ne touchez
pas la face intérieure des vitres avec des
objets durs tels qu'un grattoir a neige ou une
bague. Sinon, les vitres risquent d'étre
endommagées.

Avant le nettoyage du pare-brise

» Tournez la clé en position 0 dans le contac-
teur d'allumage ou retirez-la.

» Ecartez les bras d'essuie-glace du pare-brise
en les basculant vers |'avant jusqu'a encli-
quetage.

Rabattez les essuie-glaces sur le pare-brise
avant de remettre le contact.

Nettoyage des vitres

» Nettoyez la face extérieure et intérieure des
vitres avec un chiffon humide et un produit de
nettoyage agréé et recommandé pour les
véhicules SPRINTER.

Extérieur

Nettoyage des jantes

B N'utilisez pas de produits de nettoyage aci-
des ou alcalins, sinon vous risquez de corro-
der les vis ou les écrous de roue ainsi que les




ressorts de retenue des masses d'équili-
brage.

H N'immobilisez pas le véhicule pour une
période prolongée directement aprés un net-
toyage, en particulier si les jantes ont été trai-
tées avec un produit de nettoyage pour jan-
tes. En effet, ce type de produits peut accé-
lérer la corrosion des disques et garnitures de
frein. Par conséquent, effectuez un trajet de
quelques minutes aprés un nettoyage. Lors
du freinage, les disques et les garnitures de
freins chauffent et séchent. Vous pouvez
alorsimmobiliser le véhicule pour une période
prolongée.

Si vous nettoyez les jantes avec un nettoyeur
haute pression, respectez les consignes de
sécurité relatives au nettoyeur haute pression
(> page 251). Sinon, vous pourriezendommager
les pneus.

Nettoyage des balais d'essuie-glace

/\ ATTENTION

Lors du nettoyage du pare-brise ou des balais
d'essuie-glace, les essuie-glaces pourraient
se mettre en mouvement et vous risqueriez
d'étre coincé. Il y a risque de blessure.

Arrétez toujours les essuie-glaces et coupez
le contact avant de nettoyer le pare-brise ou
les balais d'essuie-glace.

B Ecartez les bras d'essuie-glace de la vitre
uniquement lorsqu'ils sont a la verticale et
que le capot est fermé. Sinon, vous allez
endommager le capot.

Bl Ne tirez pas le balai d'essuie-glace. Sinon,
vous pourriez endommager le balai d'essuie-
glace.

B Ne nettoyez pas les balais d'essuie-glace
trop souvent et évitez de les frotter trop fort.
Sinon, vous risquez d'endommager le revéte-
ment graphite. Les essuie-glaces pourraient
alors produire du bruit lors du balayage.

H Tenezle bras d'essuie-glace lorsque vous le
rabattez. Si le bras d'essuie-glace se rabat
brusquement sur le pare-brise, celui-ci peut
étre endommagé.

» Tournez la clé en position 0 dans le contac-
teur d'allumage ou retirez-la.

» Ecartez les bras d'essuie-glace du pare-brise
en les basculant vers |'avant jusqu'a encli-
quetage.

» Nettoyez avec précaution les balais d'essuie-
glace a I'aide d'un chiffon humide.

» Rabattez les bras d'essuie-glace sur le pare-
brise avant de mettre le contact.

Nettoyage de I'éclairage extérieur

M Utilisez uniquement un produit de net-
toyage ou des chiffons de nettoyage compa-
tibles avec les diffuseurs en plastique. Vous
risquez de rayer ou d'endommager les diffu-
seurs en plastique de I'éclairage extérieur en
utilisant un produit ou des chiffons de net-
toyage inappropriés.

» Nettoyezles diffuseurs en plastique de I'éclai-
rage extérieur avec une éponge humide et un
produit de nettoyage doux (shampooing auto
pour les véhicules SPRINTER, par exemple) ou
avec des chiffons de nettoyage.

Nettoyage des clignotants intégrés aux
rétroviseurs

M Utilisez uniquement un produit de net-
toyage ou des chiffons de nettoyage compa-
tibles avec les diffuseurs en plastique. Vous
risquez de rayer ou d'endommager les diffu-
seurs en plastique des clignotants intégrés
aux rétroviseurs en utilisant un produit ou des
chiffons de nettoyage inappropriés.

» Nettoyez les diffuseurs en plastique des cli-
gnotants intégrés aux boitiers de rétroviseurs
extérieurs avec une éponge humide et un pro-
duit de nettoyage doux (shampooing auto, par
exemple) ou avec des chiffons de nettoyage.

Nettoyage des capteurs

B N'utilisez pas de chiffons secs, réches ou
rugueux et ne frottez pas. Sinon, vous allez
rayer ou endommager les capteurs.

Si vous nettoyez les capteurs avec un net-
toyeur haute pression ou un nettoyeur
vapeur, tenez compte des recommandations
du fabricant en ce qui concerne la distance a
maintenir entre la buse de I'appareil et le
véhicule.
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Capteurs du PARKTRONIC (exemple: pare-chocs
avant, c6té gauche du véhicule)

» Nettoyez les capteurs (1) du PARKTRONIC
dans les pare-chocs avant et arriere avec de
I'eau, du shampooing et un chiffon doux.

Nettoyage de la caméra de recul

H N'utilisez pas de chiffons secs, réches ou
rugueux et ne frottez pas. Sinon, vous allez
rayer ou endommager I'objectif de la caméra
de recul.

Sivous nettoyez le véhicule avec un nettoyeur
haute pression ou un nettoyeur vapeur, res-
pectez une distance minimale de 1,6 ft

(50 cm) par rapport a la caméra de recul. Ne
dirigez pas le jet directement sur lacaméra de
recul. Sinon, vous risquez d'endommager la
caméra de recul.

$38-31

N82.60-26

Caméra de recul située au milieu du toit, au-dessus
du 3e feu stop

(@ Objectif de la caméra

> Nettoyez I'objectif de la caméra () a I'eau
claire et avec un chiffon doux.

Lorsque vous utilisez un produit a base de cire
pour nettoyer votre véhicule, veillez a ne pas en
mettre sur I'objectif de la caméra (7). Si néces-

saire, éliminez la cire avec de I'eau, du sham-
pooing et un chiffon doux.

Nettoyage de la porte coulissante

» Enlevez les corps étrangers au niveau des pla-
ques de contact et des pointes des broches
de contact de la porte coulissante.

» Nettoyezles plaques de contact et les pointes
des broches de contact avec un produit de
nettoyage et un chiffon doux.

N'huilez ni ne graissez jamais les plaques de
contact et les pointes des broches de contact.

Marchepieds

Nettoyage du marchepied électrique

Nettoyez le marchepied électrique au moins

1 fois par mois. Ne laissez pas les saletés se

déposer a l'intérieur du boitier ou sur le mar-

chepied.

» Sortez le marchepied électrique (> page 71).
» Fermez la porte coulissante de maniére a ce
que la serrure soit tout juste encliquetée.

Le marchepied électrique reste sorti pour le
nettoyage.

» Nettoyez le marchepied électrique et son boi-
tier a I'aide d'un nettoyeur haute pression.

» Apres le nettoyage, une fois que le boitier et le
marchepied électrique sont secs, pulvérisez
les glissieres latérales du marchepied avec un
spray au silicone.

N'utilisez pas de graisse ni d'huile comme
lubrifiant.

» Rentrez le marchepied électrique.

Marchepied dans le pare-chocs

N68.70-2089-31

Marchepied dans le pare-chocs (exemple)




Respectez les consignes de sécurité importan-
tes qui figurent dans le chapitre « Consignes
d'entretien» (> page 250) et « Nettoyeur haute
pressiony (> page 251).

Débarrassez les marchepieds dans les pare-
chocs (1) de toute saleté telle que

« la boue

« la terre

o la neige

o |a glace

» Nettoyez le marchepied dans le pare-
chocs (1) avec un nettoyeur haute pression.

Nettoyage du dispositif d'attelage

B Ne nettoyez pas la rotule avec un nettoyeur
haute pression. N'utilisez pas de solvants.

H Suivez les consignes d'entretien données
dans les notices d'utilisation du dispositif
d'attelage et du fabricant de la rotule.

Vous pouvez également confier les travaux d'en-
tretien de la rotule et du dispositif d'attelage a
un atelier qualifié.

Intérieur

Nettoyage de I'habitacle

B Lors du nettoyage & I'eau de I'habitacle,
tenez compte des points suivants:

« N'utilisez en aucun cas un nettoyeur haute
pression.

o Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénétre
ou ne reste dans des fentes ou des corps
Creux.

« Veillez a ce que I'aération soit suffisante
pendant le nettoyage.

» Assurez-vous que I'habitacle seche entie-
rement une fois le nettoyage terminé.

Nettoyage du visuel

H Pour le nettoyage, n'utilisez pas
« de diluants a base d'alcool ou d'essence
» de produits de nettoyage abrasifs
« de nettoyants ménagers du commerce

lIs peuvent endommager la surface du visuel.
Lors du nettoyage, n'exercez aucune pression
sur le visuel. Vous risqueriez de provoquer

des dommages irréversibles au niveau du
visuel.

» Arrétez I'appareil audio et laissez refroidir le
visuel.

» Nettoyez le visuel avec un chiffon en microfi-
bre et un nettoyant pour écran TFT/LCD, dis-
ponibles dans le commerce.

» Essuyez le visuel avec un chiffon en microfi-
bre sec.

Nettoyage des garnitures en plastique

/\ ATTENTION

Les produits d'entretien et de nettoyage con-
tenant des solvants peuvent rendre les surfa-
ces du poste de conduite poreuses. Des mor-
ceaux de plastique pourraient alors se déta-
cher en cas de déclenchement des airbags. |l
y a risque de blessure.

N'utilisez pas de produits d'entretien et de
nettoyage contenant des solvants pour net-
toyer le poste de conduite.

I Sur les surfaces en plastique, ne fixez en
aucun cas

 des autocollants
o des films
« des diffuseurs de parfum ou autres

Sinon, vous pourriez endommager le plasti-
que.

H Evitez le contact de produits cosmétiques,
de produits de protection contre les insectes
et de cremes solaires avec les garnitures en
plastique. Vous préserverez ainsi leur qualité
esthétique.

» Nettoyez les garnitures en plastique et la
planche de bord avec un chiffon humide non
pelucheux (en microfibre, par exemple).

» Encrassement important: utilisez une eau
savonneuse douce ou un produit d'entretien
et de nettoyage recommandé et agréé par
Mercedes-Benz.

Nettoyage du volant et du levier sélec-
teur

» Essuyez soigneusement avec un chiffon
humide.

. Maintenance et entretien




. Maintenance et entretien

Nettoyage des inserts décoratifs

B N'utilisez pas de produits de nettoyage con-
tenant des solvants tels que les nettoyants
goudron ou les produits de nettoyage pour
jantes ni de polish ou de cire. Sinon, la surface
risque d'étre endommagée.

» Nettoyez les inserts décoratifs avec un chif-
fon humide non pelucheux (en microfibre, par
exemple).

» Encrassement important: utilisez un pro-
duit d'entretien et de nettoyage recommandé
et agréé pour les véhicules SPRINTER.

Nettoyage des housses

B Pour nettoyer les garnitures similicuir, n'uti-
lisez pas de chiffons en microfibre. Les chif-
fons en microfibre risquent d'endommager
les housses en cas d'usage fréquent.

H Nettoyez

o les garnitures similicuir avec un chiffon
humidifié avec une solution savonneuse a
1 % (du produit vaisselle, par exemple).

o les garnitures tissu avec un chiffon en
microfibre humidifié avec une solution
savonneuse a 1 % (du produit vaisselle, par
exemple). Frottez avec précaution et traitez
toujours toute la surface de la garniture
correspondante afin d'éviter les traces.
Puis, laissez le siege sécher. Le résultat
dépend du type et de I'dge des taches.

Nettoyage des ceintures de sécurité

/\ ATTENTION

La résistance des ceintures de sécurité déco-
lorées ou teintées dans la masse peut étre
considérablement réduite. Les ceintures de
sécurité pourraient alors se déchirer ou ne
pas fonctionner lors d'un accident. Il y a un
risque accru de blessure, voire danger de
mort.

Ne décolorez jamais les ceintures de sécurité
et ne les teignez pas.

B Ne nettoyez pas les ceintures de sécurité
avec des produits de nettoyage chimiques.
Ne séchez pas les ceintures de sécurité en les
soumettant a des températures supérieures a

80 °C (176 °F) ni en les exposant directement
au soleil.

Eliminez immédiatement les taches et autres

souillures. Vous éviterez ainsi les dép6ts rési-

duels ou les dégradations.

» Utilisez de I'eau claire tiéde et de I'eau savon-
neuse.

Nettoyage de la garniture de toit

» En cas de fort encrassement, utilisez une
brosse douce ou du shampooing sec.

Nettoyage des rideaux

Il Ne lavez pas les rideaux des vitres. Les
rideaux pourraient rétrécir au lavage et per-
dre leurs propriétés ignifuges. Faites unique-
ment nettoyer les rideaux a sec.




Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les mode-
les ainsi que I'ensemble des équipements de
série et optionnels qui étaient disponibles pour
votre véhicule au moment de la cléture de la
rédaction de cette notice d'utilisation. Des
divergences sont possibles selon les pays.
Notez que votre véhicule n'est pas obligatoire-
ment équipé de toutes les fonctions décrites.
Cela vaut également pour les fonctions et sys-
temes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(> page 30).

Ou trouver...?

Outillage de bord

Remarques générales

L'outillage de bord se trouve dans le comparti-
ment de rangement situé dans le plancher c6té
passager.

La trousse de I'outillage de bord comprend

« 1 anneau de remorquage

o 1 tournevis avec embouts Torx et cruciforme
Si votre véhicule est équipé d'un support de
roue de secours et d'un cric, la trousse de I'ou-
tillage de bord comprend également

¢ 1 clé démonte-roue

o 1clé afourche

« 1 tige de levier de pompe

@ Le poids du cric est de 7,5 kg maximum (en
fonction de I'équipement du véhicule).
Vous trouverez la charge maximale du cric sur
la plaque autocollante qui se trouve sur le
cric.
En cas de dysfonctionnement, adressez-vous
a un atelier qualifié.

Entretien du cric

» Apres utilisation: nettoyez et graissez de
nouveau toutes les piéces mobiles.

» Tous les six mois: sortez et rentrez le piston
jusqu'en butée.

Ou trouver...?

Compartiment de rangement situé dans
le plancher coté passager

/ ns.wzno-m |

Déverrouillage et retrait du cache
» Tournezlafermeture rapide (1) vers la gauche
ou vers la droite [2].

» Soulevez légerement le couvercle et retirez-
le.

De‘wzwﬁm |

Retrait de la trousse de I'outillage de bord et

du cric

> Retirez la trousse de I'outillage de bord (5.

» Basculezle levier (3) vers le haut et décrochez
la sangle de retenue du cric (@).

» Retirez le cric @) du support par le haut.

@ Pour ranger le cric, posez-le sur le support
comme indiqué sur l'illustration. Veillez a ce
que la sangle de retenue soit accrochée et
tendue.

Mise en place et verrouillage du cache

» Mettez le couvercle en place et rabattez-le.

» Rabattez la fermeture rapide (1) vers le bas
jusqu'en butée.

. Assistance dépannage




Ou trouver...?

Retrait de la lampe de signalisation

Retrait du triangle de présignalisation

Triangles de présignalisation situés a I'arriére du
caisson du siege du conducteur

» Retirez les triangles de présignalisation (1) de

/ / leur support par le haut.
of

N72.10-2158-31

N72.10-2165-31

» Tournez les fermetures rapides en position

Le cache est déverrouillé.
» Ouvrez le cache. N72.10-2222-31
> Retirez la lampe de signalisation (3) de son
support.
» Fermez le cache et tournez les fermetures
rapides en position [1].
Le cache est verrouillé.

. Assistance dépannage

N72.10-2223-31

» Tournez les fermetures rapides en position

Le cache est déverrouillé.
» Ouvrez le cache.




» Retirez la trousse de premiers secours (3) de
son support.

» Fermez le cache et tournez les fermetures
rapides en position [1].
Le cache est verrouillé.

© Contrdlez au moins 1 fois par an la date de
péremption des produits de la trousse de pre-
miers secours. Remplacez les produits péri-
més et rajoutez les éléments manquants.

Extincteur

Retrait de I'extincteur

N86.10-2037-31

Extincteur situé devant le caisson du siége du pas-
sager

» Tirez les languettes (2) vers le haut.
» Retirez I'extincteur (1) de son support.

Lisez attentivement les instructions qui figurent
sur I'extincteur (@) afin de vous familiariser avec
son utilisation. Faites remplir I'extincteur (1)
aprés chaque utilisation et faites-le controler
tous les ans ou tous les 2 ans. Sinon, il risque de
tomber en panne au mauvais moment.
Respectez les dispositions Iégales en vigueur
dans les différents pays.

Crevaison

Vous trouverez de plus amples informations sur
I'assistance dépannage en cas de crevaison
dans le chapitre «Jantes et pneumatiques»

(> page 286).

Aide au démarrage du moteur

Aide au démarrage du moteur

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Un mélange gazeux explosif peut s'échapper
de la batterie pendant la charge ou lors de
|'aide au démarrage. Il y a risque d'explosion.

Evitez impérativement d'approcher un feu ou
une flamme nue, de provoquer des étincelles
ou de fumer. Assurez-vous que |'aération soit
suffisante pendant la charge ou lors de I'aide
au démarrage. Ne vous penchez pas au-
dessus de la batterie.

/\ ATTENTION

L'électrolyte est corrosif. Il y a risque de bles-
sure.

Evitez tout contact avec la peau, les yeux ou
les vétements. N'inhalez pas de gaz de batte-
rie. Ne vous penchez pas au-dessus de la bat-
terie. Eloignez les enfants des batteries. Rin-
cezimmédiatement I'électrolyte avec de I'eau
et consultez immédiatement un médecin.

Ne démarrez pas le véhicule avec un chargeur
rapide. Lorsque la batterie est déchargée, vous
pouvez démarrer le moteur a l'aide de la batterie
d'un autre véhicule (ou d'une autre batterie) et
de cables de dépannage. Votre véhicule est
équipé a cet effet d'un point d'aide au démar-
rage dans le compartiment moteur.

La batterie additionnelle qui se trouve dans le
compartiment moteur ne convient pas pour
|'aide au démarrage. Pour I'aide au démarrage
d'un autre véhicule ou de votre véhicule, utilisez
le point d'aide au démarrage qui se trouve dans
le compartiment moteur.

En cas d'aide au démarrage, tenez compte des
points suivants:

« La batterie n'est pas accessible dans tous les
véhicules. Si la batterie de I'autre véhicule
n'est pas accessible, le moteur peut étre
démarré a l'aide d'une autre batterie ou d'un
dispositif d'aide au démarrage.

« Ne démarrez pas le moteur lorsque la batterie
est gelée. Laissez d'abord dégeler la batterie.

o Utilisez I'aide au démarrage uniquement si la
batterie de dépannage a une tension nomi-
nale de 12 V.

. Assistance dépannage




. Assistance dépannage

Démarrage du moteur par remorquage du véhicule et remorquage

« Utilisezuniquement des cables de dépannage
de section suffisante et munis de pinces iso-
lées.

« Sila batterie est entierement déchargée, lais-
sez la batterie de dépannage branchée pen-
dant quelgues minutes avant d'effectuer une
tentative de démarrage. Cela permet de char-
ger un peu la batterie vide.

« Veillez a ce que les véhicules ne se touchent
pas.

Assurez-vous que

« les cables de dépannage ne sont pas endom-
magés

o les parties non isolées des pinces n'entrent
pas en contact avec d'autres pieces métalli-
ques tant que les cables de dépannage sont
branchés sur la batterie

« les cables de dépannage ne peuvent pas
entrer en contact avec des pieces telles que la
poulie de la courroie trapézoidale ou le venti-
lateur. En effet, ces pieces se mettent en
mouvement au démarrage du moteur ou lors-
que le moteur tourne.

© Vous pouvez vous procurer ces cables de
dépannage et obtenir des informations com-
plémentaires sur l'aide au démarrage du
moteur dans tous les ateliers qualifiés.

Avant le branchement des cables de
dépannage
Sur les véhicules équipés d'un coupe-batterie,
vérifiez que I'alimentation électrique n'est pas
coupée par le coupe-batterie .
» Serrez le frein de stationnement.

» Mettez le levier sélecteur de la boite de vites-
ses automatique sur P.

» Arrétez tous les consommateurs électriques
(appareil audio, soufflante, etc.).

» Tournez la clé en position 0 dans le contac-
teur d'allumage, puis retirez-la (> page 127).

» Ouvrez le capot (> page 233).

Démarrage du moteur par remor-
quage du véhicule et remorquage

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Certaines fonctions importantes pour la sécu-
rité ne sont pas disponibles ou ne le sont que
de maniere limitée si

 le moteur ne tourne pas

o e systeme de freinage ou la direction assis-
tée sont en panne

« |'alimentation électrique ou le réseau de
bord sont en panne

Lorsque votre véhicule est remorqué, vous
devez fournir un effort beaucoup plus impor-
tant pour diriger et freiner le véhicule. Il y a
risque d'accident.

Dans de tels cas, utilisez une barre de remor-
quage. Avant de remorquer le véhicule, assu-
rez-vous que la direction n'est pas bloquée.

/\ ATTENTION

Lorsque le blocage du volant est enclenché,
vous ne pouvez plus diriger le véhicule. Il y a
risque d'accident.

Mettez toujours le contact lorsque vous
remorquez le véhicule avec un cable ou une
barre de remorquage.

/\ ATTENTION

Si le poids du véhicule a remorquer est supé-
rieur au poids total autorisé de votre véhicule,
o |'anneau de remorquage peut étre arraché
o |'attelage peut tanguer, voire se renverser
Il'y a risque d'accident.

Avant de remorquer un autre véhicule, vérifiez
que son poids n'est pas supérieur au poids
total autorisé de votre véhicule.

Vous trouverez des indications relatives au
poids total autorisé sur la plague constructeur
de votre véhicule (> page 297).

M Fixez le cable ou la barre de remorquage
uniquement aux anneaux de remorquage.
Sinon, le véhicule pourrait étre endommagé.




Démarrage du moteur par remorquage du véhicule et remorquage

M Lors du remorquage avec un cable de
remorquage, tenez compte des remarques
suivantes:

« Sipossible, fixez le cable de remorquage du
méme co6té sur les 2 véhicules.

« Veillez a ce que le cable de remorquage ne
dépasse pas lalongueur autorisée parlaloi.
Attachez par exemple un chiffon blanc
(30 x 30 cm) au milieu du cable. Cela per-
met de prévenir les autres usagers qu'un
véhicule est remorqué.

« Fixez le cable de remorquage uniquement
aux anneaux de remorquage.

« Pendant la marche, surveillez les feux stop
du véhicule tracteur. Maintenez une dis-
tance suffisante pour que le cable de
remorquage soit toujours tendu.

» N'utilisez pas de cables en acier ou de chai-
nes pour remorquer le véhicule. Sinon,
vous risquez d'endommager le véhicule.

I N'utilisez pas I'anneau de remorquage pour
dégager le véhicule. Cela peut endommager
le véhicule. En cas de doute, faites dégager le
véhicule a I'aide d'une grue.

B Lors du remorquage, roulez lentement et
sans a-coups. Une force de traction trop éle-
vée peut endommager les véhicules.

Lors du remorquage, tenez compte des dispo-
sitions légales en vigueur dans le pays ou vous
vous trouvez.

Le transport du véhicule sur un camion-plateau
ou sur une remorque est préférable au remor-
quage.

Lors du remorquage, le levier sélecteur de la
boite de vitesses automatique doit étre sur N.

La batterie doit étre branchée et chargée. Sinon,
VOUS ne pouvez pas

« tourner la clé en position 2 dans le contacteur
d'allumage
o mettre le levier sélecteur sur N (véhicules
équipés d'une boite de vitesses automatique)
Avant de remorquer le véhicule, désactivez le
verrouillage automatique . Sinon, le véhicule ris-
que de se verrouiller de maniéere intempestive
lorsqu'il est poussé ou remorqué.

Pose et dépose de I'anneau de remor-
quage

Logement de I'anneau de remorquage avant dans
le pare-chocs

Anneau de remorquage arriere monté sur le cadre,
sous le pare-chocs

Votre véhicule peut étre équipé d'un anneau de
remorquage arriére (2). Avant de remorquer un
véhicule, fixez le dispositif de remorquage a
I'anneau de remorquage arriére (2).

Si votre véhicule est équipé d'un dispositif d'at-
telage, fixez le dispositif de remorquage au dis-
positif d'attelage (> page 165).

Pose de I'anneau de remorquage avant

» Prenez I'anneau de remorquage et le tourne-
vis dans I'outillage de bord (> page 257).

» Appuyez sur le cache (@) et écartez le
cache (1) de I'orifice.
Le logement de I'anneau de remorquage est
visible.

» Vissez I'anneau de remorquage jusqu'en
butée en le tournant vers la droite.

» Introduisez le tournevis dans I'anneau de
remorquage et serrez celui-ci a fond.

. Assistance dépannage
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Démarrage du moteur par remorquage du véhicule et remorquage

Dépose de I'anneau de remorquage avant

» Prenez le tournevis dans I'outillage de bord.

» Introduisez le tournevis dans I'anneau de
remorquage et tournez le tournevis vers la
gauche.

» Dévissez I'anneau de remorquage.

» Emboitez le bas du cache (1) et appuyez sur la
partie supérieure jusqu'a encliquetage.

» Rangez I'anneau de remorquage et le tourne-
vis avec le reste de I'outillage de bord.

Remorquage en fonction des différen-
tes causes de panne

Dégats au niveau de I'essieu avant ou
arriére sur les véhicules équipés d'une
transmission intégrale

I Dans le cas des véhicules a transmission
intégrale, les 4 roues doivent étre soulevées
pour le remorquage. Sinon, vous pourriez
endommager la boite de transfert.

Si seul I'essieu avant du véhicule peut étre
soulevé, vous devez alors déposer I'arbre de
transmission entre I'essieu arriere et la boite
de transfert. Lorsque vous reposez I'arbre de
transmission, utilisez systématiquement des
vis neuves.

Sil'un des essieux est endommagsé, faites trans-
porter le véhicule sur un camion-plateau ou sur
une remorque.

En cas de dégats au niveau de la boite
de vitesses

B Lorsque vous reposez les arbres de trans-
mission, utilisez systématiquement des vis
neuves.

© Confiez la dépose et la pose des arbres de
transmission uniquement a un personnel qua-
lifié.

Si la boite de vitesses est endommagée, dépo-

sez les arbres de transmission avant de procé-

der au remorquage.

Remorquage du véhicule avec I'es-
sieu avant ou arriére soulevé

Remarques générales

M Si vous faites remorquer le véhicule avec
I'essieu avant ou arriere soulevé, vous devez
couper le contact. Sinon, une intervention de
I'ESP® pourrait endommager le systéme de
freinage.

H Lorsque vous reposez les arbres de trans-
mission, utilisez systématiquement des vis
neuves.

@ Confiez la dépose et la pose des arbres de
transmission uniquement a un personnel qua-
lifié.

Avant de remorquer le véhicule avec I'essieu

avant ou arriére soulevé, tenez compte

o des remarques sur le remorquage en fonction
des différentes causes de panne (> page 262)
et

« des consignes de sécurité importantes
(> page 260)

Soulevez I'essieu avant du véhicule en cas de
dégats au niveau de I'essieu avant et soulevez
|'essieu arriere en cas de dégats au niveau de
|'essieu arriére.

Remorquage

Vous ne devez pas remorquer le véhicule avec

|'essieu avant soulevé sur plus de 30 miles

(50 km). Si le véhicule doit étre remorqué sur

plus de 30 miles (50 km), vous devez déposer les

arbres de transmission qui entrainent les
essieux moteurs.

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

» Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la
enfoncée.

» Mettez la bofte de vitesses automatique sur
N.

» Tournez la clé en position 1 dans le contac-
teur d'allumage et laissez-la dans cette posi-
tion.

» Allumez les feux de détresse (> page 88).

» Relachez la pédale de frein.

» Desserrez le frein de stationnement.

» Lorsque I'essieu avant est soulevé, ne dépas-
sez pas la vitesse de remorquage de 30 mph




Démarrage du moteur par remorquage du véhicule et remorquage

(50 km/h) ni la distance de remorquage de
30 miles (50 km).

Remorquage du véhicule avec les 2
essieux au sol

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Lorsque le blocage du volant est enclenché,
vous ne pouvez plus diriger le véhicule. Il y a
risque d'accident.

Mettez toujours le contact lorsque vous
remorquez le véhicule avec un cable ou une
barre de remorquage.

M La vitesse de remorquage ne doit pas excé-
der 50 km/h (31 m/h). Autrement, la trans-
mission pourrait étre endommagée.

@ Confiez la dépose et la pose des arbres de
transmission uniquement a un personnel qua-
lifié.

Avant de remorquer le véhicule, tenez compte

o des remarques sur le remorquage en fonction
des différentes causes de panne (> page 262)
et

 des consignes de sécurité importantes
(> page 260)

Remorquage

Vous ne devez pas remorquer le véhicule sur

plus de 30 miles (50 km). Si le véhicule doit étre

remorqué sur plus de 30 miles (50 km), vous

devez déposer les arbres de transmission qui

entrainent les essieux moteurs.

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

» Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la
enfoncée.

» Mettez la boite de vitesses automatique sur
N.

» Relachez la pédale de frein.

» Desserrez le frein de stationnement.

» Laissezla clé en position 2 dans le contacteur
d'allumage.

» Allumez les feux de détresse (> page 88).

» Ne dépassez pas la vitesse de remorquage de
30 mph (50 km/h) ni la distance de remor-
quage de 30 miles (50 km).

Dégagement d'un véhicule enlisé

B Pour dégager un véhicule enlisé, tirez-le en
ligne droite et le plus régulierement possible.
Une force de traction trop élevée peut endom-
mager les véhicules.

Si ses roues motrices se sont enlisées dans un
sol meuble ou boueux, dégagez le véhicule en le
remorquant avec la plus grande précaution.
Cela vaut en particulier lorsque le véhicule est
chargé.

Ne tirez jamais le véhicule enlisé avec une
remorque attelée.

Tirez le véhicule enlisé en arriére, en suivant
autant que possible les traces qu'il a laissées.

Transport du véhicule

H Vous ne devez arrimez le véhicule que par
les roues, jamais par des éléments du véhi-
cule (composants des essieux ou de la direc-
tion, par exemple). Sinon, vous pourriez
endommager le véhicule.

Démarrage du moteur par remor-
quage du véhicule (démarrage de
secours du moteur)

Véhicules équipés d'une boite de vites-
ses automatique

M Le démarrage du moteur par remorquage du
véhicule n'est pas autorisé sur les véhicules
équipés d'une boite de vitesses automatique.
Sinon, vous pourriez endommager la boite de
vitesses automatique.

Vous trouverez de plus amples informations sur
|'aide au démarrage du moteur sous «Aide au
démarrage du moteur» (> page 259).

. Assistance dépannage




Protection de I'équipement électrique

Protection de I'équipement électrique

Vous trouverez le plan d'affectation des fusibles
et des relais ainsi que de plus amples informa-
tions sur les fusibles et relais dans la notice
d'utilisation complémentaire « Affectation des
fusibles».

. Assistance dépannage




Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les mode-

les ainsi que I'ensemble des équipements de
série et optionnels qui étaient disponibles pour
votre véhicule au moment de la cléture de la
rédaction de cette notice d'utilisation. Des
divergences sont possibles selon les pays.
Notez que votre véhicule n'est pas obligatoire-
ment équipé de toutes les fonctions décrites.
Cela vaut également pour les fonctions et sys-
temes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(> page 30).

Consignes de sécurité importantes

/\ Attention

Un pneu dégonflé compromet fortement le
comportement routier, la manceuvrabilité et
la capacité de freinage du véhicule. Il y a ris-
que d'accident.

Ne roulez jamais avec un pneu dégonflé. Rem-
placez immédiatement le pneu dégonflé par
votre roue de secours ou prenez contact avec
un atelier qualifié.

/\ ATTENTION

Si vous montez des jantes et des pneus de
dimensions incorrectes, les freins de roue ou
les composants de la suspension des roues
risquent d'étre endommageés. Il y a risque
d'accident.

Les jantes et les pneus doivent toujours étre
remplacés par des jantes et des pneus cor-
respondant aux spécifications des pneus
d'origine.

Pour les jantes, tenez alors compte des élé-
ments suivants:

 Désignation
 Type

Pour une bonne utilisation

Pour les pneus, tenez alors compte des élé-
ments suivants:

« Désignation
o Fabricant
« Type

L'utilisation d'accessoires non agréés pour
votre véhicule ou une utilisation incorrecte peu-
vent compromettre la sécurité de marche de
votre véhicule.

Avant tout achat et utilisation d'accessoires non
agréés, renseignez-vous aupres d'un atelier
qualifié sur les points suivants:

» Adéquation

« Dispositions légales

» Recommandations d'usine

Pour obtenir des informations sur les pneus et
les jantes testés et recommandés pour une uti-
lisation en été et en hiver, adressez-vous a un
distributeur SPRINTER agréé. Le personnel peut
également vous conseiller pour I'achat et I'en-
tretien des pneus.

Vous trouverez des informations sur les dimen-
sions et les types de jantes et de pneus ainsi que
sur les pressions de gonflage recommandées
adaptés a votre véhicule dans la section «Pres-
sion des pneus» (> page 276).

Les indications correspondantes figurent égale-
ment sur la plaque d'information sur les pneus
et le chargement située sur le montant B.

La modification du systéme de freinage et des
roues n'est pas autorisée. Le montage de ron-
delles de compensation et de disques antipous-
siere n'est pas autorisé. Cela entraine |'annula-
tion de I'autorisation de mise en circulation du
véhicule.

@ Pour de plus amples informations sur les
jantes et les pneus, adressez-vous a un atelier
qualifié.

Pour une bonne utilisation

Informations sur la conduite

Si le véhicule est lourdement chargé, controlez
la pression des pneus et corrigez-la si néces-
saire (> page 269).

Pendant la marche, prétez attention aux vibra-
tions, aux bruits et a un comportement anormal
du véhicule, par exemple lorsque ce dernier tire

. Jantes et pneumatiques




Pour une bonne utilisation

. Jantes et pneumatiques

d'un cété. Cela peut signifier que les jantes ou
les pneus sont endommagés. En cas de doute
concernant I'état d'un pneu, réduisez la vitesse
du véhicule. Arrétez-vous des que possible et
contrblez I'état des jantes et des pneus. Des
dommages cachés au niveau des pneus peuvent
également étre a I'origine de ce comportement
routier anormal. Si aucun dommage n'est
visible, faites contrdler les jantes et les pneus
par un atelier qualifié.

Evitez tout pincement des pneus lorsque vous
garez le véhicule. Lorsque vous ne pouvez pas
éviter les bordures de trottoirs, les ralentisseurs
ou autres bords, franchissez ces obstacles a
vitesse réduite et selon un angle obtus. Sinon,
vous risquez d'endommager les pneus et
notamment leurs flancs.

Controle régulier des jantes et des
pneus

/\ ATTENTION

Des pneus endommagés peuvent entrainer
des pertes de pression. Vous risqueriez alors
de perdre le controle du véhicule. Il y a risque
d'accident.

Contrdlez régulierement I'état des pneus et
remplacez immédiatement les pneus endom-
magés.

Contrdlez régulierement I'état des pneus et des
jantes, au minimum toutes les 2 semaines ou
aprés un trajet en tout-terrain ou sur des routes
en mauvais état. Des roues endommagées peu-
vent entrainer des pertes de pression au niveau
des pneus. Vérifiez que les pneus ne présentent
pas d'endommagements, tels que

 des coupures

o des fissures
 des hernies

o des déformations

« des fissures ou une corrosion importante au
niveau des jantes

Controlez régulierement sur tous les pneus la
profondeur des sculptures ainsi que I'état de la
bande de roulement sur toute la largeur du pneu
(> page 266). Braquez si nécessaire les roues
avant pour pouvoir contrdler plus facilement le
coté intérieur.

Toutes les roues doivent disposer d'un capu-
chon de valve afin de protéger la valve contre
I'encrassement et I'humidité. Montez sur les
valves de pneu uniquement les capuchons de
valve fournis de série ou autres capuchons
agréés spécialement par le distributeur men-
tionné sur la page de titre pour votre véhicule.
Ne montez aucun autre capuchon de valve ou
systeme (systémes de controle de la pression
des pneus, par exemple).

Contrélez la pression de chacun des pneus a
intervalles réguliers ainsi qu'avant les longs tra-
jets. Corrigez la pression des pneus si néces-
saire (> page 269).

La durée de vie d'un pneu dépend entre autres
des facteurs suivants:

o Style de conduite

e Pression des pneus

« Distance parcourue

Sculptures des pneus

/\ ATTENTION

Si la profondeur de la semelle du pneu est
insuffisante, I'adhérence des pneus diminue.
L'eau ne peut plus étre évacuée. Cela entraine
un risque accru d'aquaplanage sur chaussée
mouillée, en particulier si vous roulez a une
vitesse inadaptée. Il y a risque d'accident.

Si la pression des pneus est trop élevée ou
trop basse, il peut arriver que la bande de
roulement des pneus ne s'use pas uniformé-
ment. Par conséquent, contrélez réguliere-
ment sur tous les pneus la profondeur de la
semelle et I'état de la bande de roulement sur
toute la largeur du pneu.

Profondeur minimale de la semelle:
o Pneus été: 3 mm (Yspo)
e Pneus M+S: 4 mm ("spo)

Pour des raisons de sécurité, faites remplacer
les pneus avant que la profondeur minimale
prescrite pour la semelle ne soit atteinte.




Un indicateur () d'usure de la bande de roule-
ment se présente sous la forme d'une barrette
intégrée dans les sculptures du pneu.

Les indicateurs d'usure de la bande de roule-
ment sont prescrits par la loi. Les indicateurs
sont répartis en 6 points sur la bande de roule-
ment. lls sont visibles dés que la profondeur des
sculptures atteint environ Y16 pouce (1,6 mm).
Dans ce cas, 'usure du pneu est telle qu'il doit
étre remplacé.

Choix, montage et remplacement des
pneus

« Ne montez que des jantes et des pneus de
méme type et de méme marque.

« Ne montez que des pneus adaptés au type de
jante.

 Lorsque votre véhicule est équipé de pneus
neufs, roulez a vitesse modérée pendant les
65 premiers miles (100 km).

o N'usez pas trop les pneus. Sinon, leur adhé-
rence sur route mouillée diminue fortement
(aquaplanage).

o Remplacez les pneus au plus tard au bout de
6 ans, indépendamment de leur degré
d'usure. Cette remarque s'applique égale-
ment a la roue de secours.

Utilisation en hiver

Remarques générales

Avant le début de I'hiver, faites effectuer un ser-
vice spécial par un atelier qualifié.

Deés I'approche de I'hiver, vérifiez que vous dis-
posez de chaines neige dans votre véhicule

(> page 268).

Utilisation en hiver

Tenez également compte des remarques qui
figurent dans la section « Permutation des
roues» (> page 286).

Lorsque vous effectuez des trajets dans des
conditions hivernales, controlez régulierement
le véhicule et enlevez la neige et la glace.

Des accumulations de neige et de glace, notam-

ment a |'état gelé, dans la zone de I'admission

d'air, des parties mobiles, des essieux et des

passages de roues peuvent

« obstruer I'admission d'air

« endommager des pieces du véhicule

« provoquer des dysfonctionnements en limi-
tant la mobilité prévue au niveau de la car-
rosserie (réduction de I'angle de braquage
possible, par exemple)

En cas de dommages, prenez contact avec un
atelier qualifié.

Conduite avec des pneus été

Les pneus été perdent considérablement en
élasticité et par conséquent en adhérence et en
capacité de freinage lorsque la température est
inférieure a 45 °F (+7 °C). Equipez votre véhicule
de pneus M+S. Si vous utilisez des pneus été
lorsque les températures sont trés basses, cela
risque d'entrainer la formation de fissures et les
pneus seraient ainsi irrémédiablement endom-
magés. Nous déclinons toute responsabilité
pour ces dommages.

Pneus M+S

/\ ATTENTION

La roue de secours et |la roue a changer peu-
vent avoir des dimensions de jantes et de
pneus ainsi qu'un type de pneus différents. Si
vous montez la roue de secours, il est possible
que le comportement routier soit fortement
modifié. Il y a risque d'accident.

Pour éviter de prendre des risques,
« adaptez votre style de conduite et condui-
sez prudemment

« ne montez jamais plus d'une roue de
secours présentant des différences avec la
roue a changer

>>
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. Jantes et pneumatiques

Utilisation en hiver

 n'utilisez une roue de secours présentant
des différences avec la roue a changer que
temporairement

* ne désactivez pas I'ESP®

« faites remplacer une roue de secours pré-
sentant des dimensions différentes dans
|'atelier qualifié le plus proche. Tenez impé-
rativement compte des dimensions de jan-
tes et de pneus appropriées ainsi que du
type de pneus.

/\ ATTENTION

Les pneus M+S dont les sculptures ont une
profondeur inférieure a 4 mm (%spo) ne con-
viennent plus pour circuler en hiver et n'of-
frent plus une adhérence suffisante. Il y a ris-
que d'accident.

Remplacez impérativement les pneus M+S
dont les sculptures ont une profondeur infé-
rieure a4 mm (1/6 po).

Lorsque la température est inférieure a 45 °F
(+7 °C), utilisez des pneus hiver ou des pneus
toutes saisons. Ces 2 types de pneus portent le
sigle M+S.

Lorsque les conditions de circulation sont hiver-
nales, seuls les pneus hiver sur lesquels figure
un symbole supplémentaire représentant un flo-
con de neige /4, a c6té du sigle M+S sont en
mesure d'offrir la meilleure adhérence qui soit.
Vous n'obtiendrez I'efficacité optimale des sys-
temes de sécurité active, tels que I'ABS ou
I'ESP®, qu'avec ces pneus. Ces pneus ont été
congus spécialement pour rouler dans la neige.
Pour garantir une bonne tenue de route, équipez
toutes les roues de pneus M+S de méme mar-
que et de méme profil.

Respectez impérativement la vitesse maximale
autorisée pour les pneus M+S.

Siles pneus M+S montés sur le véhicule ne sont
pas prévus pour atteindre la vitesse maximale
autorisée de ce dernier, vous devez placer une
étiquette de rappel correspondante dans le
champ de vision du conducteur. Vous pouvez
vous la procurer dans un atelier qualifié.

Une fois les pneus hiver montés:

» Controlez la pression des pneus
(> page 269).

» Réactivez le systeme de contrdle de la pres-
sion des pneus* (> page 275).

Chaines neige

/\ ATTENTION

Sivous roulez trop vite avec les chaines neige,
celles-ci peuvent se rompre. Elles peuvent
alors blesser les autres usagers ou endom-
mager le véhicule. Il y a risque d'accident.

Ne dépassez pas la vitesse maximale autori-
sée pour rouler avec des chaines neige.

Ne roulez pas a plus de 30 mph (50 km/h)
(vitesse maximale autorisée pour rouler avec
des chaines neige). Tenez compte des disposi-
tions légales en vigueur dans le pays ou vous
vous trouvez concernant I'utilisation de chaines
neige.

H Avant de monter les chaines neige, vérifiez
qu'elles ne sont pas endommagées. Les chai-
nes neige endommagées ou usées peuvent se
déchirer et endommager les éléments sui-
vants:

o Jantes

» Passages de roue

» Suspensions de roue

Par conséquent, utilisez uniquement des
chaines neige intactes. Suivez les instruc-
tions de montage du fabricant.

B Véhicules équipés de jantes acier: si
vous montez des chaines neige sur des jantes
acier, les enjoliveurs peuvent étre endomma-
gés. Avant de monter des chaines neige,
déposez les enjoliveurs des roues correspon-
dantes.

Les chaines neige assurent une meilleure motri-
cité sur routes enneigées ou verglacées.

Pour des raisons de sécurité, nous vous recom-
mandons de monter uniquement des chaines
neige ou des aides a la motricité testées et
agréées pour le SPRINTER. Les chaines neige ou
les aides a la motricité doivent étre de classe U
ou correspondre a la spécification SAE type U.
Pour tout renseignement sur les chaines neige,
adressez-vous a un atelier qualifié.

* Equipement optionnel




Sivous montez des chaines neige, tenez compte
des remarques suivantes:

o Le montage de chaines neige n'est pas auto-
risé sur toutes les combinaisons de jantes et
de pneus. Tenez compte des dimensions de
pneu et de chaine autorisées.

« Montez les chaines neige uniquement par
paire et uniquement sur les roues arriere.
Dans le cas des véhicules équipés de roues
jumelées, montez les chaines neige sur les
roues extérieures. Suivez les instructions de
montage du fabricant.

« Véhicules avec transmission intégrale: le
montage de chaines neige sur I'essieu avant
n'est pas autorisé. Ces véhicules n'offrent
pas un dégagement suffisant pour les chaines
neige disponibles dans le commerce. Pour
tout renseignement sur les chaines neige
pouvant étre utilisées sur les véhicules avec
transmission intégrale, adressez-vous a un
distributeur SPRINTER agréé.

« Utilisez les chaines neige uniquement lorsque
toute la chaussée est recouverte de neige.
Déposez les chaines neige des que vous ne
roulez plus sur des routes enneigées.

 Des dispositions locales peuvent limiter |'uti-
lisation des chaines neige. Avant de monter
des chaines neige, tenez compte des pres-
criptions correspondantes.

« Avant de rouler avec les chaines neige,
enclenchez la transmission intégrale
(> page 157).

 Ne roulez pas a plus de 30 mph (50 km/h)
(vitesse maximale autorisée pour rouler avec
des chaines neige).

« Contrdlez la tension des chaines aprés envi-
ron 0,5 mile (1,0 km).

Pour démarrer avec des chaines neige, vous

pouvez désactiver I'ASR (> page 59). Vous avez

ainsi la possibilité de faire patiner les roues de
maniére controlée afin d'augmenter la motricité

(effet d'accrochage).

Pression des pneus

Pression des pneus

Remarques relatives a la pression des
pneus

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Les pneus dont la pression est trop basse ou
trop élevée sont exposés aux risques sui-
vants:

o Les pneus peuvent éclater, en particulier
lorsque la charge ou la vitesse du véhicule
augmentent.

o Les pneus peuvent s'user de maniére
excessive et/ou irréguliere, ce qui peut
réduire fortement leur adhérence.

» Le comportement routier ainsi que la
manceuvrabilité et le comportement au frei-
nage du véhicule peuvent étre fortement
compromis.

Il'y a risque d'accident.

Tenez compte des pressions de gonflage
recommandées et contrdlez la pression de
chacun des pneus, y compris celle de la roue
de secours,

» au moins une fois par mois
o si le chargement a été modifié
« avant les longs trajets

o si les conditions d'utilisation ont changé
(trajet en tout-terrain, par exemple)

Corrigez la pression des pneus si nécessaire.

© Les indications qui figurent dans les exem-
ples de plaque d'information sur les pneus et
le chargement et dans les exemples de
tableau des pressions de gonflage des pneus
sont fournies a titre d'exemple. Les données
relatives a la pression des pneus sont spéci-
fiques a chaque véhicule et peuvent donc dif-
férer des valeurs présentées ici. Vous trouve-
rez les pressions de gonflage valables pour
votre véhicule sur la plaque d'information sur
les pneus et le chargement ou dans le tableau
des pressions de gonflage.

. Jantes et pneumatiques




Pression des pneus

. Jantes et pneumatiques

GP Protection de I'environnement

Controlez réguliérement la pression des
pneus, au minimum tous les 15 jours.

Remarques générales

Vous trouverez des indications relatives a la
pression des pneus montés départ usine sur
votre véhicule sur les plaques d'information pré-
sentées ici.

Vous trouverez les pressions de gonflage
recommandées sur la plaque d'information sur
les pneus et le chargement* ou dans le tableau
des pressions de gonflage sur le montant B c6té
conducteur.

Pour de plus amples informations sur la pres-
sion des pneus, adressez-vous a un atelier qua-
lifié.

Plaque d'information sur les pneus et le
chargement

TIRE AND LOADING INFORMATION
RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

SEATING CAPACITY TOTAL 2 FRONT REAR

NOMBRE DE PLACES AVANT ARRIERE 0

The combined weight of occupants and cargo should never exceed XXXX
Le poids total des occupants et du chargement ne doit janads dépasser kg ou

TIRE SIZE
| PHEU DIMENSIONS
FRONT
®_._ o i2a5/75 R 16
REAR
Joa | Lraas/7sR 16
11245/75 R 16

COLD TIRE PRESSURE
[PRESSION DES PNEUS A FROID|

320kPa, 47PS|
480kPa, 70PS|
480kPa, 70PSI

SEE OWNER’S
HANUAL FOR
ADDITIONAL
INFORNATION

[ma]
VOIR LE WANUEL
DE L'USAGER

POUR PLUS DE
RENSEIGNENENTS

SPARE
DE SECOURS

N40.00-2031-31

Plaque d'information sur les pneus et le charge-
ment* (exemple)

La plaque d'information sur les pneus et le char-
gement se trouve sur le montant B c6té con-
ducteur (> page 277).

La plaque d'information sur les pneus et le char-
gement contient les pressions de gonflage
recommandées (1) pour des pneus froids. Les
pressions de gonflage recommandées (1) sont
indiquées sur la base de la charge et de la
vitesse maximales autorisées du véhicule.

Tableau des pressions de gonflage

TIRE INFLATION PRESSURE/PRESSION DES PNEUS
GVWR/PNBV 5003 KG (11030 LB)
FRONT/AVANT REAR/ ARRIERE

2000 KG (4410 LB) [3502 KG (7720 LB)
LT215/85R16
55)x16"

420 KPA (61 PSI)  |420 KPA (61 PSI)
COLD SINGLE/ COLD DUAL/
FROID SIMPLE FROID JUMELE

A906 584 27 38

GAWR/PNBE

TIRES/PNEUS

RIMS/JANTES

TIRE INFLATION
PRESSURE/
PRESSION DES PNEUS

N00.10-3138-31

Tableau des pressions de gonflage
Le tableau des pressions de gonflage est situé
sur le montant B c6té conducteur (> page 277).

Le tableau des pressions de gonflage contient
les pressions de gonflage recommandées (1)
pour des pneus froids. Les pressions de gon-
flage recommandées (1) sont indiquées sur la
base de la charge et de la vitesse maximales
autorisées du véhicule.

Remarques importantes sur la pres-
sion des pneus

/\ ATTENTION

Lorsque la pression des pneus baisse de
maniere répétée, il se peut que les jantes, les
valves ou les pneus soient endommagés. Une
pression de gonflage trop faible peut entrai-
ner I'éclatement d'un pneu. Il y a risque
d'accident.

» Recherchez la présence de corps étran-
gers.

» Contrélez I'étanchéité de la jante et de la
valve.

Sivous ne pouvez pas éliminer les dommages,
prenez contact avec un atelier qualifié.

Utilisez un manometre approprié pour contréler
la pression des pneus. L'aspect extérieur d'un
pneu ne permet aucune déduction concernant
sa pression. Sur les véhicules équipés du sys-
téme électronique de contrdle de la pression
des pneus, vous pouvez également vérifier la
pression des pneus par l'intermédiaire de I'or-
dinateur de bord.

4 Uniquement pour les véhicules avec un poids total inférieur & 10 000 Ib (4 536 kg).




La pression et la température des pneus aug-
mentent pendant la marche. Ceci dépend de la
vitesse a laquelle vous roulez et de la charge du
véhicule.

Corrigez donc la pression uniquement lorsque
les pneus sont froids.

Les pneus sont froids lorsque

o le véhicule est resté immobilisé pendant au
moins 3 heures sans que les pneus aient été
exposés au rayonnement solaire

« vous avez parcouru moins de 1 mile (1,6 km)
La température des pneus varie en fonction de
la température ambiante, de la vitesse du véhi-
cule et de lacharge des pneus. Silatempérature
des pneus se modifie de 18 °F (10 °C), la pres-
sion des pneus varie de 10 kPa (0,1 bar, 1,5 psi)
environ. Tenez-en compte lorsque vous contro-
lez la pression des pneus chauds. Corrigez la
pression des pneus uniquement si elle est trop
basse pour les conditions d'utilisation actuelles.
Si vous contrdlez la pression de gonflage alors
que les pneus sont chauds, vous obtiendrez une
valeur supérieure a celle qui aurait été obtenue
avec des pneus froids. C'est normal. Ne dégon-
flez en aucun cas les pneus pour les amener a la
valeur prescrite pour les pneus froids. La pres-
sion des pneus serait alors trop basse.

Respectez les pressions de gonflage recom-

mandées pour les pneus froids qui figurent

e sur la plaque d'information sur les pneus et le

chargement® sur le montant B c6té conduc-
teur ou

« dans le tableau des pressions de gonflage sur
le montant B c6té conducteur

Pression de gonflage trop faible ou
trop élevée

Pression de gonflage trop faible

/\ ATTENTION

Des pneus dont la pression est trop basse ris-
quent de surchauffer et d'éclater. En outre, ils
peuvent s'user de maniéere excessive et/ou
irréguliére, ce qui peut fortement compromet-
tre le comportement au freinage et le com-
portement routier du véhicule. Il y a risque
d'accident.

Pression des pneus

Evitez les pressions de gonflage trop basses
pour chacun des pneus, y compris la roue de
secours.

Les pneus qui ne sont pas suffisamment gonflés
peuvent
« surchauffer et devenir défectueux

« avoir des répercussions négatives sur la
tenue de route du véhicule

o s'user rapidement et de maniére irréguliere

e avoir des répercussions négatives sur la con-
sommation de carburant

Pression de gonflage trop élevée

/\ ATTENTION

Les pneus dont la pression est trop élevée
peuvent éclater car ils peuvent étre plus faci-
lement endommagés par les aspérités de cer-
taines routes, les nids-de-poule, etc. En outre,
ils peuvent s'user de maniere irréguliére, ce
qui peut fortement compromettre le compor-
tement au freinage et le comportement rou-
tier du véhicule. Il y a risque d'accident.
Evitez les pressions de gonflage trop élevées
pour chacun des pneus, y compris la roue de
secours.

Les pneus qui sont trop gonflés peuvent

« allonger la distance de freinage

« avoir des répercussions négatives sur la
tenue de route du véhicule

o s'user rapidement et de maniére irréguliere

e avoir des répercussions négatives sur le con-
fort de marche

e subir des dommages plus rapidement

5 Uniquement pour les véhicules d'un poids total inférieur a 10 000 Ib (4 536 kg).

. Jantes et pneumatiques




Pression des pneus

Pression de gonflage maximale

L L, V01023553

(@ Pression de gonflage maximale autorisée
(exemple)
La pression de gonflage maximale autorisée ne
doit jamais étre dépassée. Lorsque vous réglez
la pression des pneus, tenez toujours compte de
la pression de gonflage recommandée pour
« Votre vehicule (> page 269).

(] . .
S @ Lesvaleurs réelles pour les pneus sont spé-
cifiques a chaque véhicule et peuvent différer
des valeurs figurant dans l'illustration.

Valve de pneu

/\ ATTENTION

L'utilisation de valves de pneu non agréées
pour votre véhicule par le réseau de distribu-
tion mentionné sur la page de titre peut entrai-
ner une perte de pression. La sécurité de mar-
che de votre véhicule peut alors étre compro-
mise. |l y a risque d'accident.

Utilisez uniquement des valves de pneu
agréées par le réseau de distribution men-
tionné sur la page de titre pour votre véhicule.
Tenez impérativement compte du type de
valve adapté a I'équipement pneumatique de
votre véhicule.

. Jantes et pneumatiq

H Ne vissez aucune autre masse additionnelle
(valve antiretour, etc.) sur les valves. Sinon,
les valves pourraient étre endommagées.

Uniquement dans le cas des véhicules non équi-
pés d'un systéme de contrdle de la pression des
pneus:

Pour des raisons de sécurité, Mercedes-Benz
vous recommande d'utiliser uniquement des
valves de pneu testées pour votre véhicule.

Contrdle manuel de la pression des
pneus

Pour déterminer et régler correctement la pres-
sion des pneus, procédez comme suit:

» Retirez le capuchon de la valve du pneu a
controler.

» Pressez le manomeétre contre la valve.

» Lisez la pression de gonflage et comparez-la
aux valeurs recommandées qui figurent sur la
plague d'information sur les pneus et le char-
gement ou dans le tableau des pressions de
gonflage des pneus (> page 269).

» Sila pression de gonflage est trop basse, aug-
mentez-la afin d'atteindre la valeur recom-
mandée.

» Si la pression de gonflage est trop élevée,
laissez sortir de I'air en appuyant sur la tige
métallique de la valve. Pour cela, utilisez la
pointe d'un stylo, par exemple. Contrdlez
ensuite a nouveau la pression de gonflage a
|'aide du manometre.

» Revissez le capuchon sur la valve du pneu.

» Répétez la procédure pour les autres pneus.

Systéme de contrdle de la pression
des pneus

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Chaque pneu, y compris celui de la roue de
secours (si disponible), devrait étre controlé a
froid au moins une fois par mois et gonflé a la
pression recommandée par le constructeur
du véhicule (voir la plaque d'information sur
les pneus et le chargement située sur le mon-
tant B cOté conducteur ou le tableau des pres-
sions de gonflage des pneus qui se trouve
dans le volet du réservoir de votre véhicule). Si
votre véhicule est équipé de pneus dont la
taille differe de celle qui est indiquée sur la
plaque d'information sur les pneus et le char-
gement ou dans le tableau des pressions de




gonflage des pneus, vous devez déterminer la
pression correcte de ces pneus.

Votre véhicule dispose d'un systéme de con-
tréle de la pression des pneus (TPMS) assu-
rant une sécurité supplémentaire. Un voyant
s'allume lorsque le systeme constate que la
pression d'un ou plusieurs pneus est nette-
ment trop basse. Si le voyant indiquant que la
pression des pneus est trop basse s'allume,
arrétez-vous des que possible, controlez vos
pneus et gonflez-les a la pression correcte. Si
vous roulez avec des pneus dont la pression
est nettement trop basse, ceux-ci subissent
une surchauffe qui peut les rendre défec-
tueux. Une pression des pneus trop basse
augmente en outre la consommation de car-
burant, raccourcit la durée de vie des pneus et
peut compromettre la tenue de route et le
comportement au freinage du véhicule.

Tenez compte du fait que le TPMS ne rem-
place pas un contrdle en régle des pneus et
que le conducteur est responsable du réglage
correct de la pression des pneus, méme lors-
que celle-ci n'est pas encore suffisamment
basse pour que le voyant du TPMS indiquant
que la pression des pneus est trop basse s'al-
lume.

Uniquement pour les Etats-Unis:

Votre véhicule dispose également d'un affi-
chage de défaut TPMS qui apparait lorsque le
systeme de contrdle de la pression des pneus
ne fonctionne pas correctement. L'affichage
de défaut TPMS est combiné au voyant indi-
quant que la pression des pneus est trop
basse. Lorsque le systéme détecte un défaut,
le voyant clignote pendant 1 minute environ,
puis reste allumé en permanence. Ce proces-
sus se répete a chaque démarrage suivant du
véhicule tant que le défaut persiste.

Lorsque I'affichage de défaut apparait, il se
peut que le systéme ne soit pas en mesure de
détecter ou de signaler correctement une
pression des pneus trop basse. Un défaut du
systeme de controle de la pression des pneus
peut avoir différentes causes, telles que le
montage sur le véhicule de pneus de rechange

Pression des pneus

incompatibles ou de pneus ou jantes qui
empéchent le fonctionnement correct du
TPMS. Contrdlez systématiquement |'affi-
chage de défaut TPMS apres chaque change-
ment d'un ou plusieurs pneus ou jantes effec-
tué survotre véhicule afin de vous assurer que
les pneus de rechange ou les autres pneus ou
jantes permettent un fonctionnement correct
du TPMS.

Les véhicules équipés du systeme de contrdle
de la pression des pneus sont dotés au niveau
des roues de capteurs qui surveillent la pression
des 4 pneus. Le systéme de contrdle de la pres-
sion des pneus surveille la pression des 4 pneus
sur la base de la valeur que vous avez réglée au
moment de son activation. Le systeme de con-
trole de la pression des pneus vous alerte lors-
que la pression dans un ou plusieurs pneus
baisse. Le systéme de contrdle de la pression
des pneus fonctionne uniquement si toutes les
roues du véhicule sont équipées de capteurs
appropriés.

Adaptez toujours la pression des pneus a la
charge du véhicule. Réactivez le systéme de
contrble de la pression des pneus si vous avez
modifié la pression des pneus.

Le systéme de contrdle de la pression des pneus
ne vous avertit pas si la pression réglée est
incorrecte. Tenez compte des remarques relati-
ves aux pressions de gonflage recommandées
(> page 269).

Le systéme de contréle de la pression des pneus
ne peut pas vous avertir en cas de perte de
pression soudaine, due par exemple a l'intrusion
d'un corps étranger. Dans ce cas, vous devez
freiner avec précaution jusqu'a I'arrét complet
du véhicule. Ne donnez pas de coups de volant
brusques.

Le systéme de contrdle de la pression des pneus
dispose sur le combiné d'instruments d'un
voyant orange d'alerte qui sert a signaler
les pertes de pression et les défauts (Etats-Unis)
ou les pertes de pression (Canada). En fonction
de sa séquence de clignotement ou d'allumage,
le voyant d'alerte signale une pression de gon-
flage trop faible ou un défaut au niveau du sys-
teme de contrdle de la pression des pneus:

« Sile voyant d'alerte est allumé en per-
manence, cela signifie que la pression de gon-
flage d'un ou plusieurs pneus est nettement

. Jantes et pneumatiques
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Pression des pneus

trop faible. Le systéme de controle de la pres-
sion des pneus ne présente pas de défaut.

« Uniquement pour les Etats-Unis: si le voyant
d'alerte clignote d'abord pendant
60 secondes, puis reste allumé, cela signifie
que le systéme de contrdle de la pression des
pneus est défectueux.

Uniquement dans le cas des véhicules équipés
d'un volant multifonction: les informations rela-
tives a la pression des pneus sont affichées sur
|'ordinateur de bord. La pression de gonflage
actuelle de chaque pneu apparait sur I'ordina-
teur de bord aprés quelques minutes de marche.
Uniquement pour les Etats-Unis: en cas de
défaillance du systeme de contrdle de la pres-
sion des pneus, il peut s'écouler plus de

10 minutes jusqu'a ce que le défaut soit signalé.
Le voyant d'alerte de pression des pneus
clignote pendant 60 secondes, puis reste
allumé. Une fois le défaut éliminé, le voyant
d'alerte de pression des pneus s'éteint au
bout de quelques minutes de marche.

Les valeurs de pression affichées par I'ordina-
teur de bord peuvent étre différentes de celles
mesurées avec un manometre a la station-ser-
vice. Les pressions des pneus affichées par I'or-
dinateur de bord sont calculées en fonction du
niveau de la mer. En altitude, la pression des
pneus indiquée par un manométre est plus éle-
vée que celle affichée par I'ordinateur de bord.
Dans ce cas, ne diminuez pas la pression des
pneus.

Les sources d'ondes radioélectriques, telles que
les casques radio et les radiotéléphones, qui se
trouvent dans le véhicule ou a proximité peuvent
perturber le fonctionnement du systéme de con-
trole de la pression des pneus.

Controle électronique de la pression
des pneus (véhicules équipés d'un
volant multifonction)

Tire pres.

Affichage de la pression des pneus

Utilisez les touches du volant.

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

» Appuyez sur la touche ou la touche
autant de fois qu'il est nécessaire pour
faire apparaitre I'affichage standard sur le
visuel (> page 178).

» Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ ] autant de fois qu'il est nécessaire
pour faire apparaitre la pression actuelle de
chacun des pneus sur le visuel.

Si le véhicule a été arrété pendant plus de

20 minutes ou si vous n'avez pas roulé a plus de
18 mph (30 km/h) depuis le départ, le message
suivant apparait: Affichage press. pneus
quelques minutes aprés le départ.

@ Les valeurs de pression affichées sur le
visuel peuvent étre différentes de celles
mesurées avec un manométre a la station-
service. Les valeurs les plus précises sont
généralement celles affichées par I'ordina-
teur de bord.

Alerte de perte de pression des pneus

Véhicules équipés d'un volant multifonc-
tion

Lorsque le systeme de contrdle de la pression
des pneus détecte une perte de pression dans
un ou plusieurs pneus, le message d'alerte Cor-
riger press. pneus apparait en orange sur
I'ordinateur de bord. Le voyant d'alerte de perte
de pression des pneus qui se trouve sur le
combiné d'instruments (> page 216) clignote
pendant 60 secondes environ puis reste allumé
en permanence.

La pression du pneu concerné est affichée sur
fond orange dans I'ordinateur de bord

(> page 188).

Lorsque le systeme de contrdle de la pression
des pneus détecte une perte notable de pres-
sion dans un ou plusieurs pneus, le message
d'alerte Press. pneus Attention pneu(s)
défectueux apparait en rouge sur I'ordinateur
de bord. Le voyant d'alerte de perte de pression
des pneus qui se trouve sur le combiné
d'instruments (> page 216) clignote pendant
60 secondes environ puis reste allumé en per-
manence. En outre, un signal d'alerte retentit.
La pression du pneu concerné est affichée sur
fond orange dans I'ordinateur de bord

(> page 188).




Redémarrage du systéme de contréle
de la pression des pneus

Lorsque vous redémarrez le systéme de con-
trole de la pression des pneus, les pressions de
gonflage actuellement réglées sont considérées
comme valeurs de référence pour le contrdle.
Dans la plupart des cas, le systeme de controle
de la pression des pneus reconnait automati-
guement les nouvelles valeurs de référence, par
exemple lorsque

¢ vous avez modifié la pression des pneus
« vous avez remplacé une roue ou un pneu

e vous avez monté de nouvelles roues ou de
nouveaux pneus

Vous pouvez également fixer les valeurs de réfé-
rence manuellement en procédant comme indi-
qué dans cette section.

Avant de redémarrer le systéme de controle
de la pression des pneus:

» A l'aide de la plaque d'information sur les
pneus et le chargement ou du tableau des
pressions de gonflage situé sur le montant B
c6té conducteur, réglez la pression de gon-
flage sur la valeur recommandée
(> page 269).

Tenez compte des remarques relatives a la
pression des pneus (> page 269).

» Assurez-vous que la pression des 4 pneus est

correcte.

Redémarrage du contréle de la pression des
pneus (véhicules sans volant multifonc-
tion):

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

» Appuyez sur la touche Menu (M) qui se trouve
sur le combiné d'instruments autant de fois
qu'il est nécessaire pour que le message sui-
vant apparaisse sur le visuel:
+CAL- TPMS

» Appuyez sur la touche (+) qui se trouve sur le
combiné d'instruments.

Le visuel affiche:
OK TPMS
L'activation du systéme de contréle de la

pression des pneus a démarré. Si les valeurs
de pression relevées par le systeme de con-

Pression des pneus

trole de la pression des pneus sont plausibles,
elles seront mémorisées comme nouvelles
valeurs de référence.

Si vous souhaitez interrompre le processus
de redémarrage:

» Appuyez sur la touche (=) ou la touche Menu
(M) qui se trouvent sur le combiné d'instru-
ments.

L'activation est interrompue automatique-
ment au bout de 30 secondes si vous n'ef-
fectuez aucune entrée.

Redémarrage du contréle de la pression des
pneus (véhicules équipés d'un volant multi-
fonction):

» Tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage.

» Appuyez sur la touche ou la touche
[CE], qui se trouvent sur le volant, autant de
fois qu'il est nécessaire pour faire apparaitre
I'affichage standard (> page 178) sur le
visuel.

» Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ |, qui se trouvent sur le volant, autant
de fois qu'il est nécessaire pour afficher la
pression actuelle de chacun des pneus ou le
message suivant sur le visuel:
Affichage press. pneus quelques
minutes apres le départ

» Appuyez sur la touche de remise & zéro (0) qui
se trouve sur le combiné d'instruments.
Le message suivant apparait sur le visuel:
Contrdler pression pneus actuelle?

» Appuyez sur la touche qui se trouve sur
le volant.
Le message suivant apparait sur le visuel:
Contréle press. pneus réactivé
L'activation du systeme de contrdle de la
pression des pneus a démarré. Si les valeurs
de pression relevées par le systéme de con-
tréle de la pression des pneus sont plausibles,
elles seront mémorisées comme nouvelles
valeurs de référence.

Si vous souhaitez interrompre le processus
de redémarrage:

» Appuyez sur la touche [ — | qui se trouve sur
le volant.

. Jantes et pneumatiques




Pression des pneus

Tableau des pressions de gonflage des pneus

Pression des pneus avant: les pressions de gonflage suivantes sont valables uniquement pour les
véhicules avec une charge autorisée sur I'essieu avant de 3 970 1b (1801 kg), 4 080 Ib (1 851 kg),
4100 Ib (1 860 kg) ou 4 410 Ib (2 000 kg).

Roue de secours pour véhicules avec
équipement pneumatique Super Sin-
gle

Pneus/jantes Charge sur l'essieu avant
3970 1b 4 080 Ib 44101b
(1801 kg) (1851 kg) (2 000 kg)
4100 Ib
(1860 kg)
205/75R 16 C 110/108R — 400 kPa 420 kPa
6,5)x16 ET626 (4,0 bars, 58 psi) (4,2 bars, 61 psi)
LT215/85R 16 115/112N — 380 kPa 420 kPa
5,5)x16 (3,8 bars, 55 psi) (4,2 bars, 61 psi)
Demi-entraxe entre jumelés: 4,94 in
(125,5 mm)
» LT215/85R 16 115/112Q — 380 kPa 420 kPa
S 5516 (3,8 bars, 55 psi) (4,2 bars, 61 psi)
O Demi-entraxe entre jumelés: 4,94 in
"5 (125,5 mm)
:E, LT 245/75R 16 120/116N 340 kPa — —
O  6,5)x16 (3,4 bars, 49 psi)
g_ Déport de jante: 2,13 in (54 mm)
"q',' LT 245/75 R 16 120/116Q 340 kPa — —
»  6,5)x16 (3,4 bars, 49 psi)
-lqé Déport de jante: 2,13 in (54 mm)
2 235/65R 16 C 121N (118R) — 380 kPa 420 kPa
- 6,5Jx16 (3,8 bars, 55 psi) (4,2 bars, 61 psi)

6 Véhicules avec équipement pneumatique Super Single.




Chargement du véhicule

Pression des pneus arriére: les pressions de gonflage suivantes sont valables uniquement pour
les véhicules avec une charge autorisée sur |'essieu arriere de 5 360 Ib (2 431 kg), 7 060 Ib
(3202 kg)ou7 720 Ib (3 502 kg).

Pneus/jantes Charge sur I'essieu arriére

5360 Ib 7 060 Ib 7720 1b

(2431 kg) (3 202 kg) (3 502 kg)

LT215/85R 16 115/112N — 380 kPa 420 kPa
5,5)x16 (3,8 bars, 55 psi) (4,2 bars, 61 psi)
Demi-entraxe entre jumelés: 4,94 in
(125,5 mm)
LT215/85R 16 115/112Q — 380 kPa 420 kPa
5,5)x16 (3,8 bars, 55 psi) (4,2 bars, 61 psi)
Demi-entraxe entre jumelés: 4,94 in
(125,5 mm)
LT 245/75R 16 120/116N 480 kPa — —
6,5)x16 (4,8 bars,
Déport de jante: 2,13 in (54 mm) 70 psi)
285/65R 16 C 128/126N (121R) - 450 kPa —
285/65R 16 C 128/126N (123R)’ (4,5 bars, 65 psi)
8,5]x16 ET63
235/65R 16 C 121N (118R) — 520 kPa —
6,5)x16 (5,2 bars, 75 psi)

Roue de secours pour véhicules avec
équipement pneumatique Super Single

Chargement du véhicule

Plaques d'information sur les pneus
et le chargement

pneus en dépassant leur charge utile maxi-
male.

. Jantes et pneumatiques

/\ ATTENTION

Des pneus surchargés risquent de surchauf-
fer et d'éclater. Une surcharge des pneus
peut par ailleurs compromettre la manceuvra-
bilité et le comportement routier du véhicule
et occasionner une défaillance des freins. Il y
a risque d'accident.

Tenez compte de la capacité de charge des
pneus. La capacité de charge doit correspon-
dre au moins a la moitié de la charge sur Plaque d'information sur les pneus et le charge-
essieu autorisée. Ne surchargez jamais les ment située sur le montant B c6té conducteur

N00.10-3137-31

7 Equipement pneumatique Super Single




Chargement du véhicule

2 plaques apposées sur votre véhicule indiquent
la charge maximale possible.

(1)

Uniquement pour les véhicules avec un
poids total inférieur a 10 000 Ib (4 536 kg):

La plaque d'information sur les pneus et le
chargement (1) se trouve sur le montant B
c6té conducteur. La plaque d'information
sur les pneus et le chargement (3) indique le
nombre maximal d'occupants autorisé ainsi
que la charge maximale autorisée. Vous y
trouverez en outre des informations sur les
dimensions des pneus montés d'usine et
sur les pressions de gonflage correspon-
dantes.

La plague constructeur du véhicule se
trouve sur le caisson du siége du conduc-
teur. La plaque constructeur donne des
informations sur le poids total autorisé. Ce
dernier prend en compte le poids du véhi-
cule, ainsi que toutes les personnes a bord,
le carburant et le chargement. Vous trou-
verez en outre des informations sur la
charge maximale autorisée sur les essieux
avant et arriére.

La charge maximale sur essieu autorisée
correspond au poids maximal pouvant étre
supporté par un essieu (essieu avant ou
arriere). Ne dépassez pas le poids total
autorisé ni la charge maximale autorisée
sur les essieux avant et arriére.

Poids total maximal autorisé

[2)

he conbir

TIRE AND LOADING INFORMATION

NOMBRE DE PLACES

weight of occupants and cargo should never exceed

e;
Le poids total des occupants et du chargenent ne doit janads dépasser

TIRE
PHEY

SIZE
DIMENSIONS

FRONT
AVANT

LT245/75R 16

COLD TIRE PRESSURE
[PRESSION DES PNEUS A FROID|

320kPa, 47PS|

ARRIERE

LT245/75R 16

480kPa, 70PS|

SPARE
DE SECOURS

LT245/75 R 16

480kPa, 70PSI

kg or Ibs.
o XXXy,

SEE OWNER’S
HANUAL FOR
ADDITIONAL
INFORNATION

VOIR LE WANUEL
DE L’USAGER
POUR PLUS DE

RENSEIGNENENTS

N40.00-2030-31

(@ Nombre maximal de places assises
(@ Poids total maximal autorisé

» Vous trouverez le poids total maximal auto-
risé sur la plaque d'information sur les pneus
et le chargement (2): « Le poids total des
occupants et des bagages ne doit jamais
dépasser XXX kg ou XXX Ib.»

Le poids total des occupants du véhicule, du
chargement, des bagages et, le cas échéant, de
la charge tractée/charge sur timon ne doit pas
dépasser la valeur indiquée.

@ Les indications qui figurent sur la plaque
d'information sur les pneus et le chargement
illustrée ici sont fournies a titre d'exemple.
Les données relatives au poids total maximal
autorisé sont spécifiques a chaque véhicule
et peuvent donc différer des valeurs présen-
téesici. Vous trouverez le poids total maximal

Plaque d'information sur les pneus et
le chargement

autorisé dans le cas de votre véhicule sur sa
plaque d'information sur les pneus et le char-
gement.

Remarque générale

. Jantes et pneumatiques

Seuls les véhicules avec un poids total inférieur Nombre de places assises

a 10000 Ib (4 536 kg) sont équipés de la plaque
d'information sur les pneus et le chargement
située sur le montant B c6té conducteur.

NOMBRE DE_PLACES
The combined weight of occupants and cargo should never exceed kg or Ibs.
Le polds total. des occupants et du chargenent ne doit jasais dépasser WK kg oy XKKK 1y,
SEE OWNER'S
MANUAL FOR

ADDITIONAL
INFORNATION

TIRE SIZE
PHEY DIMENSIONS

FRONT

o | wr2as/75R 16
LT245/75 R 16

LT245/75 R 16

COLD TIRE PRESSURE
[PRESSION DES PNEUS A FROID|

320kPa, 47PS|
480kPa, 70PS|
480kPa, 70PSI

an]
e VOIR LE WANUEL
RRIERE 0E L'USAGER
SPARE

DE SECOURS

POUR PLUS DE

RENSEIGNENENTS

N40.00-2030-31

(@ Nombre maximal de places assises
(@ Poids total maximal autorisé




Le nombre maximal de places assises (1) déter-
mine le nombre maximal de personnes pouvant
voyager a bord du véhicule. Vous trouverez
cette information sur la plaque d'information sur
les pneus et le chargement.

© Les indications qui figurent sur la plaque
d'information sur les pneus et le chargement
illustrée ici sont fournies a titre d'exemple. Le
nombre de places assises est spécifique a
chaque véhicule et peut donc différer des
valeurs présentéesici. Vous trouverez le nom-
bre de places assises de votre véhicule sur sa
plaque d'information sur les pneus et le char-
gement.

Détermination de la charge maximale

Les différentes étapes

La méthode suivante a été développée d'apres
les dispositions applicables aux fabricants en
vertu du titre 49, partie 575, du Code américain
des reglements fédéraux et conformément au
« National Traffic and Motor Vehicle Safety Act
of 1966)».

» Etape 1: recherchez l'indication « The com-
bined weight of occupants and cargo should
never exceed XXX kg or XXX Ib.» («Le poids
combiné des occupants et de la charge ne
doit jamais dépasser XXX kg ou XXX Ib») qui

Exemple - étapes 1 a 3

Chargement du véhicule

figure sur les pneus et sur la plaque d'infor-
mation sur les pneus et le chargement de
votre véhicule.

» Etape 2: déterminez le poids cumulé du con-
ducteur et des passagers qui doivent monter
a bord.

» Etape 3: déduisez des XXX kg ou XXX Ib le
poids cumulé du conducteur et des passa-
gers.

» Etape 4: le résultat correspond a la charge
autorisée pour le chargement et les bagages.
Exemple: pour une valeur « XXX » égale a
1400 Ib et 5 occupants de 150 Ib chacun, la
charge maximale pour le chargement et les
bagages s'éleve a 650 Ib (1 400 - 750 (5 x
150) = 650 Ib).

» Etape 5: déterminez le poids cumulé du
chargement et des bagages a transporter.
Pour des raisons de sécurité, ce poids ne doit
pas dépasser la charge autorisée calculée a
I'étape 4.

» Etape 6 (si nécessaire): sivous prévoyez de
tracter une remorque avec votre véhicule,
prenez également en compte la charge de la
remorque. Tenez compte de la plaque d'in-
formation sur les pneus et le chargement pour
savoir dans quelle mesure celle-ci réduit la
charge autorisée pour le chargement et les
bagages transportés dans le véhicule.

Le tableau suivant contient des exemples de calcul de la charge totale et de la charge utile pour
différentes configurations de sieges et un nombre différent d'occupants de poids différent. Dans les
exemples suivants, on présuppose une charge maximale de 1500 Ib (680 kg). Cette valeur ne sert
qu'a des fins de démonstration. Utilisez toujours la charge maximale spécifique a votre véhicule
qui figure sur la plaque d'information sur les pneus et le chargement de votre véhicule.

Exemple 1
1500 Ib (680 kg)

Poids cumulé maxi-
mal des occupants et
du chargement (don-
nées figurant sur la
plaque d'information
sur les pneus et le
chargement)

Etape 1

Exemple 2

1500 Ib (680 kg)

Exemple 3
1500 Ib (680 kg)

. Jantes et pneumatiques




. Jantes et pneumatiques

Chargement du véhicule

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3
Etape 2 Nombre de personnes 5 3 1
dans le véhicule (con-
ducteur et passagers)
Répartition des passa- Avant: 2 Avant: 1 Avant: 1
gers Arriére: 3 Arriere: 2
Poids des passagers Passager 1: Passager 1: Passager 1:
150 Ib (68 kg) 200 Ib (91 kg) 150 Ib (68 kg)
Passager 2: Passager 2:
180 Ib (82 kg) 190 Ib (86 kg)
Passager 3: Passager 3:
160 Ib (73 kg) 150 Ib (68 kg)
Passager 4 :
140 Ib (63 kg)
Passager 5:
120 Ib (54 kg)
Poids total de tousles 750 Ib (340 kg) 540 Ib (245 kg) 150 Ib (68 kg)
occupants
Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3
Etape 3 Charge maximale et 1500 Ib (680 kg) 1500 Ib (680 kg) 1500 Ib (680 kg)
charge tractée/ -750 1b (340 kg) -5401b (245 kg) -150 Ib (68 kg) =

charge sur timon
(poids total maximal
autorisé figurant sur
la plaque d'informa-
tion surles pneusetle
chargement moins le
poids total de tous les
occupants)

=750 Ib (340 kg)

=960 1b (435 kg) 13501b (612 kg)

Plus le poids total des occupants est élevé, plus la charge maximale pour les bagages est faible.
Vous trouverez de plus amples informations dans la section « Traction d'une remorque »

(> page 169).

Plaque constructeur du véhicule

Méme si vous avez soigneusement calculé la
charge totale, assurez-vous de ne pas dépasser
le poids total autorisé ni les charges sur essieu
autorisées dans le cas de votre véhicule. Vous
trouverez des indications a ce sujet sur la plague
constructeur qui se trouve sur le caisson du
siege du conducteur de votre véhicule

(> page 297).

Poids total autorisé du véhicule: le poids total
du véhicule prenant en compte tous les passa-
gers, le chargement et éventuellement la charge

tractée/charge sur timon ne doit pas dépasser
le poids total autorisé du véhicule.

Charge sur essieu autorisée: charge maxi-
male autorisée pouvant étre supportée par un
essieu (essieu avant ou arriére).

Pour étre sdr que votre véhicule ne dépasse pas
les valeurs maximales autorisées (poids total du
véhicule et charges sur essieu maximales auto-
risées), faites peser votre véhicule chargé (avec
conducteur, passagers, chargement et éven-
tuellement charge tractée compléte) sur une
balance appropriée.




Informations utiles sur les jantes et les pneus

Charge tractée/charge sur timon

La charge tractée/charge sur timon influence le
poids total du véhicule. Lorsqu'une remorque
est attelée, la charge tractée/charge sur timon
fait partie de la charge utile, au méme titre que
les occupants et les bagages. En regle générale,
la charge tractée/charge sur timon s'éleve a
10 % environ du poids total de la remorque et de
son chargement.

Informations utiles sur les jantes et
les pneus

Inscriptions figurant sur les pneus

Vue d'ensemble

N40.10-2349-31

(@ DOT, numéro d'identification du pneu
(> page 283)
(@ Charge maximale des pneus (I> page 283)
(® Pression de gonflage maximale
(> page 272)
@® Fabricant
() Matériau du pneu (> page 284)
(® Dimensions des pneus, capacité de charge
et indice de vitesse (> page 281)
@ Nom du pneu
Outre son nom (désignation commerciale) et

celui du fabricant, un pneu porte les indications
susmentionnées.

@ Les données relatives aux pneus sont spé-
cifiques a chaque véhicule et peuvent donc
différer par rapport a l'illustration.

Dimensions des pneus, capacité de
charge et indice de vitesse

/\ ATTENTION

Si vous dépassez la capacité de charge indi-
quée sur les pneus ou I'indice de vitesse auto-
risé, cela peut causer des dommages au
niveau des pneus et entrainer leur éclate-
ment. |l y a risque d'accident.

Par conséquent, montez uniquement des
pneus dont les dimensions et le type sont
agréés pour votre véhicule. Veillez a respecter
la capacité de charge des pneus requise pour
le véhicule et I'indice de vitesse.

Design standard

Largeur du pneu

Rapport hauteur/largeur en %
Code du pneu

Diametre de la jante

Indice de charge

Indice de vitesse

OICICICIOIOIC)
. Jantes et pneumatiques

Généralité: en fonction des standards définis
par le fabricant, les dimensions du pneu inscri-
tes sur le flanc peuvent étre ou non précédées
d'une lettre (0.

Lorsque les dimensions sont précédées des let-
tres « LT» (comme dans I'exemple ci-dessus):
pneu pour utilitaires légers répondant aux nor-
mes de fabrication américaines.

Lorsque les dimensions sont précédées de la
lettre « C»: pneu pour véhicules utilitaires répon-
dant aux normes de fabrication européennes.

Largeur du pneu: lalargeur du pneu (2) indique
la largeur nominale en millimetres.

Rapport hauteur/largeur: le rapport dimen-

sionnel (3) indique le rapport entre la hauteur et
la largeur du pneu en pour cent. Vous obtenez




. Jantes et pneumatiques

Informations utiles sur les jantes et les pneus

cette valeur en divisant la hauteur du pneu par
sa largeur.

Code du pneu: le code du pneu (@) indique le
type de construction. « R» désigne un pneu a
carcasse radiale. « D » désigne un pneu a car-
casse diagonale et « B» un pneu a carcasse dia-
gonale ceinturée.

Diamétre de la jante: le diamétre de la jante (5)
correspond au diametre du siege de bourrelet et
non au diametre du rebord de jante. Le diameétre
de la jante est exprimé en pouces (in).

Indice de charge: I'indice de charge (¢) est un
code numérique indiquant la capacité maximale
de charge d'un pneu.

Les pneus ne doivent pas étre soumis a une
charge supérieure a la charge maximale autori-
sée. La charge maximale autorisée figure sur la
plaque d'information sur les pneus et le char-
gement qui se trouve sur le montant B c6té con-
ducteur (> page 277).

Exemple:

Un indice de charge de 120 signifie que le pneu
peut supporter une charge maximale de 3042 Ib
(1380 kg). Lorsque 2 indices de charge sont
indiqués (comme dans I'exemple ci-dessus), le
1erindique la capacité de charge pour des roues
simples et le 2e la capacité de charge pour des
roues jumelées. Pour de plus amples informa-
tions sur la charge maximale des pneus en kg et
en lb, voir (> page 283).

Pour de plus amples informations sur I'indice de
charge (voir Code de charge), voir

(> page 282).

Indice de vitesse: I'indice de vitesse (7) indi-
que la vitesse maximale autorisée pour le pneu.
Indépendamment de I'indice de vitesse, vous
devez impérativement respecter les limites de
vitesse. Conduisez prudemment et adaptez
votre style de conduite aux conditions de circu-
lation.

@ Les données relatives aux pneus sont spé-
cifiques a chaque véhicule et peuvent donc
différer par rapport a l'illustration.

Indice Classe de vitesse

F jusqu'a 50 mph (80 km/h)
G jusqu'a 56 mph (90 km/h)
J jusqu'a 62 mph (100 km/h)
K jusqu'a 68 mph (110 km/h)

Indice Classe de vitesse

jusqu'a 74 mph (120 km/h)
jusqu'a 80 mph (130 km/h)
jusqu'a 87 mph (140 km/h)
jusqu'a 93 mph (150 km/h)

jusqu'a 100 mph (160 km/h)

ol IO ol =0 =0 =

supérieure a 106 mph
(170 km/h)

@ Tous les pneus portant le sigle M+S ne pré-
sentent pas les caractéristiques des pneus
hiver. Outre le sigle M+S, les pneus hiver por-
tent surleur flanc un symbole représentant un
flocon de neige . Ces pneus répondent
aux exigences spécifiques de motricité sur la
neige définies par I'Association des manufac-
turiers du caoutchouc RMA (Rubber Manu-
facturers Association) et I'Association cana-
dienne de I'industrie du caoutchouc RAC
(Rubber Association of Canada). Ils ont été
spécialement congus pour rouler sur la neige.

Pour de plus amples informations sur I'interpré-
tation des données relatives aux pneus, adres-
sez-vous a un atelier qualifié.

Code de charge

S5 R 1612076 N

NS |
wE

En plus de I'indice de charge, un code de

charge (1) peut étre inscrit sur le flanc du pneu,

apres la lettre indiquant I'indice de vitesse

(> page 281).

« Aucune spécification: I'absence de texte
(comme dans I'exemple ci-dessus) désigne




Informations utiles sur les jantes et les pneus

un pneu ayant une capacité de charge nor-
male (SL)

o XL ou Extra Load: désigne un pneu ayant une
capacité de charge supérieure ou un pneu
renforcé

o Light Load: désigne un pneu ayant une faible
capacité de charge

» C, D, E: désigne une plage de charge qui est
fonction de la charge maximale que le pneu
peut supporter a une pression déterminée

@ Les données relatives aux pneus sont spé-
cifiques a chaque véhicule et peuvent donc
différer par rapport a I'illustration.

Charge maximale des pneus

La charge maximale du pneu () correspond au
poids maximal pour lequel un pneu a été homo-
logué.

Les pneus ne doivent pas étre soumis a une
charge supérieure a la charge maximale autori-
sée. La charge maximale autorisée figure sur la
plaque d'information sur les pneus et le char-
gement qui se trouve sur le montant B c6té con-
ducteur (> page 277).

@ Les valeurs réelles des pneus sont spécifi-
ques a chaque véhicule et peuvent différer de
celles figurant sur I'illustration.

DOT, numéro d'identification du pneu
(TIN)

Conformément aux réglementations américai-
nes sur les pneus, tout nouveau fabricant de
pneus ou toute nouvelle entreprise de recha-
page doit inscrire un numéro d'identification a
I'intérieur ou sur le flanc de chaque pneu produit
ou rechapé.

@@@@ ?

m

Le numéro d'identification du pneu est univo-
que. Le numéro d'identification du pneu permet
aux fabricants de pneus ou aux entreprises de
rechapage d'informer plus facilement les acqué-
reurs d'éventuelles campagnes de rappel et de
leur communiquer d'autres informations essen-
tielles pour la sécurité. Il donne a I'acheteur la
possibilité d'identifier plus facilement les pneus
concernés.

Le numéro d'identification du pneu se compose
du code d'identification du fabricant (2), des
dimensions du pneu (3), du code du type de
pneu (3) et de la date de fabrication (5).

DOT (ministére des Transports): la marque de
fabrique (@) indique que le pneu répond aux exi-
gences du ministere américain des Transports.
Code d'identification du fabricant: le code
d'identification du fabricant (2) donne des infor-
mations relatives au fabricant du pneu. Les
pneus neufs possedent une identification com-
posée de 2 symboles. Les pneus rechapés pos-
sedent une identification composée de 4 sym-
boles.

Pour de plus amples informations sur les pneus
rechapés, voir (> page 265).

Dimensions du pneu: I'inscription (3) se référe
aux dimensions du pneu.

Code du type de pneu: le code du type de
pneu (@) peut étre utilisé par le fabricant pour
désigner les caractéristiques particulieres du
pneu.

Date de fabrication: la date de fabrication (&)
donne des informations sur I'dge du pneu. Le
1er et le 2e chiffres indiquent la semaine de
fabrication, «01» indiquant la premiére semaine
de l'année. Le 3e et le 4e chiffres indiquent I'an-
née de fabrication. Un pneu portant l'indication
«3208», par exemple, a été fabriqué au cours de
la 32e semaine de 'année 2008.

. Jantes et pneumatiques
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Informations utiles sur les jantes et les pneus

@ Les données relatives aux pneus sont spé-
cifiques a chaque véhicule et peuvent donc
différer par rapport a l'illustration.

Composition du pneu

Ces indications décrivent le type de tissus et le
nombre de couches au niveau du flanc (@) et
sous les sculptures (2).

@ Les données relatives aux pneus sont spé-
cifiques a chaque véhicule et peuvent donc
différer par rapport a l'illustration.

Définitions des termes relatifs aux
pneus et au chargement

Structure du pneu et matériaux utilisés

Décrit le nombre de couches ou le nombre de
nappes noyées dans la gomme qui constituent
la bande de roulement du pneu et ses flancs.
Celles-ci sont fabriquées a partir d'acier, de
nylon, de polyester et d'autres matériaux.

Bar

Unité métrique pour la pression des pneus.
14,5038 livres par pouce carré (psi) et
100 kilopascals (kPa) correspondent a 1 bar.

DOT (ministére des Transports)

Les pneus portant l'identification DOT répon-
dent aux exigences du ministére des Transports
américain.

Poids moyen des occupants du véhicule

68 kilogrammes (150 Ib) multiplié par le nombre
d'occupants autorisés a bord du véhicule.

Standards uniformes de classification de
la qualité des pneus

Standards uniformes de classification de la qua-
lité des pneus reposant sur le profil des sculp-
tures, la motricité et la tenue en température.
L'évaluation menant a la classification est effec-
tuée par le fabricant selon des consignes de test
édictées par le gouvernement américain. La
classification correspondante est indiquée sur
le flanc du pneu.

Pression de gonflage recommandée

La pression de gonflage recommandée corres-
pond a la pression des pneus montés départ
usine sur votre véhicule.

La plague d'information sur les pneus et le char-
gement® contient les pressions de gonflage
recommandées pour des pneus froids (charge
et vitesse maximales autorisées du véhicule
atteintes).

Le tableau des pressions de gonflage des pneus
contient les pressions de gonflage recomman-
dées pour des pneus froids pour différentes
conditions d'utilisation du véhicule (charge
et/ou vitesse).

Augmentation du poids du véhicule due
aux équipements optionnels

Poids cumulé incluant tous les équipements de
série et optionnels qui sont disponibles pour le
véhicule, indépendamment du fait qu'ils soient
montés ou non.

Jantes
Partie de la roue sur laquelle est monté le pneu.

GAWR (charge maximale sur essieu auto-
risée)

Le GAWR correspond a la charge maximale
autorisée sur I'essieu. La charge effective sur
essieu ne doit jamais dépasser la charge maxi-
male sur essieu autorisée. La charge maximale
sur essieu autorisée est spécifiée sur la plague
constructeur du véhicule qui se trouve sur le
caisson du siege du conducteur (> page 297).

Indice de vitesse

L'indice de vitesse des pneus est mentionné
dans la désignation du pneu. Il indique la plage
de vitesse pour laquelle le pneu a été homolo-
gué.

8 Uniquement pour les véhicules avec un poids total inférieur & 10 000 Ib (4 536 kg).




Informations utiles sur les jantes et les pneus

GTW (poids total de la remorque)

Le GTW correspond au poids de la remorque
plus le poids du chargement, des accessoires,
etc. qui se trouvent sur la remorque.

GVW (poids total)

Le poids total prend en compte le poids du véhi-
cule ainsi que le carburant, I'outillage, la roue de
secours, les accessoires montés, les passagers,
les bagages et éventuellement la charge sur
timon. Le poids total ne doit jamais dépasser le
poids total autorisé (GVWR) qui figure sur la pla-
que constructeur du véhicule située sur le cais-
son du siege du conducteur (> page 297).

GVWR (poids total autorisé)

Le GVWR correspond au poids total maximal
autorisé du véhicule chargé (poids du véhicule
incluant tous les accessoires, les passagers, le
carburant, les bagages et éventuellement la
charge sur timon). Le poids total autorisé figure
sur la plaque constructeur du véhicule située sur
le caisson du siege du conducteur

(> page 297).

Poids maximal autorisé en charge

Le poids maximal correspond a la somme résul-
tant de I'addition des éléments suivants:

e poids a vide du véhicule
» poids des accessoires
« charge utile maximale

o poids des équipements optionnels montés en
usine

Kilopascal (kPa)

Unité métrique pour la pression des pneus.

6,9 kPa correspondent a 1 psi. Une autre unité
permettant d'exprimer la pression des pneus
est le bar. 100 kilopascals (kPa) correspondent
a 1bar.

Code de charge

En plus de I'indice de charge, le flanc du pneu
peut porter un code de charge. Celui-ci donne
des précisions sur la capacité de charge du
pneu.

Poids a vide

Poids d'un véhicule avec équipement de série et
fluides (carburant, huile et liquide de refroidis-
sement au niveau maximum). Le cas échéant, le
poids indiqué prend également en compte le cli-

matiseur ainsi que les équipements optionnels,
mais pas les passagers ni les bagages.
Charge maximale des pneus

La charge maximale du pneu correspond au
poids maximal (exprimé en kg ou en Ib) pour
lequel un pneu a été homologué.

Pression de gonflage maximale autorisée
Pression de gonflage maximale autorisée pour
un pneu.

Charge maximale par pneu

Charge maximale par pneu. Elle se calcule a
partir de la charge maximale sur essieu divisée
par 2.

PSI (pounds per square inch)

Unité de mesure standard pour la pression des
pneus.

Rapport hauteur/section

Rapport entre la hauteur et la largeur du pneu,
exprimé en pourcentage.

Pression des pneus

Pression qui agit de I'intérieur vers I'extérieur du
pneu sur chaque pouce carré. La pression est
exprimée en livres par pouce carré (psi), en kilo-
pascals (kPa) ou en bars. La pression des pneus
doit étre corrigée uniquement lorsque les pneus
sont froids.

Pression de gonflage pour pneus froids
Les pneus sont froids lorsque

« le véhicule est resté immobilisé pendant au
moins 3 heures sans que les pneus aient été
exposés au rayonnement solaire

« vous avez parcouru moins de 1 mile (1,6 km)

Bande de roulement
Partie du pneu en contact avec la route.

Bourrelet

Le bourrelet sert a maintenir le pneu sur la jante.
Afin d'éviter que la longueur du pneu ne varie sur
le pourtour de la jante, le bourrelet contient plu-
sieurs tringles.

Flanc

Partie du pneu située entre les sculptures et le
bourrelet.

. Jantes et pneumatiques
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Changement de roue

Poids des équipements optionnels

Poids cumulé des équipements optionnels
pesant plus que les piéces de série qu'ils rem-
placentetplusde 2,3 kg (5 Ib). Ces équipements
optionnels, tels que le systéme de freinage
haute performance, le porte-bagages sur le toit
ou la batterie haute performance, ne sont pas
compris dans le poids a vide ni dans le poids des
accessoires.

TIN (numéro d'identification du pneu)

Numéro d'identification univoque grace auquel
un fabricant de pneus peut, en cas de rappel de
produits par exemple, identifier les pneus con-
cernés et retrouver les acquéreurs. Le numéro
d'identification du pneu se compose du code
d'identification du fabricant, des dimensions du
pneu, du code du type de pneu et de la date de
fabrication.

Indice de charge

L'indice de charge est un code indiquant la
capacité de charge maximale d'un pneu.
Motricité

Adhérence entrainée par le frottement du pneu
sur la chaussée.

TWR (charge sur timon autorisée)

Le TWR correspond au poids maximal autorisé
sur la rotule du dispositif d'attelage.
Indicateur d'usure

Fines baguettes (barrettes d'usure) réparties
sur la bande de roulement du pneu. Lorsque les
sculptures du pneu sont a la hauteur des baguet-
tes, la limite d'usure de Y46 in (1,6 mm) est
atteinte.

Répartition des passagers
Répartition des occupants du véhicule sur les
places prévues.

Limite totale de charge

Charge nominale et chargement/charge des
bagages plus 68 kg (150 Ib) multiplié par le
nombre de places dans le véhicule.

Crevaison

Remarques générales

Si votre véhicule est équipé d'une roue de
secours, la roue de secours se trouve a l'arriére,
sous le véhicule (> page 293).

Vous trouverez des informations sur le montage
des roues dans la section « Changement de
roue» (> page 287).

Changement de roue

Permutation des roues

/\ ATTENTION

Si vous permutez les roues avant et arriere
alors que les jantes ou les pneus sont de
dimensions différentes, il est possible que le
comportement routier soit fortement modifié.
En outre, les freins de roue ou les composants
de la suspension des roues risquent d'étre
endommagés. Il y a risque d'accident.

N'intervertissez les roues avant et les roues
arriére que si les jantes et les pneus sont de
mémes dimensions.

H Si votre véhicule est équipé du systéme de
controle de la pression des pneus, chaque
roue est alors munie de composants électro-
niques.

N'appliquez aucun démonte-pneu dans la
zone de la valve. Sinon, les composants élec-
troniques pourraient étre endommagés.

Faites permuter les roues uniquement par un
atelier qualifié.

Respectez impérativement les instructions et
les consignes de sécurité qui figurent dans la
section « Montage des roues» (> page 287).

En fonction des conditions d'utilisation, I'usure
des pneus de I'essieu avant différe de celle des
pneus de I'essieu arriére. Permutez les roues
avant I'apparition d'une usure caractéristique
sur les pneus. On considére comme usure
caractéristique I'usure de I'épaulement sur les
pneus avant et celle du milieu de la bande de
roulement sur les pneus arriére.

Si I'équipement pneumatique de votre véhicule
le permet, vous pouvez permuter les roues aux
intervalles spécifiés dans le carnet de garantie
du fabricant de pneus qui se trouve dans les




documents du véhicule. Si vous ne possédez
pas de carnet de maintenance, changez les
pneus tous les 3 000 a 6 000 miles (5 000 a
10 000 km) ou plus tot si nécessaire, en fonction
du degré d'usure des pneus. Ne changez pas le
sens de rotation des pneus.

Nettoyez soigneusement les surfaces de con-
tact des roues et des disques de frein lors de
chaque permutation.

Contrdlez la pression des pneus et redémarrez
le systéme de contrdle de la pression des pneus
si nécessaire.

FRONT
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Schéma de permutation des roues simples et des
roues jumelées

Roues simples: si les pneus sont de mémes
dimensions, il est possible de permuter par
paire les roues avant et arriére de maniére a
conserver le sens de rotation initial. Pour les
pneus directionnels, une fleche sur le flanc du
pneu indique le sens de rotation prescrit.

Roues arriére jumelées: si les pneus sont de
mémes dimensions, il est possible de permuter
par paire les roues avant et les roues intérieures
de I'essieu arriére de maniére a conserver le
sens de rotation initial. Pour les pneus non direc-
tionnels, il est possible de permuter les roues
extérieures de I'essieu arriére.

Sens de rotation

Les pneus avec sens de rotation prescrit offrent
des avantages supplémentaires, par exemple en
matiere d'aquaplanage. Ces avantages sont
effectifs uniquement si vous respectez le sens
de rotation prescrit.

Le sens de rotation est repéré par une fleche sur
le flanc du pneu.

Le pneu de la roue de secours peut aussi étre
monté dans le sens de rotation inverse. Res-
pectez les conditions d'utilisation temporaire

Changement de roue

ainsi que la limite de vitesse indiquée sur la roue
de secours.

Stockage des roues

Stockez les roues démontées dans un endroit
frais, sec et si possible obscur. Protégez les
pneus de I'huile, de la graisse et du carburant.

Montage des roues

Préparation du véhicule

» Arrétez le véhicule sur un sol stable, plat et
non glissant, le plus a I'écart possible de la
circulation.

» Sivotre véhicule représente un danger pour
les autres usagers, allumez les feux de
détresse.

» Serrez le frein de stationnement.

» Mettez les roues avant en ligne droite.

» Mettez le levier sélecteur de la boite de vites-
ses automatique sur P.

» Arrétez le moteur.

» Faites descendre les passagers. Veillez a ce
que les passagers descendent du coté
opposé a la chaussée.

» Pendant le changement de roue, veillez a ce
que les passagers se tiennent a I'écart de la
circulation, par exemple derriere la glissiere
de sécurité.

» Placez le triangle de présignalisation ou la
lampe de signalisation a distance convenable.

Respectez pour cela les prescriptions légales.

» Immobilisez le véhicule pour I'empécher de se
mettre a rouler.

@ Tenez compte des consignes de sécurité
relatives au stationnement qui figurent dans
le chapitre « Conduite et stationnement »

(> page 138).

» Sur un sol horizontal: placez une cale ou un
autre objet approprié sous la roue diagonale-
ment opposée a la roue a remplacer.

» Sur une descente douce: placez une cale ou
un autre objet approprié sous chacune des
roues avant et arriere situées du coté opposé
ala roue a remplacer.

. Jantes et pneumatiques
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» Sortez le cric et I'outillage de bord qui sont
rangés sous le plancher c6té passager
(> page 257).

» Enlevez la roue de secours de son support
(> page 294). Respectez les consignes de

sécurité qui figurent dans la section «Roue de

secours) (> page 293).

» Sur les roues avec vis de roue, déposez les
enjoliveurs.

N40.10-2337-31

» Prenez la tige moyenne et la tige la plus
grosse parmi les 3 éléments du levier de
pompe du cric et assemblez-les en une ral-
longe pour la clé démonte-roue.

» Emboitez la rallonge par le c6té de la tige
moyenne sur la clé démonte-roue jusqu'en
butée.

> A l'aide de la clé démonte-roue (1), dévissez

les vis/écrous de la roue a changer de 1 tour

environ. Ne les dévissez pas complétement.

Levage du véhicule

/\ ATTENTION

Si vous ne placez pas correctement le cric
sous le point d'appui prévu a cet effet sur le
véhicule, le cric risque de glisser lorsque le
véhicule est soulevé. Il y a risque de blessure.
Placez le cric uniquement sous le point d'ap-
pui prévu a cet effet sur le véhicule. Le pied du
cric doit se trouver directement en dessous
du point d'appui du véhicule.

/\ ATTENTION

Si le véhicule est soulevé alors qu'il se trouve
sur un terrain en pente (montée ou descente),
le cric risque de se renverser. Il y a risque de
blessure!

Ne changez jamais une roue lorsque le véhi-
cule se trouve sur un terrain en pente. Prenez
contact avec un atelier qualifié.

B Placez le cric uniquement sous I'un des

points d'appui. Sinon, vous pourriez endom-
mager le véhicule.

Tenez compte des remarques suivantes lors du
soulevement du véhicule:

« Pour soulever le véhicule, utilisez uniquement
le cric agréé pour votre véhicule.

« Le cric n'est prévu que pour soulever le véhi-
cule pendant une durée limitée lors d'un
changement de roue. Le cric n'est pas congu
pour effectuer des travaux de maintenance
sous le véhicule.

Evitez de changer une roue lorsque le véhicule
se trouve sur un terrain en pente (montée ou
descente).

Avant de soulever le véhicule, immobilisez-le
avec le frein de stationnement et des cales
pour I'empécher de se mettre a rouler. Ne
desserrez pas le frein de stationnement tant
que le véhicule est soulevé.

Le cric doit reposer sur une surface plane,
ferme et non glissante. Sur sol meuble, vous
devez placer sous le cric un support large qui
puisse supporter la charge. Sur sol glissant,
vous devez utiliser une protection antidéra-
pante (un tapis en caoutchouc sur du carre-
lage, par exemple).

Veillez a ce que le bord inférieur du pneu ne se
trouve pas a plus de 1,2 in (3 cm) du sol

Ne mettez pas vos mains ou vos pieds sous le
véhicule lorsqu'il est soulevé.

Ne vous glissez pas sous le véhicule soulevé.

Ne démarrez pas le moteur lorsque le véhi-

cule est soulevé.

» N'ouvrez ou ne fermez aucune porte lorsque
le véhicule est soulevé.

« Veillez a ce que personne ne se trouve a bord

du véhicule lorsque vous le soulevez.

I Utilisez uniquement la tige moyenne et la

tige la plus grosse du levier de pompe du cric
comme rallonge pour la clé démonte-roue.
Introduisez uniquement la tige moyenne dans
la clé démonte-roue et enfoncez-la toujours
jusqu'en butée. Sinon, les tiges peuvent se
tordre ou se déformer de telle sorte que vous
ne pourriez plus les utiliser comme levier de
pompe pour le cric.




B Ne placez jamais le cric sous le ressort a
lames ou sous le carter de différentiel.

N58.10-2137-31

Cric hydraulique

Préparation du cric hydraulique

» Emboitez la 3e tige du levier de pompe (1) du
cric sur la rallonge de la clé démonte-roue.
Le levier de pompe (1) du cric est assemblé.

» Fermez la vis d'échappement (2.

» Pour cela, tournez la vis d'échappement (2)
vers ladroite jusqu'en butée, en utilisant I'em-
preinte du levier de pompe (@).

@ Ne dévissez pas la vis d'échappement (2) de
plus de 1 ou 2 tours. Sinon, le liquide hydrau-
lique risque de s'échapper.

» Emboitez le levier de pompe (1) par le c6té de
la plus grosse tige sur le cric et verrouillez-le
en le tournant vers la droite.

» Placez le cric a la verticale sous I'un des
points d'appui indiqués ci-apres.

A\

N40.10-

Point d'appui du cric sur I'essieu avant

» Placez le cric devant I'essieu avant, sous le
point d'appui du cric.

» Véhicules équipés d'une transmission inté-
grale: tournez la broche du cric (3) dans le

sens inverse des aiguilles d'une montre jus-
qu'en butée.

Changement de roue

N40.10-2261-31

Point d'appui du cric sur I'essieu arriere (exemple:

type de véhicule 2500)

N40.10-2274-31

Point d'appui du cric sur I'essieu arriere (exemple:

type de véhicule 3500)

» Placez le cric devant |'essieu arriere, sous le
point d'appui du cric.

N40.10-2275-31

Point d'appui du cric sur I'essieu arriere (exemple:
véhicule a plateau)

Point d'appui du cric au niveau de I'essieu
arriére sur les chassis

» Placez le cric sous le point d'appui, a c6té des
fixations avant des ressorts a lames.

. Jantes et pneumatiques
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Changement de roue

Dépose de la roue

B Ne posez pas les vis ou les écrous de roue
dans le sable ou la saleté. Sinon, le filetage
des vis ou des écrous de roue et les tarauda-
ges des moyeux de roue pourraient étre
endommagés lors du vissage.

» Dévissez les vis ou les écrous de roue.

» Surles roues avant avec écrous de roue, enle-
vez le cache-écrous.

» Enlevez la roue.

Montage de I'adaptateur

/\ ATTENTION

Sivous serrez les vis de |'adaptateur alors que
le véhicule est levé, le cric risque de glisser. ||
y a risque de blessure.

Assurez-vous que le véhicule est correcte-
ment préparé pour le changement de roue.
Soyez particulierement attentif et prudent

lors du serrage des vis de |'adaptateur.

Respectez impérativement les instructions et
les consignes de sécurité relatives au « Change-
ment de roue» (> page 286).

/\ ATTENTION

Sivous ne serrez pas les vis de I'adaptateur au
couple de serrage prescrit, I'adaptateur et la
roue de secours peuvent se détacher. Il y a
risque d'accident.

Serrez les vis de |'adaptateur au couple pres-
crit. Faites immédiatement remplacer la roue
de secours par une roue compléete avec pneu
extra-large dans un atelier qualifié.

H Véhicules avec équipement pneumati-
que Super Single: si vous montez la roue de
secours, respectez une vitesse maximale de
40 mph(60 km/h) et une distance maximale
de 65 miles(100 km).

Sinon, vous pourriez endommager la boite de
vitesses en raison d'une différence de vitesse
de rotation des roues.

Dans le cas des véhicules avec équipement
pneumatique Super Single, fixez la roue de
secours étroite sur |'essieu arriére avec un
adaptateur. L'adaptateur est vissé sur laroue de

secours avec les vis de |'adaptateur pour le
transport.
Le comportement routier de votre véhicule est
modifié lorsque vous roulez avec la roue de
secours. Aprés un changement de roue, roulez
jusqu'a I'atelier qualifié le plus proche et faites
remplacer la roue de secours par une roue com-
pléte avec équipement pneumatique Super Sin-
gle.
» Nettoyezles surfaces de contact entre la roue
et le moyeu.

» Dévissez les 6 vis de I'adaptateur de la roue
de secours et déposez I'adaptateur.

» Vissez |'adaptateur sur le moyeu de roue en
serrant a fond uniformément les 6 vis de
I'adaptateur en diagonale a travers les trous
extérieurs.

» Serrez les 6 vis de I'adaptateur sur le moyeu
de roue avec un couple de serrage de
177 1b-ft(240 Nm).

» Glissez la roue de secours sur I'adaptateur et
montez-la.

Pose d'une roue neuve

/\ ATTENTION

Si les vis de roue sont huilées ou graissées et
que les vis de roue ou le taraudage du moyeu
de roue sont endommagés, les vis de roue
risquent de se desserrer. Vous risquez alors
de perdre une roue pendant la marche. Il y a
risque d'accident.

Ne huilez ni ne graissez jamais les vis de roue.
Si le taraudage est endommagé, prenez
immédiatement contact avec un atelier qua-
lifié. Faites remplacer les vis de roue endom-
magées ou le taraudage du moyeu de roue
endommagé. Ne reprenez pas la route.

/\ ATTENTION

Si vous vissez les vis ou écrous de roue lors-
que le véhicule est soulevé, le cric risque de
glisser. Il y a risque de blessure.

Serrez les vis ou écrous de roue uniqguement
lorsque le véhicule est abaissé.

Respectez impérativement les instructions et
les consignes de sécurité relatives au « Change-
ment de roue» (> page 286).




Changement de roue

Utilisez uniquement les vis ou écrous de roue de secours avec jante acier dans I'outillage de
prévus pour le type de roue monté et pour votre bord.

véhicule. Pour des raisons de sécurité, nous > Vissez les vis de roue et serrez-les légére-
vous recommandons d'utiliser exclusivement ment.

les vis et écrous de roue agréés pour les véhi- . . i
cules SPRINTER et pour le type de roue monté.  Si la roue est fixée avec des écrous:

. » Roues avant avec cache-écrous de roue: glis-
H Pour monter la roue de secours avec jante s67 lo cache-6erous Sur les gouions g
acier, utilisez impérativement les vis de roue ; | goujons.
courtes prévues pour les jantes acier. Sivous » Vissez 3 écrous de roue sur les rondelles de

utilisez d'autres vis de roue pour le montage fixation du cache-écrous.
de la roue de secours avec jante acier, le sys- » Tournez la roue de maniére a ce que les gou-
téme de freinage risque d'étre endommagé. jons se trouvent au milieu des trous.
. - S N » Vissez les écr r r nts.
H Si votre véhicule est équipé du systéme de sse ?S \ec ous de roue e,sta ts
contrdle de la pression des pneus, chaque » Serrez légérement tous les écrous de roue.
roue est alors munie de composants électro-
nigues. Abaissement du véhicule

N'appliquez aucun démonte-pneu dans la

zone de la valve. Sinon, les composants élec-
troniques pourraient étre endommagés.

Faites permuter les roues uniquement par un
atelier qualifié.

N40.10-2310-31

() Vis pour roue avec jante alliage
() Vis pour roue avec jante acier

» Nettoyezles surfaces de contact entre la roue
et le moyeu.

» Véhicules avec équipement pneumatique
Super Single: fixez d'abord sur le moyeu de
roue I'adaptateur pour la roue de secours qui
est plus étroite (> page 290).

Glissez la nouvelle roue sur le moyeu de roue
ou sur I'adaptateur pour la roue de secours et
appliquez-la contre celui-ci.

Glissez la nouvelle roue sur le moyeu de roue
et appliquez-la contre celui-ci.

Si la roue est centrée par le biais des vis de

roue:

» Véhicules équipés de jantes alliage: prenez
les vis de roue (courtes) appropriées a la roue

/\ ATTENTION

Si vous ne serrez pas les vis ou les écrous de
roue au couple de serrage prescrit, les roues
peuvent se détacher. Il y a risque d'accident.
Apres un changement de roue, faites immé-
diatement contrbler le couple de serrage par
un atelier qualifié.

B Utilisez uniquement la tige moyenne et la

tige la plus grosse du levier de pompe du cric
comme rallonge pour la clé démonte-roue.
Introduisez uniquement la tige moyenne dans
la clé démonte-roue et enfoncez-la toujours
jusqu'en butée. Sinon, les tiges peuvent se
tordre ou se déformer de telle sorte que vous
ne pourriez plus les utiliser comme levier de
pompe pour le cric.

H Véhicules avec équipement pneumati-

que Super Single: si vous montez la roue de
secours, respectez une vitesse maximale de
40 mph(60 km/h) et une distance maximale
de 65 miles(100 km).

Sinon, vous pourriez endommager la boite de
vitesses en raison d'une différence de vitesse
de rotation des roues.

. Jantes et pneumatiques
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Combinaisons jantes/pneus

N40.10-2338-31

Ordre et couple de serrage
(M—(® Vis ou écrous de roue

» Dévissez lentement la vis d'échappement de
1 tour environ avec le levier de pompe et
abaissez le véhicule avec précaution
(> page 288).

» Mettez le cric de co6té.

» Retirez la tige la plus fine du levier de pompe.
Le levier de pompe raccourci sert de rallonge
pour la clé démonte-roue.

» Emboitez la rallonge par le c6té de la tige
moyenne sur la clé démonte-roue jusqu'en
butée.

» Serrezles vis de roue uniformément dans |'or-
dreindiqué (1) a (6), c'est-a-dire en diagonale,
avec la clé démonte-roue munie de la ral-
longe.

Serrez les vis de roue au couple suivant:

o Jantes acier: 177 Ib-ft (240 Nm)
o Jantes alliage: 133 Ib-ft (180 Nm)

Serrez les écrous de roue au couple de
133 Ib-ft (180 Nm).

» Enfoncez le piston du cric hydraulique et fer-
mez la vis d'échappement.

» Véhicules équipés d'une transmission inté-
grale: ramenez la broche du cric a sa position

initiale en la tournant dans le sens des aiguil-

les d'une montre jusqu'en butée
(> page 288).

» Rangezle cric et le reste de I'outillage de bord
dans le véhicule.

€ Jantes acier avec vis de roue: vous pouvez a
présent monter I'enjoliveur. Le montage
dépend du type d'enjoliveur (enjoliveur com-
plet ou enjoliveur central).

» Roues avec enjoliveur complet: positionnez
I'enjoliveur de maniére a ce que I'ouverture
prévue pour la valve du pneu se trouve bien
au-dessus de la valve.

» Appliquez I'enjoliveur contre la jante en
appuyant des 2 mains sur les cotés jusqu'a ce
qu'il s'emboite. Veillez a ce que les bossages
de retenue de I'enjoliveur soient bien en prise
dans la jante acier.

» Roues avec enjoliveur central: positionnez les
ergots de retenue au-dessus des vis de roue.

» Frappez au milieu de I'enjoliveur pour I'em-
boiter.

» Fixez la roue défectueuse sur le support de la
roue de secours (> page 294).

» Véhicules avec équipement pneumatique
Super Single: transportez la roue arriere
défectueuse sur la surface de chargement.
Une roue arriere ne peut pas étre fixée sur le
support de la roue de secours du fait de son
diametre important.

» Controlez la pression du pneu de la roue nou-
vellement montée et corrigez-la sinécessaire.

Respectez la pression de gonflage recom-
mandée (> page 269).

» Resserrez les vis ou les écrous de roue au
couple prescrit au bout de 30 miles (50 km).

Si vous avez monté une roue ou une roue de
secours munie d'une jante neuve ou repeinte,
faites également resserrer les vis de roue ou les
écrous de roue au bout de 600 a 3 000 miles
(1000 a5 000 km) environ. Respectez le couple
de serrage prescrit.

@ Véhicules équipés du systéme de contrdle
de la pression des pneus: toutes les roues
montées doivent étre équipées de capteurs
opérationnels.

Combinaisons jantes/pneus

Remarques générales

B Les pneus rechapés ne sont pas testés ni
recommandés pour le SPRINTER car les dété-
riorations antérieures ne peuvent pas tou-
jours étre détectées au rechapage. Nous ne
pouvons donc pas garantir la sécurité de mar-
che. N'utilisez pas de pneus d'occasion lors-
que vous ignorez I'usage qui en a été fait
auparavant.




Vous trouverez les pressions de gonflage
recommandées

e sur la plaque d'information sur les pneus et le
chargement® sur le montant B c6té conduc-
teur

» dans le tableau des pressions de gonflage
situé sur le montant B c6té conducteur

En outre, vous trouverez les pressions de gon-

flage recommandées dans la section « Tableau
des pressions de gonflage des pneus» de la pré-
sente notice d'utilisation (> page 276). Vous
trouverez les combinaisons de jantes et de
pneus adaptées a votre véhicule dans le tableau
des pressions de gonflage des pneus. Pour de
plus amples informations sur les combinaisons
de jantes et de pneus, adressez-vous a un atelier
qualifié.

Controlez la pression de gonflage régulierement

et uniquement lorsque les pneus sont froids.

Tenez compte des remarques relatives aux pres-

sions de gonflage recommandées (> page 269).

Suivez les recommandations de maintenance
figurant dans le carnet de garantie du fabricant
de pneus qui se trouve dans les documents du
véhicule.

Remarques concernant I'équipement du véhi-
cule: le véhicule

« doit toujours étre équipé de jantes de méme
taille sur un essieu (gauche et droite)

« doit toujours étre équipé de pneus de méme
modele (pneus été, pneus hiver)

Les pneus spécialement développés et agréés
pour votre véhicule portent la désignation MO
(Mercedes-Benz Original). Cette désignation
figure sur les pneus ainsi que dans les tableaux
suivants.

@ Certaines combinaisons de jantes et de
pneus ne sont livrables départ usine que dans
certains pays.

Roue de secours

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

La roue de secours et la roue a changer peu-
vent avoir des dimensions de jantes et de
pneus ainsi qu'un type de pneus différents. Si

Roue de secours

vous montez la roue de secours, il est possible
que le comportement routier soit fortement
modifié. Il y a risque d'accident.

Pour éviter de prendre des risques,

« adaptez votre style de conduite et condui-
sez prudemment

« ne montez jamais plus d'une roue de
secours présentant des différences avec la
roue a changer

« n'utilisez une roue de secours présentant
des différences avec la roue a changer que
temporairement

* ne désactivez pas I'ESP®

« faites remplacer une roue de secours pré-
sentant des dimensions différentes dans
|'atelier qualifié le plus proche. Tenez impé-
rativement compte des dimensions de jan-
tes et de pneus appropriées ainsi que du
type de pneus.

Si vous roulez avec une roue de secours pré-
sentant des dimensions différentes, ne dépas-
sez pas la vitesse maximale autorisée de

80 km/h.

Remarques générales

H Contrdlez réguliérement que la roue de
secours est bien fixée et qu'elle est gonflée a
la valeur prescrite.

Le montage de la roue de secours est décrit
sous « Montage des roues» (> page 287).
Contrdlez a intervalles réguliers ainsi qu'avant
les longs trajets

« |a pression de gonflage de la roue de secours.
Corrigez-la si nécessaire (> page 269).
o |a fixation du support de roue de secours

La roue de secours se trouve sous le véhicule,

sur un support placé a l'arriére.

Remplacez les pneus au plus tard au bout de

6 ans, indépendamment de leur degré d'usure.
Cette remarque s'applique également a la roue
de secours.

@ Le systéme de contrdle de la pression des
pneus (> page 272) ne fonctionne pas pour la

9 Uniquement pour les véhicules d'un poids total inférieur a 10 000 Ib (4 536 kg).

. Jantes et pneumatiques




. Jantes et pneumatiques

Roue de secours

roue de secours. Laroue de secours n'est pas
équipée d'un capteur approprié.

Fourgons/combis

B —a

N40.10-2276-31
Caches des vis des crochets de sécurité (exemple:
fourgon)
Dépose

» Ouvrez la porte arriére a 2 battants.

» Introduisez un tournevis dans les évide-
ments (2), puis déboitez les caches (D).

» Tournez les vis a présent visibles de 20 tours
environ vers la gauche avec la clé démonte-
roue qui se trouve dans I'outillage de bord
(> page 257).

Support de roue de secours sous le véhicule

» Soulevez Iégerement le support de la roue de
secours (8) et décrochez le crochet de sécu-
rité gauche (3.

» Assemblez le levier de pompe du cric et intro-
duisez-le dans la douille (&) du support de la
roue de secours (5).

> Soulevez le support de la roue de secours (5)
avec le levier de pompe et décrochez le cro-
chet de sécurité droit (3).

» Abaissez lentement le support de la roue de
secours (5) jusqu'au sol.
» Soulevez légerement le support de la roue de

secours (5) et retirez le levier de pompe de la
douille @).

N40.10-2278-31

Roue de secours dans son support

» Soulevez la roue de secours par-dessus
I'extrémité arriére du support avec le levier de
pompe.

» Retirez avec précaution la roue de secours du
support ().

La roue de secours est lourde. Lorsque vous
déposez la roue de secours, le centre de gra-
vité du véhicule se déplace en raison du poids
élevé de la roue. La roue de secours peut
tomber ou basculer.

Pose

» Mettez avec précaution la roue de secours en
place sur le support (5).
La roue de secours est lourde. Lorsque vous
posez la roue de secours sur le support (5), le
centre de gravité du véhicule se déplace en
raison du poids élevé de la roue. La roue de
secours peut tomber ou basculer.

» Introduisez le levier de pompe pour le cric
dans la douille @) du support de la roue de
secours ().

» Soulevez le support de la roue de secours (5)
avec le levier de pompe et accrochez le cro-
chet de sécurité droit (3).

» Soulevez Iégeérement le support de la roue de
secours (5) et accrochez le crochet de sécu-
rité gauche (3.

» Retirez le levier de pompe de la douille ().

» Serrezles vis des crochets de sécurité al'aide
de la clé démonte-roue en les tournant vers la
droite.




» Mettez les caches (1) en place et encliquetez-
les.

» Fermez la porte arriére a 2 battants.

Chassis

N40.10-2162-31
Dépose

» Desserrez, puis dévissez les écrous a oreilles
® ala main.

» Dévissez les écrous (2) jusqu'au bout du file-
tage.

» Soulevez Iégerement le support de la roue de
secours (4) et décrochez le crochet de sécu-
rité gauche (@).

» Assemblez le levier de pompe du cric et intro-
duisez-le dans la douille qui se trouve sur le
co6té droit du support de la roue de
secours (@).

» Soulevez le support de la roue de secours (&)
avec le levier de pompe et décrochez le cro-
chet de sécurité droit ().

» Abaissez lentement le support de la roue de
secours (3) jusqu'au sol.

» Soulevez Iégerement le support de la roue de
secours (%) et retirez le levier de pompe de la
douille.

N40.10-2278-31

Roue de secours

» Soulevez la roue de secours par-dessus
I'extrémité arriére du support (@) avec le levier
de pompe.

» Retirez avec précaution la roue de secours du
support.

La roue de secours est lourde. Lorsque vous
déposez la roue de secours, le centre de gra-
vité du véhicule se déplace en raison du poids
élevé de la roue. La roue de secours peut
tomber ou basculer.

Pose

» Mettez avec précaution la roue de secours en
place sur le support (@.
La roue de secours est lourde. Lorsque vous
posez la roue de secours sur le support (@), le
centre de gravité du véhicule se déplace en
raison du poids élevé de la roue. La roue de
secours peut tomber ou basculer.

» Soulevez le support de la roue de secours (&)
avec le levier de pompe et accrochez le cro-
chet de sécurité droit (.

» Soulevez Iégerement le support de la roue de
secours (@) et accrochez le crochet de sécu-
rité gauche (.

» Retirez le levier de pompe.

» Vissez les écrous (2).

> Mettez les écrous a oreilles (3) en place et
vissez-les.

. Jantes et pneumatiques




. Caractéristiques techniques

Electronique du véhicule

Informations utiles

Cette notice d'utilisation décrit tous les mode-
les ainsi que I'ensemble des équipements de
série et optionnels qui étaient disponibles pour
votre véhicule au moment de la clture de la
rédaction de cette notice d'utilisation. Des
divergences sont possibles selon les pays.
Notez que votre véhicule n'est pas obligatoire-
ment équipé de toutes les fonctions décrites.
Cela vaut également pour les fonctions et sys-
temes importants pour la sécurité.

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés
(> page 30).

Electronique du véhicule

Interventions sur I'électronique du
moteur

/\ ATTENTION

Confiez toujours les travaux de maintenance
sur |'électronique du moteur et sur les pieces
correspondantes a un atelier qualifié. Sinon,

la sécurité de marche de votre véhicule pour-
rait étre compromise.

H S'assurer de faire effectuer I'entretien du
systéme électronique du moteur, ainsi que
des pieces pertinentes telles les unités de
controle, capteurs ou connecteurs, dans un
atelier spécialisé Autrement, les pieces du
véhicule peuvent s'user plus rapidement.
Ceci pourrait entrainer I'annulation de la
garantie limitée de véhicule neuf.

Montage d'appareils électriques ou
électroniques

/\ ATTENTION

L'utilisation pendant la marche d'appareils de
communication mobile détourne votre atten-
tion de la circulation. Vous risquez en outre de
perdre le contréle du véhicule. Il y a risque
d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque le
véhicule est a I'arrét.

Un rayonnement électromagnétique excessif
peut étre dangereux pour votre santé et celle
des autres. L'utilisation d'une antenne exté-
rieure permet de se protéger contre les éven-
tuels risques liés aux champs électromagnéti-
ques, actuellement débattus par la commu-
nauté scientifique. Par conséquent, confiez le
montage de I'antenne extérieure uniquement a
un atelier qualifié.

Les appareils électriques et électroniques peu-
vent non seulement nuire au confort du véhi-
cule, mais aussi compromettre sa sécurité de
fonctionnement. La compatibilité électroma-
gnétique des appareils montés ultérieurement
doit étre testée et démontrée.

Si ces appareils sont liés a des fonctions d'an-
tiparasitage, ils doivent étre homologués. Ceci
estvalable pour I'appareil ou ses interfaces avec
|'électronique du véhicule (supports de charge-
ment, par exemple).

Le montage d'un téléphone ou d'un radiotélé-
phone dans le véhicule est soumis a une auto-
risation. Pour de plus amples informations,
adressez-vous a un distributeur SPRINTER.

Pour I'utilisation de téléphones portables ou de
radiotéléphones, nous vous recommandons de
raccorder une antenne extérieure agréée. C'est
le seul moyen de garantir une qualité de récep-
tion optimale dans I'habitacle tout en réduisant
au maximum les interférences entre I'électroni-
que du véhicule et les téléphones portables ou
autres radiotéléphones.

La puissance d'émission du téléphone portable
ou du radiotéléphone ne doit pas étre supé-
rieure a la valeur maximale (PEAK) indiquée ci-
aprés:

Plage de fréquen- Puissance d'émis-

ces sion maximale
(PEAK)

Ondes courtes 100 W
(f <50 MHz)

Bande des 4 m 30 W
Bande des 2 m 50 W
Réseau 3RP/TETRA 35W
Bande des 70 cm 35W
GSM/UMTS/LTE 10W




Plaques constructeur

Plaques constructeur

INCOMPLETE VEHICLE
MFD BY DAIMLER AG

WDAPE4DD1E9123456
5003/11030 KG/LB

\ Il 'ﬂlil e 10 AT
|

N00.10-3092-31

(la) Exemple: plaque constructeur du chéssis (véhicu-
_J les destinés au marché américain)

The vehicle is an incomplete vehicle/

Plaque constructeur du véhicule/chassis située vl e R Tueani Bt
sur le caisson du sieége du conducteur \VIN™ WDABE4DD1E9123456
GVWR/PNBV 5003 KG
» Ouvrez la porte du conducteur. E (e GOWR,/POIDS NOMINAL
Vous pouvez voir la plaque constructeur du ERUIIACE RS U
véhicule (1) qui porte le numéro d'identifica- 3502 KG

. P . 09/2008
tion du véhicule (VIN), le code peinture et les PAINT CODE "l”l
données relatives aux poids autorisés. 9154
9 N00.10-3094-31
o MFD : DAIMLER AG Exemplg: plaque constructeur. du chéssis (véhicu-
les destinés au marché canadien)
WD3PE4DD1E5123456 @ VIN
i et s Lo -
EIIéQCDTAg[I)\JSTwE GAWR FRONT 1851/4080 KG/LB @ Code pemture

DATE OF MANU- [GAWR REAR 3502/7720 KG/LB
FACTURE SHOWN TYPE TRUCK

ONTHERIGHT. | pATE OF MFD 09/2008

B 11 T
9154

9 N00.10-3091-31

Exemple: plaque constructeur du véhicule (véhi-
cules destinés au marché américain)

. Caractéristiques techniques

Compartiment moteur

@ VIN (frappé sur la paroi arriére du compar-
timent moteur)

(® Numéro du moteur (frappé sur le bloc-cylin-
dres)

(©® Plaquettes d’information sur les émissions
et I'huile moteur'®

10 Tenez également compte des remarques relatives a I'huile moteur pour moteurs diesel qui figurent dans le
chapitre « Caractéristiques techniques».




. Caractéristiques techniques

Ingrédients et lubrifiants, capacités

» Ouvrez le capot (> page 233).

DAIMLER AG
VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION
Conforms to regulations: 2010 MY
US.EPA:  40CFR§86.1816-08 HDV  OBD: CAll Fuel Diesel
OBD: CAll Fuel: Diesel

California: ULEV || MDV

No adjustments needed. | DID/TC/CAC/EGR/OC/DPF/SCR/NOS(2)

Group:  AMBXT03.0HD1
EVAP:

Remarks: A6422213601  rwser

N01.00-2515-31

Exemple: plaquette d’information sur les émis-
sions

@ Les données sont spécifiques au véhicule et
peuvent différer des données présentées.
Tenez toujours compte des données qui figu-
rent sur la plague constructeur de votre véhi-
cule.

Numeéro du moteur

Le numéro du moteur est frappé sur le bloc-
cylindres. Pour de plus amples informations,
adressez-vous a un atelier qualifié.

Ingrédients et lubrifiants, capacités

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Les ingrédients et lubrifiants peuvent étre
toxiques et dangereux pour la santé. Il y a ris-
que de blessure.

Lors de I'utilisation, du stockage et de I'élimi-
nation des ingrédients et lubrifiants, tenez
compte des inscriptions sur les récipients
d'origine correspondants. Conservez tou-
jours les ingrédients et lubrifiants dans leur
récipient d'origine fermé. Tenez toujours les
batteries hors de portée des enfants.

@ Protection de I'environnement

Eliminez les ingrédients et lubrifiants dans le
respect des regles de protection de I'environ-
nement !

Les ingrédients et lubrifiants sont

« les carburants (gazole, par exemple)

o les additifs pour le post-traitement des gaz
d'échappement (additif de dépollution du
gazole (DEF), par exemple)

o les lubrifiants (huile moteur ou huile de boite
de vitesses, par exemple)

« le liquide de refroidissement
e le liquide de frein
« le liquide de lave-glace
o le réfrigérant du systéme de climatisation
Les ingrédients et lubrifiants agréés satisfont
aux plus hautes exigences de qualité. Ils sont
répertoriés dans les prescriptions MB relatives
aux ingrédients et lubrifiants. Par conséquent,
utilisez uniquement les ingrédients et lubrifiants
agréés. Cela est un élément important de la
garantie légale.
Les ingrédients et lubrifiants agréés sont recon-
naissables a I'inscription sur le bidon: homolo-
gation MB (homologation MB 228.5, par exem-
ple)
Les autres indications et recommandations font
état d'un niveau de qualité ou d'une spécifica-
tion se référant a un numéro de fiche MB (MB
228.5, par exemple). Elles ne sont pas néces-
sairement agréées.

Pour de plus amples informations, adressez-

vous a un atelier qualifié.

Avec les ingrédients et lubrifiants agréés, soit
les additifs (additifs spéciaux) ne sont pas
nécessaires, soit leur emploi n'est pas autorisé.
Cela ne s'applique pas aux additifs pour carbu-
rant agréés. Les additifs peuvent endommager
les organes du véhicule et ne doivent par con-
séquent pas étre ajoutés aux ingrédients et
lubrifiants.

L'utilisation d'additifs releve toujours de la res-
ponsabilité de I'exploitant du véhicule. L'utilisa-
tion d'additifs peut entrainer une limitation des
droits résultant de la garantie pour vices cachés,
voire leur déchéance.




Ingrédients et lubrifiants, capacités

Carburant

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Les carburants sont facilement inflammables.
En cas de manipulation incorrecte du carbu-
rant, il y a risque d'incendie et d'explosion.
Evitez impérativement d'approcher un feu ou
une flamme nue, de fumer ou de provoquer
des étincelles. Avant de ravitailler, arrétez le
moteur et le chauffage additionnel (si dispo-
nible).

/\ ATTENTION

Les carburants sont toxiques et dangereux
pour la santé. Il y a risque de blessure.

Evitezimpérativement que du carburant n'en-
tre en contact avec la peau, les yeux ou les
vétements ou qu'il ne soit ingéré. N'inhalez
pas les vapeurs de carburant. Conservez les
carburants hors de portée des enfants.

En cas de contact avec du carburant, tenez
compte des remarques suivantes:

 En cas de contact avec la peau, rincez
immédiatement le carburant avec de I'eau
et du savon.

« Sile carburant est entré en contact avec les
yeux, rincez immédiatement et soigneuse-
ment a |'eau claire. Consultez immédiate-
ment un médecin.

« En cas d'ingestion, consultez immédiate-
ment un médecin. Ne provoquez pas de
vomissements.

o Changez immédiatement de vétements
s'ils ont été souillés par du carburant.

Manipulez, stockez et éliminez les carburants
dans le respect des dispositions légales en
vigueur.

Capacité du réservoir

La capacité totale du réservoir de carburant

peut varier en fonction de I'équipement du véhi-

cule.
Type de Capacité  dont réserve
véhicule totale
2500 env. env.
3500 26,4 US gal 5,0 US gal
(100 1) (191
Véhicule a env.
transmission 24,6 US gal
intégrale (931)
Gazole

Qualité du carburant

/\ ATTENTION

Si vous mélangez de I'essence au gazole, le
point d'inflammation du mélange est inférieur
a celui du gazole pur. Lorsque le moteur
tourne, des composants du systeme d'échap-
pement risquent de surchauffer sans que
vous le remarquiez. Il y a risque d'incendie.

Ne ravitaillez jamais avec de I'essence. Ne
mélangez jamais d'essence au gazole.

B Si vous effectuez le ravitaillement a partir
d'un fat ou d'un jerrycan, filtrez le carburant
avant de procéder au remplissage.

Vous éviterez ainsi les dysfonctionnements

du systeme d'alimentation causés par la pré-

sence d'impuretés dans le carburant.

B L'utilisation de gazoles n'ayant pas une

teneur en soufre ultrabasse (ULSD) ou dont la

teneur en soufre est supérieure a@ 15 ppm
endommage le moteur diesel.

Bl N'utilisez pas les carburants suivants:

o Gazole marin

o Fuel domestique
o Huile végétale

« Essence

o Pétrole

o Kéroséne

Ne mélangez pas ces types de carburant avec
du gazole et n'utilisez pas d'additifs spéciaux.
Sinon, vous risquez d'endommager le moteur.

. Caractéristiques techniques
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Ingrédients et lubrifiants, capacités

Cela ne s'applique pas aux produits anticoa-

gulants. Pour de plus amples informations,

voir « Produits anticoagulants».
En régle générale, vous trouverez des informa-
tions relatives a la qualité du carburant sur la
pompe a essence. Si l'inscription correspon-
dante ne figure pas sur la pompe, renseignez-
vous aupres du personnel de la station-service.
Pour de plus amples informations sur le ravitail-
lement en carburant, voir (> page 134).

Gazoles pour basses températures

/\ ATTENTION

Si vous réchauffez des composants du sys-
téme d'alimentation en carburant (a I'aide
d'un pistolet a air chaud ou d'une flamme nue,
par exemple), vous risquez de les endomma-
ger. Du carburant risque alors de s'échapper
et de s'enflammer. En fonction des domma-
ges, il est également possible que du carbu-
rant ne s'échappe qu'une fois que le moteur
tourne. Iy a risque d'incendie et d'explosion.

Ne réchauffez jamais les composants du sys-
téme d'alimentation en carburant. Adressez-
vous a un atelier qualifié afin de faire éliminer
le défaut.

Utilisez uniquement le gazole du commerce
ULTRA-LOW SULFUR DIESEL (ULSD, teneur en
soufre maximale de 15 ppm) satisfaisant aux
exigences de la norme ASTM D975.

Lorsque la température extérieure est trés
basse, la précipitation de la paraffine peut ren-
dre la fluidité du gazole insuffisante.

© En effet, le seul moyen de remédier aux
défauts consécutifs a la précipitation de la
paraffine est de réchauffer I'ensemble du sys-
téme d'alimentation en carburant. Garez le
véhicule dans un local chauffé, par exemple.

Pour éviter tout probleme de fonctionnement,
des gazoles présentant une meilleure fluidité a
froid sont mis sur le marché pendant les mois
d'hiver. Pour de plus amples informations,
adressez-vous a la station-service ou a votre
fournisseur de carburant.

Votre véhicule est équipé d'un systeme de pré-
chauffage du carburant. Celui-ci améliore la flui-
dité du gazole de 14,5 °F (8 °C) environ. Le
gazole ULTRA-LOW SULFUR DIESEL peut donc
étre utilisé sans risque de dysfonctionnement

jusqu'a une température extérieure d'environ
14 °F (-10 °C).

Additifs pour carburant

B Ne mélangez pas d'essence ni de pétrole au
gazole afin d'en améliorer la fluidité.
L'essence et le pétrole diminuent le pouvoir
lubrifiant du gazole. Vous risquez d'endom-
mager le systeme d'injection, par exemple.

Carburants contenant des proportions
de biogazole B20

B L'utilisation permanente de carburants con-
tenant des proportions de biogazole B20 ris-
que de boucher le filtre a carburant et d'en-
trainer la formation de dép6ts sur l'injecteur
de carburant. La puissance du moteur peut
diminuer.

En outre, du carburant non brilé risque de
pénétrer dans le carter d'huile. Le niveau
d'huile moteur augmente alors. Cela risque
d'entrainer des dommages mécaniques.

Pour éviter des dommages et une diminution
de la puissance, respectez les points sui-
vants:

» Dans la mesure du possible, ravitailler le
véhicule avec des carburants contenant
des proportions de biogazole B5.

« Sivous ravitailler régulierement le véhicule
avec des carburants contenant des propor-
tions de biogazole B20, vérifiez réguliére-
ment le niveau d'huile moteur.

» Respectez les intervalles de vidanges de
I'huile qui sont indiqués dans le combiné
d'instruments et dans votre carnet de
maintenance.

o Utilisez uniquement des huiles moteur et
des filtres agréés.

« Sivous envisagez de ne pas déplacer le
véhicule pendant plusieurs semaines, fai-
tes d'abord le plein du réservoir de carbu-
rant avec un gazole a teneur en soufre ultra-
basse (ULSD).

Pour de plus amples informations, adressez-
vous au personnel de la station-service. L'in-
scription figurant sur la pompe doit impérative-
ment indiquer que I'ester méthylique d'acides
gras B5 ou B20 répond a la norme des carbu-
rants ULSD. Si I'inscription n'est pas univoque,
ne ravitaillez pas le véhicule en carburant.




Ingrédients et lubrifiants, capacités

Ne ravitaillez pas le véhicule avec des carbu-
rants qui ne sont pas agréés pour votre véhicule.

Pour de plus amples informations sur le ravitail-
lement en carburant, voir (> page 135).

Remarques sur la consommation de
carburant

GP Protection de I'environnement

Le CO, (dioxyde de carbone) est un gaz qui, au
stade des connaissances actuelles, serait le
principal responsable du réchauffement de la
Terre (effet de serre). Les émissions de CO,
du véhicule dépendent directement de la con-
sommation de carburant et, par conséquent,
o du rendement du moteur
« de votre style de conduite
« d'autres facteurs indépendants de la tech-
nique, tels que les conditions environne-
mentales, I'état des routes ou la fluidité du
trafic
En adoptant un style de conduite modéré et
en faisant effectuer régulierement la mainte-
nance de votre véhicule, vous pouvez contri-
buer a la réduction des émissions de CO,.

La consommation de carburant dépend

o du modeéle de véhicule

e du style de conduite

« des conditions d'utilisation

« du type et de la qualité du carburant utilisé

La consommation est plus élevée que la nor-

male dans les conditions suivantes:

o lorsque les températures extérieures sont
tres basses

e« enville

o lors de trajets courts

e en montagne

o lorsqu'une remorque est tractée

Pour limiter votre consommation de carburant,
tenez compte des indications données dans la
section « Protection de I'environnement »

(> page 28).

La consommation de carburant est également
influencée par les éléments suivants:

« Dimensions, sculptures, pression et état des
pneus

o Superstructure

 Rapport de démultiplication des organes
d'entrainement

« Organes additionnels (climatiseur, chauffage
additionnel, etc.)

Les valeurs réelles de consommation de votre
véhicule peuvent, pour ces raisons, étre diffé-
rentes de celles établies conformément a la
directive européenne UE 80/1268/CEE.

Vous pouvez consulter les données relatives a la
consommation de carburant dans I'ordinateur
de bord, en sélectionnant le menu Ordinateur
de bord a |'aide des touches du volant

(> page 186).

Additif de dépollution du gazole (DEF)

Remarques générales

@ Protection de I'environnement

Eliminez le DEF dans le respect des régles de
protection de I'environnement.

Des vapeurs d'ammoniaque risquent de
s'échapper si vous ouvrez le bouchon du réser-
voir de DEF lorsque la température est élevée.
Les vapeurs d'ammoniaque ont une odeur acre
et irritent surtout

o la peau

e les muqueuses

o les yeux

Elles peuvent entrainer des sensations de br{-
lure au niveau des yeux, du nez et de la gorge
ainsi qu'une toux irritative et des larmes.
N'inhalez pas les vapeurs d'ammoniaque. Evitez
tout contact avec le DEF.

Le contact direct de la peau avec du DEF est
nuisible a votre santé. Rincez abondamment les
parties touchées a I'eau claire. Consultez un
médecin si nécessaire.

Si le DEF est maintenu pendant une période
prolongée a une température supérieure a

122 °F (50 °C) dans le réservoir de DEF (suite a
une exposition directe au rayonnement solaire,
par exemple), des vapeurs d'ammoniaque se
dégagent.

. Caractéristiques techniques
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Afin de respecter les valeurs limite d'émission, il
est nécessaire d'utiliser le véhicule avec du DEF
et de veiller au bon remplissage du réservoir de
DEF. La gestion moteur détecte toute tentative
d'utilisation du véhicule sans DEF, avec du DEF
dilué ou avec un autre agent réducteur. La ges-
tion moteur émet des messages d'alerte, puis
empéche tout démarrage du moteur.

Lorsque le nombre de démarrages restants
atteint 0, la gestion moteur ne permet plus de
rouler qu'a 5 mph (8 km/h) maximum. Le mes-
sage Idle Mode apparait sur le visuel multi-
fonction.

Consommation de DEF

En fonction des conditions d'utilisation et des
conditions de marche, il se peut que la quantité
de DEF ne suffise pas jusqu'a la prochaine
échéance de maintenance. Par conséquent,
effectuez régulierement le remplissage de DEF
lorsque vous utilisez le véhicule (ou au plus tard
apres |'apparition du 1er message d'alerte sur
I'ordinateur de bord).

Basses températures extérieures

Le DEF géle a une température d'environ 12 °F
(-11°C). Le véhicule est équipé départ usine
d'un systéme de préchauffage du DEF. Il peut
ainsi étre utilisé en hiver a des températures
inférieures a 12 °F (-11 °C).

© Ssivous faites I'appoint d'AdBlue® lorsque la
température est inférieure a 12 °F (-11 °C), il
se peut que le niveau de remplissage ne soit
pas affiché correctement parce que le DEF est
gelé.
Roulez pendant au moins 20 minutes (phase
de chauffage du réservoir activée) et arrétez
ensuite le véhicule pendant au moins
30 secondes. Le niveau de remplissage est
alors affiché correctement.

Additifs

Il Ne pas mélanger le liquide DEF avec des
additifs et ne pas diluer le DEF avec I'eau du
robinet. Dans le cas contraire, le systéeme
antipollution d'apres traitement pourrait étre
endommagé.

Respecter les spécifications MB pour les pro-
duits d'entretien, Feuille No 352.0.

Les dommages pouvant résulter de I'emploi
des additifs ou de I'eau du robinet rendront
nulle la garantie limitée de véhicule neuf.

Stockage

H Les contenants en aluminium, cuivre, alliage
de cuivre, de méme qu'en acier galvanisé et
non galvanisé ne conviennent pas a |'entre-
posage du liquide DEF. Le liquide DEF entre-
posé dans ce type de contenants pourrait
entrainer la dissolution de ces métaux et cau-
ser des dommages irréparables au systeme
antipollution d'apres traitement.

Les dommages causés par de telles impure-
tés dans le liquide DEF rendront nulle la
garantie limitée de véhicule neuf.

Pour stocker le DEF, utilisez uniquement des
réservoirs en acier fortement allié au Cr-Niou au
Mo-Cr-Ni selon la norme DIN EN 10 088-1/2/3
ou des réservoirs en matiére synthétique (poly-
propylene ou polyéthyléne).

Propreté

B Les impuretés du liquide DEF (par ex. attri-
buables a d'autres produits d'entretien,
agents de nettoyage, etc.) entrainent I'aug-
mentation des émissions polluantes, des ano-
malies, ainsi que des dommages au conver-
tisseur catalytique ou au moteur.

La pureté du DEF est particulierement impor-
tante pour éviter des dysfonctionnements du
post-traitement des gaz d'échappement.

Si vous pompez du DEF du réservoir de DEF
(dans le cadre de réparations, par exemple),
vous ne devez pas le reverser dans le réservoir.
La propreté du liquide ne serait alors plus garan-
tie.

Elimination

Pour éliminer le DEF, tenez compte des dispo-
sitions et prescriptions Iégales en vigueur dans
le pays.

@ Protection de I'environnement

Eliminez le DEF dans le respect des regles de
protection de I'environnement.
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Capacité du réservoir de DEF

Capacité du réservoir
Diesel Exhaust Fluid (DEF)"!

env. 4,7 US gal (18,0 1)

Huile moteur

Remarques générales

Mercedes-Benz Qil
recommended

N18.00-2177-31

I Les contenants des différents types d'huile
moteur sont identifiés par la classification
ACEA (Association des Constructeurs Euro-
péens d'Automobiles) et/ou APl (American
Petroleum Institute). N'utiliser que des huiles
moteur approuvées qui sont conformes aux
spécifications MB pour les produits d'entre-
tien et les classifications prescrites par
I'ACEA et/ou I'API. Le recours a des huiles
moteur d'autre qualité n'est pas permis et
pourrait ne pas étre couvert par la garantie
limitée de véhicule neuf.

Les recours a d'autres huiles moteur, non
approuvées pour les moteur diesel, pourrait

endommager le filtres a particules diesel
(DPF).

Utilisez uniquement des huiles moteur agréées
pour votre véhicule conformément aux prescrip-
tions MB relatives aux ingrédients et lubrifiants.

Les prescriptions MB relatives aux ingrédients
et lubrifiants suivantes sont valables pour votre
véhicule'?

° 228.51

© 229.31

° 229.51

Ces huiles moteur de haute qualité permettent
de réduire

o |'usure du moteur

« la consommation de carburant

o les émissions de gaz d'échappement

Si la température extérieure le permet, vous
pouvez utiliser toute I'année des huiles moteur
multigrades dont I'indice SAE (viscosité) corres-
pond aux prescriptions.

Viscosité de I'huile moteur

H Silaclassification de viscosité SAE de I'huile
moteur ne couvre pas la gamme des tempé-
ratures extérieures ou circule le véhicule,
I'huile doit étre vidangée a la période appro-
priée, notamment avant le début de la saison
froide. Le recours a une huile moteur ne pos-
sédant pas les caractéristiques adéquates de
température pourrait endommager le moteur.

L'information sur la gamme de température
de la classification SAE réfere toujours a celle
d'une huile neuve. Les caractéristiques de
température de I'huile moteur peuvent se
dégrader significativement avec le temps,
surtout a basse température extérieure.

Il est recommandé de vidanger I'huile moteur
dés I'approche de la saison froide. Recourir a
une huile moteur approuvée de la classifica-
tion SAE spécifiée.

11 DEF conforme a la norme ISO 2224 1. Tenez compte de la fiche 352.0 des prescriptions MB relatives aux

ingrédients et lubrifiants.

12 Si le niveau de qualité pour moteurs diesel n'est pas disponible, vous pouvez également faire I'appoint avec
des huiles moteur conformes aux fiches MB n° 228.5, 229.3 ou 229.5. La quantité d'appoint est alors limitée

atqt(1).
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15W-30
15W-40
15W-50

20W-40
20W-50

P18.00-2310-31

Indice SAE de I'huile moteur

La viscosité désigne la fluidité d'un liquide. Dans
le cas de I'huile moteur, une viscosité élevée
indique une huile épaisse et une faible viscosité
une huile 1égére.

Choisissez I'indice SAE (viscosité) de I'huile
moteur en fonction de la température exté-
rieure. Le tableau vous indique les indices SAE a
utiliser. Lorsque la température extérieure est
basse, les propriétés thermiques des huiles
moteur peuvent se dégrader fortement en rai-
son, par exemple, du vieillissement et des
dépdts de suie et de carburant dus a I'utilisation
du véhicule. Par conséquent, nous vous recom-
mandons vivement d'effectuer régulierement la
vidange d'huile avec une huile moteur agréée
ayant un indice SAE approprié.

Additifs

B N'utilisez pas d'additifs supplémentaires
dans I'huile moteur. Cela risque d'endom-
mager le moteur.

Miscibilité de I'huile moteur

M Le mélange d'huiles réduit les avantages
des huiles de haute qualité.

Pour faire I'appoint, nous vous recommandons
d'utiliser uniquement une huile moteur dont le
niveau de qualité et I'indice SAE sont identiques
a ceux de I'huile utilisée lors de la derniére
vidange.

Si exceptionnellement I'huile moteur utilisée
n'est pas disponible, faites I'appoint avec une
autre huile moteur minérale ou synthétique
agréée.

Si le niveau de qualité pour moteurs diesel n'est
pas disponible, vous pouvez également utiliser
des huiles moteur conformes aux fiches MB

228.5,229.3 ou 229.5. La quantité d'appoint
est alors limitée a 1 gt (11).

Les huiles moteur se différencient par

e la marque

o le niveau de qualité (numéro de fiche)

o |'indice SAE (viscosité)

Faites alors effectuer la vidange dés que pos-
sible.

Intervalle de vidange de I'huile

L'ordinateur de bord affiche automatiquement
|'échéance de la vidange d'huile sous la forme
d'un message d'événement.

Les intervalles de vidange les plus longs sont
uniguement obtenus avec les huiles moteur
dont le niveau de qualité est particulierement
élevé (par exemple conforme a la fiche 228.51
des prescriptions Mercedes-Benz relatives aux
ingrédients et lubrifiants).

Nous vous recommandons de confier la vidange
d'huile a un atelier qualifié.

Huile moteur pour moteurs diesel

Désignation/numéro du produit
voir carnet de maintenance

Fiches MB n° 228.51, 229.31, 229.51

Capacités

B Ne versez pas trop d'huile moteur. Si vous
avez versé une quantité d'huile moteur trop
importante, le moteur ou le catalyseur ris-
quentd'étre endommagés. Faites aspirer tout
exces d'huile moteur.

Vidange d'huile avec remplacement du filtre

Véhicules Huile moteur

4 cylindres env. 3 US gal (11,51)

6 cylindres env. 3,3 US gal
(12,51)

Informations sur la consommation
d'huile

B Si vous utilisez le véhicule le plus souvent
pour des trajets courts, le nettoyage automa-
tique du filtre a particules diesel risque de ne
pas fonctionner correctement. Du carburant
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peut alors s'accumuler dans I'huile moteur,
ce qui risque d'endommager le moteur.

La consommation d'huile moteur varie en fonc-

tion de votre style de conduite, sans dépasser

toutefois 1,0 gt (1,0 1) aux 620 miles (1 000 km).

La consommation d'huile peut cependant étre

supérieure lorsque

o le véhicule est neuf

 vous utilisez le véhicule le plus souvent dans
des conditions difficiles

« vous faites fréquemment tourner le moteur a
des régimes élevés

La maintenance réguliere du véhicule est I'une

des conditions qui permettent d'obtenir des

valeurs de consommation réduites.

Vous ne pourrez apprécier la consommation

d'huile qu'au bout d'un kilométrage important.

Controlez régulierement le niveau d'huile

moteur, par exemple toutes les semaines ou a

chaque ravitaillement en carburant

(> page 235).

Huiles de boite de vitesses et de direc-
tion

Boite de vitesses automatique

Huile de boite de vitesses automatique

Intervalle de
maintenance

Désignation/numéro du
produit

Shell ATF 3403/M-115 =
Fiche MB 236.10

Fuchs/Shell ATF 3353
Fiche MB 236.12

Pour de plus amples informations, adressez-
vous a un atelier qualifié.

Essieu arriere

Huile de boite de vitesses

Intervalle de
maintenance

Désignation/numéro du
produit

BP Energear Hypo DC —
80W-90

Fiche MB 235.20

Mobil Delvac Synthetic
Gear Oil 75W-90

Fiche MB 235.8

Pour de plus amples informations, adressez-
vous a un atelier qualifié.

Direction

Huile de direction

Intervalle de
maintenance

Désignation/numéro du
produit

Mobil ATF-D, -
Exxon Mobil Corporation
ou produit équivalent

Fiche MB 236.3

La direction ne nécessite pas de maintenance.
Pour de plus amples informations, adressez-
vous a un atelier qualifié.

Liquide de frein

/\ ATTENTION

Au fur et a mesure de son utilisation, le liquide
de frein absorbe I'humidité de I'air. Cela
abaisse le point d'ébullition du liquide de
frein. Si le point d'ébullition est trop bas, des
bulles de vapeur peuvent se former dans le
circuit de freinage lorsque les freins sont for-
tement sollicités. Cela réduit I'efficacité du
freinage. Il y a risque d'accident.

Faites remplacer le liquide de frein aux inter-
valles prévues.

H Le liquide de frein attaque la peinture, le
plastique et le caoutchouc. Si du liquide de
frein est entré en contact avec des éléments

. Caractéristiques techniques
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peints, en plastique ou en caoutchouc, rincez
immédiatement a I'eau.

Utilisez uniquement des liquides de frein agréés
pour les véhicules SPRINTER. Tenez impérative-
ment compte de I'inscription DOT 4 plus.

Pour tout renseignement sur les liquides de frein
agréés, reportez-vous au carnet de mainte-
nance ou adressez-vous a un atelier qualifié.

Liquide de frein

Intac BO26E

o Point d'ébullition:
500 °F (260 °C)

« Point d'ébullition
humide: 356 °F

Désignation et
numéro du produit

(180 °C)
N° de fiche MB 331.0
Intervalle de main- 2 ans

tenance

@ Faites remplacer le liquide de frein tous les
2 ans par un atelier qualifié.
La prochaine échéance de remplacement du
liquide de frein est généralement rappelée
par une étiquette dans le compartiment
moteur.

Liquide de refroidissement

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Sidu produit antigel entre en contact avec des
composants brllants du moteur ou du sys-
téme d'échappement, il risque de s'enflam-
mer. Il'y a risque d'incendie et de blessure.

Laissez refroidir le moteur avant de faire I'ap-
point de produit antigel. Veillez a ne pas ver-
ser de produit antigel a coté de I'orifice de
remplissage. Nettoyez soigneusement les
composants encrassés avec du produit anti-
gel avant de démarrer le moteur.

H Veillez & ne pas répandre de liquide de
refroidissement sur les surfaces peintes.
Sinon, vous risquez d'endommager la pein-
ture.

Pour manipuler le liquide de refroidissement,
suivez les consignes de sécurité importantes
relatives aux ingrédients et lubrifiants

(> page 298).

Additif pour liquide de refroidissement
avec propriétés antigel

B N'utiliser que des inhibiteurs d'antigel/
corrosion conformes aux spécifications MB
pour les produits d'entretien, Feuille No 325.
Le recours a d'autres inhibiteurs d'antigel /
corrosion risque d'endommager le systéme
de refroidissement et de réduire la durée de
mise en service du moteur.

Le liquide de refroidissement est un mélange
d'eau et de produit antigel et anticorrosion. Il
assure

« |a protection contre la corrosion

« |a protection contre le gel

« |'élévation du point d'ébullition

A la livraison, le circuit de refroidissement est
rempli d'un liquide de refroidissement qui
garantit la protection contre le gel et la corro-
sion. Afin d'assurer la protection contre la cor-
rosion et I'élévation du point d'ébullition, le
liquide de refroidissement doit rester toute I'an-
née dans le circuit de refroidissement du
moteur, méme dans les pays ou la température
extérieure est élevée.

Pour éviter d'endommager le systéme de refroi-
dissement du moteur, utilisez uniquement un
produit antigel et anticorrosion agréé qui est
conforme aux prescriptions MB relatives aux
ingrédients et lubrifiants.

Nous vous recommandons d'utiliser un produit
antigel et anticorrosion conforme a la fiche 325
des prescriptions MB relatives aux ingrédients
et lubrifiants.

Contrdlez la concentration du liquide de refroi-
dissement en produit antigel et anticorrosion
tous les 6 mois.

La proportion de produit anticorrosion et antigel
dans le systeme de refroidissement du moteur
devrait étre de

e 50 % au minimum. Le systéeme de refroidisse-
ment du moteur est ainsi protégé du gel jus-
qu'a -35 °F (-37 °C) environ.

* 55 % au maximum (protection antigel jusqu'a
-49 °F [-45 °C]). Sinon, la dissipation de la
chaleur est compromise.
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En cas de perte de liquide de refroidissement, ne
faites pasI'appoint uniquement avec de I'eau. Si
votre véhicule perd du liquide de refroidisse-
ment, faites I'appoint avec un mélange en pro-
portions égales d'eau et de produit anticorro-
sion et antigel. L'eau du liquide de refroidisse-
ment doit répondre a des exigences bien préci-
ses, la plupart du temps satisfaites par I'eau
potable. Si la qualité de I'eau n'est pas suffi-
sante, vous devez traiter I'eau.

Liquide de refroidissement

Désignation/numéro du produit

EURO Peak Coolant/Antifreeze,
OLD WORLD INDUSTRIES
Fiche MB 325.0

Zerex GO5, The Valvoline Company
Fiche MB 325.0

Zerex G48, The Valvoline Company
Fiche MB 325.0

Glysantin GO5, BASF AG
Fiche MB 325.0

Capacités

Circuit de refroidissement du moteur

Liquide de refroidis-
sement

env. 10,75 qt (10,0 1)

Réfrigérant

Le climatiseur fonctionne avec le réfrigérant
R-134 A. Ce réfrigérant ne nuit pas a la couche
d'ozone.

Intervalle de
maintenance

Désignation/numéro du
produit

Réfrigérant R-134a =
N° de fiche MB 361.0

Pour de plus amples informations, adressez-
vous a un atelier qualifié.

Liquide de lave-glace

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Si du concentré pour liquide de lave-glace
entre en contact avec des composants bri-
lants du moteur ou du systéme d'échappe-
ment, il risque de s'enflammer. Il y a risque
d'incendie et de blessure.

Veillez a ne pas verser du concentré pour
liquide de lave-glace a c6té de I'orifice de
remplissage.

H Utilisez uniquement un liquide de lave-glace
compatible avec les diffuseurs en plastique
(SummerFit MB ou WinterFit MB, par exem-
ple). Vous risquez d'endommager les diffu-
seurs en plastique des projecteurs si vous
utilisez un produit inapproprié.

Pour manipuler le liquide de lave-glace, suivez
les consignes de sécurité importantes relatives
aux ingrédients et lubrifiants (> page 298).

Proportions du mélange

Mélangez du concentré pour liquide de lave-
glace a I'eau toute I'année. Adaptez les propor-
tions du mélange a la température extérieure.

Températures supérieures au point de congéla-
tion:

» Remplissez le réservoir du lave-glace d'un
mélange d'eau et de concentré pour liquide
de lave-glace (concentré pour liquide de lave-
glace Summerwash pour éviter la formation
de stries, par exemple).

Températures inférieures au point de congéla-
tion:

» Remplissez le réservoir du lave-glace d'un
mélange d'eau et de concentré pour liquide
de lave-glace (concentré pour liquide de lave-
glace Winterwash s'il y a risque de gel, par
exemple).

Cela permet d'éviter le gel du liquide sur le
pare-brise.

. Caractéristiques techniques
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Capacités

Lave-glace avec/sans lave-phares

Liquide de lave-
glace

env. 6,3 qt (6.0 1)

Caractéristiques du véhicule

Remarques générales

Dans la section suivante, vous trouverez des
données techniques importantes sur le véhi-
cule. Dans les documents du véhicule, vous
trouverez d'autres données techniques spécifi-
ques au véhicule ou a son équipement, telles
que les dimensions et les poids relatifs au véhi-
cule.

Points d'arrimage et systéemes de por-
tage

Points d'arrimage

Remarques générales

B Tenez compte des indications relatives a la
charge maximale des différents points d'arri-
mage.

Lorsque vous arrimez le chargement a plu-
sieurs points d'arrimage, tenez toujours
compte de la charge maximale du point d'ar-
rimage le plus faible.

En cas de freinage a fond par exemple, les
forces développées peuvent étre beaucoup
plus élevées que la force générée par le poids
du chargement. Utilisez toujours plusieurs
points d'arrimage pour répartir la force. Char-
gez les points d'arrimage uniformément.

Vous trouverez de plus amples informations sur
les points d'arrimage et sur les anneaux d'arri-
mage dans le chapitre « Transport»

(> page 229).

Anneaux d'arrimage
Charge de traction maximale des anneaux d'ar-
rimage:

Effort de traction
nominal autorisé

Anneaux d'arrimage

Combi 786,5 Ibf
(3500 N)
Fourgon 1124,0 Ibf
(5 000 N)

Rails d'arrimage
Charge de traction maximale des points d'arri-
mage dans le compartiment de chargement:

Effort de traction
nominal autorisé

Point d'arrimage

Rail d'arrimage sur le 1124,0 Ibf
plancher du compar- (5 000 N)

timent de charge-

ment

Rail d'arrimage infé- 562,0 Ibf

rieur sur la paroi laté- (2 500 N)

rale

Rail d'arrimage supé- 337,0 Ibf

rieur sur la paroi laté- (1500 N)

rale

Les valeurs indiquées ne s'appliquent aux char-
ges qui se trouvent sur le plancher du compar-
timent de chargement que si

« lacharge est arrimée a 2 points d'arrimage de
la glissiere ou du rail

o le pointd'arrimage le plus proche surla méme
glissiére ou le méme rail se trouve a 3 ft (1 m)
environ

Systémes de portage

/\ ATTENTION

Lorsque le toit est chargé, le centre de gravité
se trouve plus haut et la tenue de route se
modifie. Si vous dépassez la charge maximale
sur le toit, le comportement routier ainsi que
la manceuvrabilité et le comportement au frei-
nage du véhicule sont fortement compromis.
Il'y a risque d'accident.




Respectez impérativement la charge maxi-
male sur le toit et adaptez votre style de con-
duite.

/\ ATTENTION

Si le véhicule n'est pas chargé de maniére
uniforme, le comportement routier ainsi que
la manceuvrabilité et le comportement au frei-
nage du véhicule peuvent étre fortement com-
promis. Il y a risque d'accident.

Chargez le véhicule uniformément. Arrimez le
chargement pour I'empécher de glisser.

H Le poids d'un support sur le toit, incluant un

porte-bagages de toit, ne doit pas excéder la
charge permise sur le toit.
Les supports de porte-bagages sur le toit doi-
vent étre positionnés a des distances égales.
Nous recommandons de faire installer un sta-
bilisateur a I'essieu avant.

H Par mesure de sécurité, Mercedes-Benz
recommande de n'utiliser que des porte-
bagages de toit ayant été testés et approuvés
pour le Sprinter. Ceci aidera a éviter les dom-
mages.

Les valeurs correspondent a une répartition
réguliere des charges sur toute la surface du
toit. La charge maximale sur le toit et le nombre
minimum de paires de points d'appui du sys-
téme de portage sur le toit sont les suivants:

Charge Nombre
maximale minimum de
sur le toit paires de

points d'ap-
pui
Toit abaissé 660 Ib 6
(300 kg)
Toit surélevé 330 Ib 8
(150 kg)

Poids et charges maximaux autorisés

Caractéristiques du véhicule

Pour les systémes de portage plus courts, rédui-
sezlacharge en proportion. La charge maximale
par paire de points d'appui du systéme de por-
tage est de 110 Ib (50 kg).

Vous trouverez les directives de chargement et
de plus amples informations sur la répartition de
la charge et I'arrimage du chargement dans le
chapitre « Transport» (> page 227).

Dispositif d'attelage

Remarques générales

Nous vous recommandons de confier la pose
ultérieure d'un dispositif d'attelage a un distri-
buteur SPRINTER agréé.

Montez uniquement un dispositif d'attelage spé-
cialement testé et agréé pour votre véhicule par
le distributeur mentionné sur la page de titre. En
liaison avec votre dispositif d'attelage SPRIN-
TER, utilisez uniquement une rotule agréée pour
votre véhicule. Vous trouverez des informations
relatives aux dimensions autorisées pour la
rotule sur la plaque signalétique du dispositif
d'attelage.

Pour tout renseignement, adressez-vous a un
atelier qualifié. Tenez compte également des
remarques relatives a la traction d'une remor-
que qui figurent dans le chapitre « Conduite et
stationnement» (> page 165).

H Dans le cas des véhicules dont le poids total autorisé est de 11030 Ibs (5 003 kg), le poids total
roulant autorisé est inférieur a la somme du poids total autorisé du véhicule et de la charge tractée
autorisée. Le dépassement du poids total roulant autorisé peut entrainer des dommages au
niveau de la chaine cinématique, de la boite de vitesses ou du dispositif d'attelage.
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Caractéristiques du véhicule

Les valeurs indiquées pour le poids total autorisé du véhicule ou pour la charge tractée autorisée
diminuent en conséquence si le véhicule ou la remorque sont complétement chargés. Vous ne
devez alors charger la remorque ou le véhicule que partiellement.

Vous trouverez les données relatives aux poids et charges autorisés, qui ne doivent pas étre dépas-
sés,
« dans les documents du véhicule et

« sur les plaques signalétiques du dispositif d'attelage, de la remorque et du véhicule
(> page 297)

Vous trouverez les valeurs autorisées par le constructeur dans le tableau suivant. Lorsque les
données different, la valeur la moins élevée prévaut.

Vérifiez sur une balance étalonnée que les limitations de poids sont bien respectées.

Typede Poids total Charge Charge Poids total Charge Charge
véhicule du véhicule surl'es- sur l'es- autorisé de tractée'? sur timon
GVWR sieu avant sieu I'ensemble GTW TWR
GAWR arriére routier'®
(FA) GAWR GCWR
(RA)
2500 8 550 Ib 3970 1Ib 5360 Ib 13 550 Ib 5000 Ib 500 Ib
(3878kg) (1801kg) (2431kg) (6 146 kg) (2 268 kg) (227 kg)
3500 9900 Ib 4080 Ib 7 060 Ib 14 900 Ib 5000 Ib 500 Ib
(4490kg), (1851kg) (3202kg) (6759kg)'® (2268kg)' (227 kg)™
uniquement
pour le 4410 b 15 250 Ib 7 500 Ib 750 Ib
Canada (2 000 kg) (6917 kg)'® (3402kg)'® (340kg)'®
9990 Ib 4080 Ib 7 060 Ib 14 990 Ib 5000 Ib 500 Ib
(4531kg), (1851kg) (3202kg) (6799kg)'® (2268kg)' (227 kg)'™
uniquement
pour les 4410 b 15 250 Ib 7 500 Ib 750 Ib
Etats-Unis (2 000 kg) (6917 kg)'® (3402kg)'® (340kg)'®
10 141 b 4080 Ib 7 060 Ib 14 990 Ib 5000 Ib 500 Ib
(4 600kg) (1851kg) (3202kg) (6799kg)'® (2268kg)' (227 kg)'™®
4410 b 15 250 Ib 7 500 Ib 750 Ib
(2 000 kg) (6917 kg)'® (3402 kg)™® (340 kg)'®
11030 Ib 4080 Ib 7720 Ib 15 250 Ib 5000 Ib 500 Ib
(5003kg) (1851kg) (3502kg) (6917kg) (2268kg)'®> (227 kg)'™®
4410 b 7 500 Ib 750 Ib
(2 000 kg) (3402 kg)'® (340 kg)'®

13 Poids total maximal autorisé de I'ensemble routier (véhicule et remorque).

14 Poids total maximal autorisé de la remorque.

15 Uniquement pour les véhicules extra-longs d'une longueur totale de 289,2 in (7 344 mm).
16 Uniquement pour les véhicules extra-longs d'une longueur totale de 289,2 in (7 344 mm).
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