


MOTEUR

Moteur à essence 4 cylindres turbocompressé 2,0 L Moteur diesel turbo V6 3,0 L

Configuration DACT DACT

Injection du carburant Directe Directe

Système d’admission  Injection Bosch Injection directe à rampe commune

Cylindres 4 6

Têtes de cylindre À déterminer Aluminium

Matériau du bloc À déterminer Aluminium

Alésage/course 83,0 mm/92,0 mm 83,0 mm/92,0 mm

Taux de compression 9.8:1 18.0:1

Transmission Transmission automatique à 9 vitesses 9G-TRONIC Transmission automatique à 7 vitesses 7G-TRONIC Plus

Puissance selon le régime moteur 188 HP à 5 000 rpm 188 HP à 3 800 rpm

Couple (lb-pi) selon le régime moteur 258 lb-pi à 2 500-3 500 rpm 325 lb-pi à 1 400-2 400 rpm

Carburant recommandé Ordinaire octane 87 Diesel B5

Capacité du réservoir de carburant 83,3 litres 92,7 litres

GROUPE  
MOTOPROPULSEUR

MÉCANIQUE

Moteur à essence uniquement Moteur diesel uniquement Moteurs à essence et diesel

•	Moteur : Moteur à essence 4 cylindres 
turbocompressé 2,0 L

•	Moteur : Moteur diesel turbo V6 3,0 L •	Connecteur carrossier •	Préinstallation des panneaux de 
commutation (non disponible pour 
les 4x4)

•	Transmission automatique à 9 vitesses 
9G-TRONIC

•	Transmission automatique à 
7 vitesses 7G-TRONIC Plus

•	Tuyau d’échappement droit, vers l’arrière •	Clé avec télécommande (315 MHz), 
verrouillage central

•	Batterie AGM 12 V 70 Ah •	Alternateur 14 V 220 A •	Prise pour aide au démarrage •	Déconnexion de la batterie de démarrage

•	Générateur 14 V 250 A •	Système de contrôle des émissions RCS 
de troisième génération

•	Préinstallation du PSM •	Précâblage pour l’attelage de 
remorque

•	Très basses émissions •	Très basses/basses émissions*

•	Intervalle d’entretien : 25 000 km/1 an12 •	Filtre à carburant avec séparateur d’eau

•	Intervalle d’entretien : 30 000 km/2 ans12 

SIÈGES EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

•	Siège passager avant réglable •	Freins à disque à double circuit sur les 
4 roues

•	Air conditionné à l’avant •	Indicateur de température extérieure

•	Accoudoir pour le siège conducteur •	Garde-boue à l’avant et à l’arrière •	Volant réglable (angle) •	Précâblage du module de communication 
(LTE) pour services numériques

•	Accoudoir pour le siège passager avant •	Bouchon du réservoir de diesel rouge 
(moteur diesel uniquement)

•	Porte-gobelet à l’avant •	Étagère au-dessus du pare-brise

•	Siège conducteur réglable •	Portes arrière, ouverture vers la paroi 
latérale (en option sur les modèles de 
144 po et 170 po)

•	Chauffage, chauffage auxiliaire 
électrique, air chaud

•	Indicateur de vitesse, km/h

•	Tissu Maturin noir •	Pare-brise avec bande filtrante •	Cric hydraulique •	Radio standard

•	Démarrage sans clé •	Espace de rangement sous le poste 
de conduite

•	Espace de rangement verrouillable au-
dessus du pare-brise

•	Prise USB-C, 5 V

PNEUS ET ROUES SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

•	Pneus quatre saisons •	Coussin gonflable, côtés conducteur et 
passager avant

•	Aide au démarrage en côte •	Coussins gonflables latéraux pour thorax-
pelvis, côtés conducteur et passager

•	Marque des pneus non spécifiée •	Dispositif de stabilisation en cas de 
vent latéral7

•	Fonction de retenue •	Coussins gonflables latéraux sur les 
glaces, côtés conducteur et passager

•	Assistance, phare avant •	Témoin de rappel du port de la ceinture, 
conducteur et passager

•	Système de freinage antiblocage (ABS) 
sur les 4 roues

•	Programme de stabilité électronique 
(ESP®) s’adaptant au poids de la charge8

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

* �Basses émissions : véhicules de moins de 10 000 lb.  
Très basses émissions : véhicules de plus de 10 000 lb.

				  

VUE D’ENSEMBLE DES MODÈLES DE SPRINTER 

Longueur du châssis Hauteur 	
du toit

Modèle 	
1500 

Modèle 	
2500 

Modèle 	
3500 

Modèle 	
3500XD 

Modèle 	
4500 

FOURGON

STANDARD 
(144 po)

TOIT STANDARD

TOIT SURÉLEVÉ

LONG  
(170 po) TOIT SURÉLEVÉ

EXTRA LONG 
(170 PO EXT) TOIT SURÉLEVÉ

FOURGON 
ÉQUIPAGE

STANDARD 
(144 po)

TOIT SURÉLEVÉ

LONG  
(170 po)

TOIT SURÉLEVÉ

COMBI

STANDARD 
(144 po)

12-PASSAGERS
TOIT SURÉLEVÉ

LONG  
(170 po)

15-PASSAGERS

TOIT SURÉLEVÉ

CHÂSSIS- 
CABINE

STANDARD 
(144 po)

TOIT STANDARD

LONG  
(170 po)

TOIT STANDARD

Moteur à essence disponible  

Moteur diesel disponible
Option 4x4 offerte uniquement avec moteur diesel.

VUE D’ENSEMBLE  
DU SPRINTER

Pour tous les modèles 	
de Sprinter 

32 33



FOURGON SPRINTER SPRINTER ÉQUIPAGE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE 
SÉRIE (ÉQUIPAGE)

MÉCANIQUE 

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ ENSEMBLES EN OPTION ENSEMBLES EN OPTION (SUITE )
•	Assistance de distance active DISTRONIC®5 X X X X X •	Ensemble banquette X X X X X •	Ensemble protection robuste pour l’espace de chargement X X X X X
•	Avertisseur d’angle mort3 X X X X X •	Ensemble commodité pour l’espace de chargement X X X X X •	Ensemble haut de gamme X X X X X
•	Lampe d’urgence X X X X X •	Ensemble protection pour l’espace de chargement X X X X X •	Ensemble très haut de gamme X X X X X
•	Trousse de premiers soins X X X X X •	Ensemble de calandre chromée X X X X X •	Ensemble de pneus Super simple   X X  
•	Phares antibrouillard avec éclairage adaptatif X X X X X •	Ensemble confort X X X X X •	Ensemble siège pivotant X X X X X
•	Ensemble stationnement X X X X X •	Ensemble confort plus X X X X X
•	Ensemble stationnement avec caméra à 360°6 X X X •	Ensemble commodité pour le conducteur X X X X X
•	Alarme de sécurité avec détecteur de mouvement 

intérieur X X X X X •	Ensemble d’éclairage extérieur X X X X X

AUTRES CARACTÉRISTIQUES  
DE SÉRIE (FOURGON)

MÉCANIQUE

SIÈGES 
•	Cuir synthétique Artico, noir X X X X X •	Siège conducteur chauffant X X X X X •	Siège passager avant chauffant X X X X X
•	Tissu Caluma noir X X X X X

•	Unité d’injection de carburant auxiliaire avec robinet** X X X X X •	Conduit de câbles, paroi latérale X X X X X •	Stabilisation, niveau I X X
•	Rapport de pont 3 923**  X •	Essieu avant renforcé X •	Stabilisation, niveau II X X X
•	Rapport de pont 4 182 (de série uniquement sur les 

modèles 2500 avec moteur à essence) X X X X X •	Suppression de la cloison X X X X X •	Témoin pour la surveillance de la pression des pneus X X
•	Conduit de câbles, portail arrière X X X X X •	Limite de vitesse à 105 km/h (65 mi/h) X
INTÉRIEUR
•	Lumières intérieures, espace de chargement X X X X X •	Suppression du plancher de bois X X X X X
EXTÉRIEUR
•	Troisième feu de freinage X X X X X •	Roues en acier 5,5 J x 16 X X X •	Pneus LT 215/85 R16 X X X
•	Toit surélevé X •	Roues en acier 6,5 J x 16 X X •	Pneus LT 245/75 R16 X X
•	Portes arrière, ouverture à 180° X X X X X •	Roues doubles à l’arrière X X X  SÉCURITÉ ET SÛRETÉ
•	Garde-boue arrière X X X X X •	Roue de secours X X X X X •	Renforcement du longeron X X X X X
•	Porte coulissante, côté passager X X X X X •	Support de roue de secours sous le châssis X X X X X •	Caméra de recul (affichage dans le rétroviseur) X X X X X

•	Unité d’injection de carburant auxiliaire avec robinet X X X X •	Essieu avant renforcé X •	Stabilisation, niveau II X X X
•	Rapport de pont 3 923** X •	Suppression de la cloison X X X X •	Témoin pour la surveillance de la pression des pneus X
•	Rapport de pont 4 182 (de série uniquement sur les 

modèles 2500 avec moteur à essence) X X X X
•	Limite de vitesse à 105 km/h (65 mi/h) X
•	Stabilisation, niveau I X

SAFET Y & SECURIT Y

MÉCANIQUE

SIÈGES 
•	Accoudoir du côté de l’allée X X X X •	Banquette triple dans le compartiment des passagers, 

première rangée (étroite) ; avec ISOFIX X X X X •	Accoudoir du côté des parois X X X X

INTÉRIEUR
•	Poignée sur pilier B X X X X •	Garniture dans le compartiment de chargement à mi-hauteur X X X X •	Compartiment de rangement avec filet, portes arrière X X X X
•	Glaces arrière teintées (noir, 90 %) X X X X •	Lumières intérieures, espace de chargement X X X X •	Sortie d’air chaud/froid pour le compartiment arrière X X X X
•	Porte-gobelet à l’avant X X X X •	Dégivreur sur glace arrière X X X X •	Couverture de passage de roue X X X X
•	Revêtement de plancher, plastique X X X X •	Garniture de toit X X X X •	Glaces dans les portes arrière X X X X

PNEUS ET ROUES PNEUS ET ROUES (SUITE ) EXTÉRIEUR
•	Deuxième rangée, glace fixe, côté conducteur X X X X •	Roues en acier 5,5 J x 16 X X X •	Pneus LT 215/85 R16 X X X
•	Deuxième rangée, glace fixe, côté passager X X X X •	Roues en acier 6,5 J x 16 X •	Pneus LT 245/75 R16 X
•	Troisième feu de freinage X X X X •	Roues doubles à l’arrière X X X
•	Toit surélevé X X X X •	Roue de secours X X X X
•	Verre feuilleté, glace arrière X X X X •	Support de roue de secours sous le châssis X X X X
•	Portes arrière, ouverture à 180° X X X X
•	Garde-boue arrière X X X X
•	Porte coulissante, côté passager X X X X

•	Armatures longitudinales X X X X •	Caméra de recul (affichage dans le rétroviseur) X X X X

EXTÉRIEUR PNEUS ET ROUES 
•	Marchepied du pare-chocs arrière, gris X X X X •	Rétroviseurs extérieurs électriques réglables et chauffants X X X X •	Roues en alliage léger 6,5 J x 16 X
•	Marchepied du pare-chocs arrière avec ressort**† X X •	Glace(s) arrière chauffante(s) avec essuie-glace nettoyant X X X X •	Pneus d’hiver M+S X X X X
•	Pare-chocs avant et arrière apprêtés X X X X •	Rails de montage pour porte-bagage de toit X X X X •	Jantes peintes blanc arctique X X X X
•	Bouchon du réservoir de FED verrouillable X X X X •	Réglage de la course d’ouverture, porte coulissante électrique X X X X •	Jantes peintes noir jais X X X X
•	Suppression de l’insigne du modèle, porte arrière droite X X X X •	Pare-chocs avant et arrière en métal peint X X X X •	Suppression du support de pneu de secours X X X X
•	Suppression de l’insigne Sprinter, porte arrière gauche X X X X •	Moulures latérales apprêtées X X X X •	Suppression de la roue de secours X X X X
•	Assistance de fermeture électrique, porte coulissante droite 

(fermeture en douceur) X X X X •	Portes arrière, ouverture vers la paroi latérale X X X X •	Pneus de marque Continental X X X X
•	Porte coulissante électrique, droite X X X X •	Porte coulissante, ouverture en deux étapes X X X X •	Pneus de marque Michelin* X X X X
•	Marchepied coulissant électrique X X X X •	Large marchepied à l’extrémité arrière X X X X •	Pneus de marque Kumho X X X X
•	Rétroviseurs extérieurs électriques repliables X X •	Traverses de remorque : capacité de 7 500 lb X X X •	Cales de roues X X X X
•	Pare-brise électrique chauffant X X X X •	Fixation de remorque, 5 000 lb X

ENSEMBLES EN OPTIONSÉCURITÉ ET SÛRETÉ
•	Assistance de distance active DISTRONIC®5 X X X X •	Ensemble de calandre chromée X X X X
•	Alerte de marche arrière X X X X •	Ensemble confort X X X X
•	Avertisseur d’angle mort3 X X X X •	Ensemble confort plus X X X X
•	Lampe d’urgence X X X X •	Ensemble confort pour le fourgon équipage X X X X
•	Trousse de premiers soins X X X X •	Ensemble commodité pour le conducteur X X X X
•	Phares antibrouillard avec éclairage adaptatif X X X X •	Ensemble d’éclairage extérieur X X X X
•	Prévention des erreurs de carburant pour le diesel X X X X •	Ensemble haut de gamme X X X X
•	Ensemble stationnement X X X X •	Ensemble très haut de gamme X X X X
•	Ensemble stationnement avec caméra à 360°6 X X •	Ensemble de pneus Super simple X X
•	Alarme de sécurité avec détecteur de mouvement intérieur X X X X •	Ensemble siège pivotant X X X X
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INTÉRIEUR
•	Deuxième rangée, glace fixe, côté conducteur X X X X X •	Poignées sur porte, côtés conducteur et passager X X X X X •	Volant multifonctionnel X X X X X
•	Deuxième rangée, glace fixe, côté passager X X X X X •	Seuil de porte — bord de protection X X X X X •	Clé à 3 boutons optionnelle X X X X X
•	Ensemble acoustique X X X X X •	Pare-brise électrique chauffant X X X X X •	Espace de rangement au plafond, à l’avant, au centre X X X X X
•	Poignée, porte arrière gauche X X X X X •	Glace de toit fixe (section arrière) X X X X X •	Traverse de support sur le marchepied coulissant X X X X X
•	Poignée, porte arrière droite X X X X X •	Revêtement de plancher, plastique X X X X X •	Chauffage et ventilation dans le compartiment arrière X X X X X
•	Poignée sur pilier B X X X X X •	Chauffage auxiliaire alimenté par combustible fossile 

(17 000 BTU)** X X X X •	Portes arrière, ouverture vers la paroi latérale X X X X X
•	Revêtement des parois, compartiment arrière X X X X X •	Garniture dans le compartiment de chargement à 

mi-hauteur X X X X X •	Préparation pour le chauffage, arrière X X X X X
•	Rails d’arrimage pour le chargement, niveau supérieur X X X X X •	Isolation thermique, compartiment avant X X X X X •	Dégivreur sur glace arrière X X X X X
•	Cloison pour l’espace de chargement X X X X X •	Isolation thermique, compartiment arrière X X X X X •	Ventilateur électrique au plafond X X X X X
•	Cloison avec une glace pour l’espace de chargement X X X X X •	Couvercle à charnière pour l’espace de rangement X X X X X •	Préparation à l’entreposage X X X X X
•	Courroies dans l’espace de chargement, anneaux en D15 X X X X X •	Sorties avant éclairées X X X X X •	Panneaux durs sur parois latérales complets X X X X X
•	Rails d’arrimage pour les courroies de l’espace de 

chargement15 X X X X X •	Bloc d’instruments avec affichage en couleurs X X X X X •	Panneaux sur parois latérales en PVC, hauteur de la taille X X X X X
•	Ensemble de recharge, tableau de bord X X X X X •	Deux clés principales supplémentaires X X X X X •	Espace de rangement supérieur, dans l’habitacle X X
•	Briquet et cendrier, avant X X X X X •	Rails d’arrimage, niveau du plancher (plus 4 ancrages) X X X X X •	Système de contrôle automatique de la température 

THERMOTRONIC X X X X X
•	Crochets pour manteau dans l’habitacle conducteur X X X X X •	Rails d’arrimage, niveau de la taille X X X X X •	Plateau pour téléphones intelligents avec recharge sans fil X X X X X
•	Bouchon du réservoir de FED verrouillable X X X X X •	Détection de lumière et mouvement, compartiment arrière X X X X X •	Plancher en bois avec 6 anneaux en D15 X X X X X

*Disponibilité retardée pour les modèles 3500, 3500XD et 4500.
**Non disponible pour les modèles avec moteur à essence.

	  † Non disponible sur les modèles 4x4.
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•	Barres supplémentaires pour l’arbre de transmission et 
rallonge pour tuyau d’échappement X X X X •	Rapport de pont 4 182 (de série sur les modèles 2500 avec 

moteur à essence) X •	Module spécial paramétrique (PSM) X X X X
•	Batterie supplémentaire pour rééquipement, base du siège 

passager avant X X X X
•	Régulateur de vitesse X X X X •	Amortisseurs de vibration sur le ressort arrière X
•	Relais de coupure pour la batterie supplémentaire X X X X •	Limite de vitesse à 105 km/h (65 mi/h) (de série sur les 

modèles 4500) X X X
•	Batterie supplémentaire pour rééquipement, compartiment 

moteur X X X X •	Échec de la désactivation de la fonction de surveillance 
des phares X X X X •	Stabilisation, niveau II X

•	Insertions DIN supplémentaires X X X X •	Frein de stationnement électrique X •	Suspension offrant confort et protection du chargement X
•	Batterie AGM 12 V 95 Ah 850 A X X X X •	Affichage du niveau d’huile moteur au démarrage à froid** X X X X •	Limite de vitesse maximale à 121 km/h (75 mi/h) X X X
•	Rapport de pont 3 923** X X X •	Essieu avant renforcé (de série sur le modèle 4500)** X X X

SIÈGES 
•	Cuir synthétique Artico, noir X X X X •	Siège conducteur chauffant X X X X •	Siège passager avant chauffant X X X X
•	Tissu Caluma noir X X X X

INTÉRIEUR
•	Sortie électrique de 12 V, compartiment arrière X X X X •	Isolation thermique, compartiment avant X X X X •	Espace de rangement au plafond, à l’avant, au centre X X X X
•	Prise 115 V X X X X •	Isolation thermique, compartiment arrière X X X X •	Pare-chocs avant et arrière en métal peint X X X X
•	Ensemble acoustique X X X X •	Couvercle à charnière pour l’espace de rangement X X X X •	Chauffage et ventilation dans le compartiment arrière X X X X
•	Poignée, porte arrière gauche X X X X •	Sorties avant éclairées X X X X •	Préparation pour le chauffage, arrière X X X X
•	Poignée, porte arrière droite X X X X •	Bloc d’instruments avec affichage en couleurs X X X X •	Ventilateur électrique au plafond X X X X
•	Courroies dans l’espace de chargement, anneaux en D15 X X X X •	Deux clés principales supplémentaires X X X X •	Panneaux sur parois latérales en PVC, hauteur de la taille X X X X
•	Ensemble de recharge, tableau de bord X X X X •	Volant recouvert de cuir X •	Système de contrôle automatique de la température 

THERMOTRONIC X X X X
•	Briquet et cendrier, avant X X X X •	Passage de roue avec rangement X X X X
•	Poignées sur porte, côtés conducteur et passager X X X X •	Volant multifonctionnel X X X X •	Plateau pour téléphones intelligents avec recharge sans fil X X X X
•	Chauffage auxiliaire alimenté par combustible fossile 

(17 000 BTU)** X X X X •	Navigation X X X X •	Plancher en bois avec 6 anneaux en D15 X X X X
•	Marchepied arrière demi-latéral (pour fixation de remorque) X X X X •	Clé à 3 boutons optionnelle X X X X

EXTÉRIEUR PNEUS ET ROUES
•	Glaces arrière teintées (noir, 90 %) X X X X X •	Glace(s) arrière chauffante(s) avec essuie-glace nettoyant X X X X X •	Roues en alliage léger 6,5 J x 16 X X
•	Pare-chocs avant et arrière apprêtés X X X X X •	Toit surélevé (de série sur le modèle 3500) X X X X •	Passage de roue avec rangement X X
•	Marchepied du pare-chocs arrière, gris X X X X X •	Rails de montage pour porte-bagage de toit X X X X X •	Pneus d’hiver M+S X X X X X
•	Marchepied du pare-chocs arrière avec ressort**† X X X •	Réglage de la course d’ouverture, porte coulissante 

électrique X X X X X •	Jantes peintes blanc arctique X X X X X
•	Suppression de l’insigne du modèle, porte arrière droite X X X X X •	Pare-chocs avant et arrière en métal peint X X X X X •	Jantes peintes noir jais X X X X X
•	Suppression de l’insigne Sprinter, porte arrière gauche X X X X X •	Moulures latérales apprêtées X X X X X •	Suppression du support de pneu de secours X X X X X
•	Assistance de fermeture électrique, porte coulissante 

gauche (fermeture en douceur) X X X X X •	Porte coulissante, côté conducteur X X X X X •	Suppression de la roue de secours X X X X X
•	Assistance de fermeture électrique, porte coulissante 

droite (fermeture en douceur) X X X X X •	Suppression de la porte coulissante de droite X X X X X •	Roues en acier : 8,5 J x 16 Rr; 6,5 J x 16 Fr (Super simple) X X
•	Porte coulissante électrique, droite X X X X X •	Porte coulissante, ouverture en deux étapes X X X X X •	Pneus de marque Continental X X X X X
•	Marchepied coulissant électrique X X X X X •	Large marchepied à l’extrémité arrière X X X X X •	Pneus de marque Kumho X X X X X
•	Rétroviseurs extérieurs électriques repliables X X X •	Traverses de remorque : capacité de 7 500 lb X X X •	Pneus de marque Michelin* X X X X X
•	Glace fixe, centre gauche X X X X X •	Fixation de remorque, 5 000 lb (uniquement pour 

l’extension 170 po EXT sur les modèles 3500, 3500XD 
et 4500)

X X X X X
•	Cales de roues X X X X X

•	Glace fixe, centre droit X X X X X •	Couverture de passage de roue X X X X X
•	Marchepied arrière demi-latéral (pour fixation de 

remorque) X X X X X •	Glaces dans les portes arrière X X X X X

MÉCANIQUE 1
5

0
0

1
5

0
0

1
5

0
0

2
5

0
0

2
5

0
0

2
5

0
0

3
5

0
0

3
5

0
0

3
5

0
0

3
5

0
0

X
D

3
5

0
0

X
D

3
5

0
0

X
D

4
5

0
0

4
5

0
0

4
5

0
0

•	Sortie électrique de 12 V, compartiment arrière X X X X X •	Rapport de pont 4,182 (en option uniquement sur les 
modèles 2500 avec moteur diesel) X •	Jauge de carburant, optimisée pour robinet de carburant 

aux.** X X X X
•	Prise 115 V X X X X X •	Alerte de marche arrière X X X X X •	Prévention des erreurs de carburant pour le diesel X X X X X
•	Barres supplémentaires pour l’arbre de transmission 

et rallonge pour tuyau d’échappement X X X X X •	Régulateur de vitesse X X X X X •	Omission des anneaux en D X X X X X
•	Batterie supplémentaire pour rééquipement, base du 

siège conducteur X X X X X •	Relais de coupure pour la batterie supplémentaire X X X X X •	Module spécial paramétrique (PSM) X X X X X
•	Batterie supplémentaire pour rééquipement, 

compartiment moteur X X X X X •	Échec de la désactivation de la fonction de surveillance 
des phares X X X X X •	Limite de vitesse à 105 km/h (65 mi/h) (de série sur les 

modèles 4500) X X X X  
•	Insertions DIN supplémentaires X X X X X •	Frein de stationnement électrique X X •	Stabilisation, niveau II X X
•	Batterie AGM 12 V 95 Ah 850 A X X X X X •	Affichage du niveau d’huile moteur au démarrage à froid** X X X X •	Suspension offrant confort et protection du chargement X X
•	Rapport de pont 3,923** X X X •	Essieu avant renforcé (de série sur le modèle 4500) X X X X •	Limite de vitesse maximale à 121 km/h (75 mi/h) X X X X

CARACTÉRISTIQUES EN 
OPTION (FOURGON)

CARACTÉRISTIQUES EN 	
OPTION (ÉQUIPAGE)
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FOURGON SPRINTER FOURGON SPRINTER

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : FOURGON 3500XD ET 4500

3500XD 4500
Pneus Roues doubles à l’arrière Super simple Roues doubles à l’arrière

Empattement 144" 170" 170" EXT 170" 170" EXT 144" 170" 170" EXT
Moteur Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Propulsion 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Hauteur du toit Toit  
standard

Toit  
standard

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Toit  
standard

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Nombre de passagers 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Nombre de rangées de sièges Une Une Une Une Une Une Une Une Une Une Une Une Une Une

EXTÉRIEUR

Longueur 593,2 cm	
(233,5 po)

593,2 cm	
(233,5 po)

593,2 cm	
(233,5 po)

593,2 cm 	
(233,5 po)

696,7 cm 	
(274,3 po)

696,7 cm 	
(274,3 po)

736,7 cm 	
(290,0 po)

736,7 cm 	
(290,0 po)

696,7 cm	
(274,3 po)

736,7 cm	
(290,0 po)

593,2 cm	
(233,5 po)

593,2 cm 	
(233,5 po)

696,7 cm 	
(274,3 po)

736,7 cm 	
(290,0 po)

Hauteur 248,7 cm	
(97,9 po)

254,2 cm	
(100,1 po)

277,0 cm	
(109,1 po)

282,5 cm 	
(111,2 po)

276,1 cm 	
(108,7 po)

281,8 cm 	
(110,9 po)

275,3 cm 	
(108,4 po)

280,9 cm 	
(110,6 po)

277,0 cm	
(109,1 po)

276,2 cm	
(108,7 po)

248,4 cm	
(97,8 po)

276,7 cm 	
(108,9 po)

275,7 cm 	
(108,5 po)

274,8 cm 	
(108,2 po)

Largeur – sans les 
rétroviseurs 

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

Largeur – avec les 
rétroviseurs extérieur s

242,6 cm	
(95,5 po)

242,6 cm	
(95,5 po)

242,6 cm	
(95,5 po)

242,6 cm 	
(95,5 po)

242,6 cm 	
(95,5 po)

242,6 cm 	
(95,5 po)

242,6 cm 	
(95,5 po)

242,6 cm 	
(95,5 po)

242,6 cm	
(95,5 po)

242,6 cm	
(95,5 po)

242,6 cm	
(95,5 po)

242,6 cm 	
(95,5 po)

242,6 cm 	
(95,5 po)

242,6 cm 	
(95,5 po)

Voie avant 168,9 cm	
(66,5 po)

169,6 cm	
(66,8 po)

168,9 cm	
(66,5 po)

169,6 cm 	
(66,8 po)

168,9 cm 	
(66,5 po)

169,6 cm 	
(66,8 po)

168,9 cm 	
(66,5 po)

169,6 cm 	
(66,8 po)

170,6 cm	
(67,2 po)

170,6 cm	
(67,2 po)

167,7 cm	
(66,0 po)

167,7 cm 	
(66,0 po)

167,7 cm 	
(66,0 po)

167,7 cm 	
(66,0 po)

Voie arrière 154,2 cm	
(60,7 po)

154,2 cm	
(60,7 po)

154,2 cm	
(60,7 po)

154,2 cm 	
(60,7 po)

154,2 cm 	
(60,7 po)

154,2 cm 	
(60,7 po)

154,2 cm 	
(60,7 po)

154,2 cm 	
(60,7 po)

165,6 cm	
(65,2 po)

165,6 cm	
(65,2 po)

154,2 cm	
(60,7 po)

154,2 cm 	
(60,7 po)

154,2 cm 	
(60,7 po)

154,2 cm 	
(60,7 po)

Excédent avant BA 102,2 cm	
(40,2 po)

102,2 cm	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

Excédent arrière (de l’essieu 
arrière à l’extrémité du 
châssis)

124,6 cm	
(49,1 po)

124,6 cm	
(49,1 po)

124,6 cm	
(49,1 po)

124,6 cm 	
(49,1 po)

162,1 cm 	
(63,8 po)

162,1 cm 	
(63,8 po)

202,1 cm 	
(79,6 po)

202,1 cm 	
(79,6 po)

162,1 cm	
(63,8 po)

202,1 cm	
(79,6 po)

124,6 cm	
(49,1 po)

124,6 cm 	
(49,1 po)

162,1 cm 	
(63,8 po)

202,1 cm 	
(79,6 po)

Hauteur de chargement, 
véhicule non chargé (du sol 
au plancher du fourgon)

74,3 cm	
(29,3 po)

78,0 cm	
(30,7 po)

74,1 cm	
(29,2 po)

77,7 cm 	
(30,6 po)

73,3 cm 	
(28,9 po)

76,9 cm 	
(30,3 po)

72,5 cm 	
(28,5 po)

75,7 cm 	
(29,8 po)

74,1 cm	
(29,2 po)

73,4 cm	
(28,9 po)

74,0 cm	
(29,1 po)

73,7 cm 	
(29,0 po)

72,9 cm 	
(28,7 po)

72,0 cm 	
(28,3 po)

Hauteur de chargement, 
véhicule chargé (du sol au 
plancher du fourgon)

62,3 cm	
(24,5 po)

63,2 cm	
(24,9 po)

62,3 cm	
(24,5 po)

63,2 cm 	
(24,9 po)

62,5 cm 	
(24,6 po)

63,1 cm 	
(24,8 po)

62,8 cm 	
(24,7 po)

62,7 cm 	
(24,7 po)

62,5 cm	
(24,6 po)

62,9 cm	
(24,8 po)

62,2 cm	
(24,5 po)

62,2 cm 	
(24,5 po)

62,4 cm 	
(24,6 po)

62,7 cm 	
(24,7 po)

Hauteur d’ouverture de la 
porte latérale

151,9 cm	
(59,8 po)

151,9 cm	
(59,8 po)

181,8 cm	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm	
(71,6 po)

181,8 cm	
(71,6 po)

151,9 cm	
(59,8 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

Largeur d’ouverture de la 
porte coulissante latérale

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

Hauteur d’ouverture de 
la porte de l’espace de 
chargement arrière

155,0 cm	
(61,0 po)

155,0 cm	
(61,0 po)

184,6 cm	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm	
(72,7 po)

184,6 cm	
(72,7 po)

155,0 cm	
(61,0 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

Largeur d’ouverture de 
la porte de l’espace de 
chargement arrière

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm 	
(61,2 po)

155,5 cm 	
(61,2 po)

155,5 cm 	
(61,2 po)

155,5 cm 	
(61,2 po)

155,5 cm 	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm 	
(61,2 po)

155,5 cm 	
(61,2 po)

155,5 cm 	
(61,2 po)

Diamètre de braquage (entre 
trottoirs)

13,8 m	
(45,3 pi)

13,2 m	
(43,3 pi)

13,8 m	
(45,3 pi)

13,2 m	
(43,3 pi)

16,0 m	
(52,5 pi)

15,3 m	
(50,2 pi)

16,0 m	
(52,5 pi)

15,3 m	
(50,2 pi)

16,0 m	
(52,5 pi)

16,0 m	
 (52,5 pi)

13,8 m	
(45,3 pi)

13,8 m	
(45,3 pi)

16,0 m	
(52,5 pi)

16,0 m	
(52,5 pi)

Distance du sol à la première 
marche latérale

55,0 cm	
(21,7 po)

63,1 cm	
(24,8 po)

54,8 cm	
(21,6 po)

62,9 cm	
(24,8 po)

53,2 cm	
(20,9 po)

61,8 cm	
(24,3 po)

52,9 cm	
(20,8 po)

61,7 cm	
(24,3 po)

52,8 cm	
(20,8 po)

52,5 cm	
(20,7 po)

55,4 cm	
(21,8 po)

55,3 cm	
(21,8 po)

53,8 cm	
(21,2 po)

53,5 cm	
(21,1 po)

INTÉRIEUR

Dégagement pour la tête (1re 
rangée)

120,1 cm	
(47,3 po)

120,1 cm	
(47,3 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

120,1 cm	
(47,3 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

Largeur aux épaules (1re 
rangée)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

Largeur aux hanches (1re 
rangée)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

Dégagement pour les jambes 
(1re rangée)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

Longueur de l’espace de 
chargement, avant (au 
plancher)  

À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Longueur de l’espace de 
chargement, avant (à la 
ceinture) 

À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Largeur de l’espace de 
chargement entre les boîtiers 
de roues

97,8 cm	
(38,5 po)

97,8 cm	
(38,5 po)

97,8 cm	
(38,5 po)

97,8 cm	
(38,5 po)

97,8 cm	
(38,5 po)

97,8 cm	
(38,5 po)

97,8 cm	
(38,5 po)

97,8 cm	
(38,5 po)

122,9 cm	
(48,4 po)

122,9 cm	
(48,4 po)

97,8 cm	
(38,5 po)

97,8 cm	
(38,5 po)

97,8 cm	
(38,5 po)

97,8 cm	
(38,5 po)

Hauteur maximale de 
l’espace de chargement (avec 
garnitures)

À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Hauteur maximale de 
l’espace de chargement (sans 
garnitures)

À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Largeur maximale du plancher 178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

Hauteur maximale intérieure 171,9 cm	
(67,7 po)

171,9 cm	
(67,7 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

171,9 cm	
(67,7 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

CAPACITÉ DE L’ESPACE DE CHARGEMENT

Volume de chargement 
(derrière la dernière rangée 
de sièges)

8,0 m3	
(281,1 pi3)

8,0 m3	
(281,1 pi3)

9,3 m3	
(328,5 pi3)

9,3 m3	
(328,5 pi3)

12,2 m3	
(430,1 pi3)

12,2 m3	
(430,1 pi3)

13,3 m3	
(469,4 pi3)

13,3 m3	
(469,4 pi3)

13,3 m3	
(469,2 pi3)

14,5 m3	
(512,1  pi3)

8,0 m3	
(281,1 pi3)

9,3 m3	
(328,5 pi3)

12,2 m3	
(430,1 pi3)

13,3 m3	
(469,4 pi3)

Chargement sur toit maximal 300 kg	
(660 lb)

300 kg	
(660 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

300 kg	
(660 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

PNBC maximal offert 6 917 kg	
(15 250 lb)

6 917 kg	
(15 250 lb)

6 917 kg	
(15 250 lb)

6 917 kg	
(15 250 lb)

6 917 kg	
(15 250 lb)

6 917 kg	
(15 250 lb)

6 917 kg	
(15 250 lb)

6 917 kg	
(15 250 lb)

6 917 kg	
(15 250 lb)

6 917 kg	
(15 250 lb)

6 917 kg	
(15 250 lb)

6 917 kg	
(15 250 lb)

6 917 kg	
(15 250 lb)

6 917 kg	
(15 250 lb)

CAPACITÉS MAXIMALES

Charge utile maximale 2 578 kg	
(5 684 lb)

2 453 kg	
(5 408 lb)

2 538 kg	
(5 595 lb)

2 413 kg	
(5 320 lb)

2 378 kg	
(5 243 lb)

2 248 kg	
(4 956 lb)

2 338 kg	
(5 154 lb)

2 213 kg	
(4 879 lb)

2 418 kg	
(5 331 lb)

2 378 kg	
(5 243 lb)

3 055 kg	
(6 735 lb)

3 015 kg	
(6 647 lb)

2 855 kg	
(6 294 lb)

2 815 kg	
(6 206 lb)

Capacité de remorquage 
maximale16

3 402 kg 	
(7 500 lb)

3 402 kg 	
(7 500 lb)

3 402 kg	
(7 500 lb)

3 402 kg	
(7 500 lb)

3 402 kg	
(7 500 lb)

3 402 kg	
(7 500 lb)

2 268 kg	
(5 000 lb)

2 268 kg	
(5 000 lb)

3 402 kg	
(7 500 lb)

2 268 kg	
(5 000 lb)

3 402 kg	
(7 500 lb)

3 402 kg	
(7 500 lb)

3 402 kg	
(7 500 lb)

2 268 kg	
(5 000 lb)

PNBV 5 003 kg	
(11 030 lb)

5 003 kg	
(11 030 lb)

5 003 kg	
(11 030 lb)

5 003 kg	
(11 030 lb)

5 003 kg	
(11 030 lb)

5 003 kg	
(11 030 lb)

5 003 kg	
(11 030 lb)

5 003 kg	
(11 030 lb)

5 003 kg	
(11 030 lb)

5 003 kg	
(11 030 lb)

5 500 kg	
(12 125 lb)

5 500 kg	
(12 125 lb)

5 500 kg	
(12 125 lb)

5 500 kg	
(12 125 lb)

Poids nominal brut maximal de 
remorque chargée

340 kg	
(750 lb)

340 kg	
(750 lb)

340 kg	
(750 lb)

340 kg	
(750 lb)

340 kg	
(750 lb)

340 kg	
(750 lb)

340 kg	
(750 lb)

340 kg	
(750 lb)

340 kg	
(750 lb)

340 kg	
(750 lb)

340 kg	
(750 lb)

340 kg	
(750 lb)

340 kg	
(750 lb)

340 kg	
(750 lb)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : FOURGON 1500, 2500 ET 3500

1500 2500 3500
Pneus Simple Simple Roues doubles à l’arrière Super simple
Empattement 144 po 144 po 170 po 170 po EXT 144 po 170 po 170 po EXT 170 po 170 po EXT
Moteur Essence Essence Essence/diesel Diesel Essence/diesel Diesel Essence/diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Propulsion 4x2 4x2 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Hauteur du toit Toit  
standard

Toit  
surélevé

Toit  
standard

Toit  
standard

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Toit  
surélevé

Nombre de passagers 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Nombre de rangées de sièges Une Une Une Une Une Une Une Une Une Une Une Une Une Une Une

EXTÉRIEUR

Longueur 593,2 cm 
(233,5 po)

593,2 cm 
(233,5 po)

593,2 cm	
(233,5 po)

593,2 cm 
(233,5 po)

593,2 cm 
(233,5 po)

593,2 cm 
(233,5 po)

696,7 cm 
(274,3 po)

696,7 cm 
(274,3 po)

736,7 cm 
(290,0 po)

736,7 cm 
(290,0 po)

593,2 cm 
(233,5 po)

696,7 cm 
(274,3 po)

736,7 cm 
(290,0 po)

696,7 cm 
(274,3 po)

736,7 cm 
(290,0 po)

Hauteur 244,6 cm	
(96,3 po)

273,0 cm	
(107,5 po)

244,6 cm	
(96,3 po)

254,3 cm	
(100,1 po)

273,0 cm	
(107,5 po)

282,6 cm	
(111,3 po)

272,5 cm	
(107,3 po)

281,7 cm	
(110,9 po)

271,8 cm	
(107,0 po)

280,7 cm	
(110,5 po)

277,1 cm	
(109,1 po)

276,1 cm	
(108,7 po)

275,3 cm	
(108,4 po)

277,0 cm	
(109,1 po)

276,2 cm	
(108,7 po)

Largeur – sans les 	
rétroviseurs extérieurs 

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm 
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

Largeur – avec les 	
rétroviseurs extérieurs

234,5 cm	
(92,3 po)

234,5 cm	
(92,3 po)

234,5 cm	
(92,3 po)

234,5 cm	
(92,3 po)

234,5 cm	
(92,3 po)

234,5 cm 
(92,3 po)

234,5 cm	
(92,3 po)

234,5 cm 
(92,3 po)

234,5 cm 
(92,3 po)

234,5 cm	
(92,3 po)

234,5 cm	
(92,3 po)

234,5 cm	
(92,3 po)

234,5 cm	
(92,3 po)

234,5 cm	
(92,3 po)

234,5 cm	
(92,3 po)

Voie avant 170,6 cm	
(67,2 po)

170,6 cm	
(67,2 po)

170,6 cm	
(67,2 po)

172,1 cm	
(67,8 po)

170,6 cm	
(67,2 po)

172,1 cm	
(67,8 po)

170,6 cm	
(67,2 po)

172,1 cm 
(67,8 po)

170,6 cm	
(67,2 po)

172,1 cm	
(67,8 po)

168,9 cm	
(66,5 po)

168,9 cm	
(66,5 po)

168,9 cm	
(66,5 po)

170,6 cm	
(67,2 po)

170,6 cm	
(67,2 po)

Voie arrière 173,2 cm	
(68,2 po)

173,2 cm	
(68,2 po)

173,2 cm	
(68,2 po)

173,2 cm	
(68,2 po)

173,2 cm	
(68,2 po)

173,2 cm	
(68,2 po)

173,2 cm	
(68,2 po)

173,2 cm 
(68,2 po)

173,2 cm	
(68,2 po)

173,2 cm	
(68,2 po)

154,2 cm	
(60,7 po)

154,2 cm	
(60,7 po)

154,2 cm	
(60,7 po)

165,6 cm	
(65,2 po)

165,6 cm	
(65,2 po)

Excédent avant BA 102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

Excédent arrière (de l’essieu 
arrière à l’extrémité du châssis)

124,6 cm	
(49,1 po)

124,6 cm	
(49,1 po)

124,6 cm	
(49,1 po)

124,6 cm	
(49,1 po)

124,6 cm	
(49,1 po)

124,6 cm	
(49,1 po)

162,1 cm	
(63,8 po)

162,1 cm	
(63,8 po)

202,1 cm	
(79,6 po)

202,1 cm	
(79,6 po)

124,6 cm	
(49,1 po)

162,1 cm	
(63,8 po)

202,1 cm	
(79,6 po)

162,1 cm	
(63,8 po)

202,1 cm	
(79,6 po)

Hauteur de chargement, 
véhicule non chargé (du sol au 
plancher du fourgon)

69,8 cm	
(27,5 PO)

69,7 cm	
(27,4 po)

70,3 cm	
(27,7 po)

79,9 cm	
(31,5 po)

70,1 cm G	
70,2 cm D	
(27,6 po)

79,7 cm	
(31,4 po)

69,8 cm G	
(27,5 po G) 78,9 cm	

(31,1 po)
69,1 cm	
(27,2 po)

77,8 cm	
(30,6 po)

72,4 cm	
(28,5 po)

71,4 cm	
(28,1 po)

70,3 cm	
(27,7 po)

74,1 cm	
(29,2 po)

73,4 cm	
(28,9 po)69,7 cm D	

(27,4 po D)

Hauteur de chargement, 
véhicule chargé (du sol au 
plancher du fourgon)

59,3 cm	
(23,3 po)

59,3 cm	
(23,4 po)

59,4 cm G
(23,4 po G)
59,3 cm D
(23,4 po D)

68,0 cm	
(26,8 po)

59,4 cm G	
(23,4 po G)
59,3 cm D	
(23,4 po D)

68,0 cm	
(26,8 po)

59,4 cm	
(23,4 po)

68,1 cm	
(26,8 po)

59,6 cm	
(23,5 po)

68,1 cm	
(26,8 po)

59,0 cm	
(23,2 po)

59,0 cm	
(23,2 po)

59,1 cm	
(23,3 po)

64,1 cm	
(25,2 po)

64,6 cm	
(25,4 po)

Hauteur d’ouverture de la 
porte latérale

126,0 cm	
(59,8 po)

181,8 cm	
(71,6 po)

151,9 cm	
(59,8 po)

151,9 cm	
(59,8 po)

181,8 cm	
(71,6 po)

181,8 cm	
(71,6 po)

181,8 cm	
(71,6 po)

181,8 cm	
(71,6 po)

181,8 cm	
(71,6 po)

181,8 cm	
(71,6 po)

181,8 cm	
(71,6 po)

181,8 cm	
(71,6 po)

181,8 cm	
(71,6 po)

181,8 cm	
(71,6 po)

181,8 cm	
(71,6 po)

Largeur d’ouverture de la 
porte coulissante latérale

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

129,6 cm	
(51,0 po)

Hauteur d’ouverture de 
la porte de l’espace de 
chargement arrière

155,0 cm	
(61,0 po)

184,6 cm	
(72,7 po)

155,0 cm	
(61,0 po)

155,0 cm	
(61,0 po)

184,6 cm	
(72,7 po)

184,6 cm	
(72,7 po)

184,6 cm	
(72,7 po)

184,6 cm	
(72,7 po)

184,6 cm	
(72,7 po)

184,6 cm	
(72,7 po)

184,6 cm	
(72,7 po)

184,6 cm	
(72,7 po)

184,6 cm	
(72,7 po)

184,6 cm	
(72,7 po)

184,6 cm	
(72,7 po)

Largeur d’ouverture de la porte 
de l’espace de chargement 
arrière

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm 
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

Diamètre de braquage (entre 
trottoirs)

12,4 m	
(40,7 pi)

12,4 m	
(40,7 pi)

12,4 m	
(40,7 pi)

13,2 m	
(43,3 pi)

12,4 m	
(40,7 pi)

13,2 m	
(43,3 pi)

14,4 m	
(47,2 pi)

15,3 m	
(50,2 pi)

14,4 m	
(47,2 pi)

15,3 m	
(50,2 pi)

13,8 m	
(45,3 pi)

16,0 m	
(52,5 pi)

16,0 m	
(52,5 pi)

16,0 m	
(52,5 pi)

16,0 m	
(52,5 pi)

Distance du sol à la première 
marche latérale

53,0 cm	
(20,9 po)

52,9 cm	
(20,8 po)

53,0 cm	
(20,9 po)

62,9 cm	
(24,8 po)

52,9 cm	
(20,8 po)

62,7 cm	
(24,7 po)

51,7 cm	
(20,4 po)

61,5 cm	
(24,2 po)

51,7 cm	
(20,4 po)

61,3 cm	
(24,1 po)

54,8 cm	
(21,6 po)

53,2 cm	
(20,9 po)

52,9 cm	
(20,8 po)

52,5 cm	
(20,7 po)

52,2 cm	
(20,6 po)

INTÉRIEUR

Dégagement pour la tête (1re 
rangée)

120,1 cm 	
(47,3 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

120,1 cm 	
(47,3 po)

120,1 cm 	
(47,3 po)

143,3 cm 	
(56,4 po)

143,3 cm 	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

Largeur aux épaules (1re 
rangée)

171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

Largeur aux hanches (1re 
rangée)

161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

Dégagement pour les jambes 
(1re rangée)

98,9 cm 	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm 	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm 	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

Longueur de l’espace de 
chargement, avant (au 
plancher)  

À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Longueur de l’espace de 
chargement, avant (à la 
ceinture) 

À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Largeur de l’espace de 
chargement entre les boîtiers 
de roues

135,0 cm 	
(53,2 po)

135,0 cm 	
(53,2 po)

135,0 cm 	
(53,2 po)

135,0 cm 	
(53,2 po)

135,0 cm 	
(53,2 po)

135,0 cm 	
(53,2 po)

135,0 cm 	
(53,2 po)

135,0 cm 	
(53,2 po)

135,0 cm 	
(53,2 po)

135,0 cm 	
(53,2 po)

97,8 cm	
(38,5 po)

97,8 cm	
(38,5 po)

97,8 cm	
(38,5 po)

122,9 cm	
(48,4 po)

122,9 cm	
(48,4 po)

Hauteur maximale de 
l’espace de chargement (avec 
garnitures)

À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Hauteur maximale de 
l’espace de chargement (sans 
garnitures)

À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Largeur maximale du plancher 178,7 cm 	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm 	
(70,4 po)

178,7 cm 	
(70,4 po)

178,7 cm 	
(70,4 po)

178,7 cm 	
(70,4 po)

178,7 cm 	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

Hauteur maximale intérieure 171,9 cm 	
(67,7 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

171,9 cm 	
(67,7 po)

171,9 cm 	
(67,7 po)

200,9 cm 	
(79,1 po)

200,9 cm 	
(79,1 po)

200,9 cm 	
(79,1 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

200,9 cm	
(79,1 po)

CAPACITÉ DE L’ESPACE DE CHARGEMENT

Volume de chargement 
(derrière la dernière rangée 
de sièges)

9,0 m3	
(319,0 pi3)

10,6 m3	
(372,8 pi3)

9,0 m3	
(319,0 pi3)

9,0 m3	
(319,0 pi3)

10,6 m3	
(372,8 pi3)

10,6 m3	
(372,8 pi3)

13,8 m3 	
(488,1 pi3)

13,8 m3 	
(488,1 pi3)

15,1 m3 	
(532,6 pi3)

15,1 m3 	
(532,6 pi3)

9,3 m3	
(328,5 pi3)

12,2 m3 	
(430,1 pi3)

13,3 m3	
(469,4 pi3)

13,3 m3	
(469,2 pi3)

14,5 m3	
(512,1 pi3)

Chargement sur toit maximal 300 kg
(660 lb)

150 kg	
(330 lb)

300 kg
(660 lb)

300 kg
(660 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

PNBC maximal offert 6 146 kg 	
(13 550 lb)

6 146 kg	
(13 550 lb)

6 319 kg 	
(13 930 lb)

6 319 kg 	
(13 930 lb)

6 319 kg 	
(13 930 lb)

6 319 kg 	
(13 930 lb)

6 319 kg 	
(13 930 lb)

6 319 kg 	
(13 930 lb)

6 319 kg 	
(13 930 lb)

6 319 kg 	
(13 930 lb)

6 917 kg 	
(15 250 lb)

6 917 kg 	
(15 250 lb)

6 917 kg 	
(15 250 lb)

6 917 kg 	
(15 250 lb)

6 917 kg 	
(15 250 lb)

CAPACITÉS MAXIMALES

Charge utile maximale 1 748 kg
(3 854 lb)

1 708 kg	
(3 766 lb)

1 975 kg G	
(4 354 lb G) 
1 870 kg D
(4 123 lb D)

1 730 kg
(3 814 lb)

1 935 kg G	
(4 266 lb G) 
1 830 kg D
(4 034 lb D)

1 690 kg	
(3 726 lb)

1 785 kg G	
(3 935 lb G) 
1 680 kg D
(3 704 lb D)

1 540 kg 	
(3 395 lb)

1 635 kg 	
(3 605 lb)

1 495 kg 	
(3 296 lb)

1 970 kg 	
(4 343 lb)

1 800 kg 	
(3 968 lb)

1 725 kg 	
(3 803 lb)

1 825 kg 	
(4 023 lb)

1 750 kg 	
(3 858  lb)

Capacité de remorquage 
maximale16

2 268 kg
(5 000 lb)

2 268 kg	
(5 000 lb)

2 268 kg
(5 000 lb)

2 268 kg
(5 000 lb)

2 270 kg
(5 000 lb)

2 270 kg	
(5 000 lb)

2 268 kg	
(5 000 lb)

2 268 kg 	
(5 000 lb)

2 268 kg 	
(5 000 lb)

2 268 kg 	
(5 000 lb)

3 402 kg 	
(7 500 lb)

3 402 kg 	
(7 500 lb)

3 402 kg 	
(7 500 lb)

3 402 kg 	
(7 500 lb)

3 402 kg 	
(7 500 lb)

PNBV 3 878 kg
(8 550 lb)

3 878 kg	
(8 550 lb)

4 105 kg
(9 050 lb)

4 105 kg
(9 050 lb)

4 105 kg
(9 050 lb)

4 105 kg
(9 050 lb)

4 105 kg
(9 050 lb)

4 105 kg
(9 050 lb)

4 105 kg
(9 050 lb)

4 105 kg
(9 050 lb)

4 490 kg 	
(9 900 lb)

4 490 kg 	
(9 900 lb)

4 490 kg 	
(9 900 lb)

4 490 kg 	
(9 900 lb)

4 490 kg 	
(9 900 lb)

Poids nominal brut maximal 	
de remorque chargée

227 kg
(500 lb)

227 kg	
(500 lb)

227 kg
(500 lb)

227 kg
(500 lb)

227 kg
(500 lb)

227 kg
(500 lb)

227 kg 
(500 lb)

227 kg  
(500 lb)

227 kg  
(500 lb)

227 kg  
(500 lb)

340 kg  
(750 lb)

340 kg  
(750 lb)

227 kg  
(500 lb)

340 kg 	
(750 lb)

227 kg 	
(500 lb)
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SPRINTER ÉQUIPAGE SPRINTER ÉQUIPAGE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 2500 ET 3500

2500 3500
Pneus Simple Roues doubles à l’arrière Super simple
Empattement 144 po 170 po 144 po 170 po 170 po

Moteurs Essence/diesel Diesel Essence/diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Propulsion 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x2 4x2

Hauteur du toit Toit surélevé Toit surélevé Toit surélevé Toit surélevé Toit surélevé Toit surélevé Toit surélevé

Nombre de passagers 5 5 5 5 5 5 5

Nombre de rangées de sièges Deux Deux Deux Deux Deux Deux Deux

EXTÉRIEUR

Longueur 593,2 cm	
(233,5 po)

593,2 cm 	
(233,5 po)

696,7 cm 	
(274,3 po)

696,7 cm 	
(274,3 po)

593,2 cm 	
(233,5 po)

696,7 cm	
(274,3 po)

696,7 cm	
(274,3 po)

Hauteur 273,0 cm 	
(107,5 po)

282,6 cm 	
(111,3 po)

272,5 cm 	
(107,3 po)

282,6 cm 	
(111,3 po)

277,1 cm 	
(109,1 po)

276,1 cm 	
(108,7 po)

277,0 cm	
(109,1 po)

Largeur – sans les rétroviseurs 
extérieurs

202,0 cm 	
(79,5 po)

202,0 cm 	
(79,5 po)

202,0 cm 	
(79,5 po)

202,0 cm 	
(79,5 po)

202,0 cm 	
(79,5 po)

202,0 cm 	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

Largeur – avec les rétroviseurs 
extérieurs

234,5 cm 	
(92,3 po)

234,5 cm	
(92,3 po)

234,5 cm 	
(92,3 po)

234,5 cm 	
(92,3 po)

234,5 cm 	
(92,3 po)

234,5 cm 	
(92,3 po)

234,5 cm 	
(92,3 po)

Voie avant 170,6 cm 	
(67,2 po)

172,1 cm 	
(67,8 po)

170,6 cm 	
(67,2 po)

172,1 cm 	
(67,8 po)

168,9 cm 	
(66,5 po)

168,9 cm 	
(66,5 po)

170,6 cm	
(67,2 po)

Voie arrière 173,2 cm 	
(68,2 po)

173,2 cm 	
(68,2 po)

173,2 cm 	
(68,2 po)

173,2 cm 	
(68,2 po)

154,2 cm 	
(60,7 po)

154,2 cm 	
(60,7 po)

165,6 cm	
(65,2 po)

Excédent avant BA 102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

Excédent arrière (de l’essieu arrière à 
l’extrémité du châssis)

124,6 cm 	
(49,1 po)

124,6 cm 	
(49,1 po)

162,1 cm 	
(63,8 po)

162,1 cm 	
(63,8 po)

124,6 cm 	
(49,1 po)

162,1 cm 	
(63,8 po)

162,1 cm	
(63,8 po)

Hauteur de chargement, véhicule non 
chargé (du sol au plancher du fourgon)

69,7 cm G
(27,4 po G) 
70,2 cm D	
(27,6 po D)

79,7 cm 	
(31,4 po)

69,3 cm G
(27,3 po G)
69,7 cm D
(27,4 po D)

78,9 cm	
(31,1 po)

72,4 cm	
(28,5 po)

71,4 cm	
(28,1 po)

71,4 cm	
(28,1 po)

Hauteur de chargement, véhicule 
chargé (du sol au plancher du fourgon)

59,3 cm 	
(23,3 po)

68,0 cm 	
(26,8 po)

59,4 cm 	
(23,4 po)

68,1 cm 	
(26,8 po)

59,0 cm	
(23,2 po)

59,0 cm	
(23,2 po)

59,0 cm	
(23,2 po)

Hauteur d’ouverture de la porte latérale 181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm	
(71,6 po)

Largeur d’ouverture de la 
porte coulissante latérale

129,6 cm 	
(51 po)

129,6 cm 	
(51 po)

129,6 cm 	
(51 po)

129,6 cm 	
(51 po)

129,6 cm 	
(51 po)

129,6 cm 	
(51 po)

129,6 cm 	
(51 po)

Hauteur d’ouverture de la porte de 
l’espace de chargement arrière

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm	
(72,7 po)

Largeur d’ouverture de la porte de 
l’espace de chargement arrière

155,5 cm 	
(61,2 po)

155,5 cm 	
(61,2 po)

155,5 cm 	
(61,2 po)

155,5 cm 	
(61,2 po)

155,5 cm 	
(61,2 po)

155,5 cm 	
(61,2 po)

155,5 cm 	
(61,2 po)

Diamètre de braquage (entre trottoirs) 12,4 m	
(40,7 pi)

13,2 m	
(43,3 pi)

14,4 m	
(47,2 pi)

15,3 m	
(50,2 pi)

13,8 m	
(45,3 pi)

16,0 m	
(52,5 pi)

16,0 m	
(52,5 pi)

Distance du sol à la première marche 
latérale

52,9 cm	
(20,8 po)

62,7 cm	
(24,7 po)

51,7 cm	
(20,4 po)

61,5 cm	
(24,2 po)

54,8 cm	
(21,6 po)

53,2 cm	
(20,9 po)

53,2 cm	
(20,9 po)

INTÉRIEUR

Dégagement pour la tête (1re rangée) 143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm 	
(56,4 po)

143,3 cm 	
(56,4 po)

143,3 cm 	
(56,4 po)

143,3 cm 	
(56,4 po)

143,3 cm 	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

Largeur aux épaules (1re rangée) 171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

Largeur aux hanches (1re rangée) 161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

Dégagement pour les jambes (1re 
rangée)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

Longueur de l’espace de chargement, 
avant (au plancher) À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Longueur de l’espace de chargement, 
avant (à la ceinture) À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Largeur de l’espace de chargement au 
passage de roue

135,0 cm	
(53,1 po)

135,0 cm	
(53,1 po)

135,0 cm	
(53,1 po)

135,0 cm	
(53,1 po)

97,8 cm 	
(38,5 po)

97,8 cm 	
(38,5 po)

122,9 cm	
(48,4 po)

Hauteur maximale de l’espace de 
chargement (avec garnitures) À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Largeur maximale du plancher 178,7 cm 	
(70,4 po)

178,7 cm 	
(70,4 po)

178,7 cm 	
(70,4 po)

178,7 cm 	
(70,4 po)

178,7 cm 	
(70,4 po)

178,7 cm 	
(70,4 po)

178,7 cm 	
(70,4 po)

Hauteur maximale intérieure
194,9 cm 	
(76,7 po)

194,9 cm 	
(76,7 po)

194,9 cm 	
(76,7 po)

194,9 cm 	
(76,7 po)

194,9 cm 	
(76,7 po)

194,9 cm 	
(76,7 po)

194,9 cm 	
(76,7 po)

CAPACITÉ DE L’ESPACE DE CHARGEMENT

Volume de chargement (derrière la 
dernière rangée de sièges)

7,4 m3	
(261,3 pi3)

7,4 m3	
(261,3 pi3)

10,5 m3	
(370,8 pi3)

10,5 m3	
(370,8 pi3)

7,4 m3	
(261,3 pi3)

10,5 m3	
(370,8 pi3)

10,5 m3	
(370,8 pi3)

Chargement sur toit maximal 150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

PNBC maximal offert À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

CAPACITÉS MAXIMALES

Charge utile maximale À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Capacité de remorquage maximale16 À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

PNBV 4 105 kg	
(9 050 lb) 

4 105 kg	
(9 050 lb) 

4 105 kg	
(9 050 lb) 

4 105 kg	
(9 050 lb) 

4 490 kg	
(9 000 lb) 

4 490 kg	
(9 000 lb) 

4 490 kg	
(9 000 lb) 

Poids nominal brut maximal de 
remorque chargée À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 3500XD ET 4500

3500XD 4500
Pneus Roues doubles à l’arrière Super simple Roues doubles à l’arrière
Empattement 144 po 170 po 170 po 144 po 170 po

Moteurs Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Propulsion 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x2 4x2

Hauteur du toit Toit surélevé Toit surélevé Toit surélevé Toit surélevé 4x4 Toit surélevé Toit surélevé Toit surélevé

Nombre de passagers 5 5 5 5 5 5 5

Nombre de rangées de sièges Deux Deux Deux Deux Deux Deux Deux

EXTÉRIEUR

Longueur 593,2 cm 	
(233,5 po)

593,2 cm 	
(233,5 po)

696,7 cm 	
(274,3 po)

696,7 cm	
(274,3 po)

696,7 cm	
(274,3 po)

593,2 cm 	
(233,5 po)

696,7 cm 	
(274,3 po)

Hauteur 277,0 cm 	
(109,1 po)

282,5 cm 	
(111,2 po)

276,1 cm 	
(108,7 po)

281,8 cm 	
(110,9 po)

277,0 cm	
(109,1 po)

276,7 cm 	
(108,9 po)

275,7 cm 	
(108,5 po)

Largeur – sans les rétroviseurs 
extérieurs

202,0 cm 	
(79,5 po)

202,0 cm 	
(79,5 po)

202,0 cm 	
(79,5 po)

202,0 cm 	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

Largeur – avec les rétroviseurs 
extérieurs

242,6 cm 	
(95,5 po)

242,6 cm 	
(95,5 po)

242,6 cm 	
(95,5 po)

242,6 cm 	
(95,5 po)

242,6 cm	
(95,5 po)

242,6 cm 	
(95,5 po)

242,6 cm 	
(95,5 po)

Voie avant 168,9 cm 	
(66,5 po)

169,6 cm 	
(66,8 po)

168,9 cm 	
(66,5 po)

169,6 cm 	
(66,8 po)

170,6 cm	
(67,2 po)

167,7 cm	
(66,0 po)

167,7 cm	
(66,0 po)

Voie arrière 154,2 cm 	
(60,7 po)

154,2 cm 	
(60,7 po)

154,2 cm 	
(60,7 po)

154,2 cm 	
(60,7 po)

165,6 cm	
(65,2 po)

154,2 cm 	
(60,7 po)

154,2 cm 	
(60,7 po)

Excédent avant BA 102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

Excédent arrière (de l’essieu arrière à 
l’extrémité du châssis)

124,6 cm	
(49,1 po)

124,6 cm 	
(49,1 po)

162,1 cm 	
(63,8 po)

162,1 cm 	
(63,8 po)

162,1 cm	
(63,8 po)

124,6 cm 	
(49,1 po)

162,1 cm 	
(63,8 po)

Hauteur de chargement, véhicule non 
chargé (du sol au plancher du fourgon)

74,1 cm	
(29,2 po)

77,7 cm	
(30,6 po)

73,3 cm	
(28,9 po)

76,9 cm	
(30,3 po)

73,3 cm	
(28,9 po)

73,7 cm 	
(29,0 po)

72,9 cm 	
(28,7 po)

Hauteur de chargement, véhicule chargé 
(du sol au plancher du fourgon)

62,3 cm	
(24,5 po)

63,2 cm	
(24,9 po)

62,5 cm	
(24,6 po)

63,1 cm	
(24,8 po)

62,5 cm	
(24,6 po)

62,2 cm 	
(24,5 po)

62,4 cm 	
(24,6 po)

Hauteur d’ouverture de la porte latérale 181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

Largeur d’ouverture de la 
porte coulissante latérale

129,6 cm 	
(51,0 po)

129,6 cm 	
(51,0 po)

129,6 cm 	
(51,0 po)

129,6 cm 	
(51,0 po)

129,6 cm 	
(51,0 po)

129,6 cm 	
(51,0 po)

129,6 cm 	
(51,0 po)

Hauteur d’ouverture de la porte de 
l’espace de chargement arrière

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

155 cm	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

Largeur d’ouverture de la porte de 
l’espace de chargement arrière

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

155,5 cm	
(61,2 po)

Diamètre de braquage (entre trottoirs) 13,8 m	
(45,3 pi)

13,2 m	
(43,3 pi)

16,0 m	
(52,5 pi)

15,3 m	
(50,2 pi)

16,0 m	
(52,5 pi)

13,8 m	
(45,3 pi)

16,0 m	
(52,5 pi)

Distance du sol à la première marche 
latérale

54,8 cm	
(21,6 po)

53,2 cm	
(20,9 po)

54,8 cm	
(21,6 po)

52,9 cm	
(20,8 po)

52,9 cm	
(20,8 po)

52,9 cm	
(20,8 po)

52,9 cm	
(20,8 po)

INTÉRIEUR

Dégagement pour la tête (1re rangée) 143,3 cm 	
(56,4 po)

143,3 cm 	
(56,4 po)

143,3 cm 	
(56,4 po)

143,3 cm 	
(56,4 po)

143,3 cm	
(56,4 po)

143,3 cm 	
(56,4 po)

143,3 cm 	
(56,4 po)

Largeur aux épaules (1re rangée) 171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm 	
(67,4 po)

Largeur aux hanches (1re rangée) 161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm 	
(63,7 po)

Dégagement pour les jambes (1re 
rangée)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

Longueur de l’espace de chargement, 
avant (au plancher) À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Longueur de l’espace de chargement, 
avant (à la ceinture) À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Largeur de l’espace de chargement au 
passage de roue

97,8 cm 	
(38,5 po)

97,8 cm 	
(38,5 po)

97,8 cm 	
(38,5 po)

97,8 cm 	
(38,5 po)

122,9 cm	
(48,4 po)

97,8 cm 	
(38,5 po)

97,8 cm 	
(38,5 po)

Hauteur maximale de l’espace de 
chargement (avec garnitures) À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Largeur maximale du plancher 178,7 cm 	
(70,4 po)

178,7 cm 	
(70,4 po)

178,7 cm 	
(70,4 po)

178,7 cm 	
(70,4 po)

178,7 cm	
(70,4 po)

178,7 cm 	
(70,4 po)

178,7 cm 	
(70,4 po)

Hauteur maximale intérieure
194,9 cm 	
(76,7 po)

194,9 cm 	
(76,7 po)

194,9 cm 	
(76,7 po)

194,9 cm 	
(76,7 po)

194,9 cm	
(76,7 po)

194,9 cm 	
(76,7 po)

194,9 cm 	
(76,7 po)

CAPACITÉ DE L’ESPACE DE CHARGEMENT

Volume de chargement (derrière la 
dernière rangée de sièges)

7,4 m3	
(261,3 pi3)

7,4 m3	
(261,3 pi3)

10,5 m3	
(370,8 pi3)

10,5 m3	
(370,8 pi3)

10,5 m3	
(370,8 pi3)

7,4 m3	
(261,3 pi3)

10,5 m3	
(370,8 pi3)

Chargement sur toit maximal 150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

150 kg	
(330 lb)

PNBC maximal offert À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

CAPACITÉS MAXIMALES

Charge utile maximale À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Capacité de remorquage maximale16 À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

PNBV 5 003 kg	
(11 030 lb) 

5 003 kg	
(11 030 lb) 

5 003 kg	
(11 030 lb) 

5 003 kg	
(11 030 lb) 

5 003 kg	
(11 030 lb) 

5 500 kg	
(11 125 lb) 

5 500 kg	
(11 125 lb) 

Poids nominal brut maximal de remorque 
chargée À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

38 39



COMBI SPRINTER

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE 
(COMBI)
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EXTÉRIEUR

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

MÉCANIQUE 

SIÈGES

INTÉRIEUR

SIÈGES 

MÉCANIQUE 

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

ENSEMBLES EN OPTION

PNEUS ET ROUES 

PNEUS ET ROUES 

•	Pare-chocs avant et arrière apprêtés X X •	Rétroviseurs extérieurs électriques réglables et chauffants X X •	Roues en alliage léger 6,5 J x 16 X X
•	Marchepied du pare-chocs arrière, gris X X •	Glace arrière chauffante avec essuie-glace nettoyant X X •	Pneus d’hiver M+S X X
•	Bouchon du réservoir de FED verrouillable X X •	Rails de montage pour porte-bagage de toit X X •	Jantes peintes blanc arctique X X
•	Suppression de l’insigne du modèle, porte arrière droite X X •	Réglage de la course d’ouverture, porte coulissante électrique X X •	Jantes peintes noir jais X X
•	Suppression de l’insigne Sprinter, porte arrière gauche X X •	Pare-chocs avant et arrière en métal peint X X •	Suppression du support de pneu de secours X X
•	Assistance de fermeture électrique, porte coulissante droite 

(fermeture en douceur) X X
•	Moulures latérales apprêtées X X •	Suppression de la roue de secours X X
•	Porte coulissante, ouverture en deux étapes X X •	Pneus de marque Continental X X

•	Marchepied arrière demi-latéral (pour fixation de remorque) X X •	Fixation de remorque, 5 000 lb X X •	Pneus de marque Kumho X X
•	Pneus de marque Michelin X X
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•	Accoudoir du côté de l’allée X X •	Filet de rangement derrière le siège conducteur X X •	Banquette triple dans le compartiment des passagers, deuxième 
rangée (étroite) ; comprend ISOFIX X X•	Banquette quadruple dans le compartiment des passagers, troisième 

rangée** X X •	Filet de rangement derrière le siège passager avant X X
•	Banquette quadruple dans le compartiment des passagers, quatrième 

rangée*** X X •	Banquette triple dans le compartiment des passagers, première 
rangée (étroite); avec ISOFIX X X

•	Banquette triple dans le compartiment des passagers, troisième 
rangée (étroite) ; comprend ISOFIX*** X X

•	Garniture intérieure de luxe avec prises USB X X •	Accoudoir du côté des parois X X
•	Garniture du montant de glace X X

•	Sortie électrique de 12 V, compartiment arrière X X •	Sortie dans le tableau de bord, flux de l’avant vers l’arrière X X •	Dégivreur sur glace arrière X X
•	Climatisation à l’arrière, montée sur le toit X X •	Chauffage auxiliaire alimenté par combustible fossile (17 000 BTU)* X •	Porte coulissante, côté passager X X
•	Poignée sur pilier B X X •	Isolation thermique, compartiment avant X X •	Compartiment de rangement avec filet, portes arrière X X
•	Haut-parleurs du système audio : 5 à l’avant, 8 à l’arrière X X •	Isolation thermique, compartiment arrière X X •	Sortie d’air chaud/froid pour le compartiment arrière X X
•	Crochet à vêtements dans la cabine des passagers X X •	Couvercle à charnière pour l’espace de rangement X X •	Plancher plastifié au poids optimisé X X
•	Porte-gobelet à l’avant X X •	Sorties avant éclairées X X •	Garniture du montant de glace X X
•	Sortie de secours FMVSS 217 X X •	Chauffage et ventilation dans le compartiment arrière X X

•	Deuxième rangée, glace fixe, côté passager X X •	Toit surélevé X X •	Roues en acier 6,5 J x 16 X X
•	Troisième feu de freinage X X •	Verre feuilleté, glace arrière X X •	Roue de secours X X
•	Glaces arrière teintées (noir, 90 %) X X •	Portes arrière, ouverture à 180° X X •	Support de roue de secours sous le châssis X X
•	Glace fixe, centre gauche*** X X •	Garde-boue arrière X X •	Pneus LT 245/75 R16 X X
•	Glace fixe, centre droit*** X X •	Garniture de toit X X •	Couverture de passage de roue X X
•	Glace fixe, arrière gauche X X •	Crochet de remorquage, arrière X X
•	Glace fixe, arrière droit X X •	Glaces dans les portes arrière X X

•	Renforcement du longeron X X •	Caméra de recul (affichage dans le rétroviseur) X X

•	Batterie supplémentaire pour rééquipement, base du siège passager 
avant** X X •	Relais de coupure pour la batterie supplémentaire X X •	Prévention des erreurs de carburant pour le diesel X

•	Batterie supplémentaire pour rééquipement, compartiment du moteur** X X •	Échec de la désactivation de la fonction de surveillance des phares X X •	Module spécial paramétrique (PSM) X X
•	Insertions DIN supplémentaires X X •	Frein de stationnement électrique X X •	Limite de vitesse à 105 km/h (65 mi/h) X X
•	Rapport de pont 4,182 (de série sur les modèles 1500 et 2500 avec 

moteur à essence) X •	Affichage du niveau d’huile moteur au démarrage à froid* X •	Limite de vitesse maximale à 121 km/h (75 mi/h) X X
•	Régulateur de vitesse X X •	Jauge de carburant, optimisée pour robinet de carburant aux.* X

•	Cuir synthétique Artico, noir X X •	Siège conducteur chauffant X X
•	Tissu Caluma noir X X •	Siège passager avant chauffant X X

•	Prise 115 V X X •	Rétroviseurs extérieurs électriques repliables X X •	Clé à 3 boutons optionnelle X X
•	Ensemble acoustique X X •	Pare-brise électrique chauffant X X •	Espace de rangement au plafond, à l’avant, au centre X X
•	Poignée, porte arrière gauche X X •	Chauffage auxiliaire alimenté par combustible fossile (17 000 BTU)* X •	Portes arrière, ouverture vers la paroi latérale X X
•	Poignée, porte arrière droite X X •	Bloc d’instruments avec affichage en couleurs X X •	Préparation pour le chauffage, arrière X X
•	Ensemble de recharge, tableau de bord X X •	Deux clés principales supplémentaires X X •	Système de contrôle automatique de la température THERMOTRONIC X X
•	Briquet et cendrier, avant X X •	Volant recouvert de cuir X X •	Plateau pour téléphones intelligents avec recharge sans fil X X
•	Poignées sur porte, côtés conducteur et passager (de série sur les 

modèles 4x4) X X
•	Volant multifonctionnel X X
•	Navigation X X

•	Alerte de marche arrière X X •	Lampe d’urgence X X •	Ensemble stationnement X X
•	Avertisseur d’angle mort3 X X •	Trousse de premiers soins X X •	Ensemble stationnement avec caméra à 360°6 X X
•	Assistance de distance active DISTRONIC®5 X X •	Phares antibrouillard avec éclairage adaptatif X X •	Alarme de sécurité avec détecteur de mouvement intérieur X X

•	Ensemble de calandre chromée X X •	Ensemble accessibilité pour les passagers X X
•	Ensemble confort X X •	Ensemble haut de gamme X X
•	Ensemble confort plus X X •	Ensemble très haut de gamme X X
•	Ensemble commodité pour le conducteur X X •	Ensemble confort pour les passagers arrière X X
•	Ensemble d’éclairage extérieur X X

*Non disponible avec les moteurs à essence.
**Uniquement sur les modèles 12 sièges.
***Uniquement sur les modèles 15 sièges.
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COMBI SPRINTER

TECHNICAL SPECIFICATIONS: 1500 & 2500 

1500 2500

Pneus Simple Simple

Empattement 144 po 144 po 170 po

Moteurs Essence Essence/diesel Diesel Essence/diesel 

Propulsion 4x2 4x2 4x4 4x2

Hauteur du toit Toit surélevé Toit surélevé Toit surélevé Toit surélevé

Nombre de passagers 12 12 12 15

Nombre de rangées de sièges Quatre Quatre Quatre Cinq

EXTÉRIEUR

Longueur 593,2 cm	
(233,5 po)

593,2 cm	
(233,5 po)

593,2 cm	
(233,5 po)

696,7 cm 	
(274,3 po)

Hauteur 290,1 cm 	
(114,2 po)

290,1 cm 	
(114,2 po)

298,7 cm 	
(117,6 po)

288,4 cm 	
(113,5 po)

Largeur – sans les rétroviseurs 
extérieurs

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

202,0 cm	
(79,5 po)

Largeur – avec les rétroviseurs 
extérieurs

234,5 cm 	
(92,3 po)

234,5 cm 	
(92,3 po)

234,5 cm 	
(92,3 po)

234,5 cm 	
(92,3 po)

Voie avant 170,6 cm 	
(67,2 po)

170,6 cm 	
(67,2 po)

172,1 cm 	
(67,8 po)

170,6 cm 	
(67,2 po)

Voie arrière 173,2 cm 	
(68,2 po)

173,2 cm 	
(68,2 po)

173,2 cm 	
(68,2 po)

173,2 cm 	
(68,2 po)

Excédent avant BA 102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

102,1 cm 	
(40,2 po)

Excédent arrière (de l’essieu arrière à 
l’extrémité du châssis)

124,6 cm 	
(49,1 po)

124,6 cm 	
(49,1 po)

124,6 cm 	
(49,1 po)

162,1 cm 	
(63,8 po)

Hauteur de chargement, véhicule non 
chargé (du sol au plancher du fourgon)

69,1 cm 	
(27,2 po)

69,1 cm G	
(27,2 po G)
69,6 cm D 	
(27,4 po D)

78,1 cm 	
(30,8 po)

66,7 cm	
(26,3 po)

Hauteur de chargement, véhicule 
chargé (du sol au plancher du fourgon)

60,5 cm 	
(23,8 po)

60,5 cm 	
(23,8 po)

69,2 cm 	
(27,2 po)

60,6 cm 	
(23,9 po)

Hauteur d’ouverture de la porte latérale 181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

181,8 cm 	
(71,6 po)

Largeur d’ouverture de la 
porte coulissante latérale

129,6 cm 	
(51,0 po)

129,8 cm 	
(51,0 po)

129,6 cm 	
(51,0 po)

129,6 cm 	
(51,0 po)

Hauteur d’ouverture de la porte de 
l’espace de chargement arrière

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

184,6 cm 	
(72,7 po)

Largeur d’ouverture de la porte de 
l’espace de chargement arrière

155,5 cm 	
(61,2 po)

155,5 cm 	
(61,2 po)

155,5 cm 	
(61,2 po)

155,5 cm 	
(61,2 po)

Diamètre de braquage (entre trottoirs) 12,4 m	
(40,7 pi)

12,4 m	
(40,7 pi)

13,2 m	
(43,3 pi)

14,4 m	
(47,2 pi)

Distance du sol à la première marche 
latérale

52,1 cm	
(20,5 po)

52,1 cm	
(20,5 po)

61,5 cm	
(24,2 po)

50,6 cm	
(19,9 po)

INTÉRIEUR

Dégagement pour la tête (1re rangée) 143,3 cm 	
(56,4 po)

143,3 cm 	
(56,4 po)

143,3 cm 	
(56,4 po)

143,3 cm 	
(56,4 po)

Largeur aux épaules (1re rangée) 171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm 	
(67,4 po)

171,3 cm 	
(67,4 po)

Largeur aux hanches (1re rangée) 161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm 	
(63,7 po)

161,7 cm 	
(63,7 po)

Dégagement pour les jambes (1re 
rangée)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

Longueur de l’espace de chargement, 
avant (au plancher) À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Longueur de l’espace de chargement, 
avant (à la ceinture) À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Largeur de l’espace de chargement au 
passage de roue

134,6 cm 	
(53,0 po)

134,6 cm	
(53,0 po)

134,6 cm	
(53,0 po)

134,6 cm	
(53,0 po)

Hauteur maximale de l’espace de 
chargement (avec garnitures) À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Largeur maximale du plancher 177,4 cm 	
(69,8 po)

177,4 cm 	
(69,8 po)

177,4 cm 	
(69,8 po)

177,4 cm 	
(69,8 po)

Hauteur maximale intérieure
191,8 cm 	
(75,5 po)

191,8 cm 	
(75,5 po)

191,8 cm 	
(75,5 po)

191,8 cm 	
(75,5 po)

CAPACITÉ DE L’ESPACE DE CHARGEMENT

Volume de chargement (derrière la 
dernière rangée de sièges)

2,2 m3	
(78,6 pi3)

2,2 m3	
(78,6 pi3)

2,2 m3	
(78,6 pi3)

3,1 m3	
(111,2 pi3)

Chargement sur toit maximal À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

PNBC maximal offert
6 146 kg	

(13 550 lb)
6 319 kg	

(13 931 lb)
6 319 kg	

(13 931 lb)
4 300 kg	
(9 480 lb)

CAPACITÉS MAXIMALES

Charge utile maximale 1 334 kg	
(2 941 lb)

1 561 kg G	
(3 441 lb G)
1 481 kg D 	
(3 265 lb D)

1 306 kg	
(2 879 lb)

1 500 kg G	
(3 307 lb G)
1 391 kg D 	
(3 067 lb D)

Capacité de remorquage maximale16 2 268 kg	
(5 000 lb)

2 268 kg	
(5 000 lb)

2 268 kg	
(5 000 lb)

0 kg	
(0 lb)

PNBV 3 878 kg	
(8 550 lb)

4 105 kg	
(9 050 lb)

4 105 kg	
(9 050 lb)

4 300 kg	
(9 480 lb)

Poids nominal brut maximal de 
remorque chargée

227 kg	
(500 lb)

227 kg	
(500 lb)

227 kg	
(500 lb)

0 kg	
(0 lb) 

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION (COMBI)

•	Barres supplémentaires pour l’arbre de transmission et rallonge pour 
tuyau d’échappement X X •	Essieu avant renforcé (de série uniquement sur les modèles 2500 avec 

emp. de 170 po)** X •	Suspension offrant confort et protection du chargement X X
•	Rapport de pont 3 923*  X •	Amortisseurs de vibration sur le ressort arrière X X •	Témoin pour la surveillance de la pression des pneus X X
•	Rapport de pont 4 182 (de série uniquement sur les modèles 2500 

avec moteur à essence) X X •	Stabilisation, niveau I X X

40 41



CHÂSSIS-CABINE SPRINTER EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

INTÉRIEUR

VF6 – Similicuir noir VF7 - Tissu noir Maturin VF4 - Tissu Caluma noir

Communiquez avec le détaillant pour obtenir une liste 
complète des accessoires.

PRINCIPAUX ACCESSOIRES

•	 Tapis toute saison
•	 Outil de chargement à roulement
•	 Support à échelles
•	 Rails de toit
•	 Support de chargement
•	 Protection pour calandre
•	 Housses de siège
•	 Protections d’accoudoir
•	 Enjoliveurs

EXTÉRIEUR : NON MÉTALLIQUE

EXTÉRIEUR : MÉTALLIQUE HAUT DE GAMME
NON MÉTALLIQUE

3432 - Rouge 
coucher de soleil

7992 - Gris sélénite 
métallisé

5389 - Bleu acier

9136 - Gris blanc

1243 - Jaune calcite

9775 - Argent 
iridium

5362 - Bleu brillant

9147 - Blanc 
arctique

3589 - Rouge 
Jupiter

7755 - Gris ténorite 
métallisé

5957 - Bleu vanda

7701 - Gris galet

3583 - Rouge 
velours

5890 - Bleu 
cavansite métallisé

5524 - Noir bleu

7160 - Gris pierre

6830 - Vert aqua

9197 - Noir 
obsidienne 
métallisé

7708 - Gris argenté

7709 - Gris bleu

9040 - Noir jais

7224 - Gris graphite
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MÉCANIQUE 

EXTÉRIEUR

MÉCANIQUE 

PNEUS ET ROUES SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

•	Unité d’injection de carburant auxiliaire avec robinet X X •	Suppression de la traverse d’extrémité X X •	Stabilisation, niveau II X X
•	Rapport de pont 4 182 X X •	Essieu avant renforcé X
•	Échec de la désactivation de la fonction de surveillance des phares X X •	Limite de vitesse à 105 km/h (65 mi/h) X

 

•	Batterie supplémentaire pour rééquipement, base du siège passager avant X X •	Régulateur de vitesse X X •	Jauge de carburant, optimisée pour robinet de carburant aux. X X
•	Batterie supplémentaire pour rééquipement, compartiment moteur X X •	Relais de coupure pour la batterie supplémentaire X X •	Module spécial paramétrique (PSM) X X
•	Insertions DIN supplémentaires X X •	Traverse d’extrémité boulonnée X X •	Limite de vitesse à 105 km/h (65 mi/h) (de série sur les modèles 4500) X  
•	Batterie AGM 12 V 95 Ah 850 A X X •	Affichage du niveau d’huile moteur au démarrage à froid X X •	Limite de vitesse maximale à 121 km/h (75 mi/h) X  
•	Rapport de pont 3 923 X X •	Essieu avant renforcé (de série sur le modèle 4500) X •	Traverses de remorque : capacité de 7 500 lb X X
SIÈGES 
•	Cuir synthétique Artico, noir X X •	Siège conducteur chauffant X X
•	Tissu Caluma noir X X •	Siège passager avant chauffant X X
INTÉRIEUR
•	Prise 115 V X X •	Chauffage auxiliaire alimenté par combustible fossile (17 000 BTU) X X •	Espace de rangement au plafond, à l’avant, au centre X X
•	Ensemble acoustique X X •	Isolation thermique, compartiment avant X X •	Préparation pour le chauffage, arrière X X
•	Revêtement des parois, compartiment arrière X X •	Couvercle à charnière pour l’espace de rangement X X •	Suppression de la paroi arrière, châssis-cabine X X
•	Ensemble de recharge, tableau de bord X X •	Sorties avant éclairées X X •	Système de contrôle automatique de la température THERMOTRONIC X X
•	Briquet et cendrier, avant X X •	Bloc d’instruments avec affichage en couleurs X X •	Plateau pour téléphones intelligents avec recharge sans fil X X
•	Poignées sur porte, côtés conducteur et passager X X •	Deux clés principales supplémentaires X X •	Glace sur la paroi arrière de la cabine X X
•	Pare-brise électrique chauffant X X •	Volant recouvert de cuir X X
•	Préinstallation électrique pour l’éclairage de l’espace de chargement X X •	Volant multifonctionnel X X
•	Chauffage auxiliaire alimenté par combustible fossile (17 000 BTU) X X •	Navigation X X

PNEUS ET ROUES (SUITE )EXTÉRIEUR
•	Pièces amovibles et pare-chocs peints de la même couleur que la 

carrosserie X X •	Précâblage pour troisième feu de freinage X X •	Jantes peintes noir jais X X
•	Pare-chocs avant et arrière apprêtés X X •	Faisceau de câbles pour feux arrière, prolongation du câblage X X •	Suppression du support de pneu de secours X X
•	Bouchon du réservoir de FED verrouillable X X •	Câblage pour clignotants supplémentaires X X •	Suppression de la roue de secours X X
•	Suppression de l’insigne du modèle, porte arrière droite X X

PNEUS ET ROUES 
•	Pneus de marque Continental X X

•	Rétroviseurs extérieurs électriques réglables et chauffants X X •	Pneus de marque Michelin* X X
•	Moulures latérales apprêtées X X •	Pneus d’hiver M+S X X •	Cales de roues X X
•	Suppression des feux arrière X X •	Jantes peintes blanc arctique X X
SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

ENSEMBLES EN OPTION

•	Assistance de distance active DISTRONIC®5 X X •	Trousse de premiers soins X X •	Précâblage pour la caméra de recul (affichage sur unité principale) X X
•	Alerte de marche arrière X X •	Phares antibrouillard avec éclairage adaptatif X X •	Précâblage pour la caméra de recul (affichage dans le rétroviseur) X X
•	Lampe d’urgence X X •	Prévention des erreurs de carburant pour le diesel X X •	Alarme de sécurité avec détecteur de mouvement intérieur X X

•	Ensemble banquette X X •	Ensemble commodité pour le conducteur X X •	Ensemble de pneus Super simple X
•	Ensemble de calandre chromée X X •	Ensemble d’éclairage extérieur X X •	Ensemble siège pivotant X X
•	Ensemble confort X X •	Ensemble haut de gamme X X
•	Ensemble confort plus X X •	Ensemble très haut de gamme X X

*Disponibilité retardée

•	Précâblage pour feux de gabarit X X •	Roues en acier 5,5 J x 16 X X •	Renforcement du longeron X X
•	Rétroviseurs prolongés (96 po) X X •	Roues doubles à l’arrière X X
•	Feux d’identification X X •	Support de roue de secours provisoire monté X X

•	Roue de secours X X
•	Pneus LT 215/85 R16 X X
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 3500XD ET 4500

3500XD 4500
Pneus Roues doubles à l’arrière Super simple Roues doubles à l’arrière
Empattement 144 po 170 po 170 po 144 po 170 po
Moteurs Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Propulsion 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2
Nombre de passagers 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Nombre de rangées de sièges Une Une Une Une Une

EXTÉRIEUR

Longueur 624,6 cm 	
(245,9 po)

694,6 cm	
(273,5 po)

694,6 cm	
(273,5 po)

624,6 cm 	
(245,9 po)

694,6 cm 	
(273,5 po)

Hauteur 239,0 cm 	
(94,1 po)

238,0 cm 	
(93,7 po)

237,4 cm	
(93,5 po)

239,7 cm 	
(94,4 po)

238,8 cm 	
(94,0 po)

Largeur – sans les 
rétroviseurs extérieurs

202,0 cm 	
(79,5 po)

202,0 cm 	
(79,5 po)

202,0 cm 	
(79,5 po)

202,0 cm 	
(79,5 po)

202,0 cm 	
(79,5 po)

Largeur – avec les 
rétroviseurs extérieurs

242,6 cm 	
(95,5 po)

242,6 cm 	
(95,5 po)

242,6 cm	
(95,5 po)

242,6 cm 	
(95,5 po)

242,6 cm 	
(95,5 po)

Voie avant 168,3 cm 	
(66,3 po)

168,3 cm 	
(66,3 po)

170,6 cm	
(67,2 po)

168,3 cm 	
(66,3 po)

168,3 cm 	
(66,3 po)

Voie arrière 154,2 cm 	
(60,7 po)

154,2 cm 	
(60,7 po)

165,6 cm	
(65,2 po)

154,2 cm 	
(60,7 po)

154,2 cm 	
(60,7 po)

Excédent avant 40,2 cm 	
(15,8 po)

40,2 cm 	
(15,8 po)

40,2 cm 	
(15,8 po)

40,2 cm 	
(15,8 po)

40,2 cm 	
(15,8 po)

Excédent arrière (de l’essieu 
arrière à l’extrémité du châssis)

156,0 cm 	
(61,4 po)

160,0 cm 	
(63,0 po)

160,0 cm	
(63,0 po)

156,0 cm 	
(61,4 po)

160,0 cm 	
(63,0 po)

Diamètre de braquage 
(trottoir à trottoir)

13,8 m	
(45,3 pi)

16,0 m	
(52,5 pi)

16,0 m	
(52,5 pi)

13,8 m	
(45,3 pi)

16,0 m	
(52,5 pi)

Longueur de la cabine 252,4 cm 	
(99,4 po)

252,4 cm 	
(99,4 po)

252,4 cm	
(99,4 po)

252,4 cm 	
(99,4 po)

252,4 cm 	
(99,4 po)

Distance du haut du châssis 
au haut de la cabine

163,7 cm 	
(64,4 po)

163,7 cm 	
(64,4 po)

163,7 cm	
(64,4 po)

163,7 cm 	
(64,4 po)

163,7 cm 	
(64,4 po)

Hauteur du châssis, véhicule 
chargé

68,7 cm 	
(27,0 po)

68,7 cm 	
(27,0 po)

68,4 cm	
(27,0 po)

68,3 cm 	
(26,9 po)

68,3 cm 	
(26,9 po)

INTÉRIEUR

Hauteur 120,1 cm	
(47,3 po)

120,1 cm	
(47,3 po)

120,1 cm	
(47,3 po)

120,1 cm	
(47,3 po)

120,1 cm	
(47,3 po)

Espace aux épaules 171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

171,3 cm	
(67,4 po)

Espace aux hanches 161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

161,7 cm	
(63,7 po)

Espace pour les jambes 98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

98,9 cm	
(38,9 po)

CAPACITÉ DE L’ESPACE DE CHARGEMENT

PTMC maximal disponible 6 917 kg 	
(15 250 lb)

6 917 kg 	
(15 250 lb)

6 917 kg 	
(15 250 lb)

6 917 kg 	
(15 250 lb)

6 917 kg 	
(15 250 lb)

CAPACITÉS MAXIMALES

Charge utile maximale 2 883 kg
(6 356 lb)

2 833 kg
(6 246 lb)

2 858 kg	
(6 301 lb)

3 370 kg
(7 430 lb)

3 320 kg
(7 319 lb)

Capacité de remorquage 
maximale16

3 402 kg
(7 500 lb)

3 402 kg
(7 500 lb)

3 402 kg	
(7 500 lb)

3 402 kg
(7 500 lb)

3 402 kg
(7 500 lb)

PNBV 5 003 kg
(11 030 lb)

5 003 kg
(11 030 lb)

5 003 kg	
(11 030 lb)

5 500 kg
(12 125 lb)

5 500 kg
(12 125 lb)

Poids nominal brut maximal 
de remorque chargée

340 kg	
(750 lb)

340 kg	
(750 lb)

340 kg	
(750 lb)

340 kg	
(750 lb)

340 kg	
(750 lb)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 3500XD ET 4500

3500XD 4500
Pneus Roues doubles à l’arrière Super simple Roues doubles à l’arrière
Empattement 144 po 170 po 170 po 144 po 170 po
Moteurs Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Propulsion 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2
Nombre de passagers 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Nombre de rangées de sièges Une Une Une Une Une

Pour connaître les couleurs disponibles, veuillez 
communiquer avec le concessionnaire.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE 
(CHÂSSIS-CABINE)

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION (CHÂSSIS-CABINE)

42 43



NOTES DE FIN

Les valeurs « À déterminer » seront confirmées à une date ultérieure.

Les modèles à moteur à essence seront offerts au début de 2019. Les modèles 4X4 seront offerts au 
début de 2019.

Les modèles allongés de 170 po seront offerts au début de 2019.

1.	 Le système Assistance active de freinage ne peut, à lui seul, empêcher les accidents. Il ne réagit pas 
à certains objets stationnaires et ne peut ni reconnaître ni prédire la courbure et le tracé des voies 
de la route et chaque mouvement des véhicules devant vous. Le conducteur a la responsabilité en 
tout temps d’être attentif à la circulation et aux conditions routières et doit fournir la direction, le 
freinage et les autres actions de conduite nécessaires au contrôle du véhicule. Il est recommandé aux 
conducteurs de ne pas attendre les avertissements du système avant de freiner, ceux-ci pourraient ne 
pas prévoir une distance ou un délai suffisant pour assurer un freinage sécuritaire. Consultez le manuel 
du conducteur pour connaître la vitesse de traitement du système et obtenir des renseignements et 
des avertissements supplémentaires.

2.	 Conduire lorsque vous êtes fatigué ou distrait est dangereux et devrait être évité. L’avertisseur de 
franchissement de ligne ATTENTION ASSIST® peut ne pas suffire à avertir un conducteur fatigué 
ou distrait du changement de voie et ne peut, à lui seul, empêcher les accidents et les blessures 
sérieuses.

3.	 L’avertisseur d’angle mort est uniquement un système d’avertissement : il pourrait ne pas suffire 
pour éviter tous les accidents impliquant des véhicules dans votre angle mort et n’estime pas la 
vitesse des véhicules qui approchent. Il ne peut servir de substitut à l’attention et à la prudence 
du conducteur relativement à la circulation environnante. Consultez le manuel du conducteur pour 
connaître la vitesse de traitement du système et obtenir des renseignements et des avertissements 
supplémentaires.

4.	 L’alerte de circulation transversale arrière n’est qu’un outil : le conducteur devrait tout de même 
vérifier lui-même qu’aucun obstacle ou qu’aucune personne ne se trouve autour du véhicule. Il pourrait 
ne pas détecter certains objets en fonction de leur taille, de leur trajectoire, de leur proximité ou 
de leur vitesse et de leur angle d’approche, ou encore en raison d’une obstruction des capteurs, et 
ne contrôle pas la direction du véhicule. Consulter le manuel du conducteur pour obtenir plus de 
renseignements, de conseils et d’avertissements.

5.	 L’Assistance de distance active DISTRONIC® n’est qu’un outil : le conducteur doit demeurer attentif au 
volant. Le système n’adapte pas la vitesse du véhicule en fonction des obstacles immobiles et ne prédit 
pas la courbure ou le tracé des voies de la route, ni le mouvement des véhicules qui précèdent. Le 
conducteur a la responsabilité en tout temps d’être attentif à la circulation et aux conditions routières 
et doit fournir la direction, le freinage et les autres actions de conduite nécessaires au contrôle du 
véhicule. Il est recommandé aux conducteurs de ne pas attendre les avertissements du système avant 
de freiner, ceux-ci pourraient ne pas prévoir une distance ou un délai suffisant pour assurer un freinage 
sécuritaire. L’efficacité du freinage dépend aussi de l’entretien du système de freinage, des pneus et 
des conditions de la route. Consultez le manuel du conducteur pour connaître la vitesse de traitement 
du système et obtenir des renseignements et des avertissements supplémentaires.

6.	 La caméra de recul n’émet pas de signaux sonores lorsqu’un objet se trouve près du véhicule, il s’agit 
uniquement d’un outil et vous devez tout de même vérifier vous-même pour détecter tout objet ou 
toute personne pouvant se trouver près du véhicule. Les images affichées pourraient être limitées par 
le champ de vision de la caméra, par la température, par la luminosité et par la présence de poussière, 
de glace ou de neige.

7.	 Le dispositif de stabilisation en cas de vent latéral peut s’engager automatiquement lorsqu’il détecte 
des vents dangereux à des vitesses supérieures à 80 km/h sur l’autoroute. Le rendement est limité 
par la force du vent et l’adhérence disponible qui peut être compromise par la neige, la glace ou 
d’autres éléments. Conduisez toujours prudemment, en tenant compte des conditions.

8.	 Aucun système, aussi sophistiqué qu’il soit, ne peut déjouer les lois de la physique ou corriger la 
conduite imprudente. Veuillez porter votre ceinture de sécurité en tout temps. La performance est 
limitée par la traction disponible qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. 
Conduisez toujours prudemment, en tenant compte des conditions. La meilleure performance dans la 
neige est obtenue avec des pneus d’hiver.

9.	 Attention : la violence d’un sac gonflable qui se déploie peut causer des blessures graves ou mortelles 
à un enfant de moins de 13 ans. La position assise la plus sûre pour votre enfant est sur la banquette 
arrière, dans un siège d’enfant approprié et correctement installé, avec une ceinture de sécurité. Il doit 
porter correctement une ceinture de sécurité s’il est trop grand pour un siège d’enfant. Consultez le 
manuel d’utilisation pour obtenir des avertissements et des renseignements supplémentaires sur les 
sacs gonflables, les ceintures et les sièges pour enfants.

10.	 L’avertisseur de franchissement de ligne pourrait ne pas suffire à avertir un conducteur fatigué 
ou distrait du changement de voie et ne peut, à lui seul, empêcher les accidents et les blessures 
sérieuses.

11.	 Nécessite l’utilisation de carburant diesel à très faible teneur en soufre. L’utilisation de biodiesel B5 
(carburant diesel approuvé avec une teneur de biodiesel de 5 % maximum) dans tous les moteurs 
des Sprinter de Mercedes-Benz a été approuvée. La seule teneur en biodiesel approuvée répond aux 

spécifications de la norme ASTM D6751 et possède la stabilité à l’oxydation nécessaire pour prévenir 
les dommages au système liés au dépôt et à la corrosion (min. 6 h, approuvé par la méthode EN14112). 
Adressez-vous au personnel de votre station-service pour obtenir plus d’information. Si le mélange de 
biodiesel B5 n’indique pas clairement qu’il répond aux normes ci-dessus, veuillez ne pas l’utiliser. La 
garantie limitée pour nouveaux véhicules des fourgons Mercedes-Benz ne couvre pas les dommages 
causés par un carburant non approuvé par les fourgons Mercedes-Benz.

12.	 Le conducteur est responsable de la surveillance des niveaux des fluides et de la pression des pneus 
entre deux visites d’entretien. Consultez le livret d’entretien pour plus de détails.

13.	 Les déclarations de Vincentric sont fondées sur l’analyse 2018 des prix de Vincentric sur la meilleure 
valeur de parc de véhicules au Canada pour le segment des fourgons et combis commerciaux pleine 
grandeur. Également selon les résultats du fourgon Sprinter de Mercedes-Benz dans l’analyse 2016-
2018 de Vincentric sur la meilleure valeur de parc de véhicules au Canada pour le segment des 
fourgons et combis commerciaux pleine grandeur.

14.	 Apple CarPlay® est un produit d’Apple Inc. AndroidMT Auto est un produit de Google Inc. Les conditions 
et les déclarations de confidentialité des fournisseurs des appareils et des applications s’appliquent. 
Une connexion à un appareil compatible doté d’un forfait de données est requise. Les applications, le 
contenu et les fonctionnalités sont choisis à la seule discrétion de leur fournisseur. La connexion aux 
applications et aux plateformes de diffusion en continu pourrait être limitée par la connexion au réseau 
de l’appareil. L’utilisation de données s’effectue par l’intermédiaire de l’appareil et est sujette aux frais, 
tarifs et restrictions prévus par le forfait sans fil de l’utilisateur. L’interface audio et d’information de 
série du véhicule, y compris la navigation COMAND®, ne peut être utilisée simultanément à Apple 
CarPlay ou Android Auto. Lorsque le service Apple CarPlay ou Android Auto est activé, les boutons de 
commande vocale du volant accèdent au logiciel de reconnaissance vocale de Siri® ou de Google pour 
les commandes vocales.

15.	 Un chargement non sécurisé peut présenter un danger en cas de collision. Sécurisez toujours votre 
chargement.

16.	 Poids brut maximal permis pour la remorque, si elle est équipée d’un système de freinage indépendant 
fonctionnel. Veuillez vous assurer de respecter la réglementation locale en matière de chargement de 
remorques.

17.	 Les taux, les conditions, les mises de fonds et l’admissibilité aux programmes actuels seront 
déterminés par l’équipe des crédits des Services financiers de Mercedes-Benz selon la solvabilité du 
client.

18.	 Le programme Assistance routière pour les fourgons Mercedes-Benz est offert pour les véhicules 
couverts aux termes de la garantie et comprend des services tels que le remorquage, la recharge des 
batteries en cas de batterie déchargée, ainsi que l’assistance pour la pose d’une roue de secours. Des 
frais de service s’appliquent aux véhicules qui ne sont pas pris en charge par une garantie.
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